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Viertes Gesetz
zur Anderung des Fliichtlings-Notleistungsgesetzes )
Vom 7. Dezember 1962
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes- Artikel 2

rates das folgende Geselz beschlossen:

Das Flichilings-Notleistungsgesetz vom 9. Marz
1953 (Bundesgesctzbl. I S. 45), zulelzt gedndert durch
Gesetz vom 28. Mirz 1960 (Bundesgesetzbl. T S, 193),
wird wie folgt gedndert:

In § 43 Satz 1 werden die Worte ,31. Dezember

Dieses Geselz gilt nach Mafigabe des § 13 Abs. 1

Artikel 1 des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar

Artikel 3

1962" ersetzt durch die Worle ,31.Dezember 1967“. | dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkiindet.
Bonn, den 7. Dezember 1962

Der Bundesprédsident .
Libke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister des Innern
Hermann Hécherl

Der Bundesminister der Finanzen
Dr. Starke

Der Bundesminister fir Vertricbene,
Flichtlinge und Kriegsgeschéadigte
W. Mischnick

*} Anderl Bundesgeselzhbl. 7T 240-4 in der Fassung des Dritten AndG vom 28. Mirz 1960 (Bundesgesetzbl. T S, 193).

Z 1997 A

1952 (Bundesgesetzbl. 1 S. 1) auch im Land Berlin.

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkiin-
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Verordnung iiber die Abbaubarkeit
von Detergentien in Wasch- und Reinigungsmitteln

Vom 1. Dezember 1962

Auf Grund des §2 Abs.1 des Gesetzes iiber De-
tergenlien in Wasch- und Reinigungsmitteln vom
5.September 1961 (Bundesgesetzbl.I S.1653) ver-
ordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates:

§ 1
Die Abbaubarkeit von anionaktiven Detergentien

in Wasch- und Reinigungsmitteln mub mindestens
80 vom Hundert betragen.

§2

Die Abbaubarkeit ist nach dem in der Anlage zu
dieser Verordnung vorgeschriebenen MeBverfahren
feslzustelien.

§3
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten
Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 10 des Gesetzes
iiber Detergentien in Wasch- und Reinigungsmitteln
vom 5. September 1961 auch im Land Berlin.

§4
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1964 in
Kraft. :
Bonn, den 1. Dezember 1962

Der Stellverireter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister fiir Wirtschaft
Ludwig Erhard

Der Bundesminister fiir Gesundheitswesen
Dr.Schwarzhaupt
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Anlage
(zu § 2)

MeBverfahren

TEIL I
1. Mefianordnung

Flir das MeBverfahren ist die in Abbildung 1 dar-
gestellte Belebischlammanlage in den Ausfithrungen
nach Abbildung 2 zu verwenden.

Die Anordnung besteht aus dem Vorratsgefdl A
fir das synthetische Abwasscr, der Dosiereinrich-
tung B, dem Beliiftungsgefdl C, dem Absetzgefdl D,
der Mammulipumpe E [ir die Riickférderung des ab-
gesetzten Belebtschlamms und dem SammelgefdB F
fir das ablaufende behandelie Abwasser.

Das Vorratsgelda A und das SammelgefdB F miis-
sen aus Glas oder wasscrbestandigem Kunststoff be-
stehen und mindestens 24 Liter fassen. Die Dosier-
einrichtung muf eincn gleidimiBigen ZufluB des
synthetischen Abwassers zum Beliftungsgefi C ge-
wihrleisien. Die feinporige Fritte zur Beliiftung ist
an einem Glasrohr in das Beliiftungsbecken einzu-
héngen. Die Fritle mul in der Spitze des konisch
geformien GefdBbodens licgen. An der Spitze des
Bodens ist ein Hahn zum Abzichen von Proben fir
die Bestimmung des Belebischlammgehaltes im Be-
liftungsgefdB anzubringen, Die Fillung des Beliif-
tungsgefialies C mufl 3 Liter betragen. Die Hohe des
Wasserspiegels ist durch Fiillen des Beliiftungsge-
féBes C mit 3 Liter Wasser bei geschlossenem Ab-
lauf zu ermitteln und an der AuBenwand des Be-
liftungsgefdfes C durch cine Marke zu kennzeich-
nen. Die durch dic Fritte eingeblasene Luftmenge
muf milttels eines Meligerdtes iberwacht und kon-
stant gehalten werden.

2. Synthetisches Abwasser

Fiir das MeBverfahfen ist ein synthetisches Ab-
wasser aus ciner Ndhrlosung und einer Detergen-
tienlésung herzustellen.

Das synthetische Abwasser ist tdglich zuzube-
reiten, Dazu sind 1 Liter Nahrlésung sowie eine
Menge Detergenlienlosung, dic 480 mg anionaktive
als methylenblauaktive Substanzen reagierende
Detergentien (MBAS) enthilt, mit Leitungswasser
auf 24 Liter aufzufiillen und griindlich zu durch-
mischen, so daB im Gemisch 20 mg/Liter MBAS ent-
halten sind.

Kontrollanalysen des MBAS-Gehaltes miissen ge-
maB Teil IT Nr. 1 unverziiglich nach der Herstellung
des synthetischen Abwassers durchgefithrt werden.

Fiir jeden neuen Ansaiz synthetischen Abwassers
muBl ein grindlich gesdubertes und mit Leitungs-
wasser gespiiltes VorratsgefdB A verwendet wer-
den.

Die Ndhrldsung ist wie folgt zuzuberciten:

In 1 Liter Trinkwasser werden geldst:

3 750 mg Pepton aus Casein
2 500 mg Fleischextrakt

650 mg Harnstoff

150 mg Kochsalz

100 mg Kalziumchlorid - 2 H:0
50 mg Magnesiumsulfat + 7 H20.

Wird mehr als 1 Liter Ndhrlésung hergestellt, so
ist sie in einem Autoklaven bei 120° 20 Minuten
lang zu sterilisieren oder unter Tiefkiihlung bei
— 20° bis zum Gebrauch aufzubewahren.

Die Detergentienlésung ist wie folgt zuzu-
bereiten:
In dem zu priifenden Wasch- und Reinigungsmittel
wird nach Teil Il Nr.1 der Gehalt an MBAS be-
stimmt. Dann wird eine solche Menge des Wasch-
und Reinigungsmittels in 1000 ml destilliertem Was-
ser gelost, daB die Losung 9600 mg MBAS enthdlt,
Diese Detergentienlésung ist alle drei Tage auf
ihren Gehalt an MBAS zu prifen.

3. Belrieb der Mefanordnung

Vor Beginn der Priifung sind das BelGfiungsgetal
C und das AbsetzgefdB D mit synthetischem Abwas-
ser zu fililen, Das AbsetzgefaB D ist an einem Statfiv
so zu befestigen, daf der Uberlauf mit der Wasser-
spiegelmarke des Beliftungsgefdfes C in gleicher
Ebene liegt. Dann sind die Luftzufuhr, die Mammut-
pumpe E und die Dosiereinrichtung B einzuschalten.

Der Zulauf des synthetischen Abwassers in das
BeliiftungsgefaB C muB 1 Liter je Stunde beiragen.

Die Luftzufuhr ist so einzustellen, daB im Beliif-
tungsgefdB C immer eine griindliche Durchmischung
des synthetischen Abwassers erfolgt und in diesem
ein Mindestgehalt-an geldstem Sauerstoff von 2mg
je Liter aufrechterhalten wird. Die Bestimmung des
Sauerstoffgehaltes ist nach Teil II Nr.3 vorzuneh-
men. Die Luftzufuhr darf nicht so stark sein, dab
synthetisches Abwasser aus dem Beliiftungsgefa
herausspritzt oder auftretender Schaum iiber den
GefdBrand tritt. Auftretender Schaum muf durch
Bestreichen des oberen inneren Randes des Bellf-
tungsgefdBes mit einem Entschdumer zerstort wer-
den. Entschaumer, die eine hemmende Wirkung auf
den Belebtschlamm ausiiben oder MBAS enthalten,
diirfen nicht verwendet werden. Die Mammutpumpe
E muB so eingestellt sein, daB immer ein gleich-
méaBiger Riicklauf von Belebtschlamm aus dem Ab-
setzgefiB D zum Beliftungsgefdh C erfolgt.

Das aus dem Absectzgeta D abflieBende Wasser
ist in dem SammelgefdB F tber 24 Stunden aufzu-
fangen; nach Ablauf dieser Zeit ist nach grind-
lichem Durchmiscdhen eine Probe zu entnehmen. Das
Sammelgefal F ist grindlich zu reinigen.

4. Uberwachnng der MeBanordnung

Der Gehalt des synthetischen Abwassers an
MBAS in mg je Liter ist durch analytische Bestim-
mung nach Teil II Nr.1 unmittelbar nach der Her-
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stellung zu ermitteln oder aus der verwendeten
Menge an Detergentienlésung zu berechnen. Die
Berechnung ist nur zuldssig, wenn der MBAS-Ge-
halt der Detergentienlésung zuletzt drei Tage vor
der Verwendung bestimmi worden ist.

Der Gehalt des im SommelgefdB F wéhrend
24 Stunden aulgefangenen Wassers an MBAS in mg
je Liter ist durch analylische Bestimmung nach
Teil II Nr. 1 zu crmitleln.

Zur Feststelung von Stérungen im Betrieb der
MebBanordnung ist jeden zweiten Tag der Kalium-
permanganatverhrauch  des synthetischen Abwas-
sérs im VorratsgeliB A und des im SammelgefaB F
aufgelangenen Wassers nach Teil 11 Nr. 4 zu bestim-
men und die Verringerung in vom Hundert zu be-
rechnen. Nadh Erreichen cines etwa gleichbleiben-
den, gemiB Teill Nr.5 berechneten Abbaus der
MBAS je Tag (Inde der Einarbeitungszeit nach Ab-
bildung 3} muf die Verringerung des Kaliumper-
manganatverbrauchs Steligkeil aufweisen.

Der organische Anleil in der Belebtschlammlirok-
kensubstanz in ¢/Liter im BeliiftungsgefaB C ist
wochentlich nach Teil I Nr. 5 zu ermitteln. Ist er
groBer als 3 g/Liter, so isl der entsprechende Uber-
schull an Belebtschlamm aus der MeBanordnung zu
enifernen.

5. Ermililung der Abbaubarkeit der MBAS

Der Abbau der MBAS in vom Hundert ist tdglich
aus dem nach Teill Nr.4 bestimmten Gehalt an
MBAS in mg/Liter des synthelischen Abwassers und
des im SammelgeliB F aufgefangenen Wassers zu
errechnen. Dic errechnelen Abbauwerte sind ent-
sprechend Abbildung 3 graphisch darzustellen.

Die Abbaubarkeit ist zu errechnen als das arith-
metische Mittel aus den Abbauwerten, die sich nach
dem Ende der Einarbeilungszeit an 21 aufeinander-
folgenden Tagen mil elwa gleichbleibenden Abbau-
werlen und stérungsfreiem Belrieb der MeBanord-
nung ergeben.

6. Ermittlung des Gehaltes an Seife

Der Gehalt an Seife in dem zu priifenden Wasch-
oder Reinigungsmitlel ist nach Teil II Nr. 2 zu be-
stimmen.

7. Ermittiung der Abbaubarkeil der Detergentien

Dic Abbaubarkeit der Detergentien in dem zu
priifenden Wasch- oder Reinigungsmitlel ist wie
folgt zu beredanen:

A "——(a |

A = Abbaubarkeil der Detergention in vom Hundert

b X c) 100
foo ) X altb .

Es sind:

a = Gehall an Scife in vom Hundert gemaB Teil I
Nr. 6
== Gehall an MBAS in vom Hundert geméB Teil I
Nr.2 Abs.7 Satz 1
¢ = Abbaubarkeil der MBAS in vom Hundert ge-
maf Teil I Nr. 5.
Die Abbaubarkeit der Seife ist mit 100 vom Hun-
dert in dic Beredhnung eingesetzt.
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TEIL 1I

1. Bestimmung der anicnaktiven Detergentien mit
Methylenblau
a) Analyseverfahren

Analysenproben diirfen nicht durch eine Schaum-
schicht hindurch entnommen werden.

Die fiir die Analysen verwendeten Gerdte sind
nach griindlicher Reinigung mit Wasser mit 10 vom
Hundert alkoholischer Salzsdure und anschlieBend
mit Chloroform griindlich zu spiilen.

Fir die Beslimmung sind folgende Gerédte und
Chemikalien zu verwenden:
Scheidetrichter: Inhalt 250 ml

MeBkolben: Inhalt 50 ml

Phosphatlésung: .
12,52 g Na:HPO1 X2 H:O werden in 500 ml destil-
liertem Wasser geldst. Die Losung wird mit etwa
3ml 0,5n Natriumhydroxydlésung auf pH 10 einge-
stellt und mit destilliertem Wasser auf 1 Liter auf-
gefiillt. Bei langerem Aufbewahren der Lésung mub
der pH-Wert regelmiBig kontrolliert und soweit er-
forderlich nachgestellt werden,

Neutrale Methylenblauldsung:

0,35 g Methylenblau nach den Reinheitsanforderun-
gen des Deutschen Arzneibuchs, 6. Ausgabe 1926,
zuletzt gedndert durch die Verordnung vom 15, Juni
1960 — DAB6 -- (Bundesanzeiger Nr. 120 vom
25. Juni 1960) werden mit destiliiertem Wasser zu
einem Liter gelist. Die Losung mull mindestens
24 Stunden vor Aufstellung der Eichkurve zube-
reitet worden sein. Die Extinktion der Chloroform-
phase der Blindprobe, gemessen gegen Chloroform
darf den Wert von 0,015 pro 1,0 cm Schichtdidke
nicht Ubersteigen.

Saure Methylenblaulésung:

0,35 g Methylenblau nach DAB6 werden in 500 ml
destilliertem Wasser gelost und mit 6,5ml HeSOs4
der Dichte 1,84 versetzt. Die Losung wird mit destil-
liertem Wasser auf 1 Liter aufgefiillt. Die frisch an-
gesetzte Losung muB mindestens 24 Stunden vor
der Aufstellung der Eichkurve zubereitet worden
sein. Die Extinktion der Chloroformphase der Blind-
probe, gemessen gegen Chloreform, darf den Wert
von 0,015 pro 1,0 cm Schichtdicke nicht Ubersteigen.

Wasserstoffsuperoxydlésung:
30 vom Hundert Gewicht Hz0:

Chloroform: pro analysi frisch destilliert

Standardlésung:

Von der Vergleichssubstanz mit bekanntem Gehalt
an Tetrapropylenbenzolsulfonat (TBS) wird soviel
in 1 Liter destilliertem Wasser gelést, daf 1000 mg/
Liter TBS vorliegen. Der Gehalt der Vergleidhssub-
stanz wird nach Tecil II Nr.1 Buchstabe b ermittelt.

Stammldsung:

50 ml der Standardlosung werden mit destilliertem
Wasser zu 1000 ml aufgefillt.

Eichlosung:

50ml der Stammlésung werden mit destilliertem
Wasser auf 1000 ml aufgefiillt, so daBl in 1 ml der
Eichlosung 0,0025 mg TBS enthalten sind.

Watte: nach den Reinheitsanforderungen des DAB 6.
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Ausfihrung

Jas zu untersuchende Wasser ist unmittelbar
nach der Probeentnahme zu filtrieren. Die ersten
100 ml des Filtrats sind zu verwerfen. -

In eincn Scheidetrichter ist ein abgemesscnes Vo-
lumen der filtrierten, soweit erforderlich, neutrali-
sierlen Probe zu geben. Bei geringem Gehalt an
MBAS konnen bis zu 100 ml der Probe verwendst
werden. Werden weniger als 100 ml verwendet, so
ist mit deslilliertern Wasser auf 100 ml aufzufiillen.
Der Probe sind 10ml alkalische Phosphatlésung,
5 ml neutrale Melhylenblaulésung und 15 ml Chloro-
form zuzuseclzen. Die Mischung ist gleichmdBig und
nicht zu heftig eine Minute 7u schiitteln. Die klare
Chloroformschicht ist in einen zweiten Scheide-
trichter abzulassen, der 110 ml destilliertes Wasser
und 5ml saure Methylenblauldésung enthdlt. Die
Mischung ist gleichmidfig und nicht zu heftig eine
Minute zu schiitteln. Die Chloroformschicht ist durch
ein mit Chloroform angecfcuchtetes Wattefilter in
cinen MefSkolben von 50 ml Inhait zu filiern.

Die Extraktion in alkalischer und saurer Losung
ist je dreimal auszufihren, wobei fiir die zweite
und dritle Extraktion je 10ml Chloroform anzu-
wenden sind. Die durch die gleiche Watte filtrierten
und vereinigten Chloroformextrakte sind im Mel-
kolben mit Chloroform bis zur Marke aufzufillen.
Die hierfir notwendige Menge Chloroform muB
zum Nadiwaschen der Watte benutzt werden. Die
Farbintensitit ist mit einem Photometer bei 650 m u
ZU ImMessen.,

Auswertung

Aus den Werten fiir die Extinktion bezichungs-
weise Absorplion je c¢m Schichidicke ist an Hand
der Eichkurve unter Beriidksichligung des angewen-
deten Wasservolumens der Gehalt der Probe an
MBAS zu ermitleln.

Die Eichkurve ist fiir jedes Methylenblau durch
Verwendung bekannter Mengen der Eichlésung, die
wie die Proben behandelt worden sind, aufzustellen.

Angaben der Ergebnisse
Es sind bei einem Gehalt an MBAS
von 0,02 bis 0,1 mg/Liter auf 0,01 mg/Liter
von 0,1 bis 1,0 mg/Liter auf 0,05 mg/Liter
tber 1 mg/Liter aaf 0,1 mg/Liter
abgerundete Werle anzugeben.
b) Eichung der Vergleichssubstanz
Fir die Eichung sind folgende Gerdte und Che-
mikalien zu verwenden:
Scheidetrichter: Inhalt 250 ml
Erlenmeyerkolben: Inhalt 500 ml
Salzsdure der Dichie 1,19
p-Toluidinldsung:
100 g p-Toluidin, chemisch rein, werden mit 78 ml
Salzsdure der Dichte 1,19 verselzl; die Losung wird
mit destilliertem Wasser auf 1 Liter aufgefilit. Der
pH-Wert der Losung mub unter 2 liegen; liegt er

dariiber, so muBl die notwendige Salzsdure zuge-
geben werden.
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Diathylather, rein
0,1 n Natriumhydroxydlésung

o-Kresolrotlésung: 1 g o-Kresolrot wird in 1 Liter
Methanol gelést.

Athanol: Rein, oder vergallt mit Methanol oder
Petrolither

0,1 n Schwefclsdure

Kaliumchromatiésung: 10g Ke:CrOs pro analysi
werden in 90 ml destilliertem Wasser geldst.

0,1 n Silbernitratlosung.

Ausfihrung

Als Vergleichssubstanz ist TBS zu verwenden,

Eine 1 bis 2 g anionakiive Substanz enthaltende
homogene Probe der Vergleichssubstanz ist einzu-
wiégen und in etwa 80 ml destilliertem Wasser zu
lésen. Die Lésung ist in einen Scheidetrichter zu
iberfiihren und so lange mit Salzsaure zu versetzen,
bis sie gegen Kongopapier sauer reagiert. Nach Zu-
gabe von 15ml p-Toluidinlosung und 50 ml Ather
mub die Mischung kréftig geschiittelt werden. Nach
Trennung der Schichten ist die untere wissrige
Phase in einen zweiten Scheidetrichter abzulassen
und diese nochmals mit 25 m! Ather zu extrahieren.
Nach Trennung der Phasen muf die wissrige Phase
verworfen und der Ather aus dem zweiten Scheide-
trichler in den ersten Scheidetrichter zuriickgegossen
werden. Der zweile Scheidetrichter ist mit einigen
ml Ather nachruwaschen; der Ather ist zu den ver-
einigten Atherphasen zu geben. Die Atherausziige
sind erneut mit 10 ml p-Toluidinlésung und 40 ml
destilliertem Wasser zu versctzen. Nach kraftigem
Schiitteln und Trennung der Phasen mull die wass-
rige Phase verworfen und die Atherphase wie folgt
weiterbehandelt werden:

In einem Erlenmeyerkolben werden 100 ml Atha-
nol mit etwa 15 Tropfen o-Kresolrotlésung versetzt
und mit 0,1 n Natriumhydroxydlésung bis zum Farb-
umschlag des Indikators nach violett titriert. In
diese Losung ist der Ather aus dem Scheidetrichter
zu gieBen. Der Indikater muf dabei wieder nach
gelb umschlagen. Der Scheidetrichter ist mit einigen
ml Ather nachzuwaschen; der Ather ist zu der
Titrationslésung zu geben. Unter kréftigem Schiit-
teln ist diese Losung mit Natriumhydroxydlosung
zu titrieren, bis der Farbumschlag nach violett er-
folgt ist und auch nad kréftigem Schiitteln bestehen

eibt.

Um den Anteil am Verbrauch der Natrium-
hydroxydlésung durch - mitgerissenes p-Toluidin-
Hydrochlorid zu ermitteln, ist zu der Losung 1ml
Kalinmchromatlésung und dann so lange 0,1n
Schwefelsdure zuzugeben, bis sich die Losung gelb
farbt. Dann ist mit 0,1 n Sitbernitratlésung bis zu
einer eben erkennbaren Farbidnderung nach rotlich-
braun zu titrieren.

Auswertung

Der GCehalt der Vergleichssubstanz an anion-
aktiven Detergentien ist wie folgt zu berechnen:
(a—P)>A > 100 _
10 3 ¢ X 1000
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Es sind:

a = Verbrauch an 0,1 n Natriumhydroxydlésung
in ml

b = Verbrauch an 0,1 n Silbernitratlosung
in ml

¢ = Einwaage der Vergleichssubstanz in g

A = Aquivalenlgewichl des TBS-Natirium = 348

G = Gehalt der Vergleichssubstanz an anionaktiven
Detergentien in vom IHundert.

Angabe der Ergebnisse

Es sind auf 0,05 vom Iundert abgerundete Werte
anzugchen.

2. Bestimmung des Gehaltes an Seife
Probenahme

1000 g des zu prilenden Wasch- oder Reinigungs-
miltels sind auf glattem Papier gleichmiBig auszu-
breiten. Klumpen sind vorher zu zerkleinern. Dann
sind zwei rechtwinklig autcinanderstehende Diago-
nale durch das Muster zu zichen und zwei gegen-
iberliegende Viertel zu entnchmen und zu ver-
mischen. Das Quartieren ist fortzusetzen, bis eine
Probemenge von 100 g vorliegt.

Ausfihrung
Die Bestimmung ist wie folgt auszufiihren:

Man verwendet soviel Wasch- oder Reinigungs-
mittel wie 0,5—1 ¢ &dthanolléslichen Anteilen enl-
spricht. Die zu untersuchende Probe wird in einen
Erlenmeyerkolben mit 300 ml Inhall eingewogen. Zur
Zerstorung der Struktur wird die Probe des Wasch-
oder Reinigungsmittels mit 4—5ml Wasser ange-
teigt. Der Probe sind 100 ml 96 vom Hundert Atha-
nol zuzusetzen. Sie ist eine Stunde auf dem Wasser-
bad unter Riickfluff zu kochen. Verkrustungen sind
durch Schiitteln zu vermeiden.

Nach dem Kochen ist der Kiihler abzunehmen.
Kiihler und Kolbenhals sind mit einigen ml Athano!l
nachzuspiilen.

Nach kurzem Absitzenlassen unter Schragstellung
des Kolbens ist der Kolbeninhalt moglichst heiB durch
ein weiches Filter in einen mit Sicdesteinchen ver-
sehenen Erlenmeyerkolben von 300 ml Inhalt zu fil-
trieren. Nach dem Dekantieren sind die ungeldsten
Bestandteile zweimal je 15 Minuten lang mit je
50 m] Athanol auszukochen. Die Extrakte sind zu
filtrieren. Die ungeldsten Bestandteile und das Filter
sind mit einigen ml Athanol nachzuwaschen. Die
Waschlosung ist zu fillrieren und mit den filirierten
Extrakten zu vercinigen.

Das Athanol ist bis auf etwa 100 ml abzudestillie-
ren. Dann sind 1—2 Tropten alkoholische Phenol-
phthaleinlésung zuzusetzen. Tritt keine Farbinde-
rung auf, ist vorsichtig mit 0,5n Natronlauge auf
schwache Rotfarbung cinzusiellen. Reagiert der
Athanolextrakt stark alkalischi gegen Phenolphtha-
lein, so ist bis zur cintretenden Entfarbung vorsich-
tig 0.5n Schwefelsdure tropfenweise zuzusetzen.
Dann ist der Athanolextrakt mit 0,1 n Salzsdure
gegen Bromphenolblau bis zum Umschlag nach gelb
zu titrieren. Ist der Farbumschlag nicht sicher zu er-
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kennen, so ist nach Aufkochen und Erkaltenlassen
mit 0,1 n Kalilauge zuriickzutitrieren.
Auswertung

Der Gehalt des Wasch- oder Reinigungsmittels an
Seife in vom Hundert ist wie folgl zu berechnen:

aXnX3099 Xf
b

= vom Hundert Seiie,
s sind:
== Verbrauch an 0,5 n Salzsiure in ml

a

b = Einwaage des Waschpulvers in g
n = exakte Normalitdt der Salzsiure
f

= 8,7 Faktor aus der Verscifungszahl von 227
Angabe der Ergebnisse:

Es sind auf 0,1 vom Hundert abgerundete Werte
anzugehben,

3. Bestimimung des geidsten Saunersinifes

Fiar die Bestimmung sind folgende Gerdle und
Chemikalion zu vorwendoen:

Sauersioff-Flaschen: Auf 0,1 ml eingeteilte Flaschen
mit 110-—130 m! Inhalt, die mit gleicher Numerie-
rung von Stopfen und Flasche versehen sind.

Pipetten: Mit 1ml Inhalt und Einteilung in 0,1 ml

Mangan (II} Chloridlésung: 800 g MnCle - 4 H:O pro
analysi und 1 Liter destilliertes Wasser

Fallungsreagenz: 360 g NaQOH, nitritfrei, 200 g KJ und
5 g NaM: werden mit destiliieriem Wasser zu 1000 ml
geldst. Die Losung ist durch Glaswolle oder Asbest
zu filirieren.

Phosphorséure der Dichte 1,70
0,01 n Natriumthiosulfatiésung

Zinkjodid-Starkeldsung: 4 g Stirke werden mit we-
nig destilliertem Wagsser verrieboen und in cine sie-
dende Lésung von 20 g Zinkchlorid in 160 ml Wasser
eingebracht. Die Lasung wird unter Ergénzung des
verdampfenden Wassers klargekocht, verdannt, mit
2 g Zinkjodid versetzt, auf 1000 m! aufpefiillt und
filtriert. Die Loésung wird in einer braunen Flasche
aufbewahrt. Sie darf sich nach dem Verdiinnen mit
dem 50fachen Volumen Wasser beim Ansaduern mit
verdiinnter Schefelsaure nicht blau farben.

Probeentnahme:

Vor der Probeentnahme ist die Zufuhr von Luft
zum Beliiftungsgefd C und zur Mammutpumpe E
der Mefanordnung sowie die Zuiuhr von synthe-
tischem Abwasser so lange zu unterbrechen, bis sich
im BeliiftungsgefaB C eine obere Zone von minde-
stens 5 cm Hohe durch Absetzen des Belebtschlammes
geklart hat. Aus dem Inhalt der Klarzone ist die
Sauerstoffflasche so vorsichtig und langsam bis zum
Uberlaufen zu fillen, daf kein Durchmischen mil
Luft erfolgt.

Ausfihrung

Der gefiillten Sauerstoffflasche sind mittels Pipet-
ten 0,5 ml Mangan (If)-Chloridlésung und 0,5 m! ka-
liumjodidhaltige Natronlauge zuzufiigen. Die Flasche
ist unter Vermeidung von LufteinschluB zu ver-
schlieBen und kréftig umzuschiitteln. Der gebildete
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Niederschlag muB nach dem Absetzen mit 2 ml Phos-
phorsiure der Dichte 1,70 geldst und bei verschlosse-
ner Flasche 10 Minulen lang im Dunkeln stehen
golassen werden. Das freigeselzie Jod ist mit 0,01 n
Natriumthiosulfatlésung zu titrieren. Gegen Ende
der Titration ist zur hellgelb gefarbten Losung 1 ml
Zinkjodid-Starkeltisung hinzuzofiigen und bis zur
Farblosigkell zu titrieren.
Auswertung

bDrer Sauerstofigebalt ist wie {olgt zu bercchnen:

Es sind:

a = Verbrauch an 0,01 n Natriumthiosulfatlésung
in mi

b == Flascheninhall in ml
G 7 Gehalt an Sauerstoff (O2) in myg je Liter.
Angabe der Ergebnisse

fZs sind aul 0,1 mg je Liter abgerundeie Werte an-
zugehen.

cstimmung des Kaliumpermanganalverbrauchs

Fir die Bestimmung sind folgende Gerdie und
Chomikalien zu verwendoen:
Hriemmeyerkolben: mit Kihibirnen und 300 ml In-
halt. Die Kolben mifissen vor Gebrauch mit Kalinm-
pormangenatiosung susgekoch! werden, cs sei denn,
dubh sie schon vorher {Ur die 2 woung des Ka-
iumpermanganatverbrauches verwendoet und nach
covanch nidht ausgespiit worden sind. Die Kolben

bgoegen Staub o schditzon,

0,1 n Kalivmpennunganatios
im Dunkeln avizuboewalren.

ung: In brauner Flasche

0,01 n Kaliumpermanganatlésung: Dic Ldsung wird
durch Verddnnen von 0,1 n Kaliumpermanganatlo-
sung hergestelll, Der Titer der 0,01 n Kaliumperman-
paatiosung mull vor Gebrauch der Lésung tiglich
noeu festgesielll werden. Die Normalitdt darf nicht
mehr als 3 vom Hundert vom Sollwert abweichen.

0,1 n Oxalsidurelosung, die nidit dlter als 6 Monate
sein darf.

0,01 Ozxalsiurelosung: Die Losung wird durch Ver-
ditnnen von 0,1 n Oxalsdurclésung hergestellt, Sie
dart nicht dlter als zwei Wodhen sein.

Schwelelsdure der Dichte 1,27: 3 Raumteile destil-
fiertes Wasser werden allmihlich unter stetem Um-
rithren mit einem Raumteil Schwefelsdure der Dichte
1,84 versetzt. Die Schwefelsiure wird in der Warme
mit 0,01 n Kaliuvmpermanganatlosung bis zur blei-
benden schwachen Rotfirbung versetzt.
Verdinnungswasser: Kochendes, mit Schwefelsaure
angesduertes destilliertes Wasser wird mit Kalium-
permanganatlosung bis zur bleibenden schwadhen
Rosafirbung versetzt,

Ausfiithrung:
Die Proben sind sofort nach der Entnahme zu

untersuchen.

80 ml der Probe sind im Erlenmeyerkolben mit
5 m! Schwelelsiure zu versetzen und schnell bis zum
Sieden zu erhitzen. In die siedende Losung sind
rasch 150ml 0,01 n Kaliumpermanganatlésung zu
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geben. Nach Aufsetzen der Kihlbirne muB die
Lésung vom neu beginnenden Sieden ab zehn Mi-
nuten in gleichméaBigem schwachen Sieden gehalten
werden.

Wird wéahrend des Siedens die Farbe der Losung
braunlich oder tritt vollstindige Entférbung ein, so
mufB die Untersuchung mit einer kleineren Probe-
menge wiederholt werden, die mit Verdiinnungs-
wasser auf 100 m! zu verdiinnen ist.

Nach zehn Minuten Sieden sind rasch 150ml
0,01 n Oxalsaurelésung zuzusetzen, Wird die Losung
nicht sofort farblos, muf nochmals kurze Zeit er-
hitzt werden. Die heilie, farbicse Losung ist mit
0,01 n Kaliumpermanganatlésung bis zum Auftreten
einer eben sichtbaren, kurze Zeit bosténdigen Rosa-
farbung zuriickzutitrieren. Liegt dabei der Verbrauch
an 0,01 n Kaliumpermanganatitsung nicht zwischen
5 und 12 ml, so ist die Bestimmung bei einem Mehr-
verbrauch mit einer stérkeren Verdlnnung, bei
einem Minderverbrauch mit einer schwécheren Ver-
diinnung der Probe zu wiederholen.

Auswertung:

Der Kaliumpermanganatverbrauch ist wie folgt zu
berechnen:
__a X fX0,316 X 1000

b

G

Es sind:
G = Kaliumpermanganatverbrauch in mg/Liter
a == Verbrauch an 0,01 n Kaliumpermanganatiosung

in ml
b = angewendetes Wasservohimaen in ml
f = Faktor der 0,01 n Kaliumpermanganatlosung
0,316 = Faktor zur Umrechnung von ml 0,01 n Ka-
liumpermanganatiosung in mg KMnOu.

Angabe der Ergebnisse
Es sind bei einem Kaliumpermanganatverbrauch
unter 10 mg/Liter auf 0,1 mg/Liter
von 10 bis 100 mg/Liter auf 1 mg/Liter
von 100 bis 1000 mg/Liter auf 10 mg/Liter
iber 1006 mg/Liter auf 1060 mg/Liter
abgerundete Werte anzugeben.

5. Bestimmung der Belebtschiammirockensubstanz

Austfihrung:

Aus dem gut durchmischten Inhalt des Beliiftungs-
gefdBes sind 20 ml mittels einer Pipette zu entneh-
men und tiber einen gewogenen Filtertiegel abzu-
saugen. In der Pipette anhaftender Belebtschlamm
ist mit destilliertem Wasser abzuspiilen, Der Filter-
tiegel ist bei 105° im Trockenschrank bis zur Ge-
wichtskonstanz zu trocken und nach Erkalten im Ex-
sikkator zur Bestimmung der Gesamtbelebtschlamm-
trockensubstanz zu widgen. Dann ist der Filtertiegel
bei 600° 20 Minuten lang zu glithen und nach dem
Erkalten im Exsikkator zur Bestimmung des Glih-
ridkstandes der Belebtschlammiredcensubstanz noch-
mals zu widgen. Der organische Anteil in der Belebt-
schlammtrockensubstanz ist als Differenz der beiden
Wagungen zu errechnen.

Angabe der Ergebnisse:
Es sind auf 0,1 g/Liter abgerundete Werte anzu-
geben.



Abbildung 1
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Luft

TR T =

Luft

B

A=Vorratsgefdn (301)
B=Dosiereinrichtung
C:=Beluftungsgefdf (Filiung 3)
D:Absetzgetdf
EsMammutpumpe
F:SammelgefdB (301)
G=Fritte
H:Luttmengenmesser

VoL

1 118l ‘2961 Buebiyer "1eiqziassBsopung



Nr. 49 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 12. Dezember 1962 705

1
-
T W
~ 25
e
<
— O o
(8] - T %.
- i~ L 2.
o 5 2 03t
i d H e } C o
j o — K " T W
~ - b o ‘-
o5—] R O ¢ ¢ .
0 = T Qqn o
| < °© o .
x A
- W0 % [
8 Y 9 g O
% N = ozzn
< kN
N
% 1 <3 I
- ‘ S, Hl
e == e R e e e e T
[ f . iw_m A
44 _ /
008 »
$ 2l
1 A
)
] (74
hd (23
(44
il 08% 51 'z
- €6
il
— »
oy
- - - walt
§
L_!ttl X
So2
g
.MH ¥ ! (
1

PVC hort

1509
Alissigkeftsstand

mnl 082 il T T
\Q\\\ £ =0t

TEE




Abbau der MBAS je Tag in vom Hundert

Abbildung 3
(zu Teil | Nr. 5}
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Achte Verordnung zur Anderung
der Durchfiithrungsbestimmungen zum Tabaksteuergesetz

Vom 3. Dezember 1962

Auf Grund des § 17, des § 76 a in Verbindung mit
§ 17 und des § 80 Abs.2 des Tabaksteuergesetzes
vom 6.Mai 1953 (Bundcsgesetzbl. I S.169), zuletzt
gedndert durch die Verordnung zur Anderung des
§ 3 Abs. 1 des Tabaksteuergesetzes vom 28. Septem-
ber 1961 (Bundesgesetizbl. 1 S. 1798),
und des § 6 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur Aus-
fihrung des Artikels 10 Absatz 2 des in Rom am
25. Mirz 1957 unierzcichneten Vertrages zur Griin-
dung der Europdischen Wirlschaftsgemeinschaft vom
27. Dezember 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 1082)

wird verordnet:
Artikel 1

Die Durchfithrungsbestimmungen zum Tabak-
steuergesctz vom 5.Juni 1953 (Bundesgesetzbl. 1
S.281), zuletzt gedndert durch die Siebente Verord-
nung zur Anderung der Durchfithrungsbestimmun-
gen zum Tabaksteuergesetz vom 6. September 1961
(Bundesgesetzbl. I S. 1657), werden wie folgt ge-
dndert:

1. § 39 wird gestrichen.
2. § 40 erhilt die folgende Tassung:

»8 40

Pauschalierung der Eingangsabgaben
in besonderen Fallen

Die Eingangsabgaben fiir Tabakerzeugnisse, die
als Zollgut erstmals der zollamtlichen Uber-
wachung vorenthalten oder entzogen worden
sind (§ 57 des Zollgesetzes), werden in den Fal-
len, in denen nidit die pauschalierten Abgaben-
sdtze des § 148 der Allgemeinen Zollordnung
gelten, nach den folgenden Pauschsitzen erhoben:

1. fur Zigatren bis zu 3 g je Stiick 0,30 DM
2. fur Zigarren von mehr als 3 g

je Stiick 0,50 DM
3. fiir Zigaretten je Stiick - 0,11 DM
4. fir Feinschnilt je kg 48— DM
5. fur Pleifentabak je kg 34,—DM."

3. § 77 g erhélt die folgende Fassung:
8§ g

Pauschalierung der Eingangsabgaben
in besonderen Fillen

Die Eingangsabgaben fiir Kautabak und fir
Schnupftabak, die als Zollgut erstmals der zoll-
amtlichen Uberwachung vorenthalten oder ent-
zogen worden sind (§ 57 des Zollgesetzes), wer-
den in den Fédllen, in denen nicht die pauschalier-
ten Abgabensdtze des § 148 der Allgemeinen
Zollordnung gelten, nach den folgenden Pausch-
sdtzen erhoben:

1. fir Kautabak je kg 26,— DM
2. fir Schnupftabak je kg 12— DM."
Artikel 2

In § 2 Abs.2 der Tabakzollvergiitungs-Ordnung
(Anlage C zu § 86 TabStDB) vom 5. Juni 1953 (Bun-
desgesetzbl. I S, 281, 368) in der Fassung des Arti-
kels 3 der Siebenten Verordnung zur Anderung der
Durchfithrungsbestimmungen zum Tabaksteuergesetz
vom 6. September 1961 (Bundesgesetzbl.I S. 1657)
wird der Kirzungshetrag von 35,50 DM fir die Zeit
vom 1.Januar bis zum 30. Juni 1962 auf 46,90 DM
und fiir die Zeit vom 1.Juli 1962 bis zum 30. Juni
1963 auf 60,30 DM erhoht.

Artikel 3

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetz-
blatt I S.1) in Verbindung mit § 107 des Tabak-

| steuergesetzes auch im Land Berlin.

Artikel 4

Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Mérz 1962 in
Kraft, Artikel 2 mit Wirkung vom 1.Januar 1962.

Bonn, den 3. Dezember 1962

Der Bundesminister der Finanzen
In Vertretung des Staatssekretirs
Puhan
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Fiinite Verordnung zur Anderung
der Fiinften Durchfiihrungsverordnung zum Getreidegesetz

Vom 5. Dezember 1962

Auf Grund des § 15 Abs. 3 des Getreidegesetzes
in der Fassung vom 24, November 1951 (Bundes-
gesetzbl. I S. 900), zuletzt geandert durch das Sechste
Gesetz zur Anderung des Getreidegesetzes vom
2. August 1961 (Bundesgesetzbl.I S. 1168), wird im
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen und mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

Artikel 1

In § 3 der Finften Durchfithrungsverordnung zum
Getreidegesetz — Abgabeordnung fiir die Mihlen-
stelle — in der Fassung vom 12. Juli 1954 (Bundes-
gesetzbl. I S. 198), zuletzt gedndert durch die Vierte
Verordnung zur Anderung der Finften Durchfiih-
rungsverordnung zum Getreidegesetz vom 19. De-
zember 1961 (Bundesgesetzbl.1 S.2138), wird die
Zahl ,0,015" durch die Zahl ,0,035* ersctzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1963 in Kraft.
Bonn, den 5. Dezember 1962

Der Bundesminister fir Erndhrung,
Landwirtschaft und Forsten
Schwarz
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Sechste Verordnung
itber Anderungen der Bezugsgrofien fiir die Berechnung von Renten
in den Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellien
sowie in der knappschaitlichen Rentenversicherung

Vom 6. Dezember 1962

Auf Grund
des § 1256 Abs.1 der Reichsversicherungsordnung,

des § 33 Abs.1 des Angestelltenversicherungsge-
setlzes,

des § 55 Abs.1 des Reichsknappschaftsgesetzes,

des § 27 Abs. 1 des Fremdrentengesetzes in der Fas-
sung des Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neu-
regelungsgesetzes vom 25. Februar 1960 (Bundes-
gesetzbl. I S. 93) und

des § 4 Abs. 2 Satz 2 des Handwerkerversicherungs-
gesetzes vom 8. September 1960 (Bundesgesetzbl. 1
S. 737)

verordnet die Bundesregierung nach Anhoéren des
Statistischen Bundesamtes und mit Zustimmung des
Bundesrates:

§ 1

In Erganzung der Tabelle der Anlage 2 zu § 1255
der Reichsversicherungsordnung und der Tabelle
der Anlage 2 zu § 32 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes wird der durchschnittliche Bruttoarbeits-
entgelt aller Versicherten im Sinne des § 1255 Abs. 1
und 2 der Reichsversicherungsordnung und des § 32
Abs. 1 und 2 des Angestelltenversicherungsgesetzes
fiir das Kalenderjahr 1961 mit 6723 Deutsche Mark
bestimmt.

§ 2

Die allgemeine Bemessungsgrundlage im Sinne
des § 1255 Abs.2 der Reichsversicherungsordnung
und des § 32 Abs. 2 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes belrdgt fir Versicherungsfalle, die im Jahre
1963 eintreten, 6142 Deutsche Mark.

§ 3

(1) Fiir den Zeitraum der Beitragsentrichtung vom
1. Januar 1961 bis 31.Dezember 1961 werden die
Tabelle der Anlage 1 zu § 1255 der Reichsversiche-
rungsordnung und die Tabelle der Anlage 1 zu § 32
des Angestelltenversicherungsgesetzes durch die in
der Anlage 1 dieser Verordnung angegebenen Werte
fir Beitrdge erganzt, die nach Beitragsklassen ent-
richtet worden sind.

(2) Soweit bei der Feststellung von Renten aus
Versicherungsfillen, die im Jahre 1963 eintreten,
Beitrdge der Beitragsklassen XX und XXI nach
§ 1387 der Reichsversicherungsordnung oder § 114
des Angestelltenversicherungsgesetzes oder der Bei-
tragsklassen M und N nach § 1388 der Reichsver-
sicherungsordnung oder § 115 des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes anzurechnen sind, sind bei
Anwendung des § 1255 Abs.3 der Reichsversiche-

rungsordnung oder des § 32 Abs.3 des Angestell-
tenversicherungsgesetzes die Beitrdge der Beitrags-
klassen XX und M mit dem Wert 14,13 und die
Beitrage der Beitragsklassen XXI und N mit dem
Wert 14,87 zu vervielfaltigen,

§ 4
In Ergdnzung der Tabelle der Anlage 1 zu § 54
Abs.2 des Reichsknappschaftsgesetzes wird der
durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt aller Ver-
sicherten im Sinne des § 54 Abs. 2 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes fiir das Kalenderjahr 1961 mit
6794 Deutsche Mark bestimmt.

§ 5
Die allgemeine Bemessungsgrundlage im Sinne
des § 54 Abs.2 des Reichsknappschaftsgesetzes be-

tragt fiir Versicherungsfalle, die im Jahre 1963 ein-
treten, 6206 Deutsche Mark.

§ 6
Die Tabelle der Anlage 3 zu § 54 Abs.3 Buch-
stabe b des Reichsknappschaftsgesetzes wird fiir das
Kalenderjahr 1961 durch die in der Anlage 2 dieser
Verordnung angegebenen Werte fiir Bruttoarbeits-
entgelte im Sinne des § 54 Abs. 1 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes ergdnzt.

§ 7

(1) In allen Leistungsgruppen der Anlagen 2 und
3 zum Fremdrentengesetz wird die Jahreszahl 1960
ersetzt durch 1961.

(2) Es werden ergénzt fur das Jahr 1961

1. die Tabelle der Anlage 5 zum Fremdrenten-
gesetz durch die Werte der Anlage 3 dieser
Verordnung,

2. die Tabelle der Anlage 7 zum Fremdrenten-
gesetz durch die Werte der Anlage 4 dieser
Verordnung,

3. die Tabelle der Anlage 9 zum Fremdrenten-
gesetz durch die Werte der Anlage 5 dieser
Verordnung,

4. die Tabelle der Anlage 11 zum Fremd-
rentengesetz durch die Werte der Anlage 6
dieser Verordnung,

5. die Tabelle der Anlage 13 zum Fremd-
rentengesetz durch die Werte der Anlage 7
dieser Verordnung und

6. die Tabelle der Anlage 15 zum Fremd-
rentengesetz durch die Werte der Anlage 8
dieser Verordnung.
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§$ 8

Fir Pflichtbeitrdge nach § 4 Abs.2 Satz 1 des
Handwerkerversicherungsgesetzes wird die Bei-
tragsklasse XII bekanntgegeben.

§9

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 {(Bundesgesetz-
blait I S.1) in Verbindung mit Artikel 3 § 6 des
Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes,
Artikel 3 § 5 des Angestelltenversicherungs-Neu-
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regelungsgesetzes, Artikel 3 § 4 des Knappschafts-
rentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes und Ar-
tikel 7 § 1 des Fremdrenten- und Auslandsrenten-
Neuregelungsgesetzes auch im Land Berlin.

§ 10

§ 7 dieser Verordnung gilt nicht im Saarland.

§ 11

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1963 in Kraft.

Bonn, den 6. Dezember 1962

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung
Blank



Anlage 1
{zu § 3 Abs. 1)

Beitrdge nach §§ 1387 und 1388 der Reichsversicherungsordnung und nach §§ 114 und 115 des

Angestelltenversicherungsgesetzes

Zeitraum Beitragsklassen
i I1 111 v v Vi VII | VIII X X X1 XII | Xl | XIV | XV | XVI | XVl !XVIH XIX
A B C D E F G H J 1 L
Vom 1. Januar 1961 :
bis 31. Dezembear 1961 0,19 ' 0,74 | 1,49 | 2,23 | 2,97 | 3,72 | 446 | 521 |1 595 ) 669 | 744 { 8,18 | 8,92 | 9,67 | 10,41 | 11,16 11,90 I 12,64 | 13,39
Arplage 2
{zu § 6)
Tabelle A Kalenderjahr 1661
Brutto-Jahresarbeitsentgelt in Deutsche Mark
¢] 1000,— | 2000,— | 3000,—~ | 4000,— | 5000,— | 6000,— | 70060,— | 8000,~ | 9000,— | 10000,— | 11000,— | 12000,— | 13000,
0 — 14,72 29,44 44,16 58,88 73,59 88,31 103,03 117,75 132,47 147,19 161,91 176,63 191,35
100,— 1,47 16,19 30,91 45,63 60,35 75,07 89,79 104,50 119,22 133,94 148,66 163,38 178,10 192,82
200,— 2,94 17,66 32,38 47,10 61,82 76,54 91,26 105,98 120,69 135,41 150,13 164,85 179,57 194,29
300,— 4,42 19,13 33.85 48,57 63,29 78,01 92,73 107,45 122,17 136,89 151,60 166,32 181,04 —
400,— 5,89 20,61 35,33 50,04 64,76 79,48 94,20 108,92 123,64 138,36 153,08 167,80 182,51 —
500, 7.36 22,08 36,80 51,52 66,23 80,95 95,67 110,39 125,11 139,83 154,55 169,27 183,99 —
600,— 8,83 23,55 38,27 52,99 67,71 82,43 97,14 111,86 126,58 141,30 156,02 170,74 185,46 —_
700,— 10,30 25,02 39,74 54,46 69,18 83,90 98,62 113,34 128,05 142,77 157,49 172,21 186,93 —
800,— 11,78 26,49 41,21 55,93 70,65 85,37 100,09 114,81 129,53 144,24 158,96 173,68 188,40 —
900,— 13,25 27 97 42,68 57,40 72,12 86,84 101,56 116,28 131,00 145,72 160,44 175,15 189,87 —_
Tabelle B
Brutto-Jahresarbeitsentgelt in Deutsche Mark
0 10,— 20,— 30,— 40,— 50,— 60,— 70,— 80,— 90,—
0 —_ 0,15 0,29 0,44 0,59 0,74 0,88 1,03 1,18 1,32
1— 0,01 0,16 0,3t 0,46 0,60 0,75 0.90 1,05 1,19 1,34
2,— 0,03 0,18 0,32 0,47 0,62 0,77 0,91 1,06 1,21 1,35
3, 0,04 0,19 0,34 0,49 0.63 0,78 0,93 1,07 1,22 1,37
4,— 0,06 0,21 0,35 0,50 0,65 0,79 0,94 1,09 1,24 1,38
5— 0,07 0,22 0,37 0,52 0,66 0,81 0,96 1,10 1,25 1,40
6,— 0,09 0,24 0,38 0,53 0,68 0,82 0,97 1,12 1,27 1,41
7 0,10 0,25 . 0,40 0,54 0,69 0,84 0,99 1,13 1,28 1,43
8,— 0,12 0,26 0,41 0,56 0,71 0,85 1,00 1,15 1,30 1,44
9— 0,13 0,28 0,43 0,57 0,72 0,87 1,02 1,16 1,31 1,46

7961 Isquaza(l 'zl usp ‘uuog :aqebsny 1op Bel — 6F IN
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Anlage 3
(zu § 7)
Durchschnittliche Biuttojohresarbeitsentgelte der ménnlichen Versicherten
der Renlenversicherung der Arbeiter
in DM
Avbeiter auBerhalb der Arbeiter in der Arbeiter in der
Land- und Forstwirtschaft Landwirtschaft Forstwirtschaft
Jahr der Leistungsgruppe der Leistungsgruppe der Leistungsgruppe
1 2 3 1 2 1 2
1961 RV 7 464 6 468 5772 3480 6156 5472
Anlage 4
(zu § 7)
Durchsehnittliche Brutlojahresarbeitsentgelte der weiblichen Versicherten
dar Rentenversicherung der Arbeiler
in DM
Arbeiterinnen auflerhalb Arbeiterinnen
Jahr der EI\I””JI; u;m{l orswinischalt in der Il,andwirtschaft Arbeiterinnen
3 [ UASTUNAgs ¢ 3 1 SCT L @ - -
der etstungsgruppe der Leistungsgruppe in der Forstwirtschaft
i 2 3 1 2
1561 4 680 4 500 4176 3672 2746 3060
Anlage 5
(zu § 7)
Durdhschnitdiche Brullojahresarbeitsentgelte der mannlichen Versicherten
der Renlenversicherung der Angestellten
in DM
Angestellte der Leistungsgruppe
Jahr
1 2 3 4 5
1961 10 800 10 800 9852 6912 5976
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Anlage €
(zu § 7)
Durchschnjltlictic Bruttojahresarbeitsentgelfe der weihlichen Versicherten
der Rentenversicherung der Angestellten
in DM
Angestellte der Leistungsgruppe
Jahr
1 2 3 4 5
1961 10 800 10 296 7332 5148 4 476
Anlage 7
(zu § 7)
Durchscinittliche Biuttojahresarbeitsentgelte in der knappschafllichen Rentenversicherung
in DM
— Arbeiter —
Bergarbciter der Leistungsgruppe
Jahr unter Tage iiber Tage
1 ‘ 2 3 1 2
1961 8148 ' 7020 5928 6 804 5844
Anlage 8
(zu § 7)

Durchschnittliche Bruitojahresarbeitsentgelte m der knappschafltlichen Rentenversicherung
in DM

— Angestellle —

Technische Angestellte der Leistungsgruppe

Kaufménnische Angesiellte

Jahr unter Tage tGber Tage der Leistungsgruppe
1 2 ‘ 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1961 13200 | 13200 12876 { 11208 | 13200 | 13200 | 11352 9876 | 13200 | 12828 | 10416 | 8088 5832
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
zu Artikel 2 § 4 Abs. 1 Satz 1
des Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes

Aus dem Beschluf des Bundesv'erfassungsgerichis
vom 11. Oktober 1962 — 1 BvL 22/57 — in dem Ver-
fahren wegen

verfassungsrechtlicher Priifung des Artikels 2
§ 4 Abs. 1 Satz 1 des Arbeiterrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes vom 23. Februar 1957 (Bun-
desgesetzbl. I S. 45)
auf Antrag
des Sozialgerichts Minchen
wird gemdl § 31 Abs.2 Satz 2 des Geselzes {iber
das Bundesverfassungsgericht, zuletzt gedndert durch
das Gesetz vom 8. September 1961 (Bundesgesetz-
blattI S.1665), nachfolgend der Entscheidungssatz
verdffentlicht:
Artikel 2 § 4 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Neu-
regelung des Rechts der Rentenversicherung der
Arbeiter vom 23. Februar 1957 (Bundesgesetzbl. I
S. 45) ist, soweit er die Fortfithrung der nach dem
31. Dezember 1955 in der Rentenversicherung der
Arbeiter begonnenen Selbstversicherungen aus-
schlieft, mit dem Grundgesetz vereinbar.

Der vorstehende Entscheidungssatz hat gemal
§ 31 Abs.2 Satz 1| des Gesetzes liber das Bundes-
verfassungsgericht Gesetzeskraft.

Bonn, den 29. November 1962

Der Bundesminister der Justiz
Dr. Stammberger
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
zu Arfikel 2 § 5 Abs. 1 Salz §
des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes

Aus dem BeschluB des Bundesverfassungsgerichts
vom 11. Oktober 1962 — 1 BvL 14/58 — wegen
verfassungsrechtlicher Priifung des Artikels 2 § 5
Abs. 1 Satz 1 des Angestelltenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes vom 23. Februar 1957 (Bun-
desgesetzbl. I S. 88)
auf Antrag
des Sozialgerichts Koblenz
wird geméf § 31 Abs.2 Satz 2 des Gesetzes iliber
das Bundesverfassungsgericat, zuletzt geédndert durch
das Gesetz vom 8. September 1961 (Bundesgesetz-
blatt I S.1665), nachfolgend der Entscheidungssatz
veritfentlicht:
Artikel 2 § 5 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur
Neuregelung des Rechts der Rentenversicherung
der Angestellten vom 23. Februar 1957 (Bundes-
gesetzbl. T S. 88) ist, soweit er die Fortfiihrung
der nach dem 31. Dezember 1955 in der Renten-
versicherung der Angestellten begonnenen Selbst-
versicherungen ausschlieft, mit dem Grundgesetz
vereinbar.

Der vorstehende Entscheidungssatz hat gemdB
§ 31 Abs.2 Satz 1 des Gesetzes iiber das Bundes-
verfassungsgericht Gesetzeskraft.

Bonn, den 29. November 1962

Der Bundesminister der Justiz
Dr. Stammberger
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Bekanntmachung
zu § 35 des Warenzeichengesetzes

Vom 6. Dezember 1962

Auf Grund des § 35 Abs.3 Satz 2 des Waren-
zeichengesetzes in der Fassung vom 9.Mai 1961
(Bundesgesetzbl. I S. 574) wird geméal einer Erkld-
rung des Présidenten des Luxemburgischen Patent-
amts bekanntgemacht:

Deutsche Staatsangehérige, die ein Warenzeichen
im GroBherzogtum Luxemburg anmelden, brauchen
nicht den Nachweis zu erbringen, daB sie fiir das
Zeichen in dem Staat, in dem sich ihre Nieder-
lassung befindet, den Markenschutz nachgesucht
und erhalten haben.

Bonn, den 6. Dezember 1962

Der Bundesminister der Justiz
Dr. Stammberger
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