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Erstes Gesetz
zur Starkung der pflegerischen Versorgung und zur Anderung weiterer Vorschriften
(Erstes Pflegestarkungsgesetz — PSG )

Vom 17. Dezember 2014

r Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-

Artikel 1

Anderung des
Elften Buches Sozialgesetzbuch

s Elfte Buch Sozialgesetzbuch — Soziale Pflege-

versicherung — (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai

1994,

BGBI. | S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 6

des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBI. | S. 1133) ge-
andert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Die Inhaltsubersicht wird wie folgt gedndert:

a) Der Angabe zu § 30 werden ein Komma und
das Wort ,Verordnungsermachtigung” ange-
fugt.

b) In der Angabe zur Uberschrift des Fiinften Ab-
schnittes des Vierten Kapitels werden nach
dem Wort ,Betreuungsbedarf* ein Komma
und die Worter ,,zuséatzliche Betreuungs- und
Entlastungsleistungen” eingeflgt.

c) Die Angabe zu § 45b wird wie folgt gefasst:

.8 45b Zusatzliche Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen, Verordnungserméach-
tigung“.

d) Die Angabe zu § 45c wird wie folgt gefasst:

»,8 45¢c Weiterentwicklung der Versorgungs-
strukturen, Verordnungsermachtigung“.

KL)

In der Angabe zur Uberschrift des Vierten Ab-
schnittes des Siebten Kapitels werden die
Worter ,,und Qualitatssicherung“ gestrichen.

f) In der Angabe zu 8 87b werden die Worter
.Pflegebedirftige mit erheblichem allgemei-
nem Betreuungsbedarf* durch die Wérter ,,zu-
satzliche Betreuung und Aktivierung in statio-
naren Pflegeeinrichtungen* ersetzt.

g) Die folgenden Angaben werden angefiigt:

3a.

»Vierzehntes Kapitel
Bildung eines Pflegevorsorgefonds

§ 131 Pflegevorsorgefonds

§ 132 Zweck des Vorsorgefonds

§ 133  Rechtsform

§ 134  Verwaltung und Anlage der Mittel

§ 135 Zufuhrung der Mittel

§ 136 Verwendung des Sondervermdgens
§ 137 Vermdgenstrennung

§ 138  Jahresrechnung

§ 139 Auflésung”.

In 8 7 Absatz 3 Satz 6 werden nach dem Wort
,Betreuungsbedarf* die Worter ,und Pflegebe-
durftige” eingefligt und wird das Wort ,Betreu-
ungsangebote“ durch die Wérter ,Betreuungs-
und Entlastungsangebote” ersetzt.

§ 8 Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 wird das Wort ,Modellvorhaben*
durch die Wérter ,,MaRnahmen wie Modellvor-
haben, Studien, wissenschaftliche Expertisen
und Fachtagungen* ersetzt.

b) In Satz 7 wird das Wort ,,Modellvorhaben*
durch das Wort ,MalRnahmen“ ersetzt und
werden vor dem Punkt am Ende ein Semikolon
und die Wérter ,,dabei sind auch regionale Mo-
dellvorhaben einzelner Lander zu berlicksichti-
gen“ eingefigt.

c) In Satz 8 wird das Wort ,Modellvorhaben*
durch das Wort ,,Malinahmen* ersetzt.

Dem § 18 Absatz 3a wird folgender Satz ange-
fagt:

»,Satz 1 Nummer 2 gilt nicht, wenn die Pflege-
kasse die Verzdgerung nicht zu vertreten hat.”
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In § 28 Absatz 1 Nummer 13 wird das Wort ,,Be-

treuungsleistungen“ durch die Worter ,Betreu-

ungs- und Entlastungsleistungen* ersetzt.

§ 30 wird wie folgt geandert:

a) Der Uberschrift werden ein Komma und das
Wort ,,Verordnungserméachtigung* angefugt.

b) Die Satze 1 bis 4 werden Absatz 1 und in Satz 1
werden die Worter ,erstmals im Jahre 2014“
durch die Worter ,erneut im Jahre 2017 er-
setzt.

c) Die Satze 5 und 6 werden Absatz 2.

§ 36 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geéndert:
aa) Der Nummer 1 wird folgender Buchstabe d

angeflgt:
,d) 468 Euro ab 1. Januar 2015,
bb) Der Nummer 2 wird folgender Buchstabe d
angeflgt:
»,d) 1 144 Euro ab 1. Januar 2015,“.
cc) Nummer 3 wird wie folgt gedndert:
aaa) In Buchstabe c wird der Punkt am
Ende durch ein Komma ersetzt.
bbb) Folgender Buchstabe d wird ange-
fugt:
»,d) 1 612 Euro ab 1. Januar 2015.“

b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe ,,1.918“
durch die Angabe ,.1 995" ersetzt.

§ 37 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geéndert:
aa) Der Nummer 1 wird folgender Buchstabe d

angeflgt:
»,d) 244 Euro ab 1. Januar 2015,“.
bb) Der Nummer 2 wird folgender Buchstabe d
angefugt:
,d) 458 Euro ab 1. Januar 2015,
cc) Nummer 3 wird wie folgt geandert:
aaa) In Buchstabe c wird der Punkt am
Ende durch ein Komma ersetzt.
bbb) Folgender Buchstabe d wird ange-
fugt:
»,d) 728 Euro ab 1. Januar 2015.“

b) In Absatz 3 Satz 4 wird die Angabe ,,21“ durch
die Angabe ,,22“ und die Angabe ,31“ durch
die Angabe ,,32" ersetzt.

§ 38a wird wie folgt gefasst:

»8 38a
Zusatzliche Leistungen fur Pflege-
bedirftige in ambulant betreuten Wohngruppen

(1) Pflegebedurftige haben Anspruch auf einen
pauschalen Zuschlag in H6he von 205 Euro mo-
natlich, wenn

1. sie mit mindestens zwei und hdchstens neun
weiteren Personen in einer ambulant betreuten
Wohngruppe in einer gemeinsamen Wohnung
zum Zweck der gemeinschaftlich organisierten
pflegerischen Versorgung leben und davon
mindestens zwei weitere Personen pflegebe-

durftig im Sinne der 88 14, 15 sind oder eine
erhebliche Einschrankung der Alltagskompe-
tenz nach § 45a bei ihnen festgestellt wurde,

2. sie Leistungen nach den 88 36, 37, 38, 45b
oder § 123 beziehen,

3. eine Person von den Mitgliedern der Wohn-
gruppe gemeinschaftlich beauftragt ist, un-
abhéngig von der individuellen pflegerischen
Versorgung allgemeine organisatorische, ver-
waltende, betreuende oder das Gemein-
schaftsleben fordernde Tatigkeiten zu verrich-
ten oder hauswirtschaftliche Unterstiitzung zu
leisten, und

4. keine Versorgungsform vorliegt, in der der An-
bieter der Wohngruppe oder ein Dritter den
Pflegebedirftigen Leistungen anbietet oder
gewahrleistet, die dem im jeweiligen Rahmen-
vertrag nach § 75 Absatz 1 fur vollstationére
Pflege vereinbarten Leistungsumfang weitge-
hend entsprechen; der Anbieter einer ambulant
betreuten Wohngruppe hat die Pflegebedurf-
tigen vor deren Einzug in die Wohngruppe in
geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass
dieser Leistungsumfang von ihm oder einem
Dritten in der Wohngruppe nicht erbracht wird,
sondern die Versorgung auch durch die aktive
Einbindung ihrer eigenen Ressourcen und ihres
sozialen Umfeldes sichergestellt werden kann.

(2) Die Pflegekassen sind berechtigt, zur Fest-
stellung der Anspruchsvoraussetzungen bei dem
Antragsteller folgende Daten zu erheben, zu ver-
arbeiten und zu nutzen und folgende Unterlagen
anzufordern:

1. eine formlose Bestétigung des Antragstellers,
dass die Voraussetzungen nach Absatz 1
Nummer 1 erfillt sind,

2. die Adresse und das Grindungsdatum der
Wohngruppe,

3. den Mietvertrag einschliefilich eines Grundris-
ses der Wohnung und den Pflegevertrag nach
§ 120,

4. Vorname, Name, Anschrift und Telefonnummer
sowie Unterschrift der Person nach Absatz 1
Nummer 3 und

5. die vereinbarten Aufgaben der Person nach
Absatz 1 Nummer 3.“

§ 39 wird wie folgt gefasst:
.8 39

Hausliche Pflege
bei Verhinderung der Pflegeperson

(1) Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsur-
laubs, Krankheit oder aus anderen Grinden an
der Pflege gehindert, tbernimmt die Pflegekasse
die nachgewiesenen Kosten einer notwendigen
Ersatzpflege fur langstens sechs Wochen je Ka-
lenderjahr; 8 34 Absatz 2 Satz 1 gilt nicht. Voraus-
setzung ist, dass die Pflegeperson den Pflegebe-
durftigen vor der erstmaligen Verhinderung min-
destens sechs Monate in seiner hauslichen Um-
gebung gepflegt hat. Die Aufwendungen der Pfle-
gekassen konnen sich im Kalenderjahr auf bis zu
1 470 Euro ab 1. Juli 2008, auf bis zu 1 510 Euro
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ab 1. Januar 2010, auf bis zu 1 550 Euro ab 1. Ja-
nuar 2012 und auf bis zu 1 612 Euro ab 1. Januar
2015 belaufen, wenn die Ersatzpflege durch Pfle-
gepersonen sichergestellt wird, die mit dem Pfle-
gebedurftigen nicht bis zum zweiten Grade ver-
wandt oder verschwéagert sind und nicht mit ihm
in hauslicher Gemeinschaft leben.

(2) Bei einer Ersatzpflege durch Pflegeperso-
nen, die mit dem Pflegebedirftigen bis zum zwei-
ten Grade verwandt oder verschwégert sind oder
mit ihm in hauslicher Gemeinschaft leben, dirfen
die Aufwendungen der Pflegekasse regelmafig
den Betrag des Pflegegeldes nach § 37 Absatz 1
Satz 3 fur bis zu sechs Wochen nicht tberschrei-
ten, es sei denn, die Ersatzpflege wird erwerbs-
mafig ausgeubt; in diesen Fallen findet der Leis-
tungsbetrag nach Absatz 1 Satz 3 Anwendung.
Bei Bezug der Leistung in Hohe des Pflegegeldes
fir eine Ersatzpflege durch Pflegepersonen, die
mit dem Pflegebeddrftigen bis zum zweiten Grade
verwandt oder verschwagert sind oder mit ihm in
hauslicher Gemeinschaft leben, kbnnen von der
Pflegekasse auf Nachweis notwendige Aufwen-
dungen, die der Pflegeperson im Zusammenhang
mit der Ersatzpflege entstanden sind, ubernom-
men werden. Die Aufwendungen der Pflegekasse
nach den Satzen 1 und 2 dirfen zusammen den in
Absatz 1 Satz 3 genannten Betrag nicht tUberstei-
gen.

(3) Bei einer Ersatzpflege nach Absatz 1 kann
der Leistungsbetrag um bis zu 806 Euro aus noch
nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Kurz-
zeitpflege nach 8 42 Absatz 2 Satz 2 auf insge-
samt bis zu 2 418 Euro im Kalenderjahr erhéht
werden. Der fur die Verhinderungspflege in An-
spruch genommene Erhdhungsbetrag wird auf
den Leistungsbetrag fur eine Kurzzeitpflege nach
8§ 42 Absatz 2 Satz 2 angerechnet.”

8§ 40 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,31“ durch
die Angabe ,,40 ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geandert:

aa) In den Séatzen 2 und 3 wird jeweils die An-
gabe ,,2 557“ durch die Angabe ,,4 000“ er-
setzt.

bb) In Satz 4 wird die Angabe ,,10 228" durch
die Angabe ,,16 000“ ersetzt.

§ 41 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Der Nummer 1 wird folgender Buchstabe d
angeflgt:

,d) 468 Euro ab 1. Januar 2015,

bb) Der Nummer 2 wird folgender Buchstabe d
angeflgt:

,d) 1 144 Euro ab 1. Januar 2015,“.
cc) Nummer 3 wird wie folgt geandert:

aaa) In Buchstabe c wird der Punkt am
Ende durch ein Komma ersetzt.

12.

13.

14.

15.

16.

bbb) Folgender Buchstabe d wird ange-
fugt:

»,d) 1 612 Euro ab 1. Januar 2015.“
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Pflegebedirftige konnen teilstationare
Tages- und Nachtpflege zusatzlich zu ambu-
lanten Pflegesachleistungen, Pflegegeld oder
der Kombinationsleistung nach 8§ 38 in An-
spruch nehmen, ohne dass eine Anrechnung
auf diese Anspriche erfolgt.”

c) Die Absétze 4 bis 7 werden aufgehoben.
§ 42 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 2 wird das Wort ,und“ durch ein
Komma ersetzt und werden nach der An-
gabe ,,2012* die Worter ,,und 1 612 Euro ab
1. Januar 2015* eingefiigt.

bb) Die folgenden Satze werden angeflgt:

,Der Leistungsbetrag nach Satz 2 kann um
bis zu 1 612 Euro aus noch nicht in An-
spruch genommenen Mitteln der Verhinde-
rungspflege nach § 39 Absatz 1 Satz 3 auf
insgesamt bis zu 3 224 Euro im Kalender-
jahr erhéht werden. Abweichend von Satz 1
ist der Anspruch auf Kurzzeitpflege in die-
sem Fall auf langstens acht Wochen pro
Kalenderjahr beschrankt. Der fir die Kurz-
zeitpflege in Anspruch genommene Erho-
hungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag
fur eine Verhinderungspflege nach § 39 Ab-
satz 1 Satz 3 angerechnet.”

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wérter ,,Kindern
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres”
durch das Wort ,,Pflegebedurftigen” ersetzt.

§ 43 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe ,1.023“ durch
die Angabe ,,1 064" ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Angabe ,,1.279* durch
die Angabe ,,1 330“ ersetzt.

c) Der Nummer 3 wird folgender Buchstabe d an-
gefugt:
»,d) 1 612 Euro ab 1. Januar 2015,.

d) Nummer 4 wird wie folgt geandert:

aa) In Buchstabe ¢ wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt.

bb) Folgender Buchstabe d wird angefiigt:
,»,d) 1 995 Euro ab 1. Januar 2015.“

In 8 43a Satz 2 wird die Angabe ,,256“ durch die
Angabe ,,266" ersetzt.

In der Uberschrift des Fiinften Abschnittes des
Vierten Kapitels wird nach dem Wort ,Betreu-
ungsbedarf* ein Komma und werden die Worter
»Zusétzliche Betreuungs- und Entlastungsleistun-
gen“ eingeflgt.

In 8 45a Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Die“
durch die Worter ,Soweit nichts anderes be-
stimmt ist, betreffen die“ ersetzt und wird nach
dem Wort ,,Abschnitt* das Wort ,,betreffen* gestri-
chen.
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§ 45b wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
.8 45b

Zusatzliche Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen, Verordnungserméachtigung*.

Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,,Betreuungsleis-
tungen“ durch die Wérter ,Betreuungs-
und Entlastungsleistungen* ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,,100“ durch die
Angabe ,,104“ und die Angabe ,,200“ durch
die Angabe ,,208" ersetzt.

cc) In Satz 4 wird das Wort ,,Betreuungsbetra-
ges“ durch die Wérter ,Betreuungs- und
Entlastungsbetrages* ersetzt.

dd) In Satz 5 wird das Wort ,Betreuungsleis-
tungen® durch die Worter ,Leistungen der
Betreuung oder Entlastung” ersetzt.

ee) Satz 6 wird wie folgt geandert:

aaa) In Nummer 3 werden nach dem Wort
»,Betreuung“ die Worter ,oder Ange-
bote der hauswirtschaftlichen Versor-
gung“ eingefiigt und werden die Wor-
ter ,und hauswirtschaftlichen Versor-
gung“ gestrichen.

bbb) In Nummer 4 wird das Wort ,,Betreu-
ungsangebote” durch die Worter ,,Be-
treuungs- und Entlastungsangebote®
ersetzt.

ff) Folgender Satz wird angeflugt:

,Die Erstattung der Aufwendungen erfolgt
auch, wenn fir die Finanzierung der in
Satz 6 genannten Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen Mittel der Verhinderungs-
pflege gemaR § 39 eingesetzt werden.*”

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fugt:

»(1a) Pflegebedirftige, die nicht die Voraus-
setzungen des § 45a erfiillen, kdnnen ebenfalls
zusatzliche Betreuungs- und Entlastungsleis-
tungen nach Absatz 1 in Anspruch nehmen.
Die Kosten hierfiir werden bis zu einem Betrag
in Hohe von 104 Euro monatlich ersetzt.”

Absatz 2 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Pflegebedurfti-
gen* durch das Wort ,,Anspruchsberechtig-
ten“ und das Wort ,,Betreuungsleistungen*
durch das Wort ,Leistungen* ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,,Absatz 1“ durch
die Worter ,den Absatzen 1 und 1a“ er-
setzt.

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fugt:

»(3) Soweit fur die entsprechenden Leis-
tungsbetréage nach den 88 36 und 123 in dem
jeweiligen Kalendermonat keine ambulanten
Pflegesachleistungen bezogen wurden, kén-
nen die nach Absatz 1 oder Absatz la an-
spruchsberechtigten Versicherten unter An-

18.
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rechnung auf ihren Anspruch auf ambulante
Pflegesachleistungen  Leistungen  niedrig-
schwelliger Betreuungs- und Entlastungsange-
bote zuséatzlich zu den in den Absatzen 1
und la genannten Betrdgen in Anspruch neh-
men. Der nach Satz 1 fur niedrigschwellige Be-
treuungs- und Entlastungsleistungen verwen-
dete Betrag darf je Kalendermonat 40 Prozent
des fir die jeweilige Pflegestufe vorgesehenen
Hoéchstbetrags fur ambulante Pflegesachleis-
tungen nicht Uberschreiten. Die Grundpflege
und die hauswirtschaftliche Versorgung im Ein-
zelfall sind sicherzustellen. Die Aufwendungen,
die den Anspruchsberechtigten im Zusammen-
hang mit der Inanspruchnahme der niedrig-
schwelligen Betreuungs- und Entlastungsleis-
tungen nach Satz 1 entstehen, werden erstat-
tet; Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend. Die Ver-
gltungen fir ambulante Pflegesachleistungen
sind vorrangig abzurechnen. Im Rahmen der
Kombinationsleistung nach 8§ 38 gilt die Erstat-
tung der Aufwendungen als Inanspruchnahme
der dem Anspruchsberechtigten nach § 36 Ab-
satz 3 und 4 sowie § 123 zustehenden Sach-
leistung. Beziehen Anspruchsberechtigte die
Leistung nach Satz 1, findet 8 37 Absatz 3 bis
5, 7 und 8 Anwendung; § 37 Absatz 6 findet
mit der MaRRgabe entsprechende Anwendung,
dass eine Kirzung oder Entziehung in Bezug
auf die Kostenerstattung nach Satz 4 erfolgt.
§ 13 Absatz 3a findet auf die Inanspruchnahme
der Leistung nach Satz 1 keine Anwendung.
Das Bundesministerium fur Gesundheit evalu-
iert die Moglichkeit zur anteiligen Verwendung
der in den 88 36 und 123 fiir den Bezug ambu-
lanter Pflegesachleistungen vorgesehenen
Leistungsbetrage auch fur Leistungen niedrig-
schwelliger Betreuungs- und Entlastungsange-
bote nach den Satzen 1 bis 8 spatestens inner-
halb von vier Jahren nach Inkrafttreten.”

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie
folgt gefasst:

»(4) Die Landesregierungen werden er-
machtigt, durch Rechtsverordnung das Nahere
Uber die Anerkennung der niedrigschwelligen
Betreuungs- und Entlastungsangebote ein-
schlieRlich der Vorgaben zur regelmaRigen
Qualitatssicherung der Angebote zu bestim-
men. Niedrigschwellige Angebote, die sowohl
die Voraussetzungen des 8§ 45c Absatz 3 als
auch des 8§ 45c Absatz 3a erfillen, kdnnen un-
ter Beachtung der jeweiligen Anerkennungsbe-
dingungen eine gemeinsame Anerkennung als
Betreuungs- und Entlastungsangebot erhal-
ten.”

§ 45c wird wie folgt gedndert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

.8 45¢c

Weiterentwicklung der Versorgungs-
strukturen, Verordnungserméachtigung®.

b) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz ein-

gefugt:
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»,Ebenso gefordert werden kdnnen aus den in
Satz 1 genannten Mitteln niedrigschwellige
Entlastungsangebote fir Pflegebedirftige mit
mindestens Pflegestufe | sowie fir Versicherte
ohne Pflegestufe, die wegen erheblich einge-
schrankter Alltagskompetenz die Vorausset-
zungen des § 45a erfillen.”

c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,,Betreuungs-
angebote* durch die Worter ,,Betreuungs- und
Entlastungsangebote” ersetzt und werden die
Weorter ,,Pflegebedirftige mit erheblichem all-
gemeinem Betreuungsbedarf* durch die Wor-
ter ,Pflegebedirftige mit mindestens Pflege-
stufe | sowie fiir Versicherte ohne Pflegestufe,
die wegen erheblich eingeschrankter Alltags-
kompetenz die Voraussetzungen des § 45a er-
fullen,” ersetzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,,Pflegebedurf-
tigen mit erheblichem Bedarf an allgemei-
ner Beaufsichtigung und Betreuung* durch
die Worter ,,Pflegebedirftigen mit mindes-
tens Pflegestufe | sowie von Versicherten
ohne Pflegestufe, die wegen erheblich ein-
geschrankter Alltagskompetenz die Vo-
raussetzungen des § 45a erfiillen,” ersetzt
und werden nach dem Wort ,,Angehdérige”
die Worter ,und vergleichbar naheste-
hende Pflegepersonen” eingefiigt.

bb) In Satz 5 wird nach dem Wort ,kommen*
das Wort ,insbesondere” eingefugt und
werden die Worter ,Pflegebedirftige im
Sinne des § 45a“ durch die Woérter ,,Pflege-
bedurftige mit mindestens Pflegestufe | so-
wie fur Versicherte ohne Pflegestufe, die
wegen erheblich eingeschréankter Alltags-
kompetenz die Voraussetzungen des
8§ 45a erflllen,” ersetzt.

e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a einge-
fugt:

»(3a) Niedrigschwellige Entlastungsange-
bote im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 sind An-
gebote fiur Pflegebedirftige mit mindestens
Pflegestufe | sowie fiir Versicherte ohne Pfle-
gestufe, die wegen erheblich eingeschrankter
Alltagskompetenz die Voraussetzungen des
§ 45a erfillen, die der Deckung des Bedarfs
der Anspruchsberechtigten an Unterstiitzung
im Haushalt, insbesondere bei der hauswirt-
schaftlichen Versorgung, bei der Bewaltigung
von allgemeinen oder pflegebedingten Anfor-
derungen des Alltags oder bei der eigenverant-
wortlichen Organisation individuell benétigter
Hilfeleistungen dienen oder die dazu beitragen,
Angehorige oder vergleichbar Nahestehende in
ihrer Eigenschaft als Pflegende zu entlasten.
Niedrigschwellige Entlastungsangebote bein-
halten die Erbringung von Dienstleistungen,
eine die vorhandenen Ressourcen und Fahig-
keiten starkende oder stabilisierende Alltags-
begleitung, organisatorische Hilfestellungen,
Unterstlitzungsleistungen fur Angehdrige und
vergleichbar Nahestehende in ihrer Eigen-
schaft als Pflegende zur Bewaltigung des Pfle-

19.

20.

21.

22.

23.

24.

24a.

gealltags oder andere geeignete MalRhahmen.
Absatz 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Als
grundsatzlich forderungsféhige niedrigschwel-
lige Entlastungsangebote kommen insbeson-
dere in Betracht Serviceangebote fur haus-
haltsnahe Dienstleistungen, Alltagsbegleiter
sowie Pflegebegleiter.”

f) Absatz 4 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,fir demenz-
kranke Pflegebedurftige erforderlichen Hil-
fen* durch die Worter ,,erforderlichen Hilfen
fur demenzkranke Pflegebedurftige und die
Voraussetzungen des § 45a erfillende Ver-
sicherte ohne Pflegestufe” ersetzt.

bb) In Satz 6 werden nach dem Wort ,,Pflege-
bedirftigen* die Worter ,,oder die Voraus-
setzungen des § 45a erfiullenden Versicher-
ten ohne Pflegestufe* eingefugt.

In Absatz 6 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort
,Betreuungsangebote“ durch die Worter ,,Be-
treuungs- und Entlastungsangebote* ersetzt.

e

§ 45e wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefugt:

,Dabei kann die Umgestaltungsmalinahme
auch vor der Griindung und dem Einzug
erfolgen.”

bb) In dem neuen Satz 5 wird die Angabe ,,3“
durch die Angabe ,4“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort ,,ist”
das Komma und die Worter ,spéatestens aber
am 31. Dezember 2015 gestrichen.

Nach 8§ 46 Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz
eingefiigt:

,Bei der Berechnung der Erstattung sind die Bei-
tragseinnahmen um die Beitragseinnahmen zu
vermindern, die dazu bestimmt sind, nach § 135
dem Vorsorgefonds der sozialen Pflegeversiche-
rung zugefihrt zu werden.

In § 55 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,,2,05“
durch die Angabe ,,2,35" ersetzt.

In § 57 Absatz 3 wird nach der Angabe ,,Absatz 1“
die Angabe ,Satz 2“ eingefiigt.

Dem § 58 Absatz 3 wird folgender Satz angefugt:

,Die Beitrdge der Beschéftigten erhdhen sich
nicht, wenn Lander im Jahr 2017 den Reformati-
onstag einmalig zu einem gesetzlichen Feiertag
erheben.”

In der Uberschrift des Vierten Abschnittes des
Siebten Kapitels werden die Woérter ,,und Quali-
tatssicherung” gestrichen.

§ 84 wird wie folgt geandert:

a) Nach Absatz 2 Satz 4 wird folgender Satz ein-
gefugt:
,Die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter
Vergitungen sowie entsprechender Vergitun-
gen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen
kann dabei nicht als unwirtschaftlich abgelehnt
werden.”



25.

26.
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b) Folgender Absatz 7 wird angefiigt:

»(7) Der Trager der Einrichtung ist verpflich-
tet, im Falle einer Vereinbarung der Pflegesatze
auf Grundlage der Bezahlung der Beschéftig-
ten nach tarifvertraglich vereinbarten Vergitun-
gen sowie entsprechenden Vergitungen nach
kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen, die ent-
sprechende Bezahlung der Beschaftigten je-
derzeit einzuhalten. Auf Verlangen einer Ver-
tragspartei hat der Trager der Einrichtung die-
ses nachzuweisen. Personenbezogene Daten
sind zu anonymisieren. Das Nahere zur Durch-
fuhrung des Nachweises wird in den Vertragen
nach § 75 Absatz 1 und 2 geregelt.”

In § 87a Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe ,,1.536“
durch die Angabe ,.1 597 ersetzt.

§ 87b wird wie folgt geéndert:

a) In der Uberschrift werden die Worter ,Pflege-
bedurftige mit erheblichem allgemeinem Be-
treuungsbedarf* durch die Worter ,,zuséatzliche
Betreuung und Aktivierung in stationaren Pfle-
geeinrichtungen* ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,mit erhebli-
chem Bedarf an allgemeiner Beaufsichti-
gung und Betreuung® durch die Worter
,sowie der Versicherten, die einen Hilfebe-
darf im Bereich der Grundpflege und haus-
wirtschaftlichen Versorgung haben, der
nicht das Ausmall der Pflegestufe | er-
reicht, (anspruchsberechtigten Personen)“
ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gedndert:

aaa) In Nummer 1 wird das Wort ,Heimbe-
wohner“ durch die Wborter ,an-
spruchsberechtigten Personen® er-
setzt.

bbb) In Nummer 2 werden die Wéorter ,,das
Pflegeheim® durch die Worter ,die
stationare Pflegeeinrichtung” ersetzt
und wird das Wort ,,Heimbewohner*
durch die Wérter ,,anspruchsberech-
tigten Personen” ersetzt.

ccc) In Nummer 3 werden die Worter , je-
den Heimbewohner mit erheblichem
allgemeinem Bedarf an Beaufsichti-
gung und Betreuung“ durch die Wor-
ter ,jede anspruchsberechtigte Per-
son“ ersetzt und wird das Wort ,vier-
undzwanzigste* durch das Wort
»,Zwanzigste ersetzt.

ddd) In Nummer 4 wird das Wort ,,Heimbe-
wohner* durch die Wérter ,an-
spruchsberechtigte Personen* er-
setzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort ,Pflegeheimen*
durch die Worter ,stationdren Pflegeein-
richtungen“ ersetzt und wird das Wort
,Pflegebedirftige” durch die Wérter ,an-
spruchsberechtigte Personen* ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt geéndert:

d)

aa) In Satz 2 wird das Wort ,,Heimbewohner*
durch die Worter ,anspruchsberechtigte
Personen“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort ,,Heimbewohner*
durch die Worter ,anspruchsberechtigten
Personen“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Worter ,,der Pflegebe-
durftige” durch die Worter ,,die anspruchs-
berechtigte Person” ersetzt.

In Absatz 3 Satz 1 werden die Worter ,,der sta-
tiondren Versorgung der Pflegebedurftigen®
durch die Wérter ,stationdaren Pflegeeinrich-
tungen* ersetzt.

26a. § 89 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 Satz 3 wird durch die folgenden Satze
ersetzt:

»,Die Vergutung muss einem Pflegedienst bei
wirtschaftlicher Betriebsfiihrung ermdglichen,
seine Aufwendungen zu finanzieren und seinen
Versorgungsauftrag zu erfiillen. Die Bezahlung
tarifvertraglich vereinbarter Verglitungen sowie
entsprechender Vergitungen nach kirchlichen
Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht als
unwirtschaftlich abgelehnt werden. Eine Diffe-
renzierung in der Vergltung nach Kostentra-
gern ist unzuléssig.*

Absatz 3 wird wie folgt geéndert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Die Vergutungen kdnnen, je nach Art und
Umfang der Pflegeleistung, nach dem da-
fur erforderlichen Zeitaufwand oder unab-
hangig vom Zeitaufwand nach dem Leis-
tungsinhalt des jeweiligen Pflegeeinsatzes,
nach Komplexleistungen oder in Ausnah-
meféallen auch nach Einzelleistungen be-
messen werden; sonstige Leistungen wie
hauswirtschaftliche Versorgung, Behor-
dengéange oder Fahrkosten kénnen auch
mit Pauschalen vergutet werden.*

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

»,8 84 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 7, § 85
Absatz 3 bis 7 und § 86 gelten entspre-
chend.”

27. 8§ 114 Absatz 5 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Nach Satz 1 werden die folgenden Séatze ein-
gefugt:

,Gibt es im Rahmen einer Anlass-, Regel- oder
Wiederholungsprifung sachlich begriindete
Hinweise auf eine nicht fachgerechte Pflege
bei Pflegebedurftigen, auf die sich die Priifung
nicht erstreckt, sind die betroffenen Pflegebe-
durftigen unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen in die Prifung ein-
zubeziehen. Die Prifung ist insgesamt als An-
lassprifung durchzufiihren.”

In dem neuen Satz 6 wird die Angabe ,,2 und 3“
durch die Angabe ,4 und 5“ ersetzt.

28. 8§ 115 Absatz 1a wird wie folgt geandert:

a)

Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefigt:

»Bei Anlassprifungen nach § 114 Absatz 5 bil-
den die Priifergebnisse aller in die Priifung ein-
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28a.

28b.

28c.

29.

30.
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bezogenen Pflegebedirftigen die Grundlage
fur die Bewertung und Darstellung der Quali-
tat.”

b) Nach dem bisherigen Satz 4 wird folgender
Satz eingefigt:

,Bei der Darstellung der Qualitat ist auf die Art
der Prifung als Anlass-, Regel- oder Wieder-
holungsprufung hinzuweisen.”

In § 117 Absatz 2 Satz 1 und 3 werden jeweils
nach dem Wort , Aufsichtsbehorden“ die Worter
,oder den obersten Landesbehérden® eingefugt.

§ 120 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) In dem Pflegevertrag sind mindestens Atrt,
Inhalt und Umfang der Leistungen einschlie3lich
der dafir mit den Kostentragern nach § 89 verein-
barten Vergitungen firr jede Leistung oder jeden
Leistungskomplex gesondert zu beschreiben. Der
Pflegedienst hat den Pflegebediirftigen vor Ver-
tragsschluss und bei jeder wesentlichen Verande-
rung in der Regel schriftlich Gber die voraussicht-
lichen Kosten zu unterrichten.”

Dem § 122 wird folgender Absatz 3 angefugt:

»(3) Fur Personen, die am 31. Dezember 2014
einen Anspruch auf einen Wohngruppenzuschlag
nach § 38a in der bis zum 31. Dezember 2014
geltenden Fassung haben, wird diese Leistung
weiter erbracht, wenn sich an den tatséchlichen
Verhéltnissen nichts geandert hat.”

§ 123 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,,120* durch
die Angabe ,, 123" ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,,225“ durch
die Angabe ,,231" ersetzt.

cc) Im Satzteil nach Nummer 3 wird die An-
gabe ,88 39 und 40“ durch die Angabe
,88 38a, 39, 40, 41, 42 und 45e* ersetzt.

dd) Folgender Satz wird angeflgt:

»Der Anspruch auf teilstationare Pflege fur
Versicherte ohne Pflegestufe umfasst einen
Gesamtwert von bis zu 231 Euro je Kalen-
dermonat.”

b) In Absatz 3 werden die Worter ,70 Euro auf
305 Euro“ durch die Worter ,,72 Euro auf 316
Euro* ersetzt, wird nach der Angabe ,,§ 36 die
Angabe ,,sowie § 41“ eingefligt und werden die
Worter ,,215 Euro auf bis zu 665 Euro* durch
die Worter ,,221 Euro auf bis zu 689 Euro“ er-
setzt.

A2)

In Absatz 4 werden die Worter ,85 Euro auf
525 Euro* durch die Worter ,,87 Euro auf 545
Euro“ ersetzt, wird nach der Angabe ,,8 36" die
Angabe ,,sowie § 41“ eingefligt und werden die
Worter ,,150 Euro auf bis zu 1 250 Euro* durch
die Worter ,, 154 Euro auf bis zu 1 298 Euro“
ersetzt.

Folgendes Vierzehnte Kapitel wird angefigt:

»Vierzehntes Kapitel

Bildung eines Pflegevorsorgefonds

§ 131
Pflegevorsorgefonds

In der sozialen Pflegeversicherung wird ein
Sondervermdgen unter dem Namen ,\Vorsorge-
fonds der sozialen Pflegeversicherung“ errichtet.

§ 132
Zweck des Vorsorgefonds

Das Sondervermodgen dient der langfristigen
Stabilisierung der Beitragsentwicklung in der so-
zialen Pflegeversicherung. Es darf nach MalRgabe
des § 136 nur zur Finanzierung der Leistungsauf-
wendungen der sozialen Pflegeversicherung ver-
wendet werden.

§ 133
Rechtsform

Das Sondervermdgen ist nicht rechtsfahig. Es
kann unter seinem Namen im rechtsgeschaftli-
chen Verkehr handeln, klagen und verklagt wer-
den. Der allgemeine Gerichtsstand des Sonder-
vermdgens ist Frankfurt am Main.

§ 134
Verwaltung und Anlage der Mittel

(1) Die Verwaltung und die Anlage der Mittel
des Sondervermégens werden der Deutschen
Bundesbank Ubertragen. Fir die Verwaltung des
Sondervermdgens und seiner Mittel werden der
Bundesbank entsprechend § 20 Satz 2 des Ge-
setzes Uber die Deutsche Bundesbank keine Kos-
ten erstattet.

(2) Die dem Sondervermégen zuflieBenden
Mittel einschliefflich der Ertrdge sind unter sinn-
gemaler Anwendung der Anlagerichtlinien des
Versorgungsfonds des Bundes zu marktiblichen
Bedingungen anzulegen. Dabei ist der in Aktien
oder Aktienfonds angelegte Anteil des Sonderver-
mogens ab dem Jahr 2035 Uber einen Zeitraum
von héchstens zehn Jahren abzubauen. Das Bun-
desministerium fir Gesundheit ist im Anlageaus-
schuss nach § 4a der Anlagerichtlinien des Ver-
sorgungsfonds des Bundes vertreten.

§ 135
Zufuihrung der Mittel

(1) Das Bundesversicherungsamt fihrt dem
Sondervermégen monatlich zum 20. des Monats
zu Lasten des Ausgleichsfonds einen Betrag zu,
der einem Zwédlftel von 0,1 Prozent der beitrags-
pflichtigen Einnahmen der sozialen Pflegeversi-
cherung des Vorjahres entspricht.

(2) Die zufuhrung nach Absatz 1 erfolgt erst-
mals zum 20. Februar 2015 und endet mit der
Zahlung fur Dezember 2033.
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§ 136
Verwendung des Sondervermdgens

Ab dem Jahr 2035 kann das Sondervermdgen
zur Sicherung der Beitragssatzstabilitit der sozia-
len Pflegeversicherung verwendet werden, wenn
ohne eine Zufuihrung von Mitteln an den Aus-
gleichsfonds eine Beitragssatzanhebung erforder-
lich wirde, die nicht auf Uber eine allgemeine
Dynamisierung der Leistungen hinausgehenden
Leistungsverbesserungen beruht. Die Obergrenze
der jahrlich auf Anforderung des Bundesversiche-
rungsamtes an den Ausgleichsfonds abfuihrbaren
Mittel ist der 20. Teil des Realwertes des zum
31. Dezember 2034 vorhandenen Mittelbestandes
des Sondervermdégens. Erfolgt in einem Jahr kein
Abruf, so kénnen die fir dieses Jahr vorgesehe-
nen Mittel in den Folgejahren mit abgerufen wer-
den, wenn ohne eine entsprechende Zuflihrung
von Mitteln an den Ausgleichsfonds eine Bei-
tragssatzanhebung erforderlich wirde, die nicht
auf Gber eine allgemeine Dynamisierung der Leis-
tungen hinausgehenden Leistungsverbesserun-
gen beruht.

§ 137
Vermogenstrennung

Das Vermogen ist von dem ubrigen Vermdgen
der sozialen Pflegeversicherung sowie von seinen
Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu halten.

§ 138
Jahresrechnung

Die Deutsche Bundesbank legt dem Bundes-
ministerium fir Gesundheit jahrlich einen Bericht
Uber die Verwaltung der Mittel des Sondervermo-
gens vor. Darin sind der Bestand des Sonderver-
mogens einschlielllich der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten sowie die Einnahmen und Ausga-
ben auszuweisen.

§ 139
Auflésung

Das Sondervermégen gilt nach Auszahlung
seines Vermdgens als aufgeldst.”

Artikel 2

Anderung des
Pflege-Versicherungsgesetzes

In Artikel 42 Absatz 5 Satz 1 des Pflege-Versiche-
rungsgesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBI. | S. 1014,
2797), das zuletzt durch Artikel 265 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2407) geéndert wor-
den ist, werden die Worter ,,, 8§ 106a des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch* gestrichen.

Artikel 2a

Anderung des
Finften Buches Sozialgesetzbuch

Nach 8 64b des Funften Buches Sozialgesetzbuch
— Gesetzliche Krankenversicherung — (Artikel 1 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 1988, BGBI. | S. 2477, 2482),
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Dezem-
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ber 2014 (BGBI. | S. 1922) geandert worden ist, wird
folgender § 64c eingefiigt:

.8 64c
Modellvorhaben zum Screening auf 4AMRGN

(1) Die in § 115 Absatz 1 Satz 1 genannten Vertrags-
partner vereinbaren gemeinsam und einheitlich im Ein-
vernehmen mit dem Robert Koch-Institut die Durchfih-
rung eines Modellvorhabens nach § 63, um Erkennt-
nisse zur Effektivitdt und zum Aufwand eines Scree-
nings auf 4AMRGN (Multiresistente gramnegative Stéb-
chen mit einer Resistenz gegen vier der vier Antibiotika-
gruppen) im Vorfeld eines planbaren Krankenhausauf-
enthaltes zu gewinnen. Das Modellvorhaben ist insbe-
sondere auf die Risikopersonen nach MaRgabe der
Empfehlungen der Kommission fur Krankenhaushy-
giene und Infektionspravention auszurichten. Die Kas-
senarztlichen Vereinigungen verstandigen sich auf die
Durchfiihrung eines Modellvorhabens in mindestens ei-
ner Kassenarztlichen Vereinigung. Soweit eine Uberbe-
zirkliche Versorgung besteht, soll das Modellvorhaben
in den betroffenen Kassenérztlichen Vereinigungen ge-
meinsam durchgefiihrt werden. Das Modellvorhaben
kann in mehreren Kassenarztlichen Vereinigungen
durchgefiihrt werden, insbesondere um ausreichende
Fallzahlen zu gewadhrleisten und um regionale Unter-
schiede in der Bevoélkerungsstruktur zu bertcksichti-
gen. 8 65 gilt mit der MalRgabe, dass die wissenschaft-
liche Begleitung und Auswertung des Modellvorhabens
im Einvernehmen mit dem Robert Koch-Institut zu er-
folgen hat.

(2) Soweit bis zum 31. Dezember 2015 keine Eini-
gung Uber die Durchfiihrung eines Modellvorhabens
nach Absatz 1 erzielt wird, kann jede Vertragspartei
die Landesschiedsstelle nach § 114 anrufen. § 115 Ab-
satz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Die Anrufung der
Schiedsstelle soll unterbleiben, wenn in einer anderen
Kassenarztlichen Vereinigung bereits ein Modellvorha-
ben nach Absatz 1 vereinbart wurde, keine Uberbezirk-
liche Versorgung besteht oder eine Durchfiihrung in
mehreren Kassenarztlichen Vereinigungen aus wissen-
schaftlichen Griinden nicht erforderlich ist.”

Artikel 2b

Anderung des
Krankenhausentgeltgesetzes

Das Krankenhausentgeltgesetz vom 23. April 2002
(BGBI. | S. 1412, 1422), das zuletzt durch Artikel 16d
des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBI. | S. 1133) ge-
andert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 4 Absatz 2a wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Worter ,fur die Jahre 2013
und 2014“ durch die Worter ,,ab dem Jahr 2013“
ersetzt.

b) In Satz 8 werden die Worter ,das Jahr 2014“
durch die Worter ,die Jahre 2014 und 2015“ er-
setzt und werden vor dem Punkt am Ende ein
Semikolon und die Wérter ,,auch der fiur das Jahr
2014 und die Folgejahre zu ermitteInde Mehrleis-
tungsabschlag ist entsprechend dreijahrig zu ver-
einbaren” eingefiigt.
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2. § 8 Absatz 10 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Wérter ,,bis zum 31. Dezem-
ber 2014" gestrichen.

b) Folgender Satz wird angefligt:

,Der Versorgungszuschlag ist letztmalig fiur Pa-
tientinnen und Patienten zu berechnen, die zum
31. Dezember des Jahres aufgenommen werden,
in dem der Mehrleistungsabschlag nach § 4 Ab-
satz 2a letztmalig erhoben wird.*

3. In 8 14 Absatz 1 Satz 1 werden die Wérter ,,Zu- und
Abschlage nach 8§ 5“ durch die Worter ,kranken-
hausindividuell ermittelten Zu- und Abschlage* er-
setzt.

Artikel 3

Anderung des
Arzneimittelgesetzes

§ 80 Satz 1 des Arzneimittelgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBI. |
S. 3394), das zuletzt durch Artikel 2a des Gesetzes vom
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27. Marz 2014 (BGBI. | S. 261) geandert worden ist,
wird wie folgt geéndert:

1. In Nummer 4 werden nach dem Wort ,Registrierung*
die Worter ,einschlieBlich der Verlangerung der Re-
gistrierung” eingeflgt.

2. Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 4a einge-
fugt:

»Aa. der Veroffentlichung der Ergebnisse klinischer
Prifungen nach § 42b,“.

3. In Nummer 6 werden nach der Angabe ,4“ ein
Komma und die Angabe ,4a“ eingefligt.

Artikel 4
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absatze 2
und 3 am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

(2) Artikel 1 tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

(3) Artikel 2b tritt mit Wirkung vom 18. Oktober 2014
in Kraft.

Die verfassungsmaRigen Rechte des Bundesrates

sind gewabhrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkiinden.

Berlin, den 17. Dezember 2014

Der Bundesprasident
Joachim Gauck

Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel

Der Bundesminister fir Gesundheit
Hermann Gréhe
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Verordnung
Uber das Verfahren der Erteilung
von Sicherheitszertifikaten und Anerkennungen
durch das Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI-Zertifizierungs- und -Anerkennungsverordnung — BSlIZertV)!

Vom 17. Dezember 2014

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des BSI-Gesetzes vom
14. August 2009 (BGBI. | S. 2821) verordnet das Bun-
desministerium des Innern nach Anhorung der betroffe-
nen Wirtschaftsverbdnde im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie:

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§1
Anwendungsbereich

Das Bundesamt fur Sicherheit in der Informations-
technik (Bundesamt) erteilt Zertifikate und Anerkennun-
gen gemal § 9 des BSI-Gesetzes nach dieser Verord-
nung.

§2
Antragsverfahren

Antrage miissen schriftlich eingereicht werden und
den Namen und die Anschrift des Antragstellers sowie
das Datum des Antrags enthalten.

§3

Vorlage und Aufbewahrung
von Unterlagen und sonstigen Beweismitteln

(1) Der Antrag, die mit dem Antrag eingereichten Un-
terlagen und die im Zertifizierungs- oder Anerken-
nungsverfahren anfallenden Unterlagen werden beim
Bundesamt elektronisch oder in Papierform gemaR
den geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

(2) Soweit der Antragsteller nach dieser Verordnung
dazu berechtigt ist, dem Bundesamt Unterlagen oder
sonstige Beweismittel nur zeitweise zur Verfigung zu
stellen, hat er diese Unterlagen oder sonstigen Beweis-
mittel nach der Inaugenscheinnahme durch das Bun-
desamt beim Antragsteller wahrend des Antragsverfah-
rens und des Glltigkeitszeitraums der Zertifizierung
oder der Anerkennung aufzubewahren. Nach Ablauf
der Geltungsdauer der Zertifizierung oder der Anerken-
nung sind diese Unterlagen oder sonstigen Beweismit-
tel fir mindestens drei weitere Jahre aufzubewahren
und dem Bundesamt jederzeit auf Anfrage kostenfrei
zur Verfugung zu stellen.

1 Notifiziert gemaR der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Juni 1998 liber ein Informationsverfah-
ren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der
Vorschriften fur die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. L 204
vom 21.07.1998, S. 37), zuletzt geandert durch Artikel 26 Absatz 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Européischen Parlaments und
des Rates vom 25. Oktober 2012 (ABI. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).

§4

Prufkriterien, Anforderungen,
sachliche Geltungsbereiche

(1) Das Bundesamt bestimmt, soweit erforderlich,
fur Zertifizierungs- und Anerkennungsverfahren nach
dieser Verordnung

1. technische Geltungsbereiche,

2. bedarfsgerechte Prufkriterien (Sicherheitskriterien,
Schutzprofile, Technische Richtlinien und BSI-Stan-
dards),

3. Anforderungen an die Fachkunde, Ausstattung und
Zuverlassigkeit und

4. notwendige Nachweise
und veroffentlicht diese auf seiner Internetseite.

(2) Das Bundesamt bestimmt das Verfahren zur
Erteilung von Zertifikaten und Anerkennungen nach
dieser Verordnung und verdoffentlicht hierzu Verfahrens-
beschreibungen auf seiner Internetseite.

(3) Das Bundesamt sieht von der Ver6ffentlichung
nach den Absatzen 1 und 2 ab, wenn durch die Ver-
offentlichung die 6ffentliche Sicherheit geféahrdet wur-
de. Das Bundesamt kann von der Veréffentlichung
absehen, wenn durch die Veroffentlichung 6ffentliche
Interessen oder die Sicherheit bestimmter Produkte,
Komponenten, Produktkategorien oder Systeme beein-
trachtigt wirden oder die Prufkriterien oder Verfahrens-
beschreibungen als Verschlusssache eingestuft sind.
Das Bundesamt gibt nicht vertffentlichte Prufkriterien,
Geltungsbereiche und Verfahrensbeschreibungen den-
jenigen, die als Antragsteller in Betracht kommen, be-
kannt, wenn diese gegeniiber dem Bundesamt ein
berechtigtes Interesse nachweisen und sich verpflichten,
die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten.

§5
Form der Entscheidungen; Anhdrungspflicht

(1) Entscheidungen, mit denen abschliefend Uber
einen nach dieser Verordnung gestellten Antrag ent-
schieden wird, sind schriftlich zu erlassen.

(2) Vor der Ablehnung eines Antrags sind dem An-
tragsteller die Griinde der voraussichtlichen Ablehnung
mitzuteilen. Innerhalb einer vom Bundesamt festge-
setzten angemessenen Frist ist dem Antragsteller Ge-
legenheit zur AuRerung und zur Nachbesserung zu
geben. § 28 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes ist anzuwenden.

(3) Vor Erteilung eines Zertifikats oder einer Aner-
kennung mit Nebenbestimmungen nach § 22 ist der
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Antragsteller nach 8§ 28 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes anzuhoren.

§6
Mitwirkungsobliegenheit des Antragstellers

(1) Das Bundesamt stellt die Tatsachen fest, die not-
wendig sind, um den fir die Zertifizierung oder Aner-
kennung relevanten Sachverhalt zu ermitteln. Es obliegt
dem Antragsteller, die notwendigen Beweismittel zur
Ermittlung des Sachverhaltes beizubringen. Das Bun-
desamt ist nicht verpflichtet, eigene Ermittlungen im
Sinne des § 26 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes anzustellen, kann aber auf ihm bereits vorlie-
gende Erkenntnisse zuriickgreifen.

(2) Dem Antragsteller obliegt es, im Rahmen seiner
Mitwirkungsobliegenheiten die notwendige Mitwirkung
etwaiger Dritter sicherzustellen.

87

Vero6ffentlichung von
Zertifikaten und Anerkennungen

(1) Das Bundesamt verdffentlicht mindestens viertel-
jahrlich im Internet oder in anderen Medien Gesamt-
listen oder seit der letzten Verodffentlichung geénderte
oder hinzugefluigte Listeneintrage der zertifizierten infor-
mationstechnischen Systeme, Standorte, Produkte,
Komponenten und Schutzprofile sowie die zugehérigen
Sicherheitszertifikate und Zertifizierungsreporte.

(2) Das Bundesamt ver6ffentlicht mindestens viertel-
jahrlich im Internet oder in anderen Medien Gesamt-
listen oder seit der letzten Verdffentlichung geénderte
oder hinzugeflgte Listeneintrage der zertifizierten Per-
sonen mit deren Adresse, mit den technischen Gel-
tungsbereichen der Zertifizierung und mit der Geltungs-
dauer der Zertifizierung.

(3) Das Bundesamt vertffentlicht mindestens viertel-
jahrlich im Internet oder in anderen Medien Gesamt-
listen oder seit der letzten Veroffentlichung geéanderte
oder hinzugefugte Listeneintrage der zertifizierten IT-Si-
cherheitsdienstleister mit deren Adresse, mit den tech-
nischen Geltungsbereichen der Zertifizierung und mit
der Geltungsdauer der Zertifizierung.

(4) Das Bundesamt verdffentlicht mindestens viertel-
jahrlich im Internet oder in anderen Medien Gesamt-
listen oder seit der letzten Veroffentlichung gednderte
oder hinzugefligte Listeneintrage der anerkannten
sachverstandigen Stellen mit deren Adresse, mit den
technischen Geltungsbereichen der Anerkennung und
mit der Geltungsdauer der Anerkennung.

(5) Der Inhaber eines Zertifikats oder einer Anerken-
nung kann der Veroéffentlichung nach den Absétzen 1
bis 4 widersprechen. Das Bundesamt sieht von der Ver-
offentlichung nach den Abséatzen 1 bis 4 ab, soweit
durch die Veréffentlichung die 6ffentliche Sicherheit be-
eintrachtigt werden kénnte. Das Bundesamt kann von
der Veroffentlichung nach den Absatzen 1 bis 4 ganz
oder teilweise absehen, wenn durch die Veroffent-
lichung offentliche oder private Interessen beeintréch-
tigt wiirden.
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Abschnitt 2

Zertifizierung
von informations-
technischen Produkten oder
Komponenten, informationstech-
nischen Systemen sowie Schutzprofilen

§8

Zertifizierung von informations-
technischen Produkten oder Komponenten

(1) Ein Antrag auf Zertifizierung von informations-
technischen Produkten oder Komponenten kann von
einer natirlichen oder juristischen Person gestellt wer-
den. Ist der Antragsteller nicht Hersteller des zu zertifi-
zierenden Produkts oder der zu zertifizierenden Kom-
ponente oder von Teilen davon, so muss der Antrag-
steller dem Antrag eine Erklarung aller Hersteller des
zu zertifizierenden Produkts oder der zu zertifizierenden
Komponente beiftigen, in der die Hersteller ihr Einver-
standnis mit dem Antrag erkldaren sowie ihre Bereit-
schaft zur Mitwirkung und ihr Einverstéandnis, den An-
tragsteller bei der Erfillung von Auflagen oder sonsti-
gen Nebenbestimmungen im Antragsverfahren und
nach der Erteilung des Zertifikats zu unterstitzen.
§ 13 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
bleibt unberihrt.

(2) Der Antrag muss neben den nach § 2 erforderli-
chen Angaben Folgendes enthalten:

1. Angaben Uber die nach § 4 Absatz 1 anzuwenden-
den Prufkriterien und die angestrebte Bewertungs-
stufe,

2. die genaue Bezeichnung des zu zertifizierenden Pro-
dukts oder der zu zertifizierenden Komponente,

3. Angaben uber Hersteller und Rechteinhaber des zu
zertifizierenden Produkts oder der zu zertifizierenden
Komponente,

4. eine Darstellung des Entwicklungs- und Fertigungs-
standes,

5. die Angabe der vom Bundesamt anerkannten sach-
verstandigen Stelle, die fur die Prufung und Bewer-
tung vorgesehen ist,

6. soweit vorhanden, Angaben Uber bereits erfolgte
Prufungen und Bewertungen durch andere sachver-
sténdige Stellen sowie

7. die Zustimmung zur Vertffentlichung einer erteilten
Zertifizierung nach § 7 Absatz 1 oder den Wider-
spruch gegen die Veroffentlichung nach § 7 Absatz 5
Satz 1.

§9
Zertifizierung von
informationstechnischen Systemen
(1) Ein Antrag auf Zertifizierung von informations-
technischen Systemen kann nur von dem Betreiber
des zu zertifizierenden Systems gestellt werden.

(2) Der Antrag muss neben den nach § 2 erforder-
lichen Angaben Folgendes enthalten:

1. Angaben zu den nach § 4 Absatz 1 anzuwendenden
Prufkriterien und die angestrebte Bewertungsstufe,

2. die genaue Bezeichnung des zu zertifizierenden
Systems,
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3. eine Darstellung des Entwicklungs- und Fertigungs-
standes sowie Angaben uber Hersteller und Rechte-
inhaber der verwendeten informationstechnischen
Produkte,

4. die Angabe der vom Bundesamt anerkannten sach-
verstandigen Stelle, die fur die Prifung und Bewer-
tung vorgesehen ist,

5. soweit vorhanden, Angaben (ber Prifungen und
Bewertungen durch andere Personen oder sachver-
sténdige Stellen sowie

6. die Zustimmung zur Vertffentlichung einer erteilten
Zertifizierung nach § 7 Absatz 1 oder den Wider-
spruch gegen die Verodffentlichung nach 8§ 7 Absatz 5
Satz 1.

§ 10
Zertifizierung von Schutzprofilen

(1) Ein Antrag auf Zertifizierung von Schutzprofilen
kann nur von einer Vereinigung von Herstellern oder
Anwendern von informationstechnischen Produkten,
von einer Standardisierungsorganisation oder von einer
Behdrde gestellt werden.

(2) Der Antrag muss neben den nach § 2 erforder-
lichen Angaben Folgendes enthalten:

1. Angaben zu den nach § 4 Absatz 1 anzuwendenden
Prufkriterien und die angestrebte Bewertungsstufe,

2. die genaue Bezeichnung des zu zertifizierenden
Schutzprofils,

3. soweit vorhanden, Angaben Uber den Autor des
Schutzprofils, falls Autor und Antragsteller nicht
identisch sind,

4. die Einwilligung des Antragstellers und Rechteinha-
bers, das Schutzprofil kostenfrei bereitzustellen,

5. die Angabe der vom Bundesamt anerkannten sach-
verstandigen Stelle, die fur die Prifung und Bewer-
tung vorgesehen ist, sowie

6. die Zustimmung zur Veréffentlichung einer erteilten
Zertifizierung nach § 7 Absatz 1 oder den Wider-
spruch gegen die Vero6ffentlichung nach § 7 Absatz 5
Satz 1.

§11

Mitwirkungsobliegenheiten

(1) Zur Zertifizierung von informationstechnischen
Produkten oder Komponenten obliegt es dem Antrag-
steller, kostenfrei dem Bundesamt und der sachver-
standigen Stelle das zu zertifizierende Produkt oder
die zu zertifizierende Komponente, die fir dessen oder
deren Betrieb notwendigen Einrichtungen und Rechte
sowie die nach § 4 Absatz 1 erforderlichen Unterlagen
und Beweismittel zur Verfigung zu stellen. Unterlagen
und sonstige Beweismittel kdnnen beim Antragsteller in
Augenschein genommen werden, wenn der Antragstel-
ler glaubhaft macht, dass einer Weitergabe der Unter-
lagen oder Beweismittel wesentliche Interessen des
Antragstellers entgegenstehen.

(2) Zur Zertifizierung von informationstechnischen
Systemen obliegt es dem Antragsteller, dem Bundes-
amt und der sachversténdigen Stelle kostenfrei Zugang
zum installierten informationstechnischen System und
zu den relevanten Standorten zu gewéhren und die fir
die Prufung notwendigen Rechte sowie die nach § 4
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Absatz 1 erforderlichen Unterlagen und Nachweise zur
Verflgung zu stellen.

(8) Zur Zertifizierung von Schutzprofilen obliegt es
dem Antragsteller, dem Bundesamt und der beauftrag-
ten sachverstandigen Stelle kostenfrei das zu zertifizie-
rende Schutzprofil zur Verfiigung zu stellen.

(4) Zur Durchfihrung des Zertifizierungsverfahrens
obliegt es dem Antragsteller, das Bundesamt und die
beauftragte sachverstandige Stelle kostenfrei durch
fachkompetente Vertreter zu unterstiitzen. Soweit not-
wendig, obliegt es dem Antragsteller, kostenfrei das mit
der Prufung, Bewertung und Zertifizierung befasste
Personal produkt-, komponenten- oder systembezogen
einzuweisen oder Schulungen durchzufihren.

8§12
Zertifikat

(1) Ein Zertifikat nach § 9 Absatz 4 des BSI-Geset-
zes wird erteilt, wenn

1. die Prifung und die Bewertung ergeben, dass das
geprifte informationstechnische Produkt, die infor-
mationstechnische Komponente, das informations-
technische System oder das Schutzprofil die Pruf-
kriterien nach § 4 Absatz 1 erfillt, und

2. das Bundesministerium des Innern nach § 9 Absatz 4
Nummer 2 des BSI-Gesetzes festgestellt hat, dass
Uberwiegende offentliche Interessen, insbesondere
sicherheitspolitische Belange der Bundesrepublik
Deutschland, der Erteilung nicht entgegenstehen.

(2) Das Zertifikat ist vom Bundesamt zu befristen.
Das Bundesamt setzt die Geltungsdauer fur den jewei-
ligen technischen Geltungsbereich fest.

(3) Das Zertifikat fur informationstechnische Produk-
te, Systeme, Komponenten sowie fir Schutzprofile ent-
halt:

1. die Zertifizierungsnummer,

2. die Angabe der Prifkriterien, soweit sie bekannt ge-
macht sind,

3. den Namen der vom Bundesamt anerkannten sach-
verstandigen Stelle, deren Prufung und Bewertung
der Zertifizierung zugrunde gelegt wurde,

4. etwaige Nebenbestimmungen nach § 22,

5. Ausstellungsort und -datum des Sicherheitszertifi-
kats sowie

6. die Geltungsdauer des Sicherheitszertifikats.

Dem Sicherheitszertifikat wird ein Zertifizierungsbericht
beigefiigt.

(4) Das Zertifikat fur informationstechnische Pro-
dukte oder Komponenten enthélt zusétzlich zu Absatz 3
folgende Angaben:

1. die Bezeichnung, die Beschreibung und die Angabe
des Herstellers des gepriften Produkts oder der
Komponente,

2. die Angabe der zum gepriiften Produkt oder zur
Komponente gehérenden Dokumentationen,

3. die Beschreibung der Sicherheitsfunktionen und
4. die erreichte Bewertungsstufe oder den Prifumfang.

(5) Das <Zertifikat fur informationstechnische Sys-
teme enthalt zusatzlich zu Absatz 3 folgende Angaben:
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1. die Bezeichnung und die Beschreibung des gepruf-
ten Systems und der relevanten Standorte und

2. soweit erforderlich, die Angabe der zum gepriften
System und Standort gehdrenden sicherheitsrele-
vanten Dokumentationen.

(6) Das Zertifikat fur Schutzprofile enthalt zusatzlich
zu Absatz 3 folgende Angaben:

1. die Bezeichnung und die Beschreibung des gepruf-
ten Schutzprofils und

2. die erreichte Bewertungsstufe oder den Priifumfang.

(7) Das Bundesamt kann jederzeit anlassbezogen
Uberprufen, ob die Voraussetzungen fir die Zertifizie-
rung nach Absatz 1 weiterhin vorliegen. Das Bundes-
amt entwickelt fir die Uberpriifungen Verfahrens-
beschreibungen und verdffentlicht diese auf seiner
Internetseite.

§13

Ruckgabe von
informationstechnischen
Produkten oder Komponenten

Vom Antragsteller an das Bundesamt Ubergebene
informationstechnische Produkte oder Komponenten
werden dem Antragsteller am Ort der Prifung zuriick-
gegeben. Das Bundesamt kann mit dem Antragsteller
vereinbaren, dass das Produkt oder die Komponente
beim Bundesamt aufbewahrt wird.

Abschnitt 3
Zertifizierung von Personen

§ 14
Antrag

(1) Ein Antrag auf Zertifizierung einer Person kann
nur von der Person gestellt werden, die die Zertifizie-
rung erhalten méchte.

(2) Der Antrag muss neben den nach § 2 erforder-
lichen Angaben Folgendes enthalten:

1. Angaben tber den oder die beantragten technischen
Geltungsbereiche,

2. die fir diesen technischen Geltungsbereich gefor-
derten Nachweise nach § 4 Absatz 1 und

3. die Zustimmung zur Veréffentlichung einer erteilten
Zertifizierung nach § 7 Absatz 2 oder den Wider-
spruch gegen die Veroffentlichung nach 8 7 Absatz 5
Satz 1.

§ 15
Zertifikat

(1) Ein Zertifikat fir Personen nach 8 9 Absatz 5 des
BSI-Gesetzes wird erteilt, wenn

1. die Prufung und die Bewertung ergeben, dass die zu
zertifizierende Person die Prifkriterien nach § 4 Ab-
satz 1 erfillt, und

2. das Bundesministerium des Innern nach § 9 Absatz 4
Nummer 2 des BSI-Gesetzes festgestellt hat, dass
Uberwiegende offentliche Interessen, insbesondere
sicherheitspolitische Belange der Bundesrepublik
Deutschland, der Erteilung nicht entgegenstehen.
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(2) Das Zertifikat ist vom Bundesamt zu befristen.
Das Bundesamt setzt die Geltungsdauer fir den jewei-
ligen technischen Geltungsbereich fest.

(3) Das Personenzertifikat enthéalt folgende Anga-
ben:

1. Den Namen und die Adresse der zertifizierten Per-
son,

2. die Zertifizierungsnummer,
3. die Geltungsdauer der Zertifizierung,

4. den technischen Geltungsbereich der Zertifizierung
unter Verweis auf die zugrunde gelegten Standardi-
sierungsnormen,

5. die Angabe der Standardisierungsnormen, die der
Evaluierung der Person zugrunde lagen,

6. etwaige Nebenbestimmungen nach § 22 sowie
7. Ausstellungsort und -datum des Zertifikats.

(4) Das Bundesamt Uberpriift regelmaRig, ob die Vo-
raussetzungen fur die Zertifizierung nach Absatz 1 wei-
terhin vorliegen. Daneben kann auch jederzeit eine
anlassbezogene Uberpriifung stattfinden. Das Bundes-
amt entwickelt fiir diese Uberpriifungen Verfahrens-
beschreibungen und veroéffentlicht diese auf seiner
Internetseite.

Abschnitt 4

Zertifizierung von
IT-Sicherheitsdienstleistern

§ 16
Antrag

(1) Ein Antrag auf Zertifizierung als IT-Sicherheits-
dienstleister kann nur von dem IT-Sicherheitsdienstleis-
ter gestellt werden, der die Zertifizierung erhalten
mochte.

(2) Der Antrag muss neben den nach 8§ 2 erforder-
lichen Angaben Folgendes enthalten:

1. Angaben zur Rechtsform, Unternehmensstruktur
und zu Beteiligungen des Antragstellers,

2. Angaben Uber die beantragten sachlichen Geltungs-
bereiche der Zertifizierung,

3. eine Aufstellung der verantwortlichen Mitarbeiter des
Antragstellers und ihres jeweiligen Verantwortungs-
bereiches,

4. Angaben zum Qualitats- und Informationssicher-
heitsmanagement sowie, soweit erforderlich, Anga-
ben zur Geheimschutzbetreuung,

5. die Erklarung zur Unabhéangigkeit oder Objektivitat
beziiglich der vorgesehenen Tatigkeiten im Gel-
tungsbereich und

6. die Zustimmung zur Vert6ffentlichung einer erteilten
Zertifizierung nach § 7 Absatz 3 oder den Wider-
spruch gegen die Veroffentlichung nach § 7 Absatz 5
Satz 1.

8§17
Mitwirkungsobliegenheiten
(1) Es obliegt dem Antragsteller, im Rahmen des Ver-
fahrens dem Bundesamt oder den vom Bundesamt

beauftragten Personen, soweit erforderlich, kostenfrei
Zugang zu den Standorten, zu den zur Prifung vorge-
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sehenen Systemen und zu den Unterlagen nach § 4 zu
gewahren.

(2) Wahrend des Verfahrens obliegt es dem Antrag-
steller, das Bundesamt oder die vom Bundesamt beauf-
tragten Personen kostenfrei durch fachkompetente Ver-
treter zu unterstitzen.

§18
Zertifikat

(1) Ein Zertifikat als IT-Sicherheitsdienstleister nach
8 9 Absatz 5 des BSI-Gesetzes wird erteilt, wenn

1. die Prifung und die Bewertung ergeben, dass der IT-
Sicherheitsdienstleister die Prifkriterien nach § 4
Absatz 1 erfillt, und

2. das Bundesministerium des Innern nach § 9 Absatz 4
Nummer 2 des BSI-Gesetzes festgestellt hat, dass
Uberwiegende offentliche Interessen, insbesondere
sicherheitspolitische Belange der Bundesrepublik
Deutschland, der Erteilung nicht entgegenstehen.

(2) Die Zertifizierung ist vom Bundesamt zu befristen.
Das Bundesamt setzt die Geltungsdauer fur den jewei-
ligen technischen Geltungsbereich fest.

(3) Das Zertifikat enthélt folgende Angaben:

1. Den Namen des IT-Sicherheitsdienstleisters und die
Adressen aller zertifizierten Standorte,

2. die Zertifizierungsnummer,
3. die Geltungsdauer der Zertifizierung,

4. den technischen Geltungsbereich oder die techni-
schen Geltungsbereiche der Zertifizierung unter Ver-
weis auf die zugrunde gelegten Standardisierungs-
normen,

5. die Angabe der Standardisierungsnormen, die der
Begutachtung des IT-Sicherheitsdienstleisters zu-
grunde lagen,

6. etwaige Nebenbestimmungen nach § 22 sowie
7. Ausstellungsort und -datum des Zertifikats.

(4) Das Bundesamt uberpriift regelméagig, ob die Vo-
raussetzungen fiir die Zertifizierung nach Absatz 1 wei-
terhin vorliegen. Daneben kann auch jederzeit eine an-
lassbezogene Uberpriifung stattfinden. Das Bundesamt
entwickelt fiir diese Uberpriifungen Verfahrensbe-
schreibungen und verdffentlicht diese auf seiner Inter-
netseite.

Abschnitt 5

Anerkennung von
sachverstadndigen Stellen

§19
Antrag

(1) Ein Antrag auf Anerkennung als sachverstandige
Stelle kann nur von der Stelle gestellt werden, die die
Anerkennung erhalten méchte.

(2) Der Antrag muss neben den nach § 2 erforder-
lichen Angaben Folgendes enthalten:

1. Angaben zur Rechtsform, Unternehmensstruktur
und zu Beteiligungen der Stelle,

2. Angaben Uber die beantragten technischen Gel-
tungsbereiche der Anerkennung,
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3. eine Aufstellung der verantwortlichen Mitarbeiter der
Stelle und ihres jeweiligen Verantwortungsbereiches,

4. Angaben zum Qualitats- und Informationssicher-
heitsmanagement sowie, soweit vorhanden, Anga-
ben zur Geheimschutzbetreuung,

5. eine Erklarung zur Unabhangigkeit oder Objektivitat
der Stelle beziglich der vorgesehenen Tétigkeiten
im Geltungsbereich und

6. die Zustimmung zur Veréffentlichung einer ausge-
sprochenen Anerkennung nach § 7 Absatz 4 oder
den Widerspruch gegen die Verotffentlichung nach
§ 7 Absatz 5 Satz 1.

(3) Die Antrage werden in der zeitlichen Reihenfolge
ihres Eingangs bearbeitet; hiervon kann abgewichen
werden, wenn das Bundesamt wegen der Zahl und
des Umfangs anhangiger Prifungsverfahren eine Pri-
fung in angemessener Zeit nicht durchfihren kann und
an einer Anerkennung ein offentliches Interesse be-
steht.

§ 20
Mitwirkungsobliegenheiten

(1) Es obliegt dem Antragsteller, im Rahmen des Ver-
fahrens dem Bundesamt oder den vom Bundesamt
beauftragten Personen, soweit erforderlich, kostenfrei
Zugang zu den Standorten, zu den zur Prifung vorge-
sehenen Systemen und zu den Unterlagen nach § 4 zu
gewahren.

(2) Wahrend des Verfahrens obliegt es dem Antrag-
steller, das Bundesamt oder die vom Bundesamt beauf-
tragten Personen kostenfrei durch fachkompetente Ver-
treter zu unterstitzen.

§21
Anerkennung

(1) Eine Anerkennung nach § 9 Absatz 6 des BSI-
Gesetzes wird erteilt, wenn

1. die Prufung und die Bewertung ergeben, dass die
sachliche und personelle Ausstattung sowie die
fachliche Qualifikation und Zuverlassigkeit der Kon-
formitatsbewertungsstelle die Prufkriterien nach § 4
Absatz 1 erfullen, und

2. das Bundesministerium des Innern nach § 9 Absatz 6
Nummer 2 des BSI-Gesetzes festgestellt hat, dass
Uberwiegende offentliche Interessen, insbesondere
sicherheitspolitische Belange der Bundesrepublik
Deutschland, der Erteilung nicht entgegenstehen.

(2) Die Anerkennung ist vom Bundesamt zu befris-
ten. Das Bundesamt setzt die Geltungsdauer fiir den
jeweiligen technischen Geltungsbereich fest.

(3) Die Anerkennung enthélt folgende Angaben:

1. den Name und die Adresse der anerkannten sach-
verstandigen Stelle und aller anerkannten Standorte,

2. die Anerkennungsnummer,
3. die Geltungsdauer der Anerkennung,

4. den technischen Geltungsbereich oder die techni-
schen Geltungsbereiche der Anerkennung unter Ver-
weis auf die zugrunde gelegten Standardisierungs-
normen,
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5. die Angabe der Standardisierungsnormen, die der
Begutachtung der Stelle zugrunde lagen,

6. etwaige Nebenbestimmungen nach § 22 sowie

7. Ausstellungsort und -datum der Anerkennungsur-
kunde.

(4) Das Bundesamt Uberprift regelmagRig nach § 9
Absatz 6 Satz 2 des BSI-Gesetzes, ob die Vorausset-
zungen fir die Anerkennung nach Absatz 1 weiterhin
vorliegen. Daneben kann auch jederzeit eine anlass-
bezogene Uberpriifung stattfinden. Das Bundesamt ent-
wickelt fiir diese Uberprifungen Verfahrensbeschrei-
bungen und veroéffentlicht diese auf seiner Internetseite.

Abschnitt 6
Nebenbestimmungen

§ 22
Nebenbestimmungen

(1) Ein Zertifikat nach § 12, § 15 und § 18 sowie eine
Anerkennung nach § 21 kann unter dem Vorbehalt des
Widerrufs erlassen werden.

(2) Ein Zertifikat nach § 12, § 15 und § 18 sowie eine
Anerkennung nach § 21 kann mit Nebenbestimmungen,
insbesondere mit Auflagen oder Befristungen, erlassen
werden. Insbesondere kann bestimmt werden, dass

1. der Inhaber des Zertifikats oder der Anerkennung bei
der Nutzung des Zertifikats oder der Anerkennung,
insbesondere bei der Verwendung zu Werbezwecken,
Vorlage und Nachweisfiihrung, auf néher bestimmte,
in Zusammenhang mit der Zertifizierung oder Aner-
kennung ausgestellte Begleitdokumente hinweisen
und diese zur Verfligung stellen muss,

2. der Inhaber des Zertifikats unaufgefordert das Bun-
desamt informieren muss, wenn sich die Sicher-
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heitseigenschaften des Zertifizierungsgegenstandes
andern,

3. der Inhaber des Zertifikats oder der Anerkennung

regelmalig oder anlassbezogen auf seine Kosten
durch das Bundesamt oder durch von diesem beauf-
tragte Personen oder Stellen Uberpriifen lassen
muss, ob die Voraussetzungen zur Zertifizierung
von Produkten (zum Beispiel nach Common Criteria)
oder Anerkennung weiterhin vorliegen,

4. eine Zertifizierung von der Glltigkeit eines Schutz-

profils oder einer technischen Richtlinie abhangig
ist,

5. in den Féllen des § 15, § 18 oder § 21 der Antrag-
steller dem Bundesamt unverziiglich schriftlich mit-
teilen muss, wenn sich seine Arbeitsweise oder
seine Unternehmensform wesentlich andert oder
sich sein Unternehmenssitz andert,

6. in den Féllen des § 15, § 18 oder § 21 der Antrag-
steller an vom Bundesamt angebotenen Arbeits-
treffen zum technischen Geltungsbereich der Zertifi-
zierung oder Anerkennung teilnehmen muss,

7. in den Féllen des § 18 oder § 21 der Antragsteller
eine bestimmte Zahl von nach § 15 zertifizierten Per-
sonen flr den jeweiligen Geltungsbereich beschafti-
gen muss.

Abschnitt 7
Schlussbestimmungen

8§ 23
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung
in Kraft. Gleichzeitig tritt die BSI-Zertifizierungsverord-
nung vom 7. Juli 1992 (BGBI. | S. 1230) auBer Kraft.

Berlin, den 17. Dezember 2014

Der Bundesminister des Innern
Thomas de Maiziere
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Verordnung
zur Anpassung luftrechtlicher Bestimmungen
in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt
an die Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011
zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf
das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemaR der Verordnung (EG) Nr. 216/2008
des Europaischen Parlaments und des Rates

Vom 17. Dezember 2014

Es verordnen auf Grund

der 88 31c und 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 in
Verbindung mit Absatz 3 Satz 3 und Absatz 1 Satz 1
Nummer 9a und 10 sowie Absatz 5a des Luftver-
kehrsgesetzes, von denen § 32 Absatz 1 Satz 1 in
dem Satzteil vor Nummer 1 durch Artikel 1 Num-
mer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Geset-
zes vom 8. Mai 2012 (BGBI. | S. 1032) und § 32 Ab-
satz 5a durch Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe c des
Gesetzes vom 8. Mai 2012 (BGBI. | S. 1032) geandert
worden ist, das Bundesministerium fir Verkehr und
digitale Infrastruktur,

des 8 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in Verbindung
mit Satz 3 und Satz 1 Nummer 5 in Verbindung mit
Satz 3 sowie mit Absatz 3 Satz 3 des Luftverkehrs-
gesetzes, von denen § 32 Absatz 1 Satz 1 in dem
Satzteil vor Nummer 1 durch Artikel 1 Nummer 11
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes
vom 8. Mai 2012 (BGBI. | S. 1032) geéndert worden
ist, das Bundesministerium fir Verkehr und digitale
Infrastruktur im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium der Finanzen,

des 8 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 in Verbindung
mit Satz 3 und 4 des Luftverkehrsgesetzes sowie in
Verbindung mit § 23 Absatz 2 bis 7 des Bundesge-
blihrengesetzes vom 7. August 2013 (BGBI. | S. 3154)
und 8§ 31d Absatz 3 des Luftverkehrsgesetzes, von
denen 8§ 31d Absatz 3 des Luftverkehrsgesetzes zu-
letzt durch Artikel 2 Absatz 175 Nummer 2 des Ge-
setzes vom 7. August 2013 (BGBI. | S. 3154) und
§ 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 des Luftverkehrs-
gesetzes durch Artikel 2 Absatz 175 Nummer 3
Buchstabe a des Gesetzes vom 7. August 2013
(BGBI. I S. 3154) geandert worden sind, das Bundes-
ministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Fi-
nanzen und dem Bundesministerium fir Wirtschaft
und Energie,

des 8§ 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 15 in Verbindung
mit Satz 5 und § 32a des Luftverkehrsgesetzes, von
denen § 32 Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor Num-
mer 1 durch Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe aa des Gesetzes vom 8. Mai 2012
(BGBI. I'S. 1032) und § 32a durch Artikel 2 Nummer 4
des Gesetzes vom 1. Juni 2007 (BGBI. | S. 986)
geandert worden ist, das Bundesministerium flr
Verkehr und digitale Infrastruktur und das Bundes-
ministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit nach Anhérung des Beratenden Aus-
schusses,

jeweils in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zustandig-
keitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBI. |
S. 3165) und dem Organisationserlass vom 17. Dezem-
ber 2013 (BGBI. | S. 4310):

Artikel 1

Anderung der
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung

Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2008 (BGBI. |
S. 1229), die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom
25. Juli 2013 (BGBI. | S. 2749) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

1. Die Inhaltstbersicht wird wie folgt geandert:

a) Der Zweite Abschnitt wird wie

folgt gefasst:
8§

Zweiter Abschnitt
(weggefallen)

20 bis 37~.

b) Der Sechste Abschnitt wird wie
folgt gefasst:

»Sechster Abschnitt

Kosten, Ordnungswidrigkeiten
und Schlussvorschriften

107 bis 109*.

c) Die Angaben zu den Anlagen
werden wie folgt gefasst:

LAnlage 1

Vorschriften Uber den Eintragungsschein
und das Lufttlichtigkeitszeugnis sowie die
Kennzeichnung von Luftfahrzeugen

Anlage 2

Zu bericksichtigende
Informationen geman § 48c".

2. Der Zweite Abschnitt wird aufgehoben.
3. § 40 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

»10. das Gutachten eines technischen Sachver-
standigen Uber das AusmaR des Fluglarms,
der in der Umgebung des Flughafens zu er-
warten ist,*“.
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: § 15 Widerruf, Beschrankung und Ruhen der Erlaubnis
.(2) Die Genehmigungsbehorde kann in Einzel- § 16 Voraussetzungen fur die Ausbildung
fallen die Vorlage eines Sachverstandigengutach- § 17 Mindestalter fur den Beginn der Ausbildung
tens tber die durch den Fluglarm hervorgerufe- § 18 Zuverlassigkeit
nen Auswirkungen auf die Bevolkerung verlan- § 19 Bewerbermeldung
gen, wenn nur so eine sachgerechte Beurteilung § 20 Zweifel an der Tauglichkeit oder Zuverlassigkeit
der Auswirkungen méglich ist. Die Genehmi- § 21 Flugmedizinische Tauglichkeit
gungsbehérde kann dariiber hinaus noch weitere § 22 Alleinflige _
Unterlagen, insbesondere Sachverstiandigengut- § 23 Ausbildungsbetriebe
achten, fordern. Sie bestimmt im Ubrigen, in wie § 24 Voraussetzungen flr den Erwerb der Ausbildungs-
vielen Ausfertigungen der Antrag und die Unter- erlaubnis _ ‘
lagen einzureichen sind.* § 25 Form der Ausbildungserlaubnis
. L § 26 Zusténdige Stellen fur die Erteilung der Ausbildungs-
. Dem § 45 wird folgender Absatz 5 angeflgt: erlaubnis
»(5) Das Flughafenunternehmen eines Flugplat- § 27 Antrag auf Erteilung der Ausbildungserlaubnis
zes mit Flugverkehrskontrollstelle hat eine Boden- § 28 Erteilung und Umfang der Ausbildungserlaubnis
funkstelle fiur die Feuerwehrfrequenz zu errichten § 29 Zulassung eines Dachverbandes als Ausbildungs-
und den Sprechfunkverkehr aufzuzeichnen.” betrieb
. In § 48c Absatz 1 und 2 wird jeweils die Angabe § 30 Be?'_nr;]d?LAUSb”i#ggStatt')gkg'tb
+Anlage 5“ durch die Angabe ,Anlage 2“ ersetzt. § 31 Aufsicht tber Ausbildungsbetriebe _
. . . ) § 32 Rucknahme und Widerruf der Ausbildungserlaubnis
- § 108 Absatz 1 wird wie folgt geandert: § 33 Anerkennung flugmedizinischer Sachverstandiger
a) Die Nummern 4 und 5 Buchstabe d sowie die und flugmedizinischer Zentren; Aufsicht
Nummern 6, 12 und 16 werden aufgehoben. § 34 Fliegerarztlicher Ausschuss
b) In Nummer 14 wird nach dem Wort ,erstattet” das § 35 (weggefallen)
Semikolon durch das Wort ,,oder” ersetzt. _
c) In Nummer 15 wird das Wort ,,oder* durch einen Unterabschnitt 2
Punkt ersetzt. Segelflugzeugfiihrer
. § 110 wird aufgehoben. § 36 Fachliche Voraussetzungen
. Die Anlagen 2 bis 4 werden aufgehoben. § 37 Erleichterungen
. Die Anlage 5 wird Anlage 2 (zu § 48c). § 38  Prifung _
§ 39 Erteilung und Umfang der Lizenz
Artikel 2 § 40 Zulassige Startarten
And d § 40a Klassenberechtigung fiir Reisemotorsegler
r_‘_ erung aer § 41 Gultigkeit der Lizenz, eingetragene Startarten und
Verordnung Uber Luftfahrtpersonal Klassenberechtigung fiir Reisemotorsegler
Die Verordnung uber Luftfahrtpersonal in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1984 Unterabschnitt 3
(BGBI. I S. 265), die zuletzt durch Artikel 4 der Verord- o
nung vom 15. Februar 2013 (BGBI. | S. 293) gedndert Luftsportgeratefihrer
worden ist, wird wie folgt geandert: § 42 Fachliche Voraussetzungen
1. Die Inhaltsiibersicht wird wie folgt gefasst: § 43 Prafung
Abschnitt 1 § 44 Erteilung und Umfang des Luftfahrerscheins flr
) ) ” i ) ) Luftsportgeratefihrer
Erlaubnispflicht, Ausbildung und Tauglichkeit § 45 Gultigkeit des Luftfahrerscheins fur Luftsportgerate-
Unterabschnitt 1 fuhrer
Allgemeines )
§ 1 Erlaubnispflichtiges Personal Unterabschnitt 4
§ 2 Arten der Erlaubnis und Sonderregelungen der Freiballonfiihrer
Erlaubnispflicht .
§ 3 Anwendbare Vorschriften § 46 Fachliche Voraussetzungen
§ 4 Mindestalter bei Erteilung der Erlaubnis § 47 Prufung )
§ 5 Zustandige Stellen fir die Erteilung von Erlaubnissen § 48 Er't'el.lung. und Umféng der Lizenz )
§ 6 Durchfilhrungsbestimmungen 8§ 49 Gultigkeit und Verlangerung der Lizenz
§ 7 Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis )
§ 8 Erteilung der Erlaubnis und mitzufihrende Doku- Unterabschnitt 5
mente Luftschifffuhrer
§ 9 Gultigkeitsdauer von Erlaubnissen und Berechtigun-
gen § 50 Fachliche Voraussetzungen
§ 10 Voraussetzungen fur die Erneuerung von Erlaub- § 51 Prufung
nissen und Berechtigungen § 52 Erteilung und Umfang der Lizenz
§ 11 Austibung der Rechte aus einer Erlaubnis § 52a Musterberechtigung fiir Luftschifffihrer
§ 12 Erlaubnisse der Bundeswehr § 52b Instrumentenberechtigung fiir Luftschifffiihrer
§ 13 Anerkennung von Erlaubnissen fir Flugingenieure § 53 Giiltigkeitsdauer, Verlangerung und Erneuerung der
§ 14 Anerkennung von Flugsimulationsiibungsgeraten Lizenz
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Unterabschnitt 6

Flugtechniker auf Hubschraubern
der Polizeien des Bundes und der Lander
§ 62 Fachliche Voraussetzungen
63 Prifung

§ 64 Erteilung und Umfang des Luftfahrerscheins fur
Flugtechniker

§ 65 Gultigkeit des Luftfahrerscheins fur Flugtechniker

88 66 (weggefallen)
bis 76

w

Unterabschnitt 7
Berechtigung fur Langstreckenflug

§ 77 Langstreckenflugberechtigung firr Flugzeugfihrer

88 78 (weggefallen)
bis 80

Unterabschnitt 8

Berechtigung fur Kunstflug,
Schleppflug und Wolkenflug sowie
Passagierberechtigung fur Luftsportgeratefiihrer

81 Kunstflugberechtigung
82 (weggefallen)
83 (weggefallen)

84 Schleppberechtigung
84a  Passagierberechtigung fiir Luftsportgeratefiihrer
§ 85 Wolkenflugberechtigung fur Segelflugzeugfiihrer

8§ 86 (weggefallen)
und 87

w) W W W W

Unterabschnitt 9

Berechtigung zur
praktischen Ausbildung von
Luftfahrtpersonal sowie zur Ausbildung
an synthetischen Flugiibungsgeraten
§ 88 Berechtigung zur praktischen Ausbildung von
Flugingenieuren
§ 88a  (weggefallen)

§ 89 Berechtigung zur praktischen Ausbildung von
Segelflugzeugfiihrern

88 90 (weggefallen)
bis 93

§ 94 Berechtigung zur praktischen Ausbildung von
Freiballonfiihrern

§ 95 Berechtigung zur praktischen Ausbildung von
Luftschifffuhrern

§ 95a  Berechtigung zur praktischen Ausbildung von
Luftsportgeratefiihrern

§ 96 Erteilung, Umfang, Gultigkeit, Verlangerung und
Erneuerung der Berechtigungen

8§ 97 (weggefallen)
und 97a

Unterabschnitt 10
(weggefallen)

88 98 (weggefallen)
bis 103

Abschnitt 2
Weitere Erlaubnisse und Berechtigungen

Unterabschnitt 1
Prifer von Luftfahrtgerat
§ 104 Fachliche Voraussetzungen
§ 105 Ersetzbarkeit der Berufsausbildung

§ 106 Anrechenbarkeit, Ersetzbarkeit der beruflichen
Tatigkeit

§ 107 Prufung

§ 108 Erteilung und Umfang der Erlaubnis, Ausweis fur
Prufer von Luftfahrtgerat

§ 109 Gliltigkeitsdauer, Verldangerung und Erneuerung
der Erlaubnis

§ 110 Musterberechtigung fur Prufer von Luftfahrtgerat
§ 111 Erteilung und Umfang der Musterberechtigung

Unterabschnitt 2
Freigabeberechtigtes Personal

§ 111a  Fachliche Voraussetzungen, Prufungen, Erteilung
und Umfang der Erlaubnis

Unterabschnitt 3
Flugdienstberater

§ 112 Fachliche Voraussetzungen
§ 113 Prufung

§ 114 Erteilung, Umfang und Glltigkeit des Luftfahrer-
scheins fiir Flugdienstberater

Unterabschnitt 4

Steuerer von Flugmodellen
nach § 1 Absatz 1 Nummer 8 der
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung und
sonstigem Luftfahrtgerét, das nach
8§ 6 Nummer 9 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung
verkehrszulassungspflichtig ist

§ 115 Fachliche Voraussetzungen, Prifung

§ 116 Erteilung, Umfang und Gultigkeit des Ausweises
fur Steuerer von Flugmodellen

Abschnitt 3

Gemeinsame Vorschriften

Unterabschnitt 1

Alleinflige zum Erwerb,
zur Erweiterung oder zur Erneuerung einer Lizenz,
eines Luftfahrerscheins oder einer Berechtigung

§ 117 Alleinflige zum Erwerb, zur Erweiterung oder zur
Erneuerung einer Lizenz, eines Luftfahrerscheins
oder einer Berechtigung

8§ 118  (weggefallen)
und 119

Unterabschnitt 2

Nachweis der fliegerischen
und fachlichen Voraussetzungen

§ 120 Nachweis der fliegerischen Voraussetzungen
§ 121 Nachweis der theoretischen Ausbildung

§ 122  Flugerfahrung der Luftfahrzeugfuhrer bei Mitnahme
von Fluggasten

§ 123 (weggefallen)
§ 124 Anrechnung von Flugzeiten in besonderen Féllen
§ 125 Nachweis von Sprachkenntnissen

§ 125a Anerkennung einer Stelle fir die Abnahme von
Sprachprifungen

§ 126 (weggefallen)
Unterabschnitt 2a
(weggefallen)

§ 127 (weggefallen)
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Unterabschnitt 3

Durchfiuihrung der Prifungen,
Befahigungsuberprifungen und
Kompetenzbeurteilungen; Berlcksichtigung
einer theoretischen Vorbildung

§ 128 Prufungen, Beféahigungsuberprufungen und Kom-
petenzbeurteilungen fur Luftfahrer; Anerkennung
von Prifern

§ 128a  Prufungen fir freigabeberechtigtes Personal und
fur Prufer von Luftfahrtgeréat; Anerkennung von
Prufern

§ 129 Berticksichtigung einer theoretischen Vorbildung
§ 130 (weggefallen)

Unterabschnitt 4

Zustandige Stellen, Antragstellung,
Berechtigung zur Austibung des Sprechfunkdienstes

§ 131 Zustandige Stellen
§ 132 Antragstellung

§ 133 Berechtigung zur Auslibung des Sprechfunk-
dienstes

Abschnitt 4
Ordnungswidrigkeiten und Ubergangsvorschriften

§ 133a  (weggefallen)
§ 134 Ordnungswidrigkeiten
§ 135 Ubergangsvorschriften

Anlage 1 Luftfahrerscheine (Muster 3 bis 11)

Anlage 2 Voraussetzungen fur die Anerkennung von
(zu 8 125a) Stellen fir die Abnahme von Sprachprifungen

Anlage 3 Angaben zum Antrag auf Genehmigung einer
(zu § 27) Ausbildungseinrichtung*.

. Die Uberschrift zu Abschnitt 1 wird wie folgt ge-
fasst:

»Abschnitt 1
Erlaubnispflicht, Ausbildung und Tauglichkeit®.

. Die Uberschrift zu Unterabschnitt 1 wird wie folgt
gefasst:

Lunterabschnitt 1
Allgemeines*.
. Die 88 1 bis 34 werden wie folgt gefasst:
.81
Erlaubnispflichtiges Personal

Das erlaubnispflichtige Personal im Sinne des
§ 4 Absatz 1 und 2 des Luftverkehrsgesetzes um-
fasst:

1. Luftfahrzeugfiuhrer auf Flugzeugen, Hubschrau-
bern, Segelflugzeugen, Ballonen und Luftschif-
fen,

2. Flugingenieure,

3. Flugtechniker auf Hubschraubern der Polizeien
des Bundes und der Lander,

4. Luftsportgeratefihrer,

5. Flugdienstberater,

6. Steuerer von Flugmodellen nach § 1 Absatz 1
Nummer 8 und § 6 Absatz 1 Nummer 8 der Luft-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung und Steuerer von
sonstigem zulassungspflichtigem Luftfahrtgerat

nach § 6 Absatz 1 Nummer 9 der Luftverkehrs-
Zulassungs-Ordnung,

7. Prufer von Luftfahrtgerat,
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8. freigabeberechtigtes Personal,
9. Flugbegleiter.

§2

Arten der Erlaubnis und
Sonderregelungen der Erlaubnispflicht

(1) Erlaubnisse sind:

1. die Lizenz fur Luftfahrzeugfihrer nach 8 1 Num-
mer 1 sowie fur freigabeberechtigtes Personal
nach § 1 Nummer 8,

2. der Luftfahrerschein oder der Ausweis fir Perso-
nal nach § 1 Nummer 2 bis 6,

3. die Flugbegleiterbescheinigung fur Personal
nach § 1 Nummer 9 und

4. der Ausweis fur Priifer von Luftfahrtgerét fur Per-
sonal nach § 1 Nummer 7.

(2) Angehorige des technischen Personals be-
durfen fur das Rollen eines Luftfahrzeugs, das sich
mit eigener Kraft fortbewegt, keiner Erlaubnis, wenn
sie das Luftfahrzeug insoweit beherrschen und von
dem Luftfahrzeughalter oder von dem Unternehmer
eines Instandhaltungsbetriebes, unter dessen Ver-
antwortung das Luftfahrzeug gerollt wird, schriftlich
oder elektronisch mit dem Rollen beauftragt sind.
Das Gleiche gilt fur Luftfahrzeugfihrer, deren Lizenz
die Musterberechtigung fiir das betreffende Muster
nicht umfasst.

(8) Absatz 2 gilt nicht fir Luftfahrzeuge mit ver-
tikaler Start- und Landefahigkeit (Kipprotorflug-
zeug) und Hubschrauber, sofern zum Rollen
Schwebeflugmandver durchgefiihrt werden mius-
sen. Das Luftfahrt-Bundesamt kann fur Instandhal-
tungsbetriebe, die diese Tatigkeiten ausfihren,
Ausnahmen zulassen.

§3
Anwendbare Vorschriften

(1) Die fachlichen Voraussetzungen und die Pri-
fungen zum Erwerb von Erlaubnissen und Berech-
tigungen sowie die Bestimmungen Uber die Gultig-
keit, die Verlangerung und die Erneuerung von
Erlaubnissen richten sich

1. fur Personal nach 8 1 Nummer 1 und 9 nach der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission
vom 3. November 2011 zur Festlegung tech-
nischer Vorschriften und von Verwaltungsver-
fahren in Bezug auf das fliegende Personal in
der Zivilluftfahrt gemaR der Verordnung (EG)
Nr. 216/2008 des Europaischen Parlaments und
des Rates (ABI. L 311 vom 25.11.2011, S. 1) in
der jeweils geltenden Fassung,

2. fur Personal nach § 1 Nummer 2 nach der vom
Bundesministerium fir Verkehr und digitale In-
frastruktur im Bundesanzeiger bekannt gemach-
ten Fassung der Bestimmungen uber die Lizen-
zierung von Flugingenieuren (JAR-FCL 4
deutsch) vom 15. April 2003 (BAnz. Nr. 81b
vom 30. April 2003),

3. fur Personal nach § 1 Nummer 3 bis 7 nach die-
ser Verordnung,
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4. fur Personal nach § 1 Nummer 8 nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2042/2003 der Kommission
vom 20. November 2003 Uber die Aufrechterhal-
tung der Lufttiichtigkeit von Luftfahrzeugen und
luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und
Ausrustungen und die Erteilung von Genehmi-
gungen fir Organisationen und Personen, die
diese Tatigkeiten ausfuhren (ABI. L 315 vom
28.11.2003, S. 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

5. fur Segelflugzeugfihrer, Freiballonfuhrer und
Luftschifffihrer, einschlieflich der Berechtigung
zur praktischen Ausbildung, neben Nummer 1
zusatzlich nach dieser Verordnung.

(2) Die Bestimmungen der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011 werden auch angewendet auf Luft-
fahrzeuge nach Anhang Il Buchstabe a bis d und h
der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 20. Feb-
ruar 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften
fur die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Euro-
paischen Agentur fir Flugsicherheit, zur Aufhebung
der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie
2004/36/EG (ABI. L 79 vom 19.3.2008, S. 1), die
zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 6/2013
(ABI. L 4 vom 9.1.2013, S. 34) geandert worden ist.
Die Lizenz wird bei Eintrag einer Musterberechti-
gung fur Luftfahrzeuge nach Satz 1 durch ein natio-
nales Beiblatt erganzt. Auf den Luftfahrzeugen nach
Satz 1 absolvierte Flugstunden werden auf die fort-
laufende Flugerfahrung angerechnet. Die Luftfahr-
zeuge nach Satz 1 kénnen zur Ausbildung und zur
Durchfiihrung von praktischen Prifungen, Beféhi-
gungsiberprifungen und Kompetenzbeurteilungen
genutzt werden, vorausgesetzt der Ausbildungs-
betrieb sowie die Lehrberechtigten und Flugprtfer
verfligen Uber die entsprechende Zulassung oder
Berechtigung.

§4
Mindestalter bei Erteilung der Erlaubnis

(1) Das Mindestalter zum Erlangen eines Luftfah-
rerscheins oder eines Ausweises betragt

1. 16 Jahre fur Fihrer nichtmotorgetriebener Luft-
sportgerate und Steuerer von Flugmodellen
nach 8 1 Absatz 1 Nummer 8 der Luftverkehrs-
Zulassungs-Ordnung,

2. 17 Jahre fur Fihrer motorgetriebener Luftsport-
geréte,

3. 18 Jahre fur Flugtechniker auf Hubschraubern
der Polizeien des Bundes und der Lander sowie

4. 21 Jahre fir

a) Steuerer von Flugmodellen nach § 6 Absatz 1
Nummer 8 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung und Steuerer von sonstigem zulas-
sungspflichtigem Luftfahrtgerat nach § 6
Absatz 1 Nummer 9 der Luftverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung,

b) Flugingenieure,

c) Prifer von Luftfahrtgerat und

d) Flugdienstberater.

(2) Das Mindestalter zum Erlangen der Lizenz fir
Segelflugzeugfihrer, Freiballonfihrer oder Luft-
schifffihrer betragt

1. 16 Jahre fur Segelflugzeugfuhrer (ohne Klassen-
berechtigung Reisemotorsegler),

2. 17 Jahre fiir Segelflugzeugfihrer (mit Klassen-
berechtigung Reisemotorsegler) und Freiballon-
fuhrer,

3. 21 Jahre fir Luftschifffiihrer.

§5

Zusténdige Stellen fur
die Erteilung von Erlaubnissen

(1) Zustandige Stellen flr die Erteilung der Er-
laubnisse nach § 2 einschlief3lich der Berechtigun-
gen, mit Ausnahme der Instrumentenflugberechti-
gung, sind:

1. die Luftfahrtbehorde des Landes, in dem der Be-
werber seinen Hauptwohnsitz hat oder ausgebil-
det wurde, fir die Erteilung von Lizenzen nach
Anhang | Abschnitt B (Leichtluftfahrzeugpiloten-
lizenz — LAPL) und Abschnitt C (Privatpiloten-
lizenz — PPL, Segelflugzeugpilotenlizenz — SPL,
Ballonpilotenlizenz — BPL) der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011,

2. die beauftragten Unternehmen und die dafur zu-
gelassenen Ausbildungsorganisationen fiir die
Erteilung der Erlaubnis fur Flugbegleiter nach
§ 1 Nummer 9,

3. die Beauftragten nach § 31c des Luftverkehrs-
gesetzes fir die Erteilung des Luftfahrerscheins
fur Luftsportgeratefuhrer, des Ausweises fur
Steuerer von Flugmodellen mit einer héchstzu-
lassigen Startmasse bis zu 150 Kilogramm nach
§ 1 Nummer 6 und des Ausweises fur Prifer von
Luftsportgerat (Prufer von Luftfahrtgerat der
Klasse 5),

4. das Luftfahrt-Bundesamt fiur die Erteilung aller
weiteren Erlaubnisse.

Satz 1 gilt auch fUr die Anerkennung von Prifern
nach § 128a.

(2) Fur die Erteilung der Instrumentenflugberech-
tigung ist das Luftfahrt-Bundesamt zustandig. Wird
eine Lizenz, deren Erteilung nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 in die Zustandigkeit des Landes fallt, um
die Instrumentenflugberechtigung erweitert, geht
die Zustandigkeit auf das Luftfahrt-Bundesamt
Uber. Erlischt eine Instrumentenflugberechtigung,
wird fur die verbleibende Lizenz die betreffende
Stelle nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zustandig.

§6
Durchfiihrungsbestimmungen
Das Luftfahrt-Bundesamt wird erméchtigt, so-
weit dies zur Gewahrleistung der Sicherheit des

Luftverkehrs notwendig ist, durch Rechtsverord-
nungen Einzelheiten festzulegen

1. zur Prazisierung einzelner Regelungen dieser
Verordnung,
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2. zur nationalen Ausgestaltung von Verfahren
nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 mit
Ausnahme von Verfahren oder Verfahrensregeln
zur Umsetzung des Anhangs VI-Anforderungen
an Behdrden beziglich des fliegenden Personals
(Teil ARA) und

3. zur Durchfihrung der vom Bundesministerium
fur Verkehr und digitale Infrastruktur im Bundes-
anzeiger bekannt gemachten Fassung der Be-
stimmungen uber die Lizenzierung von Fluginge-
nieuren (JAR-FCL 4 deutsch).

§7
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Lizenz oder
Flugbegleiterbescheinigung, eines Ausweises oder
Luftfahrerscheins kann erst gestellt werden, wenn
alle Voraussetzungen nach § 16 Absatz 1 und 2
nachgewiesen wurden.

(2) Dem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis
nach 8§ 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sind folgende
Unterlagen beizufugen:

1. die in § 16 Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Unter-
lagen, soweit diese der nach 8§ 5 zustandigen
Stelle nicht bereits vorliegen,

2. eine Erklarung Uber die Staatsangehdrigkeit, die
auf Verlangen nachzuweisen ist,

3. ein vom Ausbildungsbetrieb oder von dem be-
auftragten Unternehmen ausgestellter Nachweis
Uber die theoretische und praktische Ausbildung
des Bewerbers sowie die Nachweise Uber die
bestandene theoretische und praktische Priifung
und

4. wenn am Flugfunk teilgenommen wird,

a) ein Nachweis Uber die Berechtigung zur Aus-
Ubung des Flugfunkdienstes nach der Verord-
nung uber Flugfunkzeugnisse und

b) ein Nachweis Uber das Niveau der Sprach-
kenntnisse; davon ausgenommen sind Be-
werber um Erlaubnisse zum Fuhren von Se-
gelflugzeugen (LAPL(S) und SPL), Ballonen
(LAPL(B) und BPL), Motorseglern und Luft-
sportgeraten.

(3) Dem Antrag auf Erteilung eines Ausweises fir
Prufer von Luftfahrtgerat sind folgende Unterlagen
beizufuigen:

1. die Nachweise Uber das Vorliegen der fachlichen
Voraussetzungen nach § 104,

2. eine Kopie des Personalausweises oder Reise-
passes zur Feststellung der Identitéat und

3. der Nachweis Uber die Zuverlassigkeit nach § 7
des Luftsicherheitsgesetzes oder ein Auszug
aus dem Fahreignungsregister und ein Fih-
rungszeugnis nach § 30 Absatz 5 des Bundes-
zentralregistergesetzes, wenn aufgrund der T&-
tigkeit kein Nachweis Uber die Zuverlassigkeit
ausgestellt wird.
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§8

Erteilung der Erlaubnis
und mitzufihrende Dokumente

(1) Die nach § 5 zusténdige Stelle erteilt die Er-
laubnis durch Aushéndigung einer Lizenz, eines
Luftfahrerscheins, eines Ausweises oder einer Flug-
begleiterbescheinigung, wenn die Voraussetzungen
des 8§ 7 in Verbindung mit den nach § 3 Absatz 1
anzuwendenden Vorschriften erfillt sind.

(2) Zusammen mit der Erlaubnis sind folgende
Dokumente bei Ausiibung der erlaubnispflichtigen
Tatigkeit mitzufihren:

1. Personalausweis oder Reisepass,

2. Tauglichkeitszeugnis, falls ein solches zur Aus-
Ubung der erlaubnispflichtigen Tatigkeit erfor-
derlich ist.

8§89

Glultigkeitsdauer von
Erlaubnissen und Berechtigungen

(1) Eine nach dieser Verordnung oder nach der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 erteilte Erlaubnis
ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, unbefristet
gultig. Die Giultigkeitsdauer von Berechtigungen
und Erweiterungen der Erlaubnis richtet sich nach
den Vorschriften, die fir die Erteilung der Berechti-
gung maRgeblich sind.

(2) Nach dieser Verordnung erteilte Ausweise fur
Prifer von Luftfahrtgerat und nach der Verordnung
(EG) Nr. 2042/2003 erteilte Lizenzen sind funf Jahre
glltig. Die Verlangerung der Giiltigkeitsdauer richtet
sich nach den dafir maBgeblichen Vorschriften.

§ 10

Voraussetzungen fur die Erneuerung
von Erlaubnissen und Berechtigungen

(1) Fur die Erneuerung einer Erlaubnis, ein-
schlieffllich der Berechtigungen, missen die Vo-
raussetzungen des § 16 fortbestehen. In den Féllen
des § 7 Absatz 1 Nummer 4 des Luftsicherheitsge-
setzes ist eine gultige Bescheinigung Uber das Er-
gebnis der Zuverlassigkeitsuberprifung vorzule-
gen.

(2) Die Erneuerung von Ausweisen fiir Prifer von
Luftfahrtgerat richtet sich nach § 109. Die Erneue-
rung von Lizenzen fiur freigabeberechtigtes Perso-
nal richtet sich nach Anhang Ill der Verordnung (EG)
Nr. 2042/2003. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Personen, die am Flugfunk teilnehmen, ha-
ben die Neubewertung ihrer Sprachkenntnisse
nach Anhang | FCL.055 und Anlage 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 1178/2011 nachzuweisen. Die Neu-
bewertung wird von einer nach § 125a anerkannten
Stelle vorgenommen.

§11
Ausiibung der Rechte aus einer Erlaubnis

Die Rechte aus einer Erlaubnis durfen nur aus-
gelbt werden, wenn die zur Erteilung der Erlaubnis
geforderten Zeugnisse und Nachweise jeweils gul-
tig sind und die fortlaufende Flugerfahrung auf Ver-
langen der zusténdigen Stelle nach 8§ 5 oder der
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Luftaufsicht durch entsprechende Eintrage im Flug-
buch nachgewiesen werden kann. In den Féllen des
§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Luftsicherheitsgeset-
zes muss eine glltige Bescheinigung Uber das Er-
gebnis der Zuverlassigkeitsuberprifung vorliegen.

§12
Erlaubnisse der Bundeswehr

(1) Erlaubnisse und Berechtigungen des fliegen-
den Personals, die im Militéardienst erworben wor-
den sind, werden nach Artikel 10 der Verordnung
(EU) Nr. 1178/2011 auf Antrag umgewandelt. Die
Umwandlung ist bei der nach § 5 zustandigen
Stelle Uber die zustandige Bundeswehrdienststelle
zu beantragen. Dem Antrag sind Kopien aller Doku-
mente beizufligen, aus denen Art und Umfang der
Rechte hervorgehen, welche dem Antragsteller im
Militéardienst eingeraumt wurden.

(2) Die Rechte aus der zivilen Erlaubnis oder Be-
rechtigung des fliegenden Personals bleiben auf
den Flugbetrieb in der Bundeswehr beschrankt,
solange der Eintrag der Muster- oder Klassenbe-
rechtigung in der militdrischen Erlaubnis keinem
zivil zugelassenen Luftfahrzeugmuster entspricht
und die Berechtigung nicht durch einen nach der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 hierzu anerkannten
Prifer verlangert wurde.

§13

Anerkennung von
Erlaubnissen fur Flugingenieure

Erlaubnisse und Berechtigungen fiir eine Tatig-
keit als Flugingenieur, die in Ubereinstimmung mit
den Bestimmungen (ber die Lizenzierung von
Flugingenieuren (JAR-FCL 4 deutsch) in einem Mit-
gliedstaat der Europdischen Union erteilt wurden,
werden mit den damit verbundenen Rechten und
Auflagen in der Bundesrepublik Deutschland durch
das Luftfahrt-Bundesamt allgemein anerkannt.

§14

Anerkennung von
Flugsimulationsiibungsgeraten

Nutzen Ausbildungsbetriebe zum Zweck der
Ausbildung von erlaubnispflichtigem Personal nach
§ 1 Nummer 2 bis 5 Flugsimulationsubungsgeréate,
sind hinsichtlich der Anerkennung dieser Gerate die
Bestimmungen des Anhangs VI der Verordnung
(EU) Nr. 1178/2011 entsprechend anzuwenden.

§15

Widerruf, Beschrankung
und Ruhen der Erlaubnis

(1) Erlaubnisse nach 8§ 2 Absatz 1 Nummer 1
und 3 werden von der nach § 5 zusténdigen Stelle
gemal Anhang VI ARA.FCL.250 der Verordnung
(EU) Nr. 1178/2011 und Anhang Ill 66.B.500 der
Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 beschrankt, ausge-
setzt oder widerrufen. Fur erlaubnispflichtiges Per-
sonal nach § 1 Nummer 8 gelten die Bestimmungen
des Anhangs Il der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003
entsprechend. Fir den Widerruf und das Ruhen der

Erlaubnis nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 ist das Luft-
fahrt-Bundesamt zusténdig.

(2) Der Luftfahrerschein oder der Ausweis nach
§ 2 Absatz 1 Nummer 2 ist von der nach 8 5 zu-
standigen Stelle zu widerrufen und einzuziehen,
wenn die Voraussetzungen fiir seine Erteilung
nachtraglich nicht nur vortibergehend entfallen sind
oder wenn

1. der zustandigen Stelle Tatsachen bekannt wer-
den, die Zweifel an dem ausreichenden prakti-
schen Koénnen oder fachlichen Wissen des Inha-
bers der Erlaubnis rechtfertigen, und

2. eine von der zustandigen Stelle angeordnete
Uberpriifung verweigert wird oder ergibt, dass
der Inhaber des Luftfahrerscheins oder des Aus-
weises das ausreichende praktische Konnen
oder fachliche Wissen nicht mehr besitzt.

(3) Anstelle des Widerrufs kann ein Luftfahrer-
schein oder ein Ausweis beschrankt oder mit
Nebenbestimmungen versehen werden, wenn dies
ausreicht, um die Sicherheit des Luftverkehrs auf-
rechtzuerhalten. Der Luftfahrerschein oder der Aus-
weis kann auf eine bestimmte Tatigkeit in der Luft-
fahrt beschrankt werden.

(4) Das vorubergehende Ruhen eines Luftfahrer-
scheins oder eines Ausweises oder eine Nachschu-
lung mit anschlieRender Uberpriifung kann ange-
ordnet werden, wenn

1. Zweifel an der Tauglichkeit oder Zuverlassigkeit
des Inhabers bestehen,

2. die Gultigkeit der Zuverlassigkeitsiiberprifung
nach der Luftsicherheits-Zuverlassigkeitsiiber-
prifungsverordnung abgelaufen ist oder

3. der zustandigen Stelle Tatsachen bekannt wer-
den, die erkennen lassen, dass der Inhaber das
ausreichende praktische Kénnen oder fachliche
Wissen nicht mehr besitzt.

Die zustandige Stelle nimmt den Luftfahrerschein
oder den Ausweis fiir die Zeit des Ruhens in Ver-
wahrung, bis der Inhaber dieser Erlaubnis seine
Tauglichkeit, seine Zuverlassigkeit oder sein ausrei-
chendes praktisches Kénnen oder fachliches Wis-
sen im Rahmen einer von der zustédndigen Stelle
angeordneten Uberpriifung nachgewiesen hat.

§ 16
Voraussetzungen fir die Ausbildung

(1) Die Ausbildung von erlaubnispflichtigem
Personal nach § 1 Nummer 1 bis 6 und 9 ist nur
zulassig, wenn

1. der Bewerber das Mindestalter nach 8§ 17 be-
sitzt,

2. der Bewerber tauglich ist, sofern die Tauglichkeit
der Tatigkeit nach gefordert ist,

3. keine Tatsachen vorliegen, die den Bewerber als
unzuverlassig erscheinen lassen, die beabsich-
tigte Tatigkeit auszuliben, und

4. bei einem minderjahrigen Bewerber der gesetz-
liche Vertreter zustimmt.
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(2) Der Bewerber hat dem Ausbildungsbetrieb zu
Beginn der Ausbildung folgende Unterlagen vorzu-
legen:

1. gultiges Identitatsdokument zur Feststellung der
Identitat und zur Erhebung der Daten nach § 65
Absatz 3 Nummer 1 und 2 und § 65a Absatz 3
Nummer 1 des Luftverkehrsgesetzes,

2. Tauglichkeitszeugnis nach der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011,

3. Erklarung tber laufende Ermittlungs- oder Straf-
verfahren und dartber, dass eine Auskunft nach
§ 30 Absatz 8 des StraRenverkehrsgesetzes be-
antragt worden ist,

4. bei Personen,

a) die sich erstmals um eine Erlaubnis fur das
Fihren eines Luftfahrzeugs nach § 1 Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 des Luftver-
kehrsgesetzes bewerben

aa) eine Bescheinigung der zustandigen Luft-
sicherheitsbehdrde Uber die Feststellung
der Zuverlassigkeit nach § 7 Absatz 1
des Luftsicherheitsgesetzes — oder eine
Bescheinigung uber eine gleichwertige
Uberprifung gemaR § 7 Absatz 2 des
Luftsicherheitsgesetzes oder

bb) die Bestatigung der zusténdigen Luftsi-
cherheitsbehorde, dass eine Uberpriifung
beantragt worden ist, oder

b) die sich erstmals um eine andere Erlaubnis
bewerben, eine Bescheinigung, dass ein Fih-
rungszeugnis nach § 30 Absatz 5 des Bun-
deszentralregistergesetzes beantragt worden
ist, und

5. bei einem minderjahrigen Bewerber die Zustim-
mungserklarung des gesetzlichen Vertreters.

Satz 1 Nummer 2 bis 4 gilt nicht fir Bewerber um
einen Luftfahrerschein fur Luftsportgerate, um ei-
nen Luftfahrerschein als Flugdienstberater oder
um einen Ausweis fir Steuerer von Flugmodellen.
Abweichend von Satz 2 missen Bewerber um ei-
nen Luftfahrerschein fur Luftsportgerate, die eine
hdchstzuldssige Leermasse von 120 Kilogramm
einschlieBlich Gurtzeug und Rettungsgerat tber-
schreiten, ein Tauglichkeitszeugnis entsprechend
Anhang IV MED.A.030 Buchstabe b der Verordnung
(EU) Nr. 1178/2011 vorlegen.

(3) Inhaber einer Lizenz fur Segelflugzeugfuhrer
haben zusétzlich spatestens sechs Wochen nach
Beginn der Ausbildung mit dem Ziel des Erwerbs
einer Klassenberechtigung fir Reisemotorsegler
nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 durch Vor-
lage einer Mitteilung der zustandigen Luftsicher-
heitsbehdrde nachzuweisen, dass keine Zweifel an
ihrer Zuverlassigkeit nach § 7 des Luftsicherheits-
gesetzes bestehen.

(4) Das Luftfahrt-Bundesamt legt die Vorausset-
zungen fur die Ausbildung von erlaubnispflichtigem
Personal nach § 1 Nummer 7 fest und verdffentlicht
diese. Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 ist auf
Bewerber um eine Erlaubnis fiir erlaubnispflichtiges
Personal nach 8§ 1 Nummer 7 und 8 anzuwenden.
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8§ 17
Mindestalter fiir den Beginn der Ausbildung

(1) Das Mindestalter fur den Beginn der Ausbil-
dung betragt

1. 14 Jahre fur Fuhrer nichtmotorgetriebener Luft-
sportgerate,

2. 15 Jahre fur Steuerer von Flugmodellen nach § 1
Absatz 1 Nummer 8 der Luftverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung sowie fiir Steuerer von sonsti-
gem zulassungspflichtigem Luftfahrtgerat nach
§ 6 Absatz 1 Nummer 9 der Luftverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung,

3. 16 Jahre fur Fuhrer motorgetriebener Luftsport-
gerate,

4, 17 Jahre fir

a) Steuerer von Flugmodellen nach § 6 Absatz 1
Nummer 8 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung,

b) Flugingenieure,

c) Flugtechniker auf Hubschraubern der Poli-
zeien des Bundes und der Lander,

d) Prufer von Luftfahrtgerat und
e) Flugdienstberater.

Die nach § 5 zustandige Stelle kann im Einzelfall
einen friheren Ausbildungsbeginn zulassen.

(2) Das Mindestalter fir den Beginn der Ausbil-
dung von Segelflugzeugfihrern, Freiballonfiihrern
und Luftschifffihrern betragt

1. 14 Jahre fur Segelflugzeugfuhrer,
2. 16 Jahre fiur Freiballonfihrer,

3. 17 Jahre fur Luftschifffhrer.
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§18
Zuverlassigkeit

(1) Die Zuverlassigkeit eines Bewerbers um eine
Erlaubnis nach § 2 wird von der nach § 5 zusténdi-
gen Stelle geprift. Satz 1 gilt auch dann, wenn der
Bewerber seinen Hauptwohnsitz im Ausland hat
und die Ausbildung oder die Erteilung der Erlaubnis
nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 im Zustan-
digkeitsbereich der zustandigen Stelle erfolgt.

(2) Die Zuverlassigkeit eines Bewerbers um eine
Erlaubnis zum Fihren eines Luftfahrzeugs nach
§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 des
Luftverkehrsgesetzes liegt nicht vor, wenn die Zu-
verlassigkeit des Bewerbers nach 8§ 7 des Luftsi-
cherheitsgesetzes nicht festgestellt worden ist. Die
Zuverlassigkeit besitzt der Bewerber um eine Er-
laubnis nach 8 2 Absatz 1 ferner in der Regel nicht,

1. der rechtskréftig verurteilt worden ist

a) wegen eines Verbrechens, wenn seit dem
Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurtei-
lung zehn Jahre noch nicht verstrichen sind,

b) wegen sonstiger vorséatzlicher Straftaten zu
einer Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe von
mindestens einem Jahr, wenn seit dem Eintritt
der Rechtskraft der letzten Verurteilung finf
Jahre noch nicht verstrichen sind,
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2. der erheblich oder wiederholt gegen verkehrs-
rechtliche Vorschriften verstolen hat, wenn
diese VerstoRe fir die Beurteilung der Zuverlas-
sigkeit von Personen im Umgang mit Luftfahr-
zeugen von Bedeutung sind,

3. der regelméRig Alkohol, Rauschmittel oder Me-
dikamente missbraucht,

4. fur den eine rechtliche Betreuung nach den
88 1896 ff. des Biirgerlichen Gesetzbuchs be-
steht.

Die Zuverlassigkeit kann auch im Fall von Verurtei-
lungen, die nicht von Satz 2 Nummer 1 erfasst sind,
oder im Fall von Entscheidungen der Gerichte oder
Staatsanwaltschaften nach 8 153a der Strafpro-
zessordnung verneint werden, wenn der zugrunde
liegende Sachverhalt fur die Beurteilung der Zuver-
lassigkeit von Personen im Umgang mit Luftfahr-
zeugen von Bedeutung ist und seit dem Eintritt
der Rechtskraft der letzten Verurteilung oder der
Entscheidung funf Jahre noch nicht verstrichen
sind. Die Satze 1 bis 3 gelten auch fiir Bewerber
um eine Erlaubnis fiir erlaubnispflichtiges Personal
nach 8 1 Nummer 7 und 8.

§19
Bewerbermeldung

(1) Der Ausbildungsbetrieb meldet jeden neu
aufgenommenen Bewerber um eine Erlaubnis spa-
testens acht Tage nach Ausbildungsbeginn der
nach § 5 zusténdigen Stelle. Der Ausbildungsbe-
trieb teilt der zustandigen Stelle bis zum Zeitpunkt
des ersten Alleinflugs mit, dass die Unterlagen nach
§ 16 Absatz 2 vorgelegt wurden.

(2) Die Meldung nach Absatz 1 Satz 1 ist bei Be-
werbern um einen Luftfahrerschein fur nicht motor-
getriebene Luftsportgerate oder um eine Lizenz fur
Segelflugzeugfihrer nur erforderlich, wenn der fir
die Ausbildung Verantwortliche Zweifel hat, dass
der Bewerber nach § 18 zuverlassig ist.

§20

Zweifel an der
Tauglichkeit oder Zuverlassigkeit

Ergeben sich Zweifel an der Tauglichkeit oder
Zuverlassigkeit des Bewerbers um eine Erlaubnis,
darf die Ausbildung nicht aufgenommen oder fort-
gesetzt werden. Der Aushildungsbetrieb ibermittelt
der nach § 5 zustandigen Stelle in nicht personen-
bezogener Form die Griinde hierfiir zur Bewertung.
Die zustandige Stelle kann die Aufnahme oder Wei-
terflihrung der Ausbildung davon abhangig ma-
chen, dass der Bewerber seine Eignung nachweist.
Sie untersagt die Aufnahme oder Weiterfuhrung der
Ausbildung, wenn der Bewerber die Voraussetzun-
gen des § 16 oder § 18 nicht erfullt.

§21
Flugmedizinische Tauglichkeit

(1) Flugmedizinische Zentren oder flugmedizini-
sche Sachverstandige Ubermitteln gemaR Anhang
IV MED.A.025 Buchstabe b Absatz 4 der Verord-
nung (EU) Nr. 1178/2011 einen Bericht einschlief3-
lich des Ergebnisses der Tauglichkeitsunter-

suchung an die medizinischen Sachversténdigen
des Luftfahrt-Bundesamtes in einer Weise, dass
eine Zuordnung zu dem untersuchten Bewerber
nicht moglich ist (Pseudonymisierung). Eine Uber-
mittlung weitergehender medizinischer Daten in
pseudonymisierter Form ist nur zulassig im Fall ei-
ner Verweisung nach Absatz 3 oder einer Konsulta-
tion nach Anhang IV MED.B.001 Buchstabe a Ab-
satz 1 Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011,
soweit diese Ubermittlung fiir die Durchfiihrung der
Verweisung oder der Konsultation im Einzelfall er-
forderlich ist. Ein Muster fir den Bericht nach Satz 1
wird durch das Bundesministerium fir Verkehr und
digitale Infrastruktur bekannt gemacht.

(2) Die medizinischen Sachverstandigen des
Luftfahrt-Bundesamtes mussen die Voraussetzun-
gen von Anhang VI ARA.MED.120 Buchstabe a bis ¢
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 erfullen. Fur
medizinische Sachverstandige, die die Zusatzbe-
zeichnung ,,Flugmedizin“ nach Weiterbildungsrecht
nachweisen, gelten die Anforderungen nach Satz 1
als erbracht. Die medizinischen Sachverstéandigen
missen Amtstrager oder fur den 6ffentlichen Dienst
besonders Verpflichtete sein und ihre Tatigkeit
raumlich, organisatorisch und personell getrennt
von anderen Aufgabenbereichen des Luftfahrt-Bun-
desamtes ausiiben. Sie dirfen nach Absatz 1 ge-
wonnene Erkenntnisse nur fir Zwecke der Ab-
satze 1 und 3 verwenden. Die nach Absatz 1 uber-
mittelten Angaben durfen nicht mit anderen Daten
zusammengefuhrt werden.

(3) Die medizinischen Sachverstédndigen des
Luftfahrt-Bundesamtes entscheiden bei Verwei-
sung nach Anhang IV MED.A.050 in Verbindung
mit MED.B.001 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011
tber die Aufnahme maoglicher Einschrankungen in
ein Tauglichkeitszeugnis.

(4) Die flugmedizinischen Sachverstandigen
oder flugmedizinischen Zentren kénnen bei grenz-
wertigen oder strittigen Fallen eine Zweittberpri-
fung der Tauglichkeit eines Bewerbers gemal} An-
hang VI ARA.MED.325 der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011 bei dem fliegerarztlichen Ausschuss
beantragen. Sie Ubermitteln dem fliegerarztlichen
Ausschuss die fur die Uberprifung erforderlichen
medizinischen Daten in pseudonymisierter Form.
Der fliegerarztliche Ausschuss trifft die Entschei-
dung uber die Tauglichkeit innerhalb von vier Wo-
chen nach Eingang des Antrages und teilt sie den
flugmedizinischen Sachverstandigen oder flugme-
dizinischen Zentren mit. Diese teilen die Entschei-
dung anschliefend der nach § 5 zustandigen Stelle
und dem Bewerber mit. Die zusténdige Stelle ist an
diese Entscheidung gebunden und setzt sie unver-
zuglich um.

§ 22
Alleinflige

(1) Alleinfluge wahrend der Ausbildung zum erst-
maligen Erwerb der Erlaubnis sind nur zulassig,
wenn sie dem Ausbildungszweck dienen und der
Bewerber Uber ein Tauglichkeitszeugnis verfiigt.

(2) Im Zeitraum zwischen dem Bestehen der
praktischen Prufung zum Erwerb einer Erlaubnis
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und der erstmaligen Erteilung der Erlaubnis sind Al-
leinflige nicht zuldssig, mit Ausnahme des Ruckflu-
ges zum Startort nach bestandener Flugprufung.
Dabei sind die Bestimmungen tber Alleinflige nach
§ 117 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011
einzuhalten.

§23
Ausbildungsbetriebe

(1) Die Ausbildung von erlaubnispflichtigem Per-
sonal darf in Ausbildungsbetrieben durchgefihrt
werden, die dafiir eine der folgenden Erlaubnisse
besitzen:

1. eine Zulassung (genehmigte Ausbildungseinrich-
tungen),

2. eine Genehmigung (Betrieb fir die Ausbildung
nach § 104),

3. ein Zeugnis nach Anhang VI ARA.GEN.310 der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 (zugelassene
Ausbildungsorganisationen — ATO) oder

4. eine Genehmigung als Ausbildungsbetrieb nach
Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003.

(2) Genehmigte Ausbildungseinrichtungen bil-
den erlaubnispflichtiges Personal nach 8 1 Num-
mer 2 bis 6 aus, Betriebe fir die Ausbildung nach
§ 104 bilden erlaubnispflichtiges Personal nach § 1
Nummer 7 aus; zugelassene Ausbildungsorganisa-
tionen bilden erlaubnispflichtiges Personal nach 8 1
Nummer 1 und 9 aus und Ausbildungsbetriebe
nach Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003
bilden erlaubnispflichtiges Personal nach § 1 Num-
mer 8 aus.

(3) Die praktische Ausbildung darf, unbeschadet
der Erlaubnis nach Absatz 1, nur von Personen vor-
genommen werden, die eine Berechtigung zur
praktischen Ausbildung von erlaubnispflichtigem
Personal besitzen. Dies gilt nicht fir die Ausbildung
von erlaubnispflichtigem Personal nach § 1 Num-
mer 7 und 8.

§ 24

Voraussetzungen fur
den Erwerb der Ausbildungserlaubnis

Die Voraussetzungen fir den Erwerb der Erlaub-
nis zur Ausbildung von erlaubnispflichtigem Perso-
nal richten sich fur

1. zugelassene Ausbildungsorganisationen  fir
Luftfahrtpersonal nach § 1 Nummer 1 und 9
nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011,

2. genehmigte Ausbildungseinrichtungen fur Luft-
fahrtpersonal nach § 1 Nummer 2 bis 6 nach
dieser Verordnung,

3. Betriebe fir die Ausbildung von Prifern von
Luftfahrtgerat nach dieser Verordnung,

4. Ausbildungsbetriebe fiir freigabeberechtigtes Per-
sonal nach der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003.
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8§25
Form der Ausbildungserlaubnis
Die Ausbildungserlaubnis wird fiir

1. zugelassene Ausbildungsorganisationen nach
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 in Form ei-
nes Zeugnisses nach der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011,

2. genehmigte  Ausbildungseinrichtungen nach
§ 23 Absatz 2 in Form einer Zulassung oder

3. Betriebe fir die Ausbildung nach § 104 Absatz 6
und fiir Ausbildungsbetriebe nach Anhang IV der
Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 in Form einer
Genehmigung

erteilt.

§ 26

Zustandige Stellen fur
die Erteilung der Ausbildungserlaubnis

(1) Zustandige Stellen fur die Erteilung der Aus-
bildungserlaubnis sind:

1. die Luftfahrtbehérde des jeweiligen Landes fir
die Erteilung des Zeugnisses an zugelassene
Ausbildungsorganisationen mit Sitz in ihrem
Zustandigkeitsbereich, in denen Bewerber um
folgende Lizenzen und Berechtigungen ausge-
bildet werden:

a) Leichtluftfahrzeug-Pilotenlizenzen (LAPL),
b) Segelflugzeugpilotenlizenzen (SPL),

c) Ballonpilotenlizenzen (BPL),
)

d) Privatpilotenlizenzen fiir Flugzeuge (PPL (A)),
einschlielllich der Klassenberechtigungen fur
einmotorige Land- und Wasserflugzeuge mit
Kolbentriebwerk, einschliellich Reisemotor-
segler,

&

Privatpilotenlizenzen fur Hubschrauber (PPL
(H)), einschlielilich der Musterberechtigungen
fur Hubschrauber mit einem Piloten und Kol-
bentriebwerk,

f) Lehrberechtigungen fir die Ausbildung zum
Erwerb der Privat- und Leichtluftfahrzeug-Pi-
lotenlizenzen fir Luftfahrzeuge, einschlieBlich
Reisemotorsegler, sowie fur Segelflugzeuge
und Ballone zum Erwerb der Segelflugzeug-
pilotenlizenzen (SPL) und der Ballonpiloten-
lizenzen (BPL),

Lehrberechtigungen fir die Ausbildung fir
den Erwerb von Klassen- und Musterberech-
tigungen geméaR Anhang | FCL.905.CRI der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011,

Berechtigungen nach Anhang | FCL.800
(Kunstflugberechtigung), FCL.805 (Schlepp-
berechtigung), FCL.810 (Nachtflugberech-
tigung), FCL.815 (Bergflugberechtigung) und
FCL.830 (Wolkenflugberechtigung fiir Segel-
flugzeuge) der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011,
sofern nicht das Luftfahrt-Bundesamt die zu-
sténdige Stelle fur die Erteilung des Zeugnis-
ses oder der Zulassung fiir Ausbildungsbe-
triebe ist;

«Q
=

=
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2. die Beauftragten nach § 31c Satz 1 Nummer 3
des Luftverkehrsgesetzes fur die Erteilung der
Zulassung an genehmigte Ausbildungseinrich-
tungen und fur die Erteilung der Genehmigung
an Betriebe fir die Ausbildung von Personal
nach § 104 Absatz 3 Nummer 4;

3. das Luftfahrt-Bundesamt fur die Erteilung der
Ausbildungserlaubnis an alle anderen Ausbil-
dungsbetriebe.

(2) Waren nach Absatz 1 Nummer 1 in derselben
Sache die Luftfahrtbehérden mehrerer Lander zu-
standig, so ist die Luftfahrtbehérde des Landes zu-
standig, in dessen Bereich der Schwerpunkt der
Ausbildung liegt. Im Zweifel bestimmen die obers-
ten Luftfahrtbehdrden der beteiligten Lander im ge-
genseitigen Einvernehmen die nach Absatz 1 Num-
mer 1 zustandige Behdrde.

§ 27

Antrag auf
Erteilung der Ausbildungserlaubnis

Der Antrag auf Erteilung der Zulassung fir ge-
nehmigte Ausbildungseinrichtungen muss folgende
Angaben enthalten:

1. die in Anlage 3 genannten Angaben,

2. eine Erklarung uber laufende Ermittlungs- oder
Strafverfahren und darlber, dass ein Fihrungs-
zeugnis nach § 30 Absatz 5 des Bundeszentral-
registergesetzes zur Vorlage bei der nach § 26
zustandigen Stelle beantragt worden ist, und

3. bei juristischen Personen und Personengesell-
schaften auBerdem den Namen und die An-
schrift der vertretungsberechtigten Personen.

Fir den Antrag auf Erteilung einer Genehmigung als
Ausbildungsbetrieb nach § 104 Absatz 6 gelten die
Vorgaben des Anhangs IV 147.A.15 der Verordnung
(EG) Nr. 2042/2003 entsprechend.

§28

Erteilung und
Umfang der Ausbildungserlaubnis

(1) Die nach § 26 zustandige Stelle erteilt dem
Ausbildungsbetrieb  die  Ausbildungserlaubnis,
wenn

1. durch die vorgesehene Ausbildungstétigkeit eine
Gefahrdung der Sicherheit des Luftverkehrs
nicht zu befurchten ist,

2. Ausbildungsleiter und Fluglehrer Uber die not-
wendigen Berechtigungen verfligen und sonsti-
ges Lehrpersonal die erforderlichen Kenntnisse
nachweist und

3. den fur die Ausbildung jeweils festgelegten Aus-
bildungsvorschriften dieser Verordnung, des An-
hangs IV der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003
oder der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 ent-
sprochen wird.

(2) Die Ausbildungserlaubnis wird fir die Ausbil-
dung zum Erwerb bestimmter Arten von Lizenzen,
Luftfahrerscheinen und Ausweisen sowie Berechti-
gungen erteilt. Sie kann mit Nebenbestimmungen
versehen werden.

(3) Die folgenden Anderungen nach Erteilung der
Ausbildungserlaubnis sind genehmigungspflichtig:

1. bei genehmigten Ausbildungseinrichtungen ein
Wechsel des Ausbildungsleiters oder des Lehr-
personals sowie der Luftfahrzeuge und ein
Wechsel der Zulassungsbedingungen ein-
schlie3lich der betrieblichen RahmengréRien,

2. bei zugelassenen Ausbildungsorganisationen die
Festlegungen gemalR Anhang VIl ORA.GEN.130
Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011,

3. bei Ausbildungsbetrieben fir Prifer von Luft-
fahrtgerat und freigabeberechtigtem Personal
Anderungen nach den Festlegungen durch das
Luftfahrt-Bundesamt, die bekannt zu machen
sind.

Die folgenden Anderungen sind meldepflichtig:

1. bei genehmigten Ausbildungseinrichtungen An-
derungen des Namens des Inhabers oder der
Firma des Inhabers der Ausbildungserlaubnis
und

2. bei zugelassenen Ausbildungsorganisationen
die Anderungen nach Anhang VIl ORA.GEN.130
Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011.

(4) Die Ausbildungserlaubnis ist gultig, bis der
Inhaber der Erlaubnis der zustandigen Stelle mit-
teilt, dass die Ausbildungstatigkeit eingestellt wird,
oder die zustandige Stelle feststellt, dass die Aus-
bildung nicht sicher durchgefuhrt wird oder nicht in
Ubereinstimmung mit Absatz 1 erfolgt. In diesen
Fallen wird die Ausbildungserlaubnis widerrufen
und ist unverziglich an die nach 8§ 26 zustandige
Stelle zurlickzugeben.

(5) Die Erteilung und der Widerruf des Zeugnis-
ses fur eine zugelassene Ausbildungsorganisation
sowie die Zulassung der genehmigten Ausbil-
dungseinrichtung und ihr Widerruf werden o6ffent-
lich bekannt gemacht. Die Veroéffentlichung erfolgt
durch die nach § 26 zustandige Stelle.

§29

Zulassung eines
Dachverbandes als Ausbildungsbetrieb

Die Ausbildungserlaubnis nach dieser Verord-
nung oder nach Anhang | Abschnitt B und C der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 kann auch einem
Verband zusammengeschlossener Ausbildungsbe-
triebe erteilt werden, wenn die jeweils anwendbaren
Vorschriften fur Ausbildungsbetriebe durch alle Ein-
zelbetriebe eingehalten werden. Die 88 26 bis 28
gelten entsprechend.

§ 30
Beginn der Aushildungstatigkeit

Die Ausbildungstatigkeit darf erst ausgeubt wer-
den, wenn die nach § 26 zustédndige Stelle die
Voraussetzungen geprift und der genehmigten
Ausbildungseinrichtung die Zulassung mitgeteilt
hat.
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§31
Aufsicht Uber Ausbildungsbetriebe

(1) Die nach § 26 zustandige Stelle fihrt die Auf-
sicht Uber die Ausbildungsbetriebe.

(2) Der Inhaber der Ausbildungserlaubnis nach
§ 25 Nummer 1 oder 2 hat der nach § 26 zustandi-
gen Stelle jahrlich einen Ausbildungsbericht vorzu-
legen, der mindestens folgende Angaben enthalten
muss:

1. Anzahl der im Kalenderjahr ausgebildeten Be-
werber um Erlaubnisse und Berechtigungen als
Luftfahrer,

2. Anzahl der unterrichteten Theoriestunden,

3. Anzahl der durchgefiihrten Flugausbildungs-
stunden mit Luftfahrzeugen, an Verfahrens-
Ubungsgeraten oder Simulatoren,

4. Anzahl der beschéftigten Fluglehrer, Theorieleh-
rer oder Lehrer an synthetischen Ubungsgera-
ten,

5. Anzahl und Muster der zur Ausbildung verwen-
deten Luftfahrzeuge und synthetischen Ubungs-
gerate sowie

6. besondere Vorkommnisse.

§32

Ricknahme und
Widerruf der Ausbildungserlaubnis

Die Zulassung fur genehmigte Ausbildungsein-
richtungen oder die Genehmigung fur Ausbildungs-
betriebe ist zuriickzunehmen, wenn die Vorausset-
zungen fir ihre Erteilung nicht vorgelegen haben.
Sie ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen
fur die Erteilung nachtréaglich, nicht nur voriiberge-
hend, entfallen sind. Sie kann widerrufen werden,
wenn von ihr langer als ein Jahr kein Gebrauch ge-
macht worden ist.

§33

Anerkennung
flugmedizinischer Sachverstandiger
und flugmedizinischer Zentren; Aufsicht

(1) Die Anerkennung als flugmedizinischer Sach-
verstandiger oder als flugmedizinisches Zentrum
wird vom Luftfahrt-Bundesamt erteilt, wenn das
Vorliegen der Voraussetzungen nach Anhang IV
MED.D.010 und MED.D.015 oder nach Anhang VII
ORA.AeMC.115 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011
nachgewiesen ist.

(2) Das Luftfahrt-Bundesamt fuhrt die Aufsicht
uber die von ihm anerkannten flugmedizinischen
Sachverstandigen und flugmedizinischen Zentren.
Es pruft, ob die Anerkennungsvoraussetzungen
fortbestehen, die erteilten Auflagen eingehalten
und die Tauglichkeitsuntersuchungen und die wei-
tergehenden Uberpriifungen nach den Bestimmun-
gen der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 durchge-
fuhrt wurden. Zu diesem Zweck kdnnen medizini-
sche Sachverstandige des Luftfahrt-Bundesamtes
die Raumlichkeiten der flugmedizinischen Zentren
betreten. Der flugmedizinische Sachverstandige
oder der Leiter des flugmedizinischen Zentrums
oder dessen Vertreter erteilen dem Luftfahrt-Bun-
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desamt die erforderlichen Auskinfte, gewdahren
Einsicht in flugmedizinische Unterlagen oder Uber-
senden diese dem Luftfahrt-Bundesamt auf dessen
Verlangen nach MaRRgabe der Satze 6 bis 8. Medizi-
nische Befunde und die auf diesen beruhenden
Tauglichkeitszeugnisse sind in einer Weise zu Uber-
mitteln, dass eine Zuordnung zu dem untersuchten
Bewerber nicht moglich ist. Das Luftfahrt-Bundes-
amt hat alle Unterlagen, die personenbezogene,
insbesondere medizinische Daten enthalten und
ihm entgegen Satz 7 Ubermittelt worden sind, an
den flugmedizinischen Sachverstandigen oder das
flugmedizinische Zentrum zurtickzugeben oder zu
vernichten. Bereits bei ihm gespeicherte Daten sind
zu loschen.

(3) Stellt das Luftfahrt-Bundesamt im Rahmen
einer Uberpriifung nach Absatz 2 fest, dass einem
offensichtlich untauglichen Bewerber ein Tauglich-
keitszeugnis ausgestellt wurde und die Vorausset-
zungen des 8 65 Absatz 5 Satz 2 des Luftverkehrs-
gesetzes gegeben sind, hat der flugmedizinische
Sachverstéandige oder das flugmedizinische Zen-
trum dem Luftfahrt-Bundesamt auf Verlangen die
Zuordnung der medizinischen Unterlagen zu der
Person des Bewerbers zu ermdéglichen, um die
erforderlichen MaRnahmen zur Gefahrenabwehr
treffen zu kénnen. Das Luftfahrt-Bundesamt unter-
richtet die nach § 5 fir die Erteilung der Erlaubnis
zustandige Stelle Uber die Untauglichkeit des Be-
werbers.

§ 34
Fliegerarztlicher Ausschuss

(1) Der fliegerarztliche Ausschuss besteht aus
funf flugmedizinischen Sachverstandigen, die vom
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infra-
struktur auf der Grundlage ihrer Eignung und Erfah-
rung berufen werden. Die Mitgliedschaft ist ehren-
amtlich.

(2) Der fliegerarztliche Ausschuss kann zur
Klarung der medizinischen Fachfragen andere
flugmedizinische Sachverstéandige, Fachérzte und
Psychologen hinzuziehen.

(3) Der Ausschuss wahlt einen Vorsitzenden und
gibt sich eine Geschaftsordnung, die der Zustim-
mung des Bundesministeriums fiur Verkehr und
digitale Infrastruktur bedarf. Die Geschéftsfiihrung
wird in der Geschaftsordnung bestimmt.”

. Die Zwischenuberschrift vor § 36 wird wie folgt ge-

fasst:
L,Unterabschnitt 2
Segelflugzeugfuhrer®.

. Die Zwischenuberschrift vor § 42 wird wie folgt ge-

fasst:
Unterabschnitt 3
Luftsportgeratefthrer*.

. 8 42 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Die Worter ,der Lizenz“ werden durch die
Worter ,,des Luftfahrerscheins® ersetzt.
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bb) In Nummer 2 wird das Komma am Ende
durch einen Punkt ersetzt.

cc) Nummer 3 wird aufgehoben.

b) In Absatz 4 Nummer 2 werden die Worter ,dazu
registrierten” durch das Wort ,,genehmigten* er-
setzt.

c) Absatz 6 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

1. fur Fuhrer von nicht motorisierten und moto-
risierten Luftsportgeraten:
Vorbereitungs-, Start-, Steuer-, Lande- und
Flugibungen mit unterschiedlichen Hohen
sowie Uberlandflugiibungen unter Anleitung
und Aufsicht eines Fluglehrers oder mit des-
sen Flugauftrag bis zur sicheren Beherr-
schung des Luftsportgerates,”.

8. § 44 wird wie folgt geéndert:

a) In der Uberschrift werden die Worter ,,der Li-
zenz* durch die Worter ,,des Luftfahrerscheins
fur Luftsportgeratefuhrer ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Der Luftfahrerschein fur Luftsportgerate-
fuhrer wird durch Aushandigung des Luftfahrer-
scheins nach Muster 5 der Anlage 1 zu dieser
Verordnung erteilt. Bei der Erteilung und der
Erneuerung einer Berechtigung und bei einer
sonstigen Anderung der eingetragenen Daten
wird der Luftfahrerschein vom Beauftragten
nach § 31c des Luftverkehrsgesetzes neu aus-
gestellt.”

c) Absatz 2 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,Die Lizenz*
durch die Worter ,,Der Luftfahrerschein® er-
setzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Sie“ durch das Wort
LEr ersetzt.

d) In den Absatzen 4 und 5 werden jeweils die Wor-
ter ,,Die Lizenz" durch die Woérter ,,Der Luftfahrer-
schein® ersetzt.

9. § 45 wird wie folgt geéndert:

a) In der Uberschrift werden die Worter ,,der Li-
zenz" durch die Worter ,,des Luftfahrerscheins
fur Luftsportgeratefuhrer” ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Der Luftfahrerschein fur Luftsportgerate-
fuhrer nach 8§ 42 wird unbefristet erteilt. Der Luft-
fahrerschein fiir Luftsportgeratefiihrer, die Luft-
sportgerate mit einer hochstzuldssigen Leer-
masse von mehr als 120 Kilogramm einschlief3-
lich Gurtzeug und Rettungsgerat betreiben, ist nur
glltig in Verbindung mit einem guiltigen Tauglich-
keitszeugnis nach Anhang IV MED.A.030 Buch-
stabe b der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011. Der
Inhaber eines Luftfahrerscheins fur sonstige Luft-
sportgerate darf die Rechte aus dem Luftfahrer-
schein nicht ausiiben, wenn er eine Einschréan-
kung seiner Tauglichkeit feststellt, aus der sich
Zweifel an der sicheren Ausiibung seiner Rechte
ergeben koénnten.*
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c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) Die Worter ,Rechte einer Lizenz“ werden
durch die Worter ,,Rechte aus einem Luftfah-
rerschein ersetzt.

bb) Die Wérter ,Inhaber einer Lizenz“ werden
durch die Worter ,Inhaber eines Luftfahrer-
scheins” ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

.(4) Die Rechte aus einem Luftfahrerschein
fur Luftsportgeratefihrer nach 8 1 Absatz 4
Satz 1 Nummer 1 der Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung sowie fur Sprungfallschirmfihrer dir-
fen nur ausgelibt werden, wenn der Inhaber
des Luftfahrerscheins eine ausreichende fliegeri-
sche Ubung nachweist. Die Einzelheiten legt der
Beauftragte nach 8§ 31c des Luftverkehrsgeset-
zes entsprechend § 42 Absatz 2 fest.”

e) Absatz 5 wird aufgehoben.

10. Die Zwischenuberschrift vor § 46 wird wie folgt ge-
fasst:

,Unterabschnitt 4
Freiballonfiihrer®.

11. Die Zwischenuberschrift vor § 50 wird wie folgt ge-
fasst:

Lunterabschnitt 5
Luftschifffihrer.

12. Die Zwischenuberschrift vor § 62 wird wie folgt ge-
fasst:

Lunterabschnitt 6

Flugtechniker auf Hubschraubern
der Polizeien des Bundes und der Lander”.

13. § 62 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) Die Worter ,der Lizenz“ werden durch die
Worter ,,des Luftfahrerscheins® ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird das Komma durch das
Wort ,und“ ersetzt.

cc) In Nummer 3 wird das Wort ,,und“ durch ei-
nen Punkt ersetzt.

dd) Nummer 4 wird aufgehoben.

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wérter ,die Li-
zenz" durch die Worter ,,der Luftfahrerschein fir
Flugtechniker” ersetzt.

14. § 64 wird wie folgt gedndert:

a) In der Uberschrift werden die Woérter ,der Li-
zenz" durch die Worter ,,des Luftfahrerscheins
fur Flugtechniker* ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geadndert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Der Luftfahrerschein fiur Flugtechniker auf
Hubschraubern der Polizeien des Bundes
und der Lander wird durch Aushandigung
des Luftfahrerscheins nach Muster 8 der An-
lage 1 erteilt.”

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

,Bei der Erteilung und der Erneuerung einer
Berechtigung und bei einer sonstigen Ande-
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15.

16.

17.

18.

19.

rung der eingetragenen Daten wird der Luft-
fahrerschein vom Luftfahrt-Bundesamt neu
ausgestellt.”

c) In Absatz 2 werden die Worter ,Die Lizenz*
durch die Wérter ,,Der Luftfahrerschein fur Flug-
techniker” ersetzt.

d) In Absatz 3 wird die Angabe ,JAR-FCL 2
deutsch” durch die Wérter ,,der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011“ ersetzt.

8§ 65 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift werden die Worter ,der Li-
zenz* durch die Worter ,,des Luftfahrerscheins
fur Flugtechniker” ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

»(1) Der Luftfahrerschein fur Flugtechniker auf
Hubschraubern wird unbefristet erteilt. Der Luft-
fahrerschein ist nur gultig in Verbindung mit
einem giltigen Tauglichkeitszeugnis nach An-
hang IV MED.A.030 Buchstabe f der Verordnung
(EVU) Nr. 1178/2011.«

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worter ,,einer Li-
zenz als“ durch die Worter ,,einem Luftfahrer-
schein fur* ersetzt.

Die Zwischenuberschrift vor § 77 wird wie folgt ge-
fasst:

,Unterabschnitt 7
Berechtigung fur Langstreckenflug®.
§ 77 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 werden die Angaben ,(JAR-FCL 1
deutsch)“ und ,,(JAR-FCL 2 deutsch)* gestrichen
und wird nach dem Wort ,Hubschraubern“ die
Angabe ,,(Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)“ ein-
geflugt.

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,(FTO)"
durch die Angabe ,,(ATO)“ ersetzt.

Die Zwischenuberschrift vor § 81 wird wie folgt ge-
fasst:

L,Unterabschnitt 8

Berechtigung fur Kunstflug,
Schleppflug und Wolkenflug sowie
Passagierberechtigung fur Luftsportgeratefihrer®.

§ 81 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 werden die Worter ,,Flugzeugfuhrer,
Hubschrauberfiihrer und* gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die
Worter ,,Flugzeugfuhrer und“ gestrichen.

bb) In Nummer 1 werden die Wérter ,,Flugzeug-
fihrer oder* gestrichen.

c) In Absatz 4 werden die Worter ,,Flugzeugfiihrern
und* gestrichen.

d) Absatz 6 wird aufgehoben.

e) Absatz 7 wird Absatz 6 und wird wie folgt geén-
dert:

aa) In Satz 2 wird das Wort ,,Flugzeuge* durch
das Wort ,,Segelflugzeuge” ersetzt und wer-
den die Worter ,,oder Segelflugzeuge* gestri-
chen.
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bb) Satz 3 wird gestrichen.
Die 88 82 und 83 werden aufgehoben.
§ 84a wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,der Lizenz*
durch die Worter ,,des Luftfahrerscheins fiir
Luftsportgeratefihrer” ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

»,Die Passagierberechtigung fur Fuhrer von
aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflug-
zeugen, die eine gultige Lizenz fur Privatflug-
zeugfihrer oder Segelflugzeugfiihrer besit-
zen, gilt mit der Erteilung des Luftfahrer-
scheins fir Luftsportgeratefuhrer nach § 44
Absatz 1 als erteilt.”

b) In Absatz 5 Satz 2 werden die Worter ,der Li-
zenz* durch die Worter ,,des Luftfahrerscheins
fur Luftsportgeratefuhrer* ersetzt.

In § 85 Absatz 4 werden die Worter ,,die Inhaber der
Berechtigung zur Durchfliihrung kontrollierter Sicht-
flige sind oder eine Lizenz nach JAR-FCL 1
deutsch” durch die Worter ,die eine Privatpiloten-
lizenz nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011“ er-
setzt.

§ 86 wird aufgehoben.

Die Zwischenuberschrift vor § 88 wird wie folgt ge-
fasst:

,Unterabschnitt 9

Berechtigung zur praktischen
Ausbildung von Luftfahrtpersonal sowie zur
Ausbildung an synthetischen Flugiibungsgeraten“.

§ 88 wird wie folgt gefasst:
»8 88

Berechtigung zur praktischen
Ausbildung von Flugingenieuren

Die fachlichen Voraussetzungen fur den Erwerb,
die Erteilung, den Umfang, die Giiltigkeitsdauer, die
Verlangerung und die Erneuerung der Berechtigung
zur praktischen Ausbildung von Flugingenieuren
umfassen:

1. theoretische und praktische Kenntnisse der Luft-
fahrttechnik und der Flugsicherheit,

2. Kenntnisse der einzelnen Flugzeugsysteme,

3. eine umfassende Flugerfahrung und einen fort-
laufenden Einsatz auf Luftfahrzeugen und

4. eine entsprechende Musterberechtigung.

Die Einzelheiten zu den fachlichen Voraussetzun-
gen nach Satz 1 richten sich nach JAR-FCL 4
deutsch.”

§ 88a wird aufgehoben.

In 8 95 Absatz 2 wird die Angabe ,JAR-FCL 1
deutsch“ durch die Worter ,der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011“ ersetzt.
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§ 95a wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst:

,1. der unbeschrankte Luftfahrerschein fir die
Art von Luftsportgerat, fir die die Berechti-
gung erworben werden soll,”.

In Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 werden die Worter
»,Hangegleitern, Gleitsegeln oder anderen ver-
gleichbaren Luftsportgeraten“ durch die Worter
»hicht motorisierten und motorisierten Luftsport-
geraten nach § 1 Absatz 4 der Luftverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung“ ersetzt.

L=

Die Zwischeniberschrift ,,21. Fuhrer von Luftfahr-
zeugen besonderer Art“ vor § 98 wird wie folgt ge-
fasst:

,unterabschnitt 10
(weggefallen)”.
§ 98 wird aufgehoben.

Die Uberschrift zu Abschnitt 2 wird wie folgt ge-
fasst:

/Abschnitt 2
Weitere Erlaubnisse und Berechtigungen®.

Die Zwischenuberschrift vor § 104 wird wie folgt
gefasst:

,Unterabschnitt 1
Prifer von Luftfahrtgerat”.

In § 109 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,.§ 108
Abs. 3 durch die Angabe ,,§ 108 Absatz 4“ ersetzt.

Die Zwischeniberschrift vor § 111a wird wie folgt
gefasst:

Lunterabschnitt 2
Freigabeberechtigtes Personal®.
§ 111a wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worter ,,der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2042/2003 Anhang Il Teil 66
durch die Wborter ,Anhang Il der Verordnung
(EG) Nr. 2042/2003“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 und in Absatz 3 Satz 1 wird
jeweils vor den Wértern ,,der Verordnung (EG)
Nr. 2042/2003“ die Angabe ,,Anhang IV“ einge-
fugt.

c) Folgender Absatz 5 wird angeflgt:

.(5) Lizenzen fir freigabeberechtigtes Perso-
nal, die nach den Bestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 2042/2003 erteilt wurden, berechtigen
auch zur Freigabe von Luftfahrtgerat, das nicht
in den Anwendungsbereich des Rechts der Eu-
ropaischen Union fallt. Die Gruppenberechti-
gungen nach Anhang lll der Verordnung (EG)
Nr. 2042/2003 sind dabei nur fir Flugzeuge mit
einer hochstzulassigen Startmasse bis 5 700 Ki-
logramm sowie fiir einmotorige Drehfligler anzu-
wenden.”
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36. Die Zwischenuberschrift vor 8 112 wird wie folgt

gefasst:
L,Unterabschnitt 3
Flugdienstberater”.

37.In § 112 Absatz 1 werden die Worter ,einer Lizenz*

durch die Wéorter ,eines Luftfahrerscheins fur Flug-
dienstberater” ersetzt.

. 8 114 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift werden die Woérter ,der Li-
zenz* durch die Worter ,,des Luftfahrerscheins
fur Flugdienstberater” ersetzt.

b) In Satz 1 werden die Worter ,,Die Lizenz* durch
die Worter ,,Der Luftfahrerschein fir Flugdienst-
berater” ersetzt.

c) In Satz 2 werden die Worter ,,Die Lizenz" durch
die Worter ,,Der Luftfahrerschein® ersetzt.

d) Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

-Er berechtigt den Flugdienstberater dazu, die
Flugvorbereitung und die bodenseitige Unter-
stitzung des verantwortlichen Luftfahrzeugfuh-
rers in den Aufgabenbereichen durchzufihren,
in die der Flugdienstberater vom Luftfahrtunter-
nehmer in Ubereinstimmung mit Anhang Il der
Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates vom
16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der
technischen Vorschriften und der Verwaltungs-
verfahren in der Zivilluftfahrt (ABI. L 373 vom
31.12.1991, S. 4) in der jeweils geltenden Fas-
sung eingewiesen wurde.*

e) In Satz 4 werden nach den Wortern ,,Der Luft-
fahrerschein® die Worter ,fir Flugdienstberater®
eingefugt.

39. Die Zwischenuberschrift vor § 115 wird wie folgt

gefasst:
,Unterabschnitt 4

Steuerer von Flugmodellen
nach 8§ 1 Absatz 1 Nummer 8 der
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung und
sonstigem Luftfahrtgerat, das nach
§ 6 Nummer 9 der Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung verkehrszulassungspflichtig ist".

. In 8 115 Absatz 1 werden die Worter ,,der Lizenz*
durch die Worter ,,des Ausweises flr Steuerer von
Flugmodellen“ ersetzt.

41. § 116 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift werden die Worter ,der Li-
zenz* durch die Worter ,des Ausweises flr
Steuerer von Flugmodellen* ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Wérter ,Die Lizenz*
durch die Worter ,,Der Ausweis” ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Sie“ durch das Wort
LEr und das Wort ,Luftfahrtgeraten“ durch
das Wort ,Luftfahrtgerate* ersetzt.

c) In Absatz 2 werden die Worter ,Die Lizenz®
durch die Worter ,,Der Ausweis flir Steuerer von
Flugmodellen“ ersetzt.
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42. Die Uberschriften von Abschnitt 3 und Unterab-

schnitt 1 werden wie folgt gefasst:
/Abschnitt 3
Gemeinsame Vorschriften

Unterabschnitt 1

Alleinflige zum Erwerb,
zur Erweiterung oder zur Erneuerung einer Lizenz,
eines Luftfahrerscheins oder einer Berechtigung“.

. 8 117 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift werden die Wérter ,.einer Li-
zenz oder” durch die Worter ,,einer Lizenz, eines
Luftfahrerscheins oder einer” ersetzt.

L=

In Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,,Lizenz
oder” durch die Woérter ,Lizenz, einen Luftfahrer-
schein oder eine” ersetzt; die Worter ,,Flugzeu-
gen, Hubschraubern,” werden gestrichen.

c) Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst:

»1. um einen Luftfahrerschein fir Luftsportgera-
tefihrer die theoretische Prifung zum Er-
werb des Luftfahrerscheins bestanden hat,”.

d) Absatz 3 wird wie folgt geandert:
Die Worter ,eine Lizenz“ werden durch die Wor-
ter ,einen Luftfahrerschein® ersetzt.

. Die Zwischenuberschrift vor 8§ 120 wird wie folgt
gefasst:

LUnterabschnitt 2

Nachweis der fliegerischen
und fachlichen Voraussetzungen®.

. § 120 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Erlaubnispflichtiges Personal nach § 1
Nummer 2 bis 4 hat ein Flug-, Fahrten- oder
Sprungbuch zu fihren, in das alle Flige, Fahrten
oder Spriinge einzutragen sind. Dabei ist jeweils
Folgendes anzugeben:

1. der Name des verantwortlichen Luftfahrzeug-
fihrers,

2. das Datum,

3. das Luftfahrzeugmuster und, soweit vorge-
schrieben, das Kennzeichen des Luftfahr-
zeugs,

4. die Art des Fluges,
5. der Start- und der Landeflugplatz,

6. die Abflug- und die Ankunftszeit in koordinier-
ter Weltzeit (Coordinated Universal Time -
UTC) und

7. die Gesamtdauer des Fluges (Flugzeit nach
Anhang | FCL.010 der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011) und die Gesamtflugzeit.

Das Flug-, Fahrten- oder Sprungbuch ist vom
Tag der letzten Eintragung an gerechnet zwei
Jahre aufzubewahren und wéahrend der erlaub-
nispflichtigen Tatigkeit mitzufihren. Auf Anfor-
derung ist es der nach § 5 zustandigen Stelle
oder der Luftaufsicht unverziglich vorzulegen.
Angaben zum Nachweis von Voraussetzungen
zum Erwerb, zur Erneuerung oder Erweiterung

46.
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49.
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der Erlaubnis oder der Berechtigung oder zur
Ausubung der Rechte aus der Erlaubnis oder
der Berechtigung, die mit Prufer, mit Fluglehrer
oder unter dessen Aufsicht zu erfillen sind,
miissen von dem Prifer oder Fluglehrer unter
Angabe der Art und Nummer seines Luftfahrer-
scheins als richtig bescheinigt werden. Der
Nachweis der fliegerischen Voraussetzungen
kann durch Ausziige aus dem Flug-, Fahrten-
oder Sprungbuch erbracht werden, wenn die An-
gaben des Flug-, Fahrten- oder Sprungbuches
durch einen Beauftragten fur Luftaufsicht, einen
Ausbildungs- oder Flugbetriebsleiter, einen Pri-
fer oder einen Fluglehrer bestatigt worden sind.*

=)

In Absatz 2 werden die Worter ,registrierten
Ausbildungseinrichtungen,” gestrichen.

§ 121 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Worter ,eine Lizenz oder*
durch die Worter ,einen Luftfahrerschein, einen
Ausweis oder eine* ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

»Bei geschlossenen Lehrgédngen hat an Stelle
des Bewerbers die genehmigte Ausbildungsein-
richtung oder die Lehrgangsleitung ein Unter-
richtsbuch zu fuhren.”

In 8§ 122 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Privatluft-
fahrzeugfuhrer,” gestrichen.

In 8 124 Satz 1 wird das Wort ,,Privatluftfahrzeug-
fuhrer,“ gestrichen.

§ 125 wird wie folgt gefasst:
»8 125
Nachweis von Sprachkenntnissen

(1) Sprachkenntnisse nach Anhang | FCL.055
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 sind durch eine
Sprachprifung nachzuweisen, die bei einer nach
§ 125a anerkannten Stelle abgelegt wurde. Sprach-
kenntnisse auf Expertenniveau kénnen auch durch
Vorlage geeigneter Dokumente bei der nach § 5 zu-
standigen Stelle nachgewiesen werden. Die
Sprachprifung in englischer Sprache kann auch
bei der nach § 4 Absatz 1 der Verordnung uber
Flugfunkzeugnisse zustandigen Stelle abgelegt
werden. In diesem Fall werden Form und Umfang
der Prufung im Einvernehmen mit dem Luftfahrt-
Bundesamt festgelegt.

(2) Die regelmallige Neubewertung der Sprach-
kenntnisse erfolgt bei einer nach § 125a anerkann-
ten oder der nach 8§ 4 Absatz 1 der Verordnung tber
Flugfunkzeugnisse zusténdigen Stelle. Sie ist nur
maoglich, wenn der Nachweis von Sprachkenntnis-
sen noch gultig ist. Das Ergebnis der Neubewer-
tung und die neue Geltungsdauer werden dem Be-
werber mitgeteilt. Der Eintrag in die Erlaubnis er-
folgt durch die nach 8§ 5 zustéandige Stelle oder
durch die zur Durchfiihrung von Neubewertungen
ermachtigte Stelle nach Satz 1.

(3) Auf Antrag kann ein in einem Mitgliedstaat
der Europaischen Union erworbener Nachweis von
Sprachkenntnissen von der nach § 5 zustandigen
Stelle anerkannt werden. Der Antragsteller hat
nachzuweisen, dass die Stelle, die den Nachweis
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von Sprachkenntnissen ausgestellt hat, hierzu in
dem Mitgliedstaat berechtigt ist.

(4) Die nach § 5 zustandige Stelle erkennt
Sprachvermerke an, die vom Bundesaufsichtsamt
fir Flugsicherung in Lizenzen oder Erlaubnis-
scheine fir Personal nach § 1 Nummer 1 und 2
der Flugsicherungspersonalausbildungsverordnung
eingetragen oder diesem Personal mit separatem
Nachweis bescheinigt wurden. Die anerkannten
Sprachvermerke werden von der zustéandigen Luft-
fahrtbehorde in die jeweilige Erlaubnis fur Luftfahrt-
personal ibernommen.*

§ 125a Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,,Anlage 4“ durch die
Angabe ,Anlage 2“ ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

»Die Anerkennung gilt unbefristet und kann auf
die Abnahme von Priifungen der Kenntnisse ein-
zelner Sprachen und bestimmter Stufen nach
Anlage 2 zu Anhang | der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011 beschrénkt werden.*

Die Zwischenuberschrift vor 8 127 wird wie folgt
gefasst:

,2unterabschnitt 2a
(weggefallen)*.
Die 88 126 und 127 werden aufgehoben.

Die Zwischenuberschrift vor 8 128 wird wie folgt
gefasst:

LUnterabschnitt 3

Durchfuhrung der
Prufungen, Beféahigungsuber-
prifungen und Kompetenzbeurteilungen;
Berucksichtigung einer theoretischen Vorbildung*.

§ 128 wird wie folgt geéndert:
a) Die Uberschrift zu § 128 wird wie folgt gefasst:
.8 128

Prifungen,
Befahigungstberprifungen
und Kompetenzbeurteilungen fur
Luftfahrer; Anerkennung von Prifern®.

b) Die Absétze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

»(1) Die Prifungen, Befahigungsiberprufun-
gen und Kompetenzbeurteilungen fir den Er-
werb, die Verlangerung oder Erneuerung von
Erlaubnissen und Berechtigungen sowie die zu-
gehdrigen Verfahren richten sich:

1. fur erlaubnispflichtiges Personal nach § 1
Nummer 1 und 9 nach der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011 sowie nach den Abséatzen 2,
4,7 und 9,

2. fur Flugingenieure nach JAR-FCL 4 deutsch
sowie nach den Absatzen 2, 5 bis 7 und 9,

3. fur erlaubnispflichtiges Personal nach § 1
Nummer 3 bis 6 nach dieser Verordnung so-
wie nach den Absatzen 2, 3, 5 bis 9.

(2) Die praktische Prufung fir den Erwerb von
Erlaubnissen und den Ersterwerb der Instrumen-
tenflugberechtigung ist vor der nach 8§ 5 zustéan-
digen Stelle oder den von ihr beauftragten Pri-

2

e

2253

fern abzulegen. Die zustandige Stelle bestimmt
Einzelheiten sowie Zeit und Ort der theoreti-
schen Prifung.

(3) Fur Prufer, die ausschlieflich Prufungen
nach dieser Verordnung durchfiihren, legt die zu-
stéandige Stelle die Vorgaben fiir die Anerken-
nung fest.“

Die Absatze 4 bis 7 werden aufgehoben.

Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 4 und wird
wie folgt gefasst:

»(4) GemaR Anhang VI ARA.FCL.205 Buch-
stabe b der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 flhrt
die nach § 5 zustandige Stelle ein Verzeichnis
der von ihr anerkannten Prifer. Das Luftfahrt-
Bundesamt veroffentlicht ein Gesamtverzeichnis
aller nach Absatz 3 anerkannten Prifer. Hierzu
durfen folgende Daten erhoben, gespeichert, ge-
nutzt und vero6ffentlicht werden:

1. Name, Anschrift und Telefonnummer,

2. Pruferberechtigung mit Ablaufdatum der Gul-
tigkeit und

3. Muster- oder Priferkategorie.

Der Prifer kann der Veroffentlichung dieser
Daten widersprechen.*

Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 5 und wird
wie folgt geéndert:

aa) Nach den Wértern ,Praktische Prifungen”
werden die Wérter ,,nach dieser Verordnung*
eingefiigt.

bb) Die Wérter ,,dem Ausbildungsbetrieb” wer-
den durch die Wérter ,,der genehmigten Aus-
bildungseinrichtung” ersetzt.

Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 6 und wird
wie folgt gefasst:

.(6) Eine theoretische Prifung nach dieser
Verordnung ist bestanden, wenn innerhalb von
18 Monaten in jedem Prifungsteil mindestens
75 Prozent der erreichbaren Punktzahl erreicht
wurden. Nicht bestandene Prufungsteile dirfen
hdchstens dreimal wiederholt werden. Eine be-
standene theoretische Prifung ist fir einen Zeit-
raum von 36 Monaten fur den Erwerb einer
Erlaubnis oder Berechtigung gultig.“

Der bisherige Absatz 13 wird Absatz 7 und wird
wie folgt gefasst:

»(7) Eine praktische Prifung nach dieser Ver-
ordnung wird mit ,bestanden“ oder ,nicht be-
standen“ beurteilt. Die nach § 5 zustandige
Stelle bestimmt im Einvernehmen mit dem je-
weils beauftragten Prifer, ob und gegebenen-
falls mit welchen Auflagen die praktische Prii-
fung ganz oder teilweise wiederholt werden
muss. Die Anzahl der Priifungsversuche ist nicht
beschréankt. Die Vorschriften dieser Verordnung
Uber die Untersagung der Ausbildung bei Nicht-
eignung des Bewerbers bleiben unberihrt.”

Der bisherige Absatz 12 wird Absatz 8 und in
Satz 1 wird das Wort ,,Lizenzen“ durch das Wort
,Luftfahrerscheinen” ersetzt.
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i) Der bisherige Absatz 14 wird Absatz 9 und wird
wie folgt geéndert:

aa) Das Wort ,Niederschrift* wird durch das
Wort ,,Prifungsdokumentation* ersetzt.

bb) Die folgenden Satze werden angeflgt:

LPrufer, die erlaubnispflichtiges Personal
nach 8 1 Nummer 2 bis 6 priifen, Gbermitteln
das Original der Prifungsdokumentation un-
verzuglich an die nach § 5 zusténdige Stelle,
damit diese die Erlaubnis erstellen oder die
entsprechenden Eintrage in der Erlaubnis
vornehmen kann. Der Prifer bewahrt eine
Kopie der Prufungsdokumentation auf. Die
Bestimmungen des Anhangs | FCL.1030
Buchstabe b und ¢ der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011 gelten entsprechend mit der
Malgabe, dass die in Buchstabe c genann-
ten Unterlagen und die Prifungsdokumenta-
tion nach Ablauf der dort genannten Frist
von funf Jahren vom Prifer unverziglich zu
I6schen sind.”

55. Nach § 128 wird folgender § 128a eingeflgt:

.8 128a

Prufungen
fur freigabeberechtigtes
Personal und fur Prufer von
Luftfahrtgerat; Anerkennung von Prufern

(1) Die Prufungen und Prufungsverfahren fur den
Erwerb von Erlaubnissen und Berechtigungen so-
wie die Anerkennung von Prufern richten sich:

1. fur erlaubnispflichtiges Personal nach § 1 Num-
mer 7 nach dieser Verordnung,

2. fur erlaubnispflichtiges Personal nach § 1 Num-
mer 8 nach der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003
und nach Absatz 5.

(2) Die Prufung ist vor der nach § 5 zustandigen
Stelle oder den von ihr beauftragten Prufern abzu-
legen. Die zusténdige Stelle bestimmt Einzelheiten
sowie Zeit und Ort der theoretischen Priifung. Uber
den Inhalt, den Verlauf und das Ergebnis der Pri-
fung ist eine Prifungsdokumentation von der zu-
standigen Stelle oder von dem von ihr beauftragten
Prifer zu fertigen. Die zustandige Stelle oder der
von ihr beauftragte Prufer bewahrt die Prifungsdo-
kumentation funf Jahre auf. Nach Ablauf dieser
Frist hat die zustandige Stelle oder der von ihr be-
auftragte Prifer die Prifungsdokumentation unver-
zliglich zu I8schen.

(3) Die theoretische Priifung ist bestanden, wenn
innerhalb von zwolf Monaten in jedem Prifungsteil
mindestens 75 Prozent der mdglichen Punktzahl
erreicht wurden. Nicht bestandene Prifungsteile
durfen héchstens dreimal wiederholt werden. Nach
einer Wartezeit von einem Jahr sind drei weitere
Prufungsversuche zulassig.

(4) Die praktische Prifung darf erst abgenom-
men werden, wenn der Bewerber nachweist, dass
er die theoretische Prifung bestanden hat. Die
praktische Prufung wird mit ,bestanden“ oder
Lhicht bestanden“ beurteilt. Die zustandige Stelle
bestimmt im Einvernehmen mit dem jeweils beauf-
tragten Prifer, ob und gegebenenfalls mit welchen

56.

57.
58.

59.

60.

61.

62
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Auflagen die praktische Prufung ganz oder teil-
weise wiederholt werden muss. Die Anzahl der Pri-
fungsversuche ist nicht beschrankt. Der Zeitraum
zwischen bestandener theoretischer oder prakti-
scher Priifung und Beantragung der Erlaubnis darf
zwoOIf Monate nicht Uberschreiten.

(5) Die Beauftragung von Priifern von Personal
nach Absatz 1 Nummer 2 erfolgt durch die nach
§ 5 zustandige Stelle. Die mit der Abnahme der
praktischen Prifung beauftragten Prifer missen
im Besitz einer Erlaubnis sein, wie sie fur die beab-
sichtigte Prufung erforderlich ist. Darliber hinaus
mussen sie Uber besondere fachliche Erfahrungen
und padagogische Kenntnisse verfuigen. Die Priifer
werden flr hdchstens drei Jahre beauftragt. Eine
Verlangerung liegt im Ermessen der zustandigen
Stelle. Der Beauftragung bedarf es nicht, wenn der
Prufer der zustandigen Stelle angehort.”

§ 129 wird wie folgt gefasst:
»8 129

Berucksichtigung
einer theoretischen Vorbildung

Weist ein Bewerber um eine Erlaubnis nach die-
ser Verordnung besondere Kenntnisse in einem
Sachgebiet der theoretischen Ausbildung nach,
kann die nach 8 5 zusténdige Stelle ihn von der
Ausbildung in diesem Sachgebiet ganz oder teil-
weise befreien. Dies gilt auch fir Inhaber eines
Flugfunkzeugnisses fur die Ausbildung in Sprech-
funkverfahren bei Erwerb einer Erlaubnis. Die Séatze
1 und 2 sind auf die theoretische Prifung entspre-
chend anzuwenden.”

§ 130 wird aufgehoben.

Die Zwischenuberschrift vor § 131 wird wie folgt
gefasst:

Lunterabschnitt 4

Zustandige Stellen,
Antragstellung, Berechtigung
zur Ausubung des Sprechfunkdienstes*.

In § 131 werden die Worter ,der Luftverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung* durch die Angabe ,,§ 5“ ersetzt
und wird das Wort , Lizenzen“ durch das Wort ,,Er-
laubnisse* ersetzt.

§ 132 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) Die Worter ,auBer den Nachweisen“ werden
durch die Wérter ,,die Nachweise und Erklarun-
gen“ ersetzt.

b) Die Worter ,die nach der Luftverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung geforderten Nachweise und Er-
klarungen“ werden gestrichen.

Die Uberschrift zu Abschnitt 4 wird wie folgt ge-
fasst:
»Abschnitt 4
Ordnungswidrigkeiten

und Ubergangsvorschriften*.

. 8 133a wird aufgehoben.
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63. § 134 wird wie folgt gefasst:

.8 134
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des 8§ 58 Absatz 1
Nummer 10 des Luftverkehrsgesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 11 Satz 1, § 45 Absatz 2 Satz 1
oder Absatz 4 Satz 1, § 65 Absatz 2 Satz 1 oder
§ 122 ein dort genanntes Recht ausibt,

2. ohne Berechtigung nach 8 77 Absatz 1 Satz 1,
8 84 Absatz 1, § 84a Absatz 1 oder § 110 Ab-
satz 1 Satz 1 eine dort genannte Tatigkeit aus-
ubt,

3. ohne Erlaubnis nach § 104 Absatz 1 ein Luft-
fahrtgerat pruft,

4. ohne Lizenz nach § 111a Absatz 1 Satz 1 eine
Pruftatigkeit ausubt,

5. ohne Luftfahrerschein fur Flugdienstberater
nach § 112 Absatz 1 eine dort genannte Tatig-
keit austbt,

6. entgegen § 117 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2
Satz 1 einen Alleinflug ausfiihrt oder durchfiihrt,

7. entgegen 8 117 Absatz 1 Satz 2 oder Satz 3
oder Absatz 2 Satz 2 einen Flugauftrag erteilt,

8. entgegen § 117 Absatz 4 Satz 2 oder § 120 Ab-
satz 1 Satz 3 einen Flugauftrag oder ein Flug-,
Fahrten- oder Sprungbuch nicht mitfuhrt,

9. entgegen 8§ 120 Absatz 1 Satz 1 oder § 121 Ab-
satz 1 ein Flug-, Fahrten- oder Sprungbuch
oder ein Unterrichtsbuch nicht, nicht richtig
oder nicht vollstéandig fuhrt oder

10. entgegen § 120 Absatz 1 Satz 3 ein Flug-, Fahr-
ten- oder Sprungbuch nicht oder nicht mindes-
tens zwei Jahre aufbewahrt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 58 Absatz 1
Nummer 13 des Luftverkehrsgesetzes handelt, wer
gegen die Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kom-
mission vom 3. November 2011 zur Festlegung
technischer Vorschriften und von Verwaltungs-
verfahren in Bezug auf das fliegende Personal in
der Zivilluftfahrt gemaR der Verordnung (EG)
Nr. 216/2008 des Europaischen Parlaments und
des Rates (ABI. L 311 vom 25.11.2011, S. 1), die
zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 245/2014
(ABI. L 74 vom 14.3.2014, S. 33) geandert worden
ist, verstofit, indem er vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen Anhang |

a) FCL.020 Buchstabe a als Flugschiler alleine
fliegt, ohne erméachtigt worden zu sein,

b) FCL.045 Buchstabe a, b oder Buchstabe d
ein dort genanntes Dokument nicht oder nicht
vollstandig mitflhrt,

c) FCL.050 eine Aufzeichnung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollstandig oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise flhrt,

d) FCL.055 Buchstabe a Satz 1 oder FCL.810
Buchstabe a Absatz 1 Satz 1 ein dort genann-
tes Recht oder eine dort genannte Berechti-
gung ausubt,

e) FCL.060 Buchstabe a oder Buchstabe b oder
FCL.105.A Buchstabe b oder FCL.105.S
Buchstabe b ein dort genanntes Luftfahrzeug
im gewerblichen Luftverkehr oder zum Trans-
port von Fluggésten als Pilot betreibt, ohne
die dort genannte fortlaufende Flugerfahrung
zu haben,

f) FCL.065 im gewerblichen Luftverkehr tatig
ist,

g) FCL.140.A Buchstabe a, FCL.140.H Buch-
stabe a, FCL.140.S Buchstabe a oder Buch-
stabe b, FCL.140.B Buchstabe a, FCL.230.S
oder FCL.230.B Buchstabe a ein mit der Li-
zenz verbundenes Recht ausiibt, ohne die
dort genannte fortlaufende Flugerfahrung zu
haben,

h) FCL.600 ein Flugzeug, einen Hubschrauber,
ein Luftschiff oder ein dort genanntes Luft-
fahrzeug nach Instrumentenflugregeln be-
treibt,

i) FCL.700 Buchstabe a als Pilot eines Luftfahr-
zeugs tatig ist, ohne Uber eine giltige oder
entsprechende Klassen- oder Musterberech-
tigung zu verfigen,

j) FCL.800 Buchstabe a einen Flug unternimmt,
ohne Inhaber der entsprechenden Berechti-
gung zu sein,

k) FCL.805 Buchstabe a ein Segelflugzeug oder
ein Banner schleppt, ohne Inhaber einer ent-
sprechenden Berechtigung zu sein,

l) FCL.820 Buchstabe a bei den dort genannten
Testflligen als verantwortlicher Luftfahrzeug-
fuhrer tétig ist, ohne Inhaber einer Testflugbe-
rechtigung zu sein oder

m) FCL.830 Buchstabe a ein Segelflugzeug oder
einen Motorsegler in Wolken betreibt,

. entgegen Anhang IV

a) MED.A.020 Buchstabe a die mit der Lizenz
oder mit einer zugehdrigen Berechtigung
oder einem zugehdrigen Zeugnis verbunde-
nen Rechte ausubt,

b) MED.A.020 Buchstabe d als Flugbegleiter
seine Aufgaben an Bord eines Luftfahrzeugs
wahrnimmt oder

c) MED.A.030 Buchstabe b, ¢, d oder Buch-
stabe f als Bewerber um eine dort genannte
Lizenz oder als Inhaber einer dort genannten
Lizenz nicht Uber ein dort genanntes Taug-
lichkeitszeugnis verflgt,

. entgegen Anhang VI ARA.FCL.210 Buchstabe ¢

als Prifer die von der zustandigen Behorde vor-
gegebenen Sicherheitskriterien nicht befolgt
oder

. entgegen Anhang VI

a) ORA.GEN.125 als czertifizierte Organisation
den dort genannten Aufgabenbereich oder
ein dort genanntes Recht nicht, nicht richtig
oder nicht vollstéandig einhalt,

b) ORA.GEN.130 Buchstabe a als Organisation
bei einer dort genannten Anderung eine vor-
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herige Genehmigung der zustandigen Stelle
nicht oder nicht rechtzeitig einholt,

c) ORA.GEN.140 fur die dort bestimmten Zwe-
cke einer dort genannten Person den Zugang
nicht oder nicht vollstandig gewahrt,

d) ORA.GEN.155 Buchstabe a eine auferlegte
SicherheitsmalRnahme nicht oder nicht unver-
zuglich umsetzt oder

e) ORA.GEN.160 Buchstabe a oder Buch-
stabe b, jeweils in Verbindung mit Buchstabe
c oder Buchstabe d, eine Meldung nicht,
nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der
vorgeschriebenen Weise oder nicht recht-
zeitig macht.”

64. 8 135 wird wie folgt gefasst:

»8 135
Ubergangsvorschriften

(1) Nach JAR-FCL ausgestellte Lizenzen und
Berechtigungen fur Privat-, Berufs- und Verkehrspi-
loten werden auf Antrag im Rahmen der Verlange-
rung der Gultigkeit durch Lizenzen nach der Verord-
nung (EU) Nr. 1178/2011 ersetzt. Die Rechte aus
den JAR-FCL-Lizenzen dirfen nach dem 8. April
2018 nicht mehr ausgetubt werden.

(2) Die Umwandlung nicht JAR-gemaRer Lizen-
zen fir Flugzeuge und Hubschrauber erfolgt auf
Antrag nach MaRgabe der vom Bundesministerium
fir Verkehr und digitale Infrastruktur bekannt ge-
machten Umwandlungsberichte.

(3) Die Umwandlung von Lizenzen fur Segelflug-
zeuge, Freiballone und Luftschiffe erfolgt auf Antrag
bis einschlieBlich 8. April 2015 nach MaRgabe der
vom Bundesministerium fur Verkehr und digitale

LAnlage 3
(zu & 27)

65.

66.
67.

68.
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Infrastruktur bekannt gemachten Umwandlungsbe-
richte.

(4) Wird die Umwandlung nicht JAR-geméaRer Li-
zenzen nach dem Ablauf der jeweils geltenden Frist
nach Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011
beantragt, erfolgt die Umwandlung in Ubereinstim-
mung mit den Anforderungen aus dem Umwand-
lungsbericht und den Anforderungen aus Anhang |
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011.“

In der Anlage 1 werden die Muster 1 und 2 aufge-
hoben.

Die Anlagen 2 und 3 werden aufgehoben.

Die Anlage 4 (zu 8 125a) wird Anlage 2 (zu 8 125a)
und wird wie folgt geéndert:

a) In Nummer 1 Buchstabe c Ziffer 3 werden die
Wérter ,nach Anlage 3“ durch die Worter ,,nach
Anlage 2 zu Anhang | der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011" ersetzt.

b) Nummer 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,,Verlangerungs-
prufungen nach § 125 Abs. 4“ durch die
Worter ,Neubewertungen nach § 125 Ab-
satz 2 fiir die Stufe Einsatzfahigkeit* ersetzt
und die Worter ,unter Nummer 1 b) (1) bis
(6) gestrichen.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,Verlangerungspri-
fungen“ durch die Wbérter ,Prifungen zur
Neubewertung der Stufe Einsatzfahigkeit”
ersetzt.

cc) Satz 4 wird aufgehoben.

c) In Nummer 4 werden die Wérter ,,8 30 der Luft-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung“ durch die An-
gabe ,8 24 ersetzt.

Die Anlage 3 (zu § 27) wird wie folgt gefasst:

Angaben zum Antrag auf Genehmigung einer Ausbildungseinrichtung

Name und Anschrift der Ausbildungseinrichtung

Beabsichtigter Beginn der Ausbildungstatigkeit

Name, Anschrift und Telefonnummer des Ausbildungsleiters sowie der Lehrberechtigten, bei Lehrberech-
tigten zusétzlich die Angabe der Qualifikationen inklusive der Bereiche, in denen die Lehrberechtigten téatig
sind (Theorie, Simulator etc.)

D |Name und Anschrift des Flugplatzes oder der Betriebsstatte, auf dem oder in der die Ausbildung
durchgefuhrt werden soll

E [Auflistung der Luftfahrzeuge, die in der Aushildungseinrichtung verwendet werden sollen, einschlieBlich aller
synthetischen Flugiibungsgeréte (falls zutreffend), unter Angabe:
— der Luftfahrzeugklasse/-art und ggf. des Luftfahrzeugmusters,
— von Eintragung(en) im Luftfahrzeugregister,
— des/der eingetragenen Halter(s),
— der Kategorie des Lufttiichtigkeitszeugnisses

F [ Art der Ausbildung, die in der Ausbildungseinrichtung durchgeftihrt werden soll:

Theoretische Ausbildung

Praktische Flugausbildung

Klassenberechtigungen

Weitere Berechtigungen (z. B. Schleppberechtigung)
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Angaben zur Versicherung der Luftfahrzeuge und der Auszubildenden

Angaben uber Voll- oder Teilzeitbetrieb der Ausbildungseinrichtung

Erklarung, dass

1. die Angaben zu A bis H richtig sind,

wird.

2. die Ausbildung in Ubereinstimmung mit den in § 2 Absatz 1 genannten Vorschriften durchgefiihrt

Datum

Unterschrift”.

Artikel 3

Weitere Anderung der
Verordnung uber Luftfahrtpersonal

Die Verordnung Uber Luftfahrtpersonal, die zuletzt
durch Artikel 2 dieser Verordnung geéndert worden ist,
wird wie folgt geédndert:

1. Abschnitt 1 der Inhaltsiibersicht wird wie folgt ge-
andert:

a)

Die Angabe ,Unterabschnitt 2 Segelflugzeug-
fuhrer* wird wie folgt gefasst:

L2Unterabschnitt 2

Segelflugzeugfiihrer
(weggefallen)”.

Die Angaben zu den 8§ 36 bis 41 werden wie
folgt gefasst:

»88 36 bis 41 (weggefallen)®.

In der Angabe ,,Unterabschnitt 3 Luftsportgera-
tefuhrer* wird die Angabe ,3“ durch die An-
gabe ,,2“ ersetzt.

Nach der Angabe zu § 45 werden folgende An-
gaben eingeflgt:

»8 45a Flugerfahrung bei Mitnahme von Flug-
gasten

§ 45b  Anrechnung von Flugzeiten®.

Die Angabe ,Unterabschnitt 4 Freiballonflhrer”
wird wie folgt gefasst:

,Unterabschnitt 4

Freiballonfiihrer
(weggefallen)”.

Die Angaben zu den 88 46 bis 49 werden wie
folgt gefasst:

.88 46 bis 49 (weggefallen)“.

Die Angabe ,Unterabschnitt 5 Luftschifffihrer”
wird wie folgt gefasst:

,2unterabschnitt 5

Luftschifffihrer
(weggefallen)”.

Die Angaben zu den 8§ 50 bis 53 werden wie
folgt gefasst:

»88 50 bis 53 (weggefallen)“.

In der Angabe ,,Unterabschnitt 6 Flugtechniker
auf Hubschraubern der Polizeien des Bundes

und der Lander“ wird die Angabe ,,6“ durch
die Angabe ,,3“ ersetzt.

In der Angabe ,,Unterabschnitt 7 Berechtigung
fur Langstreckenflug“ wird die Angabe ,7“
durch die Angabe ,4“ ersetzt.

Die Angabe ,,Unterabschnitt 8 Berechtigung fiir
Kunstflug, Schleppflug und Wolkenflug sowie
Passagierberechtigung fir Luftsportgeratefiih-
rer* wird wie folgt gefasst:

,unterabschnitt 5

Berechtigung fur
Schleppflug und Passagier-
berechtigung fir Luftsportgeratefuhrer®.

Die Angabe zu § 81 wird wie folgt gefasst:
.8 81 (weggefallen).
Die Angabe zu § 85 wird wie folgt gefasst:
.8 85 (weggefallen)”.

In der Angabe ,,Unterabschnitt 9 Berechtigung
zur praktischen Ausbildung von Luftfahrtperso-
nal sowie zur Ausbhildung an synthetischen
Flugibungsgeraten* wird die Angabe ,,9* durch
die Angabe ,,6“ ersetzt.

Die Angabe zu § 89 wird wie folgt gefasst:
»8 89 (weggefallen)®.
Die Angabe zu 8§ 94 wird wie folgt gefasst:
»8 94 (weggefallen)“.
Die Angabe zu § 95 wird wie folgt gefasst:
.8 95 (weggefallen).

In der Angabe zum Abschnitt 3 Unterabschnitt 1
und zu § 117 werden jeweils die Worter ,.einer
Lizenz,* gestrichen.

Die Angabe zu § 122 wird wie folgt gefasst:

.8 122 (weggefallen)“.

Die Angabe zu § 124 wird wie folgt gefasst:

»8 124 (weggefallen).

Die Angabe zu Anlage 1 wird wie folgt gefasst:

»Anlage 1 Luftfahrerscheine (Muster 5 und 8
bis 11):

Muster 5 Luftfahrerschein fur Luftsportgera-
teflhrer
Muster 8 Luftfahrerschein fur Flugtechniker

auf Hubschraubern



22

4

5
6
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Muster 9a Ausweis fir Prifer von Luftfahrt-
gerat

Luftfahrerschein fir Flugdienstbe-
rater

Muster 11 Ausweis fur Steuerer von Flugmo-
dellen und von sonstigem fir die
Benutzung des Luftraums be-
stimmtem Luftfahrtgerat”.

. 8 3 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 4 wird das Komma am Ende durch
einen Punkt ersetzt.

b) Nummer 5 wird aufgehoben.
. 8 4 wird wie folgt geéndert:
a) Die Absatzbezeichnung ,,(1)“ wird gestrichen.

Muster 10

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

. § 17 wird wie folgt geéndert:
a) Die Absatzbezeichnung ,,(1)“ wird gestrichen.
b) Absatz 2 wird aufgehoben.

. Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 wird aufgehoben.

. In der Uberschrift von Abschnitt 1 Unterabschnitt 3
wird die Angabe ,,3“ durch die Angabe ,2“ ersetzt.

. Nach & 45 werden die folgenden 8§ 45a und 45b
eingeflugt:

.8 4ba

Flugerfahrung
bei Mitnahme von Fluggésten

Ein Luftsportgeratefiuihrer darf ein Luftsportgerat,
in dem sich Fluggaste befinden, als verantwort-
licher Luftsportgeratefihrer nur fiihren, wenn er in-
nerhalb der vorhergehenden 90 Tage mindestens
drei Starts und drei Landungen mit einem Luft-
sportgerat derselben Art ausgefihrt hat. Fir
Sprungfallschirmfihrer gilt Satz 1 mit der MaRgabe,
dass Sprungfallschirmfihrer mindestens zehn Fall-
schirmspriinge durchgefihrt haben mussen.

§ 45b
Anrechnung von Flugzeiten

Als Flugzeiten fiur den Erwerb und die Erweite-
rung eines Luftfahrerscheins fir Luftsportgerate-
fuhrer sowie den Nachweis fir die Auslbung der
Rechte aus diesem gelten, sofern in dieser Verord-
nung nichts anderes bestimmt ist:

1. die Flugzeit als Fluglehrer wahrend der Ausbil-
dung und bei vorgeschriebenen Ubungsfliigen,

2. die Flugzeit als Schiler mit Fluglehrer,

3. die Flugzeit als Luftfahrzeugfuhrer bei vorge-
schriebenen Ubungsfliigen mit Fluglehrer,

4. die Flugzeit als Priifer sowie

5. die Flugzeit als Bewerber bei praktischen Pri-
fungen oder Befahigungsiberprifungen.”

8. Abschnitt 1 Unterabschnitt 4 wird aufgehoben.

10.

11.

. Abschnitt 1 Unterabschnitt 5 wird aufgehoben.

In der Uberschrift von Abschnitt 1 Unterabschnitt 6
wird die Angabe ,,6“ durch die Angabe ,3" ersetzt.

In der Uberschrift von Abschnitt 1 Unterabschnitt 7
wird die Angabe ,,7“ durch die Angabe ,,4“ ersetzt.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
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Die Uberschrift von Abschnitt 1 Unterabschnitt 5
wird wie folgt gefasst:

,Unterabschnitt 5

Berechtigung
fur Schleppflug und Passagier-
berechtigung fur Luftsportgeratefiihrer”.

§ 81 wird aufgehoben.
§ 84 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird das Wort ,Luftfahrzeugen*
durch das Wort ,Luftsportgeraten” ersetzt.

b) Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

»1. eine praktische Tatigkeit von mindestens 30
Flugstunden als verantwortlicher Fiihrer von
motorgetriebenen Luftsportgeraten nach Er-
werb des betreffenden Luftfahrerscheins; in
dieser Flugzeit missen funf Flugstunden auf
dem Muster, auf dem die Berechtigung er-
worben werden soll, enthalten sein,*.

c) Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort
LLuftfahrzeugen* durch das Wort ,,Luftsport-
geraten* ersetzt.

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

»1. eine praktische Tatigkeit von mindestens
90 Flugstunden als verantwortlicher Fiih-
rer von motorgetriebenen Luftsportgeréa-
ten nach Erwerb des betreffenden Luft-
fahrerscheins; in dieser Flugzeit missen
funf Flugstunden auf dem Muster, auf
dem die Berechtigung erworben werden
soll, enthalten sein,*.

d) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worter ,der Li-
zenz* durch die Worter ,,des Luftfahrerscheins®
ersetzt.

§ 85 wird aufgehoben.

In der Uberschrift von Abschnitt 1 Unterabschnitt 9
wird die Angabe ,,9“ durch die Angabe ,,6* ersetzt.

§ 89 wird aufgehoben.
Die 88 94 und 95 werden aufgehoben.
§ 96 wird wie folgt gefasst:

.8 96

Erteilung, Umfang, Gultigkeit,
Verlangerung und Erneuerung der Berechtigungen

(1) Die Berechtigungen nach den 8§ 88 und 95a
werden mit einer Glltigkeitsdauer von drei Jahren
erteilt. Die Berechtigung nach § 95a wird in den
Luftfahrerschein fir Luftsportgeratefihrer eingetra-
gen.

(2) DerInhaber einer Berechtigung nach Absatz 1
ist berechtigt, Flugschiler und Luftfahrer auf sol-
chen Luftsportgeraten auszubilden, in solche Luft-
sportgerate einzuweisen oder mit solchen Luft-
sportgeraten vertraut zu machen, welche er selber
verantwortlich fihren darf. Die Berechtigung kann
auf bestimmte Luftsportgerate und Tatigkeiten be-
schrankt werden. Fir Flugingenieure gelten diese
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Bestimmungen sinngemal in Bezug auf eingetra-
gene Musterberechtigungen.

(3) Der Inhaber einer Berechtigung nach § 95a
ist zur Anleitung im Schleppflug berechtigt, sofern
er selbst Inhaber der Schleppberechtigung ist und
eine ausreichende praktische Erfahrung im Schlepp-
flug nach Erwerb der Schleppberechtigung nachge-
wiesen hat.

(4) Eine Berechtigung nach § 95a kann um drei
Jahre verlangert oder erneuert werden, wenn der
Bewerber innerhalb der letzten drei Jahre mindes-
tens zwei der nachstehenden Voraussetzungen er-
fullt hat:

1. 60 Starts und Landungen oder zehn Flugstun-
den als Lehrer oder Priifer fiir die Berechtigung
nach § 95a,

2. Teilnahme an einem von der zustandigen Stelle
durchgefuhrten oder anerkannten Fortbildungs-
lehrgang fiir Fluglehrer innerhalb der Gultigkeits-
dauer der Lehrberechtigung oder innerhalb der
letzten zwolf Monate vor der Erneuerung der
Lehrberechtigung,

3. erfolgreiches Ablegen einer Beféahigungsprifung
innerhalb der letzten zw6If Monate vor Verlange-
rung oder Erneuerung der Lehrberechtigung.

Die Voraussetzungen fir die Verlangerung der Be-
rechtigung nach § 88 richten sich nach JAR-FCL 4
deutsch.”

8§ 117 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift werden die Wérter ,.einer Li-
zenz," gestrichen.

b) Absatz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

~Wer einen Luftfahrerschein oder eine Be-
rechtigung zum Fihren von motorgetriebe-
nen Luftsportgeraten erwerben, erweitern
oder erneuern lassen will, darf die notwendi-
gen Alleinflige nur ausfihren, wenn der
Fluglehrer hierfir einen Flugauftrag erteilt
hat.”

bb) In Satz 3 werden die Wérter ,,oder zur ersten
Alleinfahrt* gestrichen.

§ 122 wird aufgehoben.
§ 124 wird aufgehoben.

Die Uberschrift von Abschnitt 3 Unterabschnitt 2a
wird gestrichen.

§ 134 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a0) In Nummer 1 wird nach den Woértern ,,8 45 Ab-
satz 2 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1“ das
Komma durch das Wort ,oder“ ersetzt und
die Angabe ,,oder § 122" wird gestrichen.

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 ein-
geflugt:
»2. entgegen 8 45a Satz 1, auch in Verbindung
mit Satz 2, ein Luftsportgerat fuhrt,”.

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 10 werden die
Nummern 3 bis 11.
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25. In der Anlage 1 werden die Muster 3, 4, und 6 auf-
gehoben.

Artikel 4

Anderung der Verordnung
zur Beauftragung von Luftsportverbanden

Die Verordnung zur Beauftragung von Luftsportver-
banden vom 16. Dezember 1993 (BGBI. | S. 2111), die
zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 18. Januar
2010 (BGBI. I S. 11) gedndert worden ist, wird wie folgt
geandert:

1. In 8 1 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 hinter dem
Wort ,,Braunschweig“ das Komma gestrichen.

2. In den 88 1 und 2 wird jeweils die Nummer 6 wie
folgt gefasst:

,06. die Aufgaben entsprechend den Nummern 2
bis 5 fur motorisierte Luftsportgerdte nach § 1
Absatz 4 Nummer 1 der Luftverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung.”

3. In § 3a werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die
Worter ,,Gleitflugzeuge (8 1 Abs. 4 Luftverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung)“ durch die Worter ,,nicht motori-
sierte, aerodynamisch gesteuerte Luftsportgerate
mit einer héchstzuldssigen Leermasse bis 120 Kilo-
gramm® ersetzt.

Artikel 5

Anderung der
Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung

Die Anlage Gebihrenverzeichnis zu § 2 Absatz 1 der
Kostenverordnung der  Luftfahrtverwaltung vom
14. Februar 1984 (BGBI. | S. 346), die zuletzt durch Ar-
tikel 2 Absatz 176 des Gesetzes vom 7. August 2013
(BGBI. I S. 3154) geéandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

1. Der Satz nach dem Inhaltsverzeichnis wird wie folgt
gefasst:

,Die in diesem Gebuhrenverzeichnis enthaltenen
Verweisungen auf JAR-Regelungen beziehen sich
auf die vom Bundesministerium fur Verkehr und
digitale Infrastruktur im Bundesanzeiger bekannt ge-
gebenen entsprechenden Fassungen der Uberset-
zung von

— JAR-OPS 3 deutsch (BAnz. Nr. 130a vom 1. Juli
2002, berichtigt durch Bekanntmachung vom
10. Januar 2003, BAnz. S. 1172),

— JAR-FCL 4 deutsch (BAnz. Nr. 81b vom 30. April
2003),

- EU-OPS 1 (Anhang Il der Verordnung (EWG)
Nr. 3922/91 des Rates vom 16. Dezember 1991
zur Harmonisierung der technischen Vorschriften
und der Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt
(ABI. L 373 vom 31.12.1991, S. 4), die zuletzt
durch die Verordnung (EG) Nr. 859/2008 (ABI.
L 254 vom 20.9.2008, S. 1) geéndert worden ist).”
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2. Abschnitt Ill wird wie folgt gefasst:

L. Prafungen und Uberprufungen von Luftfahrt- und Flugsicherungspersonal fiir den Erwerb von
Erlaubnissen und Berechtigungen

Gebihrentatbestand

Geblhr

1.

3a.

5a.

Privatflugzeugfuhrer

a) Privatflugzeugfuhrer PPL(A) (Anhang | FCL.215 und FCL.235 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011
zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfah-
ren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt geman
der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Européischen Parlaments und
des Rates)

aa) Abnahme der theoretischen Prifung
bb) Abnahme der praktischen Prifung

b) Leichtluftfahrzeugfuihrer LAPL(A) (Anhang | FCL.120 und FCL.125
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)

aa) Abnahme der theoretischen Prifung
bb) Abnahme der praktischen Priifung

Abnahme der praktischen Prifung zum Nachweis der Fertigkeiten zur
Verwendung von Funknavigationshilfen

Berufsflugzeugfihrer CPL(A) (Anhang | FCL.310 und FCL.320 der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)

a) Abnahme der theoretischen Prifung
b) Abnahme der praktischen Priifung

Verkehrsflugzeugfiihrer in Luftfahrzeugen mit mehrképfiger Flugbe-
satzung (Anhang | FCL.410.A und FCL.415.A der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011)

a) Abnahme der theoretischen Prufung
b) Abnahme der praktischen Priifung

Verkehrsflugzeugfiihrer ATPL(A) (Anhang | FCL.515 und FCL.520.A der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)

a) Abnahme der theoretischen Prufung
b) Abnahme der praktischen Priifung

Privathubschrauberfihrer PPL(H) (Anhang | FCL.215 und FCL.235 der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)

a) Abnahme der theoretischen Prufung
b) Abnahme der praktischen Priifung

Leichtluftfahrzeugfuhrer LAPL(H) (Anhang | FCL.120 und FCL.125 der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)

a) Abnahme der theoretischen Prufung
b) Abnahme der praktischen Priifung

Berufshubschrauberfuhrer CPL(H) (Anhang | FCL.310 und FCL.320 der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)

a) Abnahme der theoretischen Prufung
b) Abnahme der praktischen Prifung

Verkehrshubschrauberfihrer ATPL(H) (Anhang | FCL.515 und FCL.520.H
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)

a) Abnahme der theoretischen Prufung

b) Abnahme der praktischen Priifung

130 EUR
100 EUR

130 EUR
75 EUR

75 EUR

300 EUR
130 EUR

570 EUR
140 EUR

570 EUR
190 EUR

130 EUR
100 EUR

130 EUR
75 EUR

300 EUR
130 EUR

570 EUR
190 EUR
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Gebihrentatbestand Gebuhr
8. Segelflugzeugfuhrer (Anhang | FCL.120, FCL.125, FCL.215 und FCL.235

der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011; § 38 LuftPersV)

a) Abnahme der theoretischen Prifung 65 EUR

b) Abnahme der praktischen Priifung 40 EUR

9. Luftsportgeratefuhrer (§ 43 LuftPersV)

a) Abnahme der theoretischen Prufung 25 bis 75 EUR

b) Abnahme der praktischen Priifung 25 bis 75 EUR
10. Freiballonfuhrer (Anhang | FCL.120, FCL.125, FCL.215 und FCL.235 der

Verordnung (EU) Nr. 1178/2011; 8 47 LuftPersV)

a) Abnahme der theoretischen Prifung 70 EUR

b) Abnahme der praktischen Priifung 40 EUR
11. Luftschifffuhrer (Anhang | FCL.215, FCL.235, FCL.310 und FCL.320 der

Verordnung (EU) Nr. 1178/2011; § 51 LuftPersV)

a) Abnahme der theoretischen Prifung 310 EUR

b) Abnahme der praktischen Priifung 140 EUR
12.  Flugingenieur F/E (§ 1 Nummer 2 LuftPersV, JAR-FCL 4.160 und 4.170

deutsch)

a) Abnahme der theoretischen Prifung 450 EUR

b) Abnahme der praktischen Prifung 150 EUR
13.  Abnahme der Priifung fir Klassen- und Musterberechtigungen oder Be-

fahigungsiberprifung (JAR-FCL 4.261 und 4.262 deutsch; Anhang |

FCL.725 und Anhang V CC.TRA.225 der Verordnung (EU) Nr.

1178/2011; 88 40a, 48 Absatz 3, § 52a LuftPersV) 50 bis 350 EUR
14. Instrumentenflugberechtigung (Anhang | FCL.615 und FCL.620 der

Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)

a) Abnahme der theoretischen Prifung 310 EUR

b) Abnahme der praktischen Prifung 140 EUR
15. Abnahme der theoretischen Prufung fir die Langstreckenflugberechti-

gung (8 77 LuftPersV) 280 EUR
16. Abnahme der Priufung fur die Kunstflugberechtigung (8 81 Absatz 5 Luft-

PersV) 50 EUR
17. Abnahme der praktischen Prifung zur Wolkenflugberechtigung (8§ 85 Ab-

satz 6 LuftPersV; Anhang | FCL.830 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011) 30 EUR
18. Eintrag der Startarten bei Segelflugzeugen; Abnahme der praktischen

Prufung zur Erweiterung der Lizenz auf andere Ballonklassen oder Bal-

longruppen (Anhang | FCL.130.S, FCL.135.B, FCL.225.B und FCL.225.B

Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011) 25 bis 50 EUR
19. Abnahme der praktischen Prifung zur Passagierberechtigung (8 84a

Absatz 4 LuftPersV) 25 bis 75 EUR
20. Abnahme einer Kompetenzbeurteilung zur Berechtigung zur Ausbildung

a) von Flugzeug- und Hubschrauberfiihrern, einschliefilich der jewei-
ligen Berechtigung zur Ausbildung von Leichtluftfahrzeugfiihrern

b) zum Erwerb der Klassen- und Musterberechtigung sowie der Instru-
mentenflugberechtigung und

c) von Flugingenieuren (JAR-FCL 4 Abschnitt H; Anhang | FCL.935 und
FCL.935.TRI der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011; § 88 LuftPersV)

100 bis 500 EUR
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Gebuhrentatbestand

Gebuhr

21.

22.

23.

24.

24a.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Abnahme einer Kompetenzbeurteilung oder Priifung zur Berechtigung,
Segelflugzeugfihrer, Luftschifffiihrer und Ballonfiihrer auszubilden (An-
hang | FCL.935 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 sowie § 89 Absatz 1
Nummer 3, § 94 Absatz 1 Nummer 3, § 95 Absatz 1 Nummer 3 LuftPersV)

Abnahme einer Prifung zur Berechtigung, Luftsportgeratefiihrer auszu-
bilden (§ 95a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 LuftPersV)

Ausstellung der Erlaubnis fur Prufer von Luftfahrtgerét (§ 108 LuftPersV)
a) fur die Klassen 1, 3 und 5 (88 105, 107 LuftPersV)
b) fur Klasse 4 (§ 107 LuftPersV)

c) bei Erweiterung der Erlaubnis fur die Klassen 1, 3 und 4 (8§ 107, 108
Absatz 3 LuftPersV)

d) fir Musterberechtigungen

Flugdienstberater (§ 113 LuftPersV)

a) Abnahme der theoretischen Prifung

b) Abnahme der praktischen Priifung

Flugbegleiter (Anhang V CC.TRA.220 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)
a) Abnahme der theoretischen Prifung

b) Abnahme der praktischen Priifung

Abnahme der Priifung zur Zulassung als Steuerer von Flugmodellen und
sonstigem Luftfahrtgerat (8§ 6 Absatz 1 Nummer 8 und 9 LuftvVZO)

Abnahme der Prifung zum Erwerb von Lizenzen, Erlaubnissen und
Berechtigungen fir Fluglotsen (88 10, 11, 13, 14, 19 FSPersAV) sowie
Abnahme der Priifung zum Erwerb der Erlaubnis und der Berechtigun-
gen fir das sonstige Flugsicherungsbetriebspersonal (88 34, 35, 37,
38, 41 FSPersAV) sowie Uberpriifung im Rahmen der §8 27 und 43
FSPersAV

Abnahme der Prifung zum Erwerb der Erlaubnis und der Berechtigun-
gen fir das flugsicherungstechnische Personal (88 34, 35, 37, 38, 41
FSPersAV) sowie Uberpriifung im Rahmen des § 43 FSPersAV

Abnahme der Priifung bei Wiederholung einer nicht bestandenen Pri-
fung oder Uberpriifung (§ 128 Absatz 6 und 7 sowie § 128a Absatz 3
und 4 LuftPersV; Anhang | FCL.025, FCL.125, FCL.235, FCL.320 und
FCL.520.A und H der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)

Verlangerung oder Erneuerung der Erlaubnisse und Berechtigungen be-
ziehungsweise, um die Rechte aus einer Erlaubnis weiter austiben zu
durfen, sowie Durchfuhrung der Lehrgange flr Luftsportgeréatepersonal
(Nummern 1, 3 bis 14 sowie 20 bis 22)

Erteilung einer entsprechenden zivilen Erlaubnis oder Berechtigung fur
Inhaber einer militéarischen Erlaubnis (JAR-FCL 4.020 deutsch; Artikel 10
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011; § 12 LuftPersV)

Anordnung oder Untersagung nach 8§ 20 LuftPersV

35 bis 250 EUR

35 bis 150 EUR

270 EUR
240 EUR

5/10 bis 10/10 der jeweils
fur die Gesamtpriifung vor-
gesehenen Gebihr

130 bis 600 EUR

380 EUR
130 EUR

380 EUR
130 EUR

25 bis 60 EUR

1 100 bis 3 750 EUR

250 bis 1 100 EUR

3/10 bis 10/10 der fur die
betreffende Prifung oder
Uberprufung  vorgesehe-
nen Gebuhr

5/10 bis 10/10 der fir die
Prifung fur den Erwerb
der betreffenden Erlaubnis
oder Berechtigung vorge-
sehenen Gebihr

3/10 bis 10/10 der fur die
entsprechende zivile Er-
laubnis oder Berechtigung
vorgesehenen Gebuhr

100 bis 260 EUR
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Gebihrentatbestand Gebdhr
32. Erteilung der Berechtigung fir freigabeberechtigtes Personal (§ 111a
LuftPersV; Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003)
a) Kategorie A 150 EUR
b) Kategorie B1 240 EUR
c) Kategorie B2 240 EUR
d) Kategorie B3 240 EUR
e) Kategorie C 270 EUR
f) alle anderen Kategorien 150 EUR
g) Erweiterung der Berechtigung der Kategorien A bis C 5/10 bis 10/10 der jeweils
fur die Gesamtprufung
nach den Buchstaben a
bis d vorgesehenen Ge-
buhr
h) Muster- und Gruppenberechtigung 130 bis 600 EUR
33. Erneute Ladung wegen Nichtteilnahme an einer Priifung 40 EUR*.
3. Abschnitt IV wird wie folgt gefasst:
,»IV. Erlaubnisse und Berechtigungen fur Luftfahrt- und Flugsicherungspersonal
Gebuhrentatbestand Gebuhr
1. Erteilung der Lizenzen und Luftfahrerscheine fur Luftfahrtpersonal, ein-
schlieBlich gleichzeitig einzutragender Klassen- und Musterberechtigun-
gen, sowie Erteilung der Flugbegleiterbescheinigung (8§ 8 LuftPersV; An-
hang | FCL.015, Anhang V CC.CCA.100 und Anhang VI ARA.FCL.200
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011; Verordnung (EG) Nr. 2042/2003) 50 bis 70 EUR
2. Erteilung und Aufhebung einer Beschrankung der Erlaubnis fir Luftfahr-
zeugfuhrer (88 16, 44 Absatz 4 und 5 LuftPersV, Anhang VI ARA.FCL.250
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011) 20 bis 30 EUR
3. Erteilung von Klassen- und Musterberechtigungen (Anhang | Abschnitt
H, Anhang V CC.TRA.225 und Anhang VI ARA.FCL.200 der Verordnung
(EU) Nr. 1178/2011; Verordnung (EG) Nr. 2042/2003; 88 40a, 52a, 108,
110 LuftPersV) 40 bis 100 EUR
4. Erteilung der Instrumentenflugberechtigung (Anhang | Abschnitt G und
Anhang VI ARA.FCL.200 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011) 40 bis 100 EUR
5. Erteilung der Langstreckenflugberechtigung (8 77 LuftPersV) 40 bis 100 EUR
6. Erteilung der Berechtigung fur Passagier-, Kunst-, Schlepp-, Wolken-,
Berg- oder Nachtflug (88 84, 84a LuftPersV; Anhang | FCL.015 Buch-
stabe b, FCL.800, FCL.805, FCL.810, FCL.815, FCL.820 und FCL.830
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011) 40 bis 100 EUR
7. Erteilung einer Berechtigung zur praktischen Ausbildung (88 88, 95a
LuftPersV; Anhang VI ARA.FCL.200 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011) 40 bis 100 EUR
8. Anerkennung von Erlaubnissen einschlief’lich Berechtigungen nach An-
hang Il der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 sowie Anerkennung von
Flugsimulationstibungsgeraten nach § 14 LuftPersV 40 bis 250 EUR
9. Erteilung der Zulassung oder eines Zeugnisses zur Ausbildung von Luft-
fahrern (Anhang V CC.TRA.215 und Anhang VI ARA.GEN.300 der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)
a) im Falle des § 28 in Verbindung mit 8 26 Absatz 1 Nummer 1
LuftPersV 110 bis 600 EUR
b) im Falle des § 28 in Verbindung mit 8 26 Absatz 1 Nummer 2
LuftPersV 110 bis 250 EUR
c) im Falle des § 28 in Verbindung mit 8 26 Absatz 1 Nummer 3
LuftPersV 110 bis 1 250 EUR
10. (weggefallen)
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Gebuhrentatbestand Gebuhr

11. Verlangerung eines Ausweises fur Prifer von Luftfahrtgerat oder einer
Lizenz fir freigabeberechtigtes Personal in Verbindung mit der Erneue-
rung der Prifererlaubnis (88 109, 111a LuftPersV; Anhang Il 66.A.40 der
Verordnung (EG) Nr. 2042/2003) 40 EUR

12. Erteilung der Auszubildendenlizenz und zusatzlicher Erlaubnisse und
Befugnisse fur Fluglotsen (8§ 12 FSPersAV), Erteilung der Erlaubnisse
fir das sonstige Flugsicherungsbetriebspersonal und fir flugsiche-
rungstechnisches Personal (§ 36 FSPersAV) 80 EUR

13. Erteilung der Fluglotsenlizenz und zusétzlicher Berechtigungen fir Flug-
lotsen (88 14 und 15 FSPersAV), Erteilung der Berechtigungen fur das
sonstige Flugsicherungsbetriebspersonal und fir flugsicherungstechni-
sches Personal (§ 38 FSPersAV) 80 EUR

14. Erteilung der Ausbildererlaubnis zur praktischen Ausbildung von Fluglot-
sen (§ 17 FSPersAV), Erteilung der Ausbilderberechtigung zur prakti-
schen Ausbildung des sonstigen Flugsicherungsbetriebspersonals und
von flugsicherungstechnischem Personal (8 40 FSPersAV) 80 EUR

15.  Uberpriifung der wirtschaftlichen, technischen und flugbetrieblichen Ge-
nehmigungsvoraussetzungen von Ausbildungsbetrieben mittels Ortster-
min (Anhang V CC.CCA.100 und Anhang VI ARA.GEN.300, 310 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1178/2011) 50 bis 770 EUR

16. Ausstellung einer Bescheinigung Uber die allgemeine Anerkennung einer
ausléandischen Erlaubnis oder Berechtigung (8§ 13 LuftPersV; Anhang IlI
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011) 30 bis 300 EUR

17. Anerkennung einer Stelle fur die Abnahme von Sprachpriufungen fir
Luftfahrer (§ 125a Absatz 1 LuftPersV) 250 bis 3 800 EUR

18.  Uberpriifung einer Stelle, die fiir die Abnahme von Sprachpriifungen an-
erkannt ist, auf Fortbestehen der Anerkennungsvoraussetzungen und
Einhaltung der Nebenbestimmungen (§ 125a Absatz 2 LuftPersV) 250 bis 2 200 EUR

19. Erstmaliger Eintrag des Nachweises der Sprachkenntnisse in die Lizenz
oder Ausstellung einer gesonderten Bescheinigung (Anhang | FCL.055
Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011; § 125 LuftPersV), je
Sprache 15 bis 35 EUR

20. Ausstellung einer Zweitschrift 35 EUR".

4. Abschnitt VII wird wie folgt geandert:
a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

1. Ausstellung von Besatzungsausweisen 50 EUR".

b) In Nummer 13 werden die Angaben ,,(z. B. § 88a Abs. 1 Nr. 4 LuftPersV, JAR-FCL 1.340)“ durch die Worter
»(z. B. 8 95a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 LuftPersV; Anhang | FCL.115 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)“
ersetzt.

c) In Nummer 14 werden nach der Angabe ,,3H.015“ die Worter ,,Anhang VI ARA.FSTD.100 der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011* eingefiigt.

d) In Nummer 15 werden nach der Angabe ,,JAR-FCL 4.005“ die Worter ,,8 15 LuftPersV; Anhang VIl ORA.GEN.105
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011“ eingefuigt.

e) Die Nummern 17 bis 21 werden wie folgt gefasst:
»,17. Anerkennung

a) von Schulungsprogrammen zur Ausbildung an synthetischen Flug-
Ubungsgeraten (JAR-FCL 4.405 deutsch; Anhang VIl ORA.ATO.105
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011) 100 bis 400 EUR

b) von Lehrpersonal fur die Ausbildung an synthetischen Fluglibungs-
geraten (JAR-FCL 4.405 deutsch; Anhang VIl ORA.ATO.105 der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011) 80 bis 300 EUR

18. Anerkennung als flugmedizinisches Zentrum oder als flugmedizinischer
Sachverstandiger (Anhang VI ARA.AeMC.110 der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011) 70 bis 910 EUR
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19. Prufung des Fortbestehens der Anerkennungsvoraussetzungen von flug-
medizinischen Zentren und flugmedizinischen Sachverstandigen mittels
Ortstermin (Anhang VI ARA.AeMC.110 und ARA.MED.200 der Verord-
nung (EU) Nr. 1178/2011) 200 bis 2 600 EUR

20. Anerkennung eines Grund- oder Aufbaulehrgangs fur flugmedi-
zinische Sachversténdige (Anhang IV MED.D.020 der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011) 500 bis 1 500 EUR

21. Anerkennung eines flugmedizinischen Fortbildungslehrgangs (Anhang IV
MED.D.020 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011) 500 EUR".

In Nummer 24 wird die Angabe ,8 24c Abs. 2 LuftvZO" durch die Wérter ,,Anhang IV ARA.MED.325 der
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011" ersetzt.
In Nummer 26 wird die Angabe ,,§ 24 Abs. 4 LuftvZO" durch die Angabe ,,8 20 LuftPersV* ersetzt.

In Nummer 27 werden die Worter ,JAR-FCL 1.030, JAR-FCL 2.030, JAR-FCL 4.030, 8§ 128 LuftPersV, Artikel 5
der Verordnung (EG) 2042/2003“ durch die Wérter ,,Anhang | FCL.1025 und Anhang VI ARA.FCL.200 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1178/2011; § 128 und § 128a LuftPersV; Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003“ ersetzt.

In Nummer 29 wird die Angabe ,, JAR-FCL 1.355" durch die Worter ,,Anhang | FCL.940.FI der Verordnung (EU)
Nr. 1178/2011* ersetzt.

In Nummer 31 wird die Angabe ,,8 24 Abs. 4 LuftvVZO* durch die Angabe ,§ 12 Absatz 1 und § 19 Absatz 1
LuftPersV und Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011" ersetzt.

In Nummer 32 wird die Angabe ,,z. B. JAR-FCL 1.355“ durch die Wérter ,,z. B. Anhang | FCL.940.FI Buch-
stabe a Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011“ ersetzt.

Nummer 35 wird aufgehoben.

Artikel 6

Weitere Anderung der
Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung

Die Anlage zu § 2 Absatz 1 der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung,
die zuletzt durch Artikel 5 dieser Verordnung geéndert worden ist, wird wie folgt
geandert:

1. Abschnitt Ill wird wie folgt geéndert:
a) Nummer 2 wird aufgehoben.
b) In Nummer 8 wird die Angabe ,,; 8 38 LuftPersV* gestrichen.
¢) In Nummer 10 wird die Angabe ,,; § 47 LuftPersV* gestrichen.
d) In Nummer 11 wird die Angabe ,,; § 51 LuftPersV* gestrichen.
)

e) In Nummer 13 wird die Angabe ,,; 88 40a, 48 Absatz 3, § 52a LuftPersVv*
gestrichen.

f) Nummer 16 wird aufgehoben.
g) In Nummer 17 wird die Angabe ,,8 85 Absatz 6 LuftPersV;“ gestrichen.
h) Nummer 21 wird wie folgt gefasst:

»21. Abnahme einer Kompetenzbeurteilung zur Berechtigung, Segelflug-
zeugfihrer, Luftschifffihrer und Ballonfihrer auszubilden (Anhang |
FCL. 935 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011)“.

2. Abschnitt IV wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 2 werden die Worter ,,88 16, 44 Absatz 4 und 5 LuftPersV,”
gestrichen.

b) In Nummer 3 wird die Angabe ,,40a, 52a,“ gestrichen.

Artikel 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich der Satze 2 und 3 am Tag nach der Ver-
kiindung in Kraft. Artikel 1 Nummer 4 tritt zwolf Monate nach der Verkiindung in
Kraft. Die Artikel 3 und 6 treten am 9. April 2015 in Kraft.
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Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 17. Dezember 2014

Der Bundesminister
far Verkehr und digitale Infrastruktur
A. Dobrindt

Die Bundesministerin
fdr Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
Barbara Hendricks
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Verordnung
Uber die Gewahrung von Dienstjubilaumszuwendungen
(Dienstjubilaumsverordnung — DJubV)

Vom 18. Dezember 2014

Auf Grund des 8§ 84 des Bundesbeamtengesetzes
vom 5. Februar 2009 (BGBI. | S. 160) und des § 30 Ab-
satz 4 in Verbindung mit § 93 Absatz 1 Nummer 5 des
Soldatengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 30. Mai 2005 (BGBI. | S. 1482) verordnet die Bun-
desregierung:

§1
Personlicher Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt
1. fiur die Beamtinnen und Beamten des Bundes,
2. fir die Soldatinnen und Soldaten.

Fur die Richterinnen und Richter im Bundesdienst
gelten die fir Beamtinnen und Beamte geltenden Vor-
schriften dieser Verordnung nach § 46 des Deutschen
Richtergesetzes entsprechend.

§2

Dienstjubilaen, Dankurkunden
und Dienstjubilaumszuwendungen

(1) Anlasslich des 25-jahrigen, 40-jahrigen und
50-jahrigen Dienstjubilaums wird eine Dankurkunde
ausgehandigt und wird eine Dienstjubilaumszuwen-
dung gewabhrt.

(2) Die Zuwendung betragt nach einer Dienstzeit von
1. 25 Jahren 350 Euro,
2. 40 Jahren 500 Euro,
3. 50 Jahren 600 Euro.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht fir Personen,
denen aus demselben Anlass bereits eine Zuwendung
aus offentlichen Mitteln gewahrt worden ist.

(4) 8 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 der Sonder-
urlaubsverordnung bleibt unberihrt.

§3
Berlcksichtigungsfahige Zeiten

(1) Bei der Berechnung der Dienstzeit nach § 2 wer-
den berlcksichtigt:

1. Zeiten
a) einer hauptberuflichen Tatigkeit,
b) einer Ausbildung,

c) einer Tatigkeit als Ehrenbeamtin oder Ehrenbe-
amter

bei einem offentlich-rechtlichen Dienstherrn (8 29
Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes),

2. Zeiten einer Tatigkeit in einem 6ffentlich-rechtlichen
Amtsverhéltnis,

3. Zeiten einer Tatigkeit

a) als Mitglied des Européischen Parlaments, des
Deutschen Bundestages oder der gesetzgeben-
den Kdrperschaft eines Landes,

b) als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer Fraktion
aa) des Europdaischen Parlaments,
bb) des Deutschen Bundestages oder

cc) der gesetzgebenden Kdrperschaft eines Lan-
des,

4. Zeiten geleisteter Dienste nach § 28 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 des Bundesbesoldungsgesetzes,

5. Zeiten eines Urlaubs ohne Besoldung, soweit die
oberste Dienstbehtrde oder die von ihr bestimmte
Stelle spatestens bei Beendigung des Urlaubs
schriftlich oder elektronisch anerkannt hat, dass
der Urlaub dienstlichen Interessen oder 6ffentlichen
Belangen dient,

6. Zeiten einer Kinderbetreuung oder einer Pflege der
Ehegattin oder des Ehegatten, der Lebenspartnerin
oder des Lebenspartners, von Eltern, Schwiegerel-
tern, Geschwistern und Kindern der Dienstjubilarin
oder des Dienstjubilars entsprechend § 28 Absatz 1
Satz 2 in Verbindung mit § 17b des Bundesbesol-
dungsgesetzes, wenn eine Tatigkeit nach den Num-
mern 1 bis 5 nach dem fir das zugrunde liegende
Dienstverhaltnis geltenden Recht unterbrochen ist.

(2) Auf Antrag der Dienstjubilarin oder des Dienst-
jubilars werden beriicksichtigt:

1. Zeiten, die durch eine nachtragliche Rechtsande-
rung berticksichtigungsfahig geworden sind,

2. Zeiten eines nach freiheitlich-demokratischer Auf-
fassung nicht selbst zu vertretenden Gewahrsams,
der insgesamt langer als drei Monate gedauert hat
und infolge dessen die Leistungen nach dem Haft-
lingshilfegesetz gewéhrt werden,

3. Zeiten einer Freiheitsentziehung, die insgesamt
langer als drei Monate gedauert hat, soweit die
Freiheitsentziehung auf einer Entscheidung beruht,
die wegen Unvereinbarkeit mit rechtsstaatlichen
Malstében rechtskraftig aufgehoben worden ist

a) nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz,

b) nach dem Rehabilitierungsgesetz der Deutschen
Demokratischen Republik vom 6. September
1990 (GBI. I Nr. 60 S. 1459) oder
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c) nach den Vorschriften Uber Kassation (88 311
bis 327) der Strafprozessordnung der Deutschen
Demokratischen Republik in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Dezember 1974 (GBI. |
Nr. 4 S. 62), die zuletzt durch Artikel 4 Nummer 2
der Vereinbarung vom 18. September 1990
(BGBI. 1990 II S. 885, 1243) geandert worden ist.

Zeiten nach Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a werden nur
beriicksichtigt, wenn keine Ausschlussgrinde fir die
Gewahrung sozialer Ausgleichsleistungen nach § 16
Absatz 2 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes
vorliegen.

(3) Derselbe Zeitraum wird nur einmal beriicksich-
tigt.

(4) Zeiten einer Teilzeitbeschaftigung werden wie
Zeiten einer Vollzeitbeschaftigung berlcksichtigt.

(5) 8 30 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt ent-
sprechend.

§4
Aushéandigung der Dankurkunde

(1) Die Dankurkunde darf nicht vor dem Tag des
Dienstjubilaums ausgehandigt werden.

(2) Im Einvernehmen mit der Dienstjubilarin oder
dem Dienstjubilar kann die Dankurkunde nach Eintritt
in den Ruhestand ausgehandigt werden.

§5

Zurickstellung
oder Hinausschiebung der
Aushandigung der Dankurkunde
und der Gewdahrung der Zuwendung

(1) Die Aushandigung der Dankurkunde und die Ge-
wahrung der Zuwendung werden zuriickgestellt, so-
lange gegen die Dienstjubilarin oder den Dienstjubilar
ein Straf- oder Disziplinarverfahren anhangig ist.

(2) Wenn gegen die Dienstjubilarin oder den Dienst-
jubilar eine DisziplinarmalBnahme verhangt worden ist,
werden die Aushéndigung der Dankurkunde und die
Gewahrung der Zuwendung hinausgeschoben
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1. bei Beamtinnen und Beamten bis zum Ablauf der
Frist fur ein Verwertungsverbot nach § 16 des Bun-
desdisziplinargesetzes,

2. bei Soldatinnen und Soldaten bis zum Ablauf einer
Frist

a) von funf Jahren nach Verh&ngung einer Kiirzung
der Dienstbeziige,

b) von sieben Jahren nach Verhédngung eines Befor-
derungsverbots,

c) von acht Jahren nach Verhdngung einer Herab-
setzung in der Besoldungsgruppe oder einer
Dienstgradherabsetzung.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn eine Disziplinarmal-
nahme nur im Hinblick auf § 14 Absatz 1 des Bundes-
disziplinargesetzes oder auf § 16 der Wehrdisziplinar-
ordnung nicht verhéangt worden ist; in diesem Fall
beginnt die Frist mit dem Tag, an dem die Entscheidung
Uber die Einstellung des Disziplinarverfahrens wirksam
geworden ist.

§6
Zustandigkeit

Zustandig fur die Durchfuhrung dieser Verordnung ist
die oberste Dienstbehdrde. Sie kann die Aufgabe auf
nachgeordnete Behdrden ubertragen.

§7
Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung
in Kraft. Gleichzeitig treten aul3er Kraft:

1. die Verordnung uber die Gewéahrung von Jubilaums-
zuwendungen an Beamte und Richter des Bundes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mérz
1990 (BGBI. | S. 487), die zuletzt durch Artikel 15
Absatz 19 des Gesetzes vom 5. Februar 2009
(BGBI. I S. 160) geandert worden ist, sowie

2. die Soldatenjubilaumsverordnung vom 24. Juli 2002
(BGBI. | S. 2806).

Berlin, den 18. Dezember 2014

Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel

Der Bundesminister des Innern
Thomas de Maiziere

Die Bundesministerin der Verteidigung
Ursula von der Leyen
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Verordnung
zur Anderung der
Sechzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)

Vom 18. Dezember 2014

Auf Grund des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in
Verbindung mit Satz 2 und 3 und mit § 48b des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), von
denen § 43 Absatz 1 Satz 2 und 3 durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBI. | S. 1943) geandert
worden ist, verordnet die Bundesregierung nach Anho-
rung der beteiligten Kreise und unter Wahrung der
Rechte des Bundestages:

Artikel 1

Die Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990
(BGBI. I S. 1036), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom
19. September 2006 (BGBI. | S. 2146) geéndert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1. Dem § 2 wird folgender Absatz 4 angefigt:

»(4) Die Bundesregierung erstattet spatestens im
Jahre 2025 und dann fortlaufend alle zehn Jahre

dem Deutschen Bundestag Bericht Uber die
Durchfihrung der Verordnung. In dem Bericht wird
insbesondere dargestellt, ob die in § 2 Absatz 1
genannten Immissionsgrenzwerte dem Stand der
Larmwirkungsforschung entsprechen und ob
weitere Mallnahmen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche er-
forderlich sind.“

. § 3 wird wie folgt gefasst:

~8 3

Berechnung des
Beurteilungspegels fir Stralen

Der Beurteilungspegel fir Stralen ist nach An-
lage 1 zu berechnen. Die Berechnung hat getrennt
fur den Beurteilungszeitraum Tag (6 Uhr bis 22 Uhr)
und den Beurteilungszeitraum Nacht (22 Uhr bis
6 Uhr) zu erfolgen.*
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3. § 4 wird wie folgt gefasst:

»§ 4

Berechnung des
Beurteilungspegels fir Schienenwege

(1) Der Beurteilungspegel fir Schienenwege ist
nach Anlage 2 zu berechnen. Die Berechnung hat
getrennt fir den Beurteilungszeitraum Tag (6 Uhr
bis 22 Uhr) und den Beurteilungszeitraum Nacht
(22 Uhr bis 6 Uhr) zu erfolgen.

(2) Bei der Berechnung sind insbesondere fol-
gende Rahmenbedingungen zu beachten:

1. die Schallpegelkennwerte von Fahrzeugen und
Fahrwegen,

2. die Einflisse auf dem Ausbreitungsweg,

3. die Besonderheiten des Schienenverkehrs durch
Auf- oder Abschlage

a) fir die Lastigkeit von Gerduschen infolge ihres
zeitlichen Verlaufs, ihrer Dauer, ihrer Haufigkeit
und ihrer Frequenz sowie

b) fir die Lastigkeit ton- oder impulshaltiger Ge-
réusche.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist fir Ab-
schnitte von Vorhaben, fiir die bis zum 31. Dezember
2014 das Planfeststellungsverfahren bereits eréffnet
und die Auslegung des Plans 6ffentlich bekannt ge-
macht worden ist, § 3 in Verbindung mit Anlage 2 in
der bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Fassung
weiter anzuwenden. § 43 Absatz 1 Satz 3 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes bleibt unberihrt.”

. § 5 wird wie folgt gefasst:
§ 5

Festlegung akustischer
Kennwerte flir abweichende
Bahntechnik und schalltechnische Innovationen

(1) Abweichende Bahntechnik oder schalltechni-
sche Innovationen dirfen bei der Berechnung des
Beurteilungspegels nach § 4 Absatz 1 Satz 1 nur
berticksichtigt werden, wenn die zusténdige Be-
horde in einem Verfahren nach MaBgabe der Ab-
sétze 2 bis 4 fur die Berechnung akustische Kenn-
werte festgelegt hat. Abweichende Bahntechnik ist
Technik, die nicht in Anlage 2 Nummer 3 bis 6 oder
Beiblatt 1 bis 3 aufgefihrt ist und die einem der
folgenden Bereiche zuzuordnen ist:

1. Fahrbahnarten,

2. SchallminderungsmaBnahmen am Gleis oder am
Rad oder

3. bahnspezifische SchallminderungsmaBnahmen
im Ausbreitungsweg.

Schalltechnische Innovationen sind technische Neu-
und Weiterentwicklungen zu der in Anlage 2 Num-
mer 3 bis 6 oder Beiblatt 1 bis 3 aufgefihrten Bahn-
technik, die Auswirkungen auf die Gerduschemis-
sion und -immission dieser Bahntechnik haben.

(2) Uber die Festlegung akustischer Kennwerte
entscheidet auf Antrag fir die Eisenbahnen des
Bundes das Eisenbahn-Bundesamt und fiir sonstige
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Bahnen die jeweils nach Landesrecht zustandige
Behorde. Ein akustischer Kennwert ist festzulegen,
wenn die Emissionsdaten der abweichenden Bahn-
technik oder der schalltechnischen Innovationen fir
diese Technik bezeichnend sind und wenn bei
schalltechnischen Innovationen die akustischen
Kennwerte von den in Anlage 2 Nummer 3 bis 6 oder
Beiblatt 1 bis 3 jeweils genannten Kennwerten we-
sentlich abweichen. Eine wesentliche Abweichung
muss mindestens die in der Anlage 2 Nummer 9.2.2
genannten Werte erreichen.

(3) Berechtigt, einen Antrag nach Absatz 2 Satz 1
zu stellen, sind

1. Eisenbahninfrastrukturunternehmen,

2. Inhaber der Schutzrechte von abweichenden
Bahntechniken oder von schalltechnischen Inno-
vationen und

3. Lizenznehmer von abweichenden Bahntechniken
oder von schalltechnischen Innovationen.

(4) Der Antrag nach Absatz 2 Satz 1 muss fol-
gende Angaben und Unterlagen enthalten:

1. eine Beschreibung der abweichenden Bahntech-
nik oder schalltechnischen Innovation, fir die die
Festlegung akustischer Kennwerte beantragt
wird, wobei insbesondere darzulegen ist, worin
sich die abweichende Bahntechnik oder schall-
technische Innovation von der in Anlage 2 aufge-
fUhrten entsprechenden Technik unterscheidet,

2. das Gutachten einer anerkannten Messstelle
nach Anlage 2 Nummer 9.3,

3. einen Vorschlag, zu welcher Regelung der An-
lage 2 Nummer 3 bis 6 oder Beiblatt 1 bis 3 die
abweichende Bahntechnik ergdnzend oder die
schalltechnische Innovation abweichend be-
schrieben werden kann, unter Beifligung eines
Datenblattes, das die in der vorgeschlagenen
Zuordnung Ublichen akustischen Kennwerte dar-
stellt,

4. eine Beschreibung, wie sich die akustische Wirk-
samkeit durch betriebsiblichen Verschlei3 veran-
dert.

(5) Die zusténdige Behdrde gibt dem Antragstel-
ler die Entscheidung nach Absatz 2 Satz 1 schriftlich
bekannt. Die zustandige Behdrde macht zudem eine
Festlegung akustischer Kennwerte nach Absatz 2
Satz 1 6ffentlich bekannt.“

. Die Uberschrift der Anlage 1 wird wie folgt gefasst:

»Anlage 1
(zu § 3)

Berechnung des
Beurteilungspegels fir StraBen*.
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6. Anlage 2 wird wie folgt gefasst:

—_

O © 0 N O O ~ W N =

»Anlage 2
(zu § 4)
Berechnung des
Beurteilungspegels fur Schienenwege

(Schall 03)

Inhaltsverzeichnis

. Berechnungsverfahren

. Begriffe, Festlegungen

. Modellierung der Schallquellen

. Schallemissionen von Eisenbahnen

. Schallemissionen von StraBenbahnen

. Schallausbreitung

. Berechnung der Schallimmission

. Beurteilungspegel

. Berucksichtigung von abweichender Bahntechnik und von schalltechnischen Innovationen

. Zugénglichkeit von technischen Regeln und Normen

Berechnungsverfahren

Fir Schienenwege wird der Beurteilungspegel L, in der Nachbarschaft getrennt fiir den Beurteilungszeit-
raum Tag (6 Uhr bis 22 Uhr) und den Beurteilungszeitraum Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) entsprechend Num-
mer 8.1 angegeben. Grundlage fur die Berechnung des Beurteilungspegels sind die Anzahl der prognosti-
zierten Zuge der jeweiligen Zugart sowie die den betrieblichen Planungen zugrunde liegenden Geschwindig-
keiten auf dem zu betrachtenden Planungsabschnitt einer Bahnstrecke.

Auf der Grundlage dieser Prognosedaten erfolgt die Berechnung des Beurteilungspegels in folgenden Schrit-
ten:

— Aufteilung der zu betrachtenden Bahnstrecke in einzelne Gleise und Abschnitte u. a. mit gleicher Ver-
kehrszusammensetzung, gleicher Geschwindigkeit, gleicher Fahrbahnart und gleichem Fahrflichen-
zustand nach Nummer 3.1 sowie Identifizierung und Festlegung der Schallquellen von Rangier- und
Umschlagbahnhdfen nach Nummer 4.8;

— ausgehend von den Mengen je Stunde ng, aller Arten Fz von Fahrzeugeinheiten, Berechnung der langen-
bezogenen bzw. flichenbezogenen Pegel der Schallleistung in Oktavb&ndern, getrennt fir jeden Ab-
schnitt einer Strecke nach Nummer 3.2 bzw. fir jede Schallquelle eines Rangier- und Umschlagbahnhofs
in allen H6henbereichen h nach Nummer 3.3;

— Zerlegung der Abschnitte in Teilstiicke ks bzw. Zerlegung der Flachen in Teilflachen k; zur Bildung von
Punktschallguellen mit zugeordnetem Pegel der Schallleistung unter Beriicksichtigung der Richtwirkung
und der Abstrahlcharakteristik nach den Nummern 3.4 und 3.5;

— Berechnung der Schallemissionen von Eisenbahnen nach Nummer 4 und Beiblatt 1 bzw. Beiblatt 3 und
von StraBenbahnen nach Nummer 5 und Beiblatt 2;

— Berechnung der Schallimmission durch Ausbreitungsrechnung nach Nummer 6;
— Zusammenfassung der Schallimmissionsanteile am Immissionsort nach Nummer 7;
— Bildung des Beurteilungspegels fir die maBgeblichen Beurteilungszeitrdume nach Nummer 8.

Die fur die Berechnung verwendeten Softwareprodukte missen die normgerechte Abbildung dieser Vor-
schrift sicherstellen; dies kann erfolgen in Anlehnung an die DIN 45687, Akustik — Software-Erzeugnisse zur
Berechnung der Schallimmissionen im Freien — Qualitdtsanforderungen und Prifbestimmungen, Ausgabe
Mai 2006.

Begriffe, Festlegungen
2.1 Bahntechnische Begriffe
2.1.1 Eisenbahnen

Fahrzeuge und Infrastruktureinrichtungen, die im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) aufge-
fihrt sind; zur Abgrenzung von StraBenbahnen (vgl. 2.1.9)

2.1.2 Fahrzeugeinheit

Kleinster im Fahrbetrieb nicht zerlegbarer Teil eines Eisenbahnzuges bzw. ein StraBenbahnfahr-
zeug
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2.2
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213

214

215

217

21.9

2.1.10

2.1.11

2112

2.1.13

Personenbahnhéfe, Haltepunkte und Haltestellen
Einrichtungen, an denen Fahrgaste ein-, um- oder aussteigen

Anmerkung 1: Bei Eisenbahnen wird in der EBO begrifflich zwischen Bahnhof (§ 4 Absatz 2
EBO), Haltepunkt (§ 4 Absatz 8 EBO) und Haltestelle (§ 4 Absatz 9 EBO) unterschieden. Bei
StraBenbahnen wird der Begriff der Haltestelle im Aligemeinen (§ 31 der StraBenbahn-Bau- und
Betriebsordnung - BOStrab) und der Doppelhaltestelle (§ 31 Absatz 1 Nummer 3 BOStrab)
gebraucht. In dieser Anlage werden die Begriffe je nach Verkehrsart (Eisenbahn/StraBenbahn)
verwendet.

Anmerkung 2: Bei Eisenbahnen kdnnen Personenbahnhdfe mit anderen Bahnanlagen, z. B. mit
Verladeeinrichtungen von Autoreiseziigen, kombiniert sein.

Rangierbahnhofe

Bahnhofe fir den Guterverkehr, an denen in erheblichem Umfang Giterzliige gebildet oder zer-
legt werden

Schienenstegdampfer

Vorrichtungen zur Ddmpfung der Schallabstrahlung von Schienenstegen
Schienenstegabschirmung

Vorrichtungen zur Abschirmung der Schallabstrahlung von Schienenstegen
Schienenweg

Gleisanlagen mit Unter- und Oberbau einschlieBlich einer Oberleitung, nach den Nummern 2.1.1
und 2.1.9, auf denen durch Fahrvorgénge Schallimmissionen hervorgerufen werden.

Anmerkung 1: Die Schallimmissionen kénnen von den Rollgerduschen, aerodynamischen Ge-
rauschen, Aggregat- und Antriebsgerduschen der Schienenfahrzeuge hervorgerufen werden.

Anmerkung 2: Betriebsanlagen, von denen andere Schallimmissionen ausgehen, wie z. B. Un-
terwerke oder Umrichterwerke, Wartungs- und Verladeeinrichtungen sowie Waschanlagen, sind
nicht Gegenstand dieser Verordnung.

Schwellengleis
Oberbau, bestehend aus Schienen auf Holz-, Beton- oder Stahlschwellen im Schotterbett
StraBenbahnen

Fahrzeuge und Infrastruktureinrichtungen, die im Personenbeférderungsgesetz (PBefG) und der
StraBenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) aufgefihrt sind; zur Abgrenzung von Eisen-
bahnen (vgl. 2.1.1), abweichend von § 4 Absatz 2 PBefG werden Schwebebahnen oder dhnliche
Bahnen besonderer Bauart nicht als StraBenbahnen im Sinne dieser Anlage angesehen.
StraBenbiindiger Bahnkdrper

Gleise, die in StraBenfahrbahnen oder Gehwegflachen eingebettet sind

U-Bahnen

Bahnen mit Stromschienen, die als unabhangige Bahnen durch ihre Bauart oder Lage auf der
gesamten Streckenlange von anderen 6ffentlichen Verkehren unabhangig sind und keine Bahn-
Ubergénge (§ 1 Absatz 2 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes) aufweisen

Umschlagbahnhofe

Anlagen des kombinierten Verkehrs als Teil des 6ffentlichen Eisenbahnverkehrs mit Gleisen fiir
an- und abfahrende Giterziige, mit Lademitteln und LadestraBen, die an das 6ffentliche Stra-
Bennetz anbinden, ggf. mit Abstell- oder Zwischenlagerflachen

Verbundstoff-Klotzbremse

Klotzbremsen mit Bremssohlen aus Verbundstoffen; diese Bremsen verwenden z. B. Verbund-
stofforemsklotzsohlen mit hohem Reibwertniveau (K-Sohle) oder niedrigem Reibwertniveau
(LL-Sohle).

Schalltechnische Begriffe

221

A-bewerteter Schalldruckpegel
Loa
Zehnfacher dekadischer Logarithmus des Quotienten aus dem Quadrat des Effektivwerts des

Schalldrucks mit der Frequenzbewertung A zusammen mit einer Zeitbewertung und dem Qua-
drat des Bezugsschalldrucks pg = 20 pPa in Luft

Anmerkung 1: Die Frequenzbewertung A und die Zeitbewertung (z. B. F, S) werden als Index des
Schalldruckpegels L, angegeben, z. B. Lpar.

Anmerkung 2: Der Schalldruckpegel wird in Dezibel, dB, angegeben.
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222

223

224

225

226

227

228

A-Bewertung
A

Frequenzbewertung nach DIN EN 61672-1, Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 1; Anfor-
derungen, Ausgabe Oktober 2003

Anmerkung: Die Kennzeichnung eines A-bewerteten Pegels wird normgerecht durch den In-
dex A am Formelzeichen L vorgenommen, nicht durch Anhdngen des Formelzeichens A an
die Einheit dB.

Abschirmmal
D,

Abnahme des Schalldruckpegels an einem Ort hinter einem Hindernis gegeniiber dem Schall-
druckpegel ohne Hindernis bei einer frei fortschreitenden Schallwelle

Anmerkung: Das AbschirmmaB wird in Dezibel, dB, angegeben.
Absorptionsverlust

Dp

Verlust von Schallenergie bei Reflexionen

Anmerkung: Der Absorptionsverlust wird in Dezibel, dB, angegeben.
Aquivalenter Dauerschalldruckpegel

Lp,Aeq,T

A-bewerteter energiedquivalenter Mittelungspegel fiir einen Uber die Zeit T ver&dnderlichen
Schalldruckpegel

Anmerkung: Der &quivalente Dauerschallpegel Lpeqt Wird (beispielsweise fir die Frequenz-
bewertung A und Zeitbewertung F) wie folgt gebildet:

(siehe auch Mittelungspegel)

Anmerkung: Der dquivalente Dauerschalldruckpegel wird in Dezibel, dB, angegeben.
Beurteilungspegel

L,

GréBe zur Kennzeichnung der Stérke der Schallimmission wéhrend der Beurteilungszeit T, unter
Berlicksichtigung von Zu- oder Abschléagen fiir bestimmte Gerdusche, Zeiten oder Situationen;
wenn keine Zu- oder Abschldge zu berlicksichtigen sind, ist der aquivalente Dauerschallpegel
der Beurteilungspegel:

Anmerkung 1: Der Beurteilungspegel L, wird wie folgt aus dem &quivalenten Dauerschallpegel
LpAFeq,Ti und den Zuschlagen K; wéhrend der Teilzeitintervalle T, flir die Beurteilungszeit T, ge-
bildet:

Anmerkung 2: Der Beurteilungspegel wird in Dezibel, dB, angegeben.
Bezugshoéhe fur Schallquellen

SO

Schienenoberkante flir Schienenfahrzeuge, bezogen auf die Gleisachse
FO

Fahrwegoberkante fir StraBenfahrzeuge, bezogen auf die Fahrbahn
Einzelereignispegel

Lp'To: 1s

Der auf 1 Sekunde bezogene &aquivalente Dauerschalldruckpegel eines in der Zeitspanne T
auftretenden Schallereignisses

Anmerkung 1:

Anmerkung 2: In Oktavbéndern wird der A-bewertete Einzelereignispegel mit Lea ; bezeichnet.
Anmerkung 3: Der Einzelereignisschalldruckpegel wird in Dezibel, dB, angegeben.
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229

2.2.10

2.2.11

2212

2213

2214

2.2.15

2.2.16

Emissionspegel

Lme

Aquivalenter Dauerschalldruckpegel nach Akustik 03: Richtlinie zur Berechnung der Schall-
immissionen von Schienenwegen — Schall 03, Ausgabe 1990, bekannt gemacht im Amtsblatt
der Deutschen Bundesbahn Nr. 14 vom 4. April 1990 unter der Ifd. Nummer 133 fir einen
bestimmten Zeitraum, z. B. fir die Tagzeit, bei freier Schallausbreitung von einem unabge-
schirmten Gleis/Fahrweg, abhangig von Fahrbahneigenschaften, vom Fahrflachenzustand und
von Zug-/Fahrzeugmengen, in 25 m Abstand von der Gleis-/Fahrwegachse und in 3,5 m Hohe
Uber der Schienen-/Fahrwegoberkante

Anmerkung: Der Emissionspegel ldsst sich fir ebenes Gelande durch L, = Lywa —19 dB aus
dem Pegel der langenbezogenen Schallleistung Ly abschatzen.

Immissionsort
10
MaBgeblicher Ort fir die Ermittlung eines Beurteilungspegels, nach dieser Anlage

— bei Geb&uden in Héhe der Geschossdecke (0,2 m Uber der Fensteroberkante) auf der Fas-
sade der zu schiitzenden Rdume und

— bei AuBenwohnbereichen 2 m Uber der Mitte der als AuBenwohnbereich genutzten Flache

Anmerkung: Fir Immissionsorte an Gebauden werden Reflexionen an der zugehdrigen Fassade
nicht bertcksichtigt.

Mittelungspegel
Lm

Einzahlwert zur Beschreibung von Schallvorgdngen mit zeitlich beliebig schwankendem Pegel
oder von Schallfeldern mit drtlich unterschiedlichen Schallpegeln oder eine Kombination daraus

Anmerkung: Der A-bewertete Mittelungspegel fur einen zeitlich veranderlichen Schalldruck-
pegel wird &quivalenter Dauerschalldruckpegel genannt.

Oktavpegel

Im Frequenzbereich einer Oktave angegebener Schallpegel

Pegel der flichenbezogenen A-bewerteten Schallleistung

I—W"A

A-bewerteter Mittelungspegel zur Beschreibung der Schallemission von einer Flachenschall-

quelle; nach dieser Anlage angegeben fiir die mittlere Héhe der Schienen-/Fahrwegoberkanten
in einer flichenhaften Bahnanlage

Anmerkung: Der Pegel wird unter Bezug auf eine Schallleistung von 1 pW und eine Flache von
1 m2 in Dezibel, dB, angegeben.

Pegel der langenbezogenen A-bewerteten Schallleistung

I-W'A

A-bewerteter Mittelungspegel zur Beschreibung der Schallemission von einer Linienschallquel-
le; nach dieser Anlage angegeben fiir verschiedene Héhenbereiche liber einem Strecken- oder

Fahrbahnabschnitt mit bestimmten Fahrbahneigenschaften und Fahrflaichenzustédnden bei
Betrieb mit bestimmten Fahrzeugen und Geschwindigkeiten

Anmerkung: Der Pegel wird unter Bezug auf eine Schallleistung von 1 pW und eine Lange von
1 m in Dezibel, dB, angegeben.

Pegelkorrektur fur die Auffalligkeit von Gerduschen
Ke

Pegelkorrektur zur Berlicksichtigung der erhdhten Auffalligkeit von Gerduschen mit ausgeprag-
ter Tonhdhe, Impuls- oder Informationshaltigkeit

Anmerkung: Die Pegelkorrektur fir die Auffélligkeit von Gerduschen wird in Dezibel, dB, ange-
geben.

Pegelkorrekturen fiir Gerausche von Briicken und Viadukten ohne Schallschutz
KBr

Pegelkorrekturen zur Berilicksichtigung des rad- und schienenbedingten Rollgerdusches bei der
Fahrt Gber Briicken und Viadukte ohne Schallschutz

Anmerkung 1: Diese Pegelkorrektur beinhaltet auch die Stérwirkung von tieffrequenten Ge-
rduschanteilen, die durch die A-Bewertung des Schallpegels nicht angemessen berlcksichtigt
wird.
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2.2.17

2.2.18

2.2.19

2.2.20

2.2.21

2.2.22

2.2.23

2.2.24

2.2.25

Anmerkung 2: Als Viadukt wird in dieser Anlage eine Bricke mit mehreren Feldern bezeichnet.

Anmerkung 3: Die Pegelkorrekturen fir Gerdusche von Briicken und Viadukten werden in De-
zibel, dB, angegeben.

Pegelkorrekturen fiir Gerausche von Briicken und Viadukten mit Schallschutz
Kar + Kim

Pegelkorrekturen zur Berilicksichtigung des rad- und schienenbedingten Rollgerdusches bei der
Fahrt Gber Briicken mit Schallschutz

Anmerkung 1: Die gesonderte Ausweisung der Wirkung von SchallminderungsmaBnahmen
dient dem Anreiz zur Anwendung emissionsarmer Briickenkonstruktionen.

Anmerkung 2: Die Pegelkorrekturen fiir Gerdusche von Briicken und Viadukten mit Schallschutz
werden in Dezibel, dB, angegeben.

Pegelkorrektur StraBe — Schiene
Ks

Pegelkorrektur zur Berticksichtigung der geringeren Stérwirkung von Schienenverkehrsgerau-
schen gegeniber StraBenverkehrsgerduschen

Anmerkung 1: Die Anwendung der Pegelkorrektur wurde in § 3 in Verbindung mit Anlage 2 der
Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036) festgelegt und durch das
Elfte Gesetz zur Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBI. |
S. 1943) mit Wirkung zum 1. Januar 2015 fir Eisenbahnen und zum 1. Januar 2019 fir Stra-
Benbahnen abgeschafft (vgl. § 43 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes).

Anmerkung 2: Die Pegelkorrektur StraBe — Schiene wird in Dezibel, dB, angegeben.
RichtwirkungsmaB
D

MaB zur Beschreibung der ungleichférmigen Abstrahlung einer Schallquelle in der Luft; nach
dieser Anlage einheitlich fir alle Schallquellen einer Strecke in allen Frequenzbandern

Anmerkung: Das RichtwirkungsmaB wird in Dezibel, dB, angegeben.
Schallabsorption

Umwandlung von Schallenergie aus einem Raum oder Raumbereich in Warme
Anmerkung: Die Schallabsorption wird in Dezibel, dB, angegeben.
Schalldruckpegel

LP

Zehnfacher dekadischer Logarithmus des Quotienten aus dem Quadrat des Schalldrucks p und
dem Quadrat des Bezugsschalldrucks pg = 20 pPa

Anmerkung: Der Schalldruckpegel wird in Dezibel, dB, angegeben.
Schallemission

Aussendung von Schall

Schallimmission

Auftreffen von Schall am Immissionsort

Schallleistungspegel

Lw

Mittelungspegel zur Beschreibung der Schallemission einer Einzelschallquelle

Anmerkung: Der Schallleistungspegel wird unter Bezug auf eine Schallleistung von 1 pW in
Dezibel, dB, angegeben.

Schallreflexionsgrad

p

Reflektierter Anteil der Schallenergie, bezogen auf die einfallende Schallenergie, fir eine gege-
bene Frequenz und festgelegte Bedingungen einer reflektierenden Flache



2276

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2014 Teil | Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2014

2.3 Formelzeichen, Einheiten, Zahler

Tabelle 1: Formelzeichen, Einheiten und Bedeutung

Spalte A B C
Zeile Formelzeichen Einheit Bedeutung
1 aa dB A-bewerteter Gesamtpegel der langenbezogenen
Schallleistung unter bestimmten Bedingungen
2 Aa dB Differenz zum Gesamtpegel a, im Oktavband f
3 A dB Ausbreitungs-Dampfungsmai
4 Adgiv dB DampfungsmaB infolge geometrischer Ausbreitung
5 Aatm dB DampfungsmaB infolge Luftabsorption
6 Agr dB DampfungsmaB infolge Bodeneinfluss
7 Apar dB DampfungsmaB infolge Abschirmung durch Hindernisse
8 b - Geschwindigkeitsfaktor
9 c dB Z&hler fur Pegelkorrekturen c¢1 und c2
10 ci dB Pegelkorrektur fir Fahrbahnarten
11 c2 dB Pegelkorrektur fir Fahrflachenzustand
12 C, - Abschirmfaktor bei Einfachbeugung
13 Cs - Zusétzlicher Abschirmfaktor bei Mehrfachbeugung
14 d m Laufweglénge des Schalls zwischen Schallquelle und
Immissionsort
15 d, m Horizontale Entfernung zwischen Schallquelle und
Immissionsort
16 d; m Abstand letzte Beugungskante — Immissionsort
17 ds m Abstand Schallquelle — 1. Beugungskante
18 dso m Abstand Schallquelle — Reflektor
19 dor m Abstand Reflektor — Immissionsort
20 dn m Abstand Schallquelle — Immissionsort parallel zur
Beugungskante
21 D, dB RichtwirkungsmaB
22 Dy dB RichtwirkungsmaB des reflektierten Schalls
23 Dresi dB Pegelkorrektur fir reflektierende Schallschutzwand mit
absorbierendem Sockel
24 D, dB AbschirmmaB
25 D, dB ReflexionsdampfungsmaB
26 Dq dB RaumwinkelmaB
27 e, eq.. m Abstand zwischen Beugungskanten
28 f - Z&hler fur Oktavband
29 fm - Oktavbandmittenfrequenz
30 Fz - Z&hler fur Fahrzeugkategorie
31 h - Z&hler fir Hohenbereich
32 Nabs m Hbhe des absorbierenden Sockels einer Schallschutz-
wand
33 hg m Hohe der Schallquelle Gber dem Boden
34 hisw m Mittlere Hohe einer Schallschutzwand Uber der
Schienenoberkante
35 hm m Mittlere H6he (iber dem Boden
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Spalte A B C

Zeile Formelzeichen Einheit Bedeutung

36 hs m Hohe der Schallquelle tber der Schienenoberkante

37 h, m Hbéhe des Immissionsortes Gber dem Boden

38 i - Z&hler flr Einzelschallquelle

39 j - Z&hler flr Linienquelle

40 dB Zahler fur Pegelkorrekturen K

41 K dB Pegelkorrekturen

42 Kgr dB Pegelkorrektur fiir Briicken

43 ke - Zahler fur Teilstlick einer Flache

44 Kim dB Pegelkorrektur fir SchallminderungsmaBnahmen an
Briicken

45 K dB Pegelkorrektur fir die Auffalligkeit von Gerduschen

46 Kia dB Pegelkorrektur fir SchallschutzmaBnahmen gegen die
Auffélligkeit von Gerduschen

47 Kmet - Korrekturfaktor fiir meteorologische Einflisse

48 ks - Zahler fur Teilstlick einer Linie bzw. Strecke

49 Ks dB Pegelkorrektur zur Berlicksichtigung der geringeren
Storwirkung des Schienenverkehrslarms

50 I m Lénge

51 I m Horizontalabmessung eines Hindernisses auf dem
Schallausbreitungsweg

52 Iy m Senkrechter Abstand zwischen Verbindungslinie Quelle —
Empfanger und 1. Endpunkt des Hindernisses auf dem
Schallausbreitungsweg

53 I, m Senkrechter Abstand zwischen Verbindungslinie Quelle —
Empfanger und 2. Endpunkt des Hindernisses auf dem
Schallausbreitungsweg

54 Imin m Kleinste Abmessung des Reflektors

55 Lea dB A-bewerteter Einzelereignispegel je Oktavband f

56 Lp.Aeq dB Aquivalenter Dauerschalldruckpegel

57 Lp.Aeq,Tag dB Aquivalenter Dauerschalldruckpegel fiir den Beur-
teilungszeitraum Tag (6 Uhr bis 22 Uhr)

58 Lp.Aeq,Nacht dB Aquivalenter Dauerschalldruckpegel fiir den Beur-
teilungszeitraum Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr)

59 L, dB Beurteilungspegel

60 Lwa dB A-bewerteter Gesamtpegel der Schallleistung

61 Al f dB Pegeldifferenz zum A-bewerteten Gesamtpegel der
Schallleistung im Oktavband f

62 Lwa dB A-bewerteter Gesamtpegel der langenbezogenen
Schallleistung

63 Lw-a dB A-bewerteter Gesamtpegel der flichenbezogenen
Schallleistung

64 Alw ¢ dB Pegeldifferenz zum A-bewerteten Gesamtpegel der
langenbezogenen Schallleistung im Oktavband f

65 Lwa.im dB A-bewerteter Gesamtpegel der Schallleistung der
Spiegelschallquelle

66 m - Teilquellennummer

67 Nachs - Anzahl der Achsen je Fahrzeugeinheit
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Spalte A B C
Zeile Formelzeichen Einheit Bedeutung
68 = - Anzahl der Fahrzeuge je Stunde
69 n; - Anzahl der Ereignisse je Stunde an der Punktschallquelle
70 n; - Anzahl der Ereignisse je Stunde an der Linienschallquelle
71 No - Anzahl der Schallquellen je Fahrzeugeinheit
72 q - Anzahl der Schallguellen im Rangier- und Umschlag-
bahnhof
73 r m Radius
74 R - Index flur Rangierbahnhof
75 S m? Flache
76 T s Zeitdauer
77 % km/h Geschwindigkeit
78 w - Zahler fur Ausbreitungsweg
79 z m Umweg eines Schallstrahls durch Beugung
80 a dB/km Absorptionskoeffizient
81 B Rad Reflexionswinkel
82 6 Rad Winkel der Schallabstrahlung
83 A m Schallwellenlédnge
84 P - Schallreflexionsgrad

Tabelle 2: Abkiirzungen

Spalte A B
Zeile Abkurzungen Bedeutung
1 buG besonders lGberwachtes Gleis
2 E-Lok Elektrolokomotive
3 ET Elektrotriebwagen
4 FO Fahrbahnoberkante
5 HGV Hochgeschwindigkeitsverkehr
6 10 Immissionsort
7 Rbf Rangierbahnhof
8 SO Schienenoberkante
9 Ubf Umschlagbahnhof
10 V-Lok Verbrennungslokomotive (Diesellok)
11 VT Verbrennungstriebwagen

3. Modellierung der Schallquellen
3.1 Aufteilung in Abschnitte gleichmaRiger Schallemission

Zu beurteilende Strecken werden in Abschnitte mit gleichmaBiger Schallemission nach folgenden Kri-
terien aufgeteilt:

— Verkehrszusammensetzung,
— Geschwindigkeitsklassen,
— Fahrbahnart,

— Fahrflachenzustand,
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— Bahnhofsbereiche und Haltestellen,
— Briicken und Viadukte,

— Bahniibergénge,

— Kurvenradien.

Fir die so entstehenden Abschnitte sind einheitliche Pegel der l&ngenbezogenen Schallleistung zu
ermitteln.

Zu beurteilende Rangier- und Umschlagbahnhdfe werden durch Schallquellen nach Tabelle 10 be-
schrieben. Die jeweilige Lage der Schallquelle wird entsprechend ihrer geometrischen Ausdehnung
als Punkt- oder Linienschallquelle mit der dazugehdrigen Quellhdhe nach Tabelle 10 in kartesischen
Koordinaten angegeben. Bereiche des Rangier- bzw. Umschlagbahnhofs mit mehreren unterschied-
lichen Schallquellen eines Hdhenbereichs, jedoch mit gleichméaBiger Schallabstrahlung diirfen zu gré-
Beren Flachenschallquellen zusammengefasst werden. MaBgeblich fir die Aufteilung von Rangier- und
Umschlagbahnhéfen in Flachenschallquellen sind gleichartige Anlagenteile und Betriebsablédufe auf der
jeweiligen Flache, die einheitlich durch einen Pegel der flachenbezogenen Schallleistung zu beschrei-
ben sind.

An Rangier- und Umschlagbahnh&fen vorbeifiihrende Eisenbahn- oder StraBenbahnstrecken werden
wie sonstige Strecken behandelt (siehe Nummer 2.2.18).

Schallleistungspegel fir Eisenbahn- und StraBenbahnstrecken

Der Pegel der langenbezogenen Schallleistung Lwa nm k. im Oktavband f, im Héhenbereich h, infolge
einer Teil-Schallquelle m (siehe Tabelle 5 und Tabelle 13), fiir eine Fahrzeugeinheit der Fahrzeug-Kate-
gorie Fz je Stunde wird nach folgender Gleichung (Gl. 1) berechnet:

Dabei bezeichnet:

0ahm,Fz A-bewerteter Gesamtpegel der langenbezogenen Schallleistung bei
der Bezugsgeschwindigkeit vo = 100 km/h auf Schwellengleis mit durch-
schnittlichem Fahrflachenzustand, nach Beiblatt 1 und 2, in dB,

Agf 7 Pegeldifferenz im Oktavband f, nach Beiblatt 1 und 2, in dB,

No Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit nach Nummer 4.1 bzw. 5.1,

Ng,0 Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit nach Nummer 4.1
bzw. 5.1,

bfhm Geschwindigkeitsfaktor nach Tabelle 6 bzw. 14,

VEz Geschwindigkeit nach Nummer 4.3 bzw. 5.3.2, in km/h,

Bezugsgeschwindigkeit, vo = 100 km/h,

Vo
Z (cl +c2 ) Summe der ¢ Pegelkorrekturen fiir Fahrbahnart (c1) nach Tabelle 7 bzw. 15
- f.hmye f.hmc und Fahrflache (c2) nach Tabelle 8, in dB,

Z K Summe der k Pegelkorrekturen fir Briicken nach Tabelle 9 bzw. 16 und die
” K Auffalligkeit von Gerduschen nach Tabelle 11, in dB.

Anmerkung: In Beiblatt 1 und 2 sind die Indizes h, m und Fz nicht mitgefihrt.

In den Berechnungen werden die acht Oktavbénder f mit den Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 000 Hz
bertcksichtigt. Die zu verwendenden Parameter sind in Nummer 4 fiir Eisenbahnen und in Nummer 5
fur StraBenbahnen zusammengestellt.

Bei Verkehr von ng, Fahrzeugeinheiten pro Stunde der Art Fz wird der Pegel der langenbezogenen
Schallleistung im Oktavband f und H6henbereich h nach folgender Gleichung (Gl. 2) berechnet:

Schallleistungspegel fir Rangier- und Umschlagbahnhofe

Die Schallemission wird in acht Oktavbandern f bei Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 000 Hz als
Schallleistungspegel fir Abstrahlung in den Raumwinkel 477 angegeben. Es gilt das Raumwinkelmal
nach der Gleichung (Gl. 9). Zu unterscheiden sind Schallquellen nach Tabelle 10. Die Quellen sind
punktférmig oder linienfédrmig ausgeformt.
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Der Pegel der A-bewerteten Schallleistung von Punktschallquellen Ly ¢ i im Oktavband f, im Hohen-
bereich h, infolge einer Einzelquelle i wird abhangig von der Anzahl n; der Ereignisse bzw. Einheiten pro
Stunde nach folgender Gleichung (Gl. 3) berechnet:

Der Pegel der A-bewerteten langenbezogenen Schallleistung von Linienschallquellen Lysa ¢ nj im Ok-
tavband f, im Héhenbereich h, infolge einer Einzelquelle j wird abhéngig von der Anzahl n; der Ereig-
nisse bzw. Einheiten pro Stunde nach folgender Gleichung (GlI. 4) berechnet:

Dabei bezeichnet:

Lwan,i » Lwan, A-bewerteter Gesamtpegel der Schallleistung bzw. der langenbezogenen Schall-
leistung der Einzelquelle i bzw. j nach Beiblatt 3, in dB,

ALwfni, DLwfn;  Pegeldifferenz im Oktavband f nach Beiblatt 3, in dB,

n;, N Anzahl der Ereignisse bzw. Einheiten pro Stunde,
Ky Pegelkorrektur fiir die Auffalligkeit der Gerausche nach Tabelle 9 und Tabelle 11,
in dB.

Anmerkung: Im Beiblatt 3 sind die Indizes h, i und j nicht mitgeflhrt.

Teilflachen von Rangier- und Umschlagbahnhéfen mit gleichm&Biger Schallemission kénnen zu Fla-
chenschallquellen zusammengefasst werden. Die Emission der Flachenschallquelle, zusammengefasst
aus Punkt- und Linienschallquellen, wird durch deren A-bewerteten Schallleistungspegel Lwa fn im
Oktavband f und Héhenbereich h nach folgender Gleichung (Gl. 5) angegeben:

Dabei bezeichnet:
Se Teilflache mit gleichméBiger Schallemission, in m2,

So=1m?2 Bezugsflache,

I Lange der Linienquelle j, in m,

lb=1m Bezugsléange,
Jin Anzahl der Punktschallquellen der Art i im Hohenbereich h,
0j.n Anzahl der Linienschallquellen der Art j im Héhenbereich h.

Fahrbewegungen von ein-, aus- und vorbeifahrenden Ziigen sowie von Rangierfahrten werden nach
Nummer 3.2 bericksichtigt.

Bildung von Punktschallquellen durch Teilstiickzerlegung

Der Berechnung der Beurteilungspegel liegen Punktschallquellen zugrunde. Dazu werden alle linien-
und flachenférmigen Quellen in Punktschallquellen zerlegt (siehe Bild 1). Eine ausgedehnte Quelle, fir
die von allen Teilen bis zu einem Immissionsort gleichmaBige Schallausbreitungsbedingungen herr-
schen, wird als Punktschallquelle modelliert. Darliber hinaus ist die Lange der Teilstlicke |, bzw. die
GroBe der Teilflache Sy durch weitere Zerlegung so zu begrenzen, dass bei Halbierung aller Teilstiicke
bzw. Teilflachen der Immissionsanteil nach der Gleichung (Gl. 29) fir alle Beitrdge am jeweiligen Immis-
sionsort sich um weniger als 0,1 dB verandert.

Ablaufberg Richtungsgruppe
Einfahrtgruppe \ | Nachordnungs- Ausfahrtgruppe

=
S

Bahnstrecke dkp\ Immissionsort

Immissionsort ™«

s

Bild 1: Beispiele fir die Zerlegung von Linien- und Flachenschallquellen in Teilstlicke und Teilflaichen
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Anmerkung 1: In Rangierbahnh&fen werden z. B. Gleisbremsen als Punktschallquellen betrachtet.

Anmerkung 2: Die Forderung nach gleichméaBigen Ausbreitungsbedingungen an jedem betrachteten
Punkt eines Teilstiickes zum Immissionsort wird durch den Schwellenwert von 0,1 dB prézisiert. Sie
schlieBt Anforderungen an Abstande, Schallstrahlhéhe Uber dem Boden, Abschirmungen und Reflexio-
nen ein. Als Richtwert flir eine geeignete Lange I, bei freier Schallausbreitung tUber ebenem Boden
dient die Halfte der Weglange dy von der Mitte des Teilstlickes bis zum Immissionsort. Als Richtwert fir
eine geeignete TeilflachengréBe Sy bei freier Schallausbreitung Gber ebenem Boden dient ein Viertel
des Quadrats der Weglénge d,. von der Mitte der Teilflache bis zum Immissionsort.

Aus der Lange |, eines Teilstlickes ks und aus A-bewerteten Pegeln der langenbezogenen Oktav-
Schallleistung Lwa, r,n nach der Gleichung (Gl. 5) in den nach dieser Anlage festgelegten Héhenberei-
chen h (siehe Tabelle 5 bzw. Tabelle 10) in diesem Abschnitt werden die A-bewerteten Schallleistungs-
pegel Lwa,f,nks im Oktavband f nach folgender Gleichung (Gl. 6) berechnet:

mit  lpg=1m.

Oktav-Schallleistungspegel nach der Gleichung (Gl. 6) beschreiben zusammen mit dem Richtwirkungs-
maB nach der Gleichung (Gl. 8) und dem RaumwinkelmaB nach der Gleichung (Gl. 9) die Schallemis-
sion, mit der von einer Punktschallquelle in der Mitte eines Teilstlickes ks in der Hohe hg Uber der
Schienenoberkante zu rechnen ist.

Mit der Flache Sy einer Teilflache und aus den Pegeln Ly rn der flichenbezogenen Schallleistung
nach der Gleichung (Gl. 5) in den nach Tabelle 10 festgelegten Héhenbereichen h werden die Schall-
leistungspegel Lwa,f,nke Nach der folgenden Gleichung (Gl. 7) berechnet:

mit Sg=1m2

Der Oktav-Schallleistungspegel nach der Gleichung (Gl. 7) beschreibt zusammen mit dem Raumwin-
kelmaB nach der Gleichung (Gl. 9) die ungerichtete Schallemission einer Punkischallquelle in der Mitte
einer Teilflache kg in der Hohe hg Uber der Schienen- bzw. der Fahrbahnoberkante.

Richtwirkung und Raumwinkelmaf
3.5.1 Richtwirkung

Das RichtwirkungsmaB D, wird nach folgender Gleichung (Gl. 8) fur Teilstlicke von Strecken-
abschnitten berechnet:

Dabei bezeichnet d,, den Winkel zwischen einem Schallstrahl, der von der Punktschallquelle
ausgeht, und der Gleisachse (siehe Bild 2):

Immissionsort

J
N I R I R A

Bahnstrecke

Bild 2: Definition des Winkels J,, an einer Bahnstrecke
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Anmerkung: Das RichtwirkungsmaB ist grafisch in Bild 3 dargestellt:

Bild 3: RichtwirkungsmaB D, in dB nach Gleichung (GlI. 8) fiir J,. in Grad
Anmerkung 1: Das RichtwirkungsmaB kennzeichnet die mittlere Abstrahlung des Rollgerdusches

Gleisachse

—= 5

bei Zugfahrten in beiden Richtungen.

Anmerkung 2: Der Winkel d,, kann aus geometrischen Beschreibungen der Gleisachse und des

Immissionsorts ermittelt werden.

Fir Quellen in Rangier- und Umschlagbahnhéfen wird nach dieser Rechenvorschrift keine Richt-

wirkung beriicksichtigt.
3.5.2 RaumwinkelmaB

Die Schallleistungspegel aller Quellen dieser Anlage geben die Abstrahlung in den Raumwinkel
47 an. Dabei wird der scheinbare Anstieg des Schallleistungspegels der Schallquelle aufgrund
von Reflexionen am Boden durch das RaumwinkelmaB nach folgender Gleichung (GI. 9) berlick-

sichtigt:

Dabei bezeichnet:

hg
h,
dp

Hoéhe der Schallquelle Gber dem Boden, in m,

H6he des Immissionsorts tUber dem Boden, in m,

horizontaler Abstand zwischen Schallquelle und Immissionsort, in m.

Anmerkung: Angaben zur Schallquellenhéhe nach den Tabellen 5, 10 und 13 beziehen sich auf
die Fahrbahnoberkante. Entsprechend ist zu der angegebenen Schallquellenhéhe die Héhe der
Fahrbahnoberkante tiber dem Boden hinzuzufiigen.

4., Schallemissionen von Eisenbahnen

4.1 Fahrzeugarten
Zur Berechnung der Schallemission werden Fahrzeugkategorien Fz nach Tabelle 3 unterschieden:
Tabelle 3: Fahrzeugarten, Fz-Kategorien und Bezugsanzahl der Achsen fiir Eisenbahnen

Spalte A B C
Bezugsanzahl
Zeile Fahrzeugart Fahrzeug-Kategorie Fz der Achsen
NAachs,0

1 HGV-Triebkopf 1 4

2 HGV-Mittel-/Steuerwagen, nicht angetrieben 2 4

3 HGV-Triebzug 3 32

4 HGV-Neigezug 4 28

5 E-Triebzug und S-Bahn (ET) 5 10

6 V-Triebzug (VT) 6 6
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Spalte B C
Bezugsanzahl
Zeile Fahrzeugart Fahrzeug-Kategorie Fz der Achsen
nAchs,O
7 Elektrolok (E-Lok) 7 4
8 Diesellok (V-Lok) 8 4
9 Reisezugwagen 9 4
10 Guterwagen 10 4

Festlegung zu Tabelle 3, Spalte C:

Die Schallleistung des Rollgerdusches nimmt mit der Anzahl der Achsen zu. Bei Abweichung der Anzahl
der Achsen nachs einer Fahrzeugeinheit von der Bezugsanzahl der Achsen nachs o Wird eine Korrektur
in der Gleichung (Gl. 1) mit ng = nachs vorgenommen. Diese Korrektur wird nur fir die Schall-
quellenart Rollgerdusche nach Tabelle 5 angesetzt. Bei allen anderen Schallquellenarten gilt ng = ng 0.
Der A-bewertete Gesamtpegel aanmr, der lAngenbezogenen Schallleistung und die Pegeldifferenz
Ads nm,e- iMm Oktavband f bei der Bezugsgeschwindigkeit vo = 100 km/h auf Schwellengleis mit durch-
schnittlichem Fahrflaichenzustand sind fiir jede Fahrzeugart in Beiblatt 1 zusammengestellt (sieche auch
die Gleichung Gl. 1). Die Zusammensetzung und die Anzahl von Fahrzeugeinheiten von Zigen kdnnen,
sofern diese fir die Berechnung nicht vorgegeben werden, der Tabelle 4 entnommen werden.

Tabelle 4: Verkehrsdaten fiir Eisenbahnen

Spalte | A B c|lo|e|Frla|n] 1 [u]lKk]|L
Zeile Hoéchstge-
Zugart irﬁcg\eNQiZﬁ/igll'T(eeiLr Anzahl der Fahrzeugeinheiten je Fz-Kategorie
in km/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [ICE-1-Zug 250 2 112
2 |ICE-2-Halbzug 250 1 7
3 | ICE-2-Vollzug 250 2 |14
4 | ICE-3-Halbzug 300 1
5 |ICE-3-Vollzug 300 2
6 |ICE-T 230 1
7 | Thalys-PBKA-Halbzug 300 2 5
8 | Thalys-PBKA-Vollzug 300 4 |10
9 | ETR 470 Cisalpino 200 1
10 [IC-Zug (bespannt mit 200 1 12
E-Lok)
11 | 1C-Zug (bespannt mit 160 1112
V-Lok)
12 | Nahverkehrszug 160 1 5
(bespannt mit E-Lok)
13 | Nahverkehrszug 140 1 5
(bespannt mit V-Lok)
14 | Nahverkehrszug (ET) 140 1
15 | Nahverkehrszug (VT) 120 1
16 |[IC3 180 1
17 | S-Bahn 120 1
18 | Guterzug (bespannt mit 100 1 24
E-Lok)
19 | Guterzug (bespannt mit 100 1 24
V-Lok)
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Anmerkungen zu Tabelle 4:

Zeile 6: Die 7-teilige Version (BR 411) und die 5-teilige Version (BR 415) des ICE-T werden schalltech-
nisch nicht unterschieden.

Zeilen 10 und 11: Radséatze der Wagen mit Wellenscheibenbremsen.

Zeilen 14 und 17: Detaillierung nach Baureihen siehe Datenblatt der Fahrzeug-Kategorie 5.
Zeile 15: Detaillierung nach Baureihen siehe Datenblatt der Fahrzeug-Kategorie 6.

Zeile 16: Zu behandeln wie BR 612 im Datenblatt der Fahrzeug-Kategorie 6.

Bei Giterziigen kann damit gerechnet werden, dass bis zum Jahr 2020 80 Prozent und bis zum
Jahr 2030 100 Prozent der Guterwagen mit Verbundstoff-Klotzbremsen ausgestattet sind. Dies betrifft
Guterwagen geméB den Zeilen 5 bis 7 sowie 18 bis 20 von Beiblatt 1, Fahrzeug-Kategorie 10.

Schallquellenarten

Zur Berechnung der Schallemission werden die in Tabelle 5 aufgefiihrten vier Schallquellenarten in den
zugehdrigen Héhenbereichen beriicksichtigt.

Tabelle 5: Schallquellenarten an Fahrzeugen fur Eisenbahnen

Spalte A B C D E
. Hohen- Hoéhe hg Uber | . Gerauschursache,
Zeile Schallquellenart bereich h SO Teilquellen m Komponente
1 Rollgerdusche 1 Om 1 Schienenrauheit
2 1 Om 2 Radrauheit
3 2 4 m 3 Abstrahlung des als Kérperschall

Ubertragenen Rollgerdusches
aufgrund der Schienenrauheit
durch Kesselwagenaufbauten

4 2 4m 4 Abstrahlung des als Kérperschall
Ubertragenen Rollgerdusches
aufgrund der Radrauheit durch

Kesselwagenaufbauten
5 | Aerodynamische 3 5m 5 Stromabnehmerwippe
Gerausche
6 2 4m 6 StromabnehmerfuB, Gitter von
Kuhl- und Klimaanlagen im
Dachbereich
7 1 0Om 7 Umstrdmung der Drehgestelle
8 | Aggregatgerdusche 2 4 m 8 Ventilatoren von Kuhl- und
Klimaanlagen, Saugseite im
Dachbereich
9 1 Om 9 Ventilatoren von Kuhl- und
Klimaanlagen, Saug- und Druck-
seite im Unterflurbereich
10 |Antriebsgerdusche 2 4 m 10 Abgasanlage
11 1 Om 11 Motor, Getriebe

Festlegungen zu Tabelle 5:

Zeilen 1 und 2: Bei Geféllestrecken mit einer Neigung = 20 %0 und einer L&nge = 500 m ist fir Glterzlige
mit Graugussklotzbremsen auf dem talwarts befahrenen Gleis ein Zuschlag von 3 dB auf das Rollge-
rausch in der Héhe hg = 0 m aufgrund von Bremsgerduschen zu beriicksichtigen.

Zeilen 3 und 4: Bei Kesselwagen wirken sich die Rauheiten der Rollgerdusche durch Schallabstrahlung
der Aufbauten auch in der Héhe hg = 4 m aus. Die entsprechende Teilquelle wird nur fir Kesselwagen
angewendet. Sofern nicht genauer bekannt, wird ein Anteil von 20 Prozent Kesselwagen fir jeden
Guterzug angenommen.

Geschwindigkeit

Die in Beiblatt 1 aufgefihrten A-bewerteten Gesamtipegel der lAngenbezogenen Schallleistung gelten
fur die Bezugsgeschwindigkeit vo = 100 km/h. Der Einfluss davon abweichender Geschwindigkeiten
wird in der Gleichung (Gl. 1) mit dem Geschwindigkeitsfaktor b nach Tabelle 6 berilicksichtigt.
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Tabelle 6: Geschwindigkeitsfaktor b fir Eisenbahnen

Spalte A B C
zoie | schalaustenart | o B el iyl
1 63 125 | 250 | 500 [1 000 |2 000 |4 000 |8 000
2 Rollgerausche 1,2,3,4| -5 -5 -5 0 10 25 25 25
3 Aerodynamische 5,6,7 50
Gerausche
4 | Aggregatgerdusche 8,9 -10
5 Antriebsgerdusche 10, 11 20

Die Geschwindigkeit v, wird wie folgt ermittelt:

Ausgangspunkt ist die zulassige fahrzeugbedingte Héchstgeschwindigkeit im Regelverkehr. Haben
mehrere Fahrzeuge eines Zuges unterschiedliche H6chstgeschwindigkeiten, ist die Hochstgeschwin-
digkeit des langsamsten Fahrzeugs fir alle Fahrzeuge zu verwenden. Ist die zuldssige Streckenge-
schwindigkeit geringer, ist diese anzusetzen.

Im Bereich von Personenbahnhéfen (innerhalb der Einfahrsignale) und von Haltepunkten bzw. Halte-
stellen (Bahnsteiglange zuzlglich auf jeder Seite 100 m) ist die zuldssige Geschwindigkeit der freien
Strecke, mindestens aber 70 km/h anzusetzen. Mit v, = 70 km/h werden die in Bahnh&fen und an
Haltepunkten bzw. in Haltestellenbereichen anfallenden Gerdusche, die z. B. durch das TlrenschlieBen
oder beim Uberfahren von Weichen und/oder beim Bremsen und Anfahren entstehen, beriicksichtigt.

Anmerkung: Eine Zusammenstellung von Héchstgeschwindigkeiten flr verschiedene Zugarten kann
Tabelle 4 entnommen werden.

Fahrbahnarten, Bahnibergange

Die in Beiblatt 1 aufgefiihrten akustischen Kenndaten gelten fir Schwellengleise (sieche Nummer 2.1.8).
Fir andere Fahrbahnarten sind nach der Gleichung (Gl. 1) Pegelkorrekturen nach Tabelle 7 vorzuneh-
men.

Tabelle 7: Pegelkorrekturen c1 fir Fahrbahnarten

Spalte A B C
Pegelkorrekturen c1 in dB
Zeile EinflussgréBe fur Oktavband-Mittenfrequenz, in Hz
63 125 250 500 1000 [ 2000 | 4 000 | 8 000
1 Feste Fahrbahn Erhohte 0 0 0 7 3 0 0 0
Schienen-
abstrah-
lung
2 Reflexion 1 1 1 1 1 1 1 1
an der
Fahrbahn
3 Feste Fahrbahn Erhohte 0 0 0 7 3 0 0 0
mit Absorber Schienen-
abstrah-
lung
4 Reflexion 0 0 0 -2 -2 -3 0 0
an der
Fahrbahn
5 Bahnibergang Erhohte 0 0 0 8 4 0 0 0
Schienen-
rauheit
6 Reflexion 1 1 1 1 1 1 1 1
an der
Fahrbahn

Festlegungen zu Tabelle 7:

Zeilen 1 und 3: Pegelkorrektur fiir die erhéhte Schallabstrahlung der Schiene aufgrund der bei festen
Fahrbahnen erforderlichen elastischen Schienenbefestigung; die Korrektur ist auf das Rollgerdusch
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infolge Schienenrauheit und Radrauheit (Teilquellen 1 und 2) anzuwenden. Bei allen anderen Teilquellen
m gilt c1 = 0 dB.

Zeilen 2, 4 und 6: Pegelkorrektur fir die verdnderte Schallabstrahlung aufgrund der veranderten Refle-
xionen gegenlber dem Schotterbett; die Korrektur ist auf alle Teilquellen auf H6he der Schiene (Teil-
quellen 1, 2, 7, 9 und 11) anzuwenden. Bei allen anderen Teilquellen m gilt c1 = 0 dB.

Zeilen 3 und 4: Absorber sind als SchallschutzmaBnahme einzustufen.

Zeile 5: Pegelkorrektur fir die Schallabstrahlung der Schiene aufgrund der erhéhten Fahrbahnrauheit.
Die Korrektur ist auf das Rollgerdusch aufgrund der Schienenrauheit und der Radrauheit (Teilquellen 1
und 2) anzuwenden. Bei allen anderen Teilquellen m gilt ¢c1 = 0 dB.

Zeilen 5 und 6: Die Pegelkorrektur fir Bahnibergange ist fur Teilstlicke, die der 2-fachen StraBenbreite
entsprechen, anzusetzen. Pegelkorrekturen fir andere Fahrbahnarten sind nicht zuséatzlich zu beriick-
sichtigen.

Anmerkung 1: Schwellengleise im Schotterbett schlieBen Betonschwellen, Holzschwellen und Stahl-
schwellen ein.

Anmerkung 2: Im Bereich von Weichen kdnnen in der Regel keine Absorber verlegt werden.

Anmerkung 3: Auf eine Pegelkorrektur flir Bahnlibergange, die nur als FuB- und Radwege dienen, kann
nach Zeile 5 vollstédndig, nach Zeile 6 bei einer Wegbreite des befestigten Bahniiberganges von <7 m
verzichtet werden.

Schallminderungstechniken am Gleis

Die in Beiblatt 1 aufgefiihrten akustischen Kenndaten gelten fir einen durchschnittlichen Fahr-
flachenzustand und ohne besondere akustische MaBnahmen an der Schiene. Fur den Fahrflachenzu-
stand ,,besonders Uberwachtes Gleis (bUG)“ und fir MaBnahmen an den Schienenstegen sind nach der
Gleichung (Gl. 1) Pegelkorrekturen nach Tabelle 8 vorzunehmen.

Tabelle 8: Pegelkorrekturen c2 fur Fahrflachenzustand ,besonders iberwachtes Gleis (biG)*
sowie flr Schienenstegdampfer und -abschirmung

Spalte A B C
63 125 250 500 1000 | 2000 | 4 000 | 8 000
1 besonders Uber- 1,3 0 0 0 -4 -5 -5 -4 0
wachtes Gileis (blG)
2 Schienenstegdampfer 1,3 0 0 0 -2 -3 -3 0 0
3 2,4 0 0 0 -1 -3 -2 0 0
4 Schienensteg- 1 0 0 0 -3 -4 -5 0 0
abschirmung

Die Korrekturwerte c2 werden fir das ,,bliG* auf die Teilquellen Rollgerdusch aufgrund der Schienen-
rauheit, Teilquellen 1 und 3, bei den EinflussgréBen Schienenstegddmpfer auf die Teilquellen 1 bis 4
und bei der Schienenstegabschirmung nur auf die Teilquelle 1 angesetzt. Bei allen anderen Teilquellen
gilt c2 = 0 dB. Die MaBnahmen nach Tabelle 8 gelten als SchallschutzmaBnahme. Die eingesetzten
Schienenstegdampfer und -abschirmungen missen die akustische Wirksamkeit nach Tabelle 8 aufwei-
sen. Eine Addition der Korrekturwerte c2 aus den Zeilen 1 und 2 sowie den Zeilen 1 und 4 ist m&glich.

Anmerkung 1: Das ,besonders liberwachte Gleis (biG)“ ist eine SchallschutzmaBnahme mit einer be-
sonderen Form der Uberwachung und Pflege der Schienenfahrflachen. Sie beruht auf der Erkenntnis,
dass neben dem fahrzeugartabhdngigen Zustand der Radlaufflachen vor allem der Fahrflachenzustand
der Schienen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Rollgerdusches spielt. Beim Einsatz
dieser MaBnahme werden bestimmte Gleisabschnitte in regelméaBigen Abstanden auf ihren akustischen
Zustand hin Uberprift und im Bedarfsfall mit einem besonderen Schleifverfahren geschliffen (akusti-
sches Schleifen). Die MaBnahme zielt darauf ab, dass auf solchen Gleisabschnitten stets ein Uber-
durchschnittlich guter, d. h. glatter Fahrflaichenzustand der Schienen vorhanden ist und das Rollge-
rédusch entsprechend gering auftritt.

Anmerkung 2: Schienenstegdédmpfer ist eine DampfungsmaBnahme, Schienenstegabschirmung ist eine
AbschirmmaBnahme fir SchienenfuB und Schienensteg; beide Technologien sind SchallschutzmaB-
nahmen.

Die MaBnahme ,,bliG* ist mit folgenden Festlegungen verbunden:
— Vor der Inbetriebnahme von Streckenabschnitten mit der MaBnahme ,,bliG*“ und nach jedem akus-
tischen Schleifen gilt das Gleis als abgenommen, wenn es mit den fir das biG-Schleifen anerkann-

ten Verfahren Verfligung Pr.1110 Rap/Rau 98 vom 16.3.1998 (VkBI. 1998, Heft 7, S. 262, Ifd. Nr. 74)
bearbeitet wurde.



4.6

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2014 Teil | Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2014 2287

— Die schalltechnische Uberwachung des ,biiG* erfolgt durch eine Befahrung mit dem Schallmess-
wagen (SMW). Die erste Befahrung ist spatestens zwélf Monate nach der Inbetriebnahme des Stre-
ckenabschnittes mit der MaBnahme ,,biG* durchzufiihren. Jede weitere Befahrung mit dem SMW
findet spétestens zwdlf Monate nach der vorigen Befahrung statt.

— Zeigt der SMW fir einen Gleisabschnitt einen Messwert von +2 dB (Ausléseschwelle) oder mehr an,
so wird dieser Gleisabschnitt innerhalb der néchsten zwdlf Monate nach der Befahrung akustisch
geschliffen. Ein akustisches Schleifen ist nicht erforderlich, wenn der Gleisabschnitt nicht langer als
50 m ist und auf den an einer Seite oder an beiden Seiten anschlieBenden Gleisabschnitten von
mindestens 200 m Lange die Ausléseschwelle nicht Uberschritten oder dort die MaBnahme ,,bliG*
nicht durchgefiihrt wird.

— Das akustische Schleifen kann entfallen, wenn durch geeignete Schleifverfahren wie z. B. das Hoch-
geschwindigkeitsschleifen nachgewiesen wird, dass der durch den SMW angezeigte Messwert klei-
ner als +1 dB ist.

GemaB § 5 Absatz 3 Satz 2 sind weitergehende Festlegungen der zustdndigen Behdrde zu beachten.
Bricken

Bei der Uberfahrt eines Zuges (iber eine Briicke ist die Schallemission des Briickeniiberbaus durch eine
Korrektur, die auch die Belastigung aufgrund tieffrequenter Gerduschanteile enthalt, zu beriicksichti-
gen. Sie wird als kombinierte Briicken- und Fahrbahnkorrektur Kg, dargestellt, da sie neben der Schall-
emission der Briicke auch den Einfluss der Fahrbahn auf der Briicke enthalt. MaBnahmen, die zu einer
Minderung der Schallemission einer Briicke flhren, werden durch eine Korrektur K\ bericksichtigt
und sind als SchallschutzmaBnahme anzusetzen. Fiir die gebrauchlichsten fiinf Briicken- und Oberbau-
typen sind in Tabelle 9 Pegelkorrekturen angegeben. Die Korrektur erfolgt fiir die lichte Weite der Briicke
zuzlglich auf jeder Seite 2 m. Die Pegelkorrekturen gelten fiir die Teilquellen 1 und 2. Fir alle anderen
Teilquellen ist Kg, + K y = 0 dB anzusetzen. Korrekturen fiir Fahrbahnarten nach Tabelle 7 Zeile 1 bis 4
sind nicht anzusetzen.

Tabelle 9: Korrekturen Kg, und Ky, fur Bricken

Spalte A B C
Zeile Briicken- und Fahrbahnart Ker Kim
in dB in dB
1 Briicken mit stahlernem Uberbau, Gleise direkt aufgelagert 12 -6
2 Briicken mit stahlernem Uberbau und Schwellengleis im 6 -3
Schotterbett
3 Briicken mit massiver Fahrbahnplatte oder mit besonderem 3 -3
stéhlernen Uberbau und Schwellengleis im Schotterbett
4 Briicken mit fester Fahrbahn 4 -

Festlegungen zu Tabelle 9:

Zeile 1: Schienen sind direkt oder tUber Holzschwellen auf der Briickenkonstruktion befestigt. Die Ab-
schlage fur SchallminderungsmaBnahmen nach Spalte C sind anzusetzen, wenn zur Minderung der
Schallemission der Briicke hochelastische Schienenbefestigungen mit den fir die vorliegenden Bedin-
gungen geringsten zugelassenen Werten fir die Stitzpunkisteifigkeit verwendet werden.

Zeile 4: Ist eine Beeintrachtigung durch Schallemissionen nach unten zu erwarten, muss die Beein-
trachtigung durch eine geeignete MaBnahme, z. B. eine elastische Matte zwischen Fahrbahn und Uber-
bau, gemindert werden. Im Zweifelsfall ist die MaBnahme durch eine schalltechnische Stellungnahme
abzukldren.

Spalte C: Die Pegelkorrekturen fiir SchallminderungsmaBnahmen an Briicken mit Schotterbett (Zeilen 2
und 3) sind anzusetzen, wenn zur Minderung der Schallemissionen der Briicke Unterschottermatten mit
den flr die vorliegenden Bedingungen geringsten zugelassenen Werten fiir den Bettungsmodul ver-
wendet werden.

Anmerkung zu Tabelle 9 Zeile 3:

Fahrbahnplatte aus Stahlbeton, Spannbeton, Walztrédger in Beton, Doppelverbundtrédger oder Gewdl-
bebriicke; auch Verbundbriicke aus massiver Betonfahrbahnplatte und stéhlernen Briickenteilen. Der
besondere stahlerne Uberbau unterscheidet sich von den unter Zeile 2 beschriebenen Briicken durch
konstruktive MaBnahmen zur Verhinderung von Resonanzen.

Befindet sich eine Schallschutzwand auf einer Briicke nach Tabelle 9 Zeile 1 bis 3, sind Schallminde-
rungsmaBnahmen mit einer Mindestwirksamkeit nach Tabelle 9 Spalte C vorzusehen und in der Berech-
nung zu bertcksichtigen.
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Schallemission von Bauwerken

Im Bereich von Tunneldffnungen und Bahnhofshallen sind die dort austretenden Schallemissionen zu
beriicksichtigen. Dabei ist von den in den Nummern 4.1 bis 4.6 festgelegten Schallleistungen auszu-
gehen. Die Absorptions- und Transmissionseigenschaften der Bauwerke sind nach den anerkannten
Regeln der Technik anzusetzen.

Anmerkung 1: Anerkannte Regel der Technik ist die DIN EN 12354-4 Bauakustik — Berechnung der
akustischen Eigenschaften von Gebauden aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schalllibertragung
von R&umen ins Freie, Ausgabe April 2001.

Anmerkung 2: Die beim Hochgeschwindigkeitsverkehr ggf. an Tunnelportalen auftretenden Mikrodruck-
wellen (,, Tunnelknall“) werden von dieser Richtlinie nicht erfasst und sind auBerhalb dieser Verordnung
gesondert zu betrachten.

Rangier- und Umschlagbahnhofe

Zur Berechnung der Schallemissionen von Rangier- und Umschlagbahnhéfen werden die in Tabelle 10
aufgeflihrten Schallquellen berlicksichtigt.

Tabelle 10: Schallquellen in Rangier- und Umschlagbahnhéfen

Spalte A B C D E
Hohen- |  Hohe
Zeile Anlagenteil Schallquellenart . hs Uber Gerauschursache
bereich h SO/FO

1 | Rangier- und Umschlagbahnhéfe

2 | Einfahr-, Richtungs-, Rollgerdusche von Lok 1 Om Rauheit der Schienen
Nachordnungs- und und Guterwagen, und Radlaufflachen,
Ausfahrgruppe in Aggregate und Ventilatoren, Motor,
Rangier- und Um- Antriebsgerdusch Getriebe
schlagbahnhdfen sowie der Lok
in Autoreisezuganlagen

3 Antriebsgerausche 2 4 m Abgasanlage

der Rangierlok
4 Kurvenfahrgerdusch 1 Om Stick-slip, Anlaufen der
Radspurkranze am
Schienenkopf
5 Einfahrgruppe Abdrickgerdusch von 2 4 m Aggregate und Antrieb
Guterwagen Uber den der abdrickenden Lok
Ablaufberg

6 [Richtungs- und Gleisbremsengerausch 1 Om Reibung der Radflanken
Nachordnungsgruppe an Bremsbalken

7 Retardergerdausch 1 Om Eindriicken von

(Klingelgerausch) StoBdampfern

8 Hemmschuhauflauf- 1 Om Reibung des Radsatzes

gerausch auf Metall

9 AuflaufstoBgerausch 6 1,5m PufferstoB

10 | Richtungs- und Gerausch beim 6 1,5 m [ ruckartiges Beschleuni-
Ausfahrgruppe AnreiBen und gen und Abbremsen
Abbremsen von lose von lose gekuppelten
gekuppelten Wagen Guterwagen

Festlegungen zu Tabelle 10:

Zeilen 2 bis 4: Rollgerdusche von Lok und Giiterwagen sowie Aggregat- und Antriebsgerdusche der Lok
(Hohenbereich 1 und 2) sind in allen Teilen der Rangier- und Umschlagbahnhéfe mit 70 km/h anhand
von Beiblatt 1 zu ermitteln. Jede Fahrbewegung ist als ein Ereignis zu werten. Nicht zu beriicksichtigen
sind Rollgerausche der abzudriickenden Giiterwagen und der abdriickenden Loks sowie die Rollgerau-
sche der vom Ablaufberg in Richtungs- oder Nachordnungsgruppen ablaufenden Giterwagen.

Zeile 4: Kurvenfahrgerdusche sind in allen Teilen der Rangier- und Umschlagbahnhéfe zu ermitteln,
wobei jedes Fahrzeug (Lok, Giterwagen) als jeweils ein Ereignis auf der gesamten Lange jedes Gleis-
bogens mit r < 300 m betrachtet werden muss.

Zeile 5: Die Zahl der Schallereignisse richtet sich nach der Anzahl der Vorgadnge des Abdriickens durch
die abdriickende Rangierlok. Die Berechnung der Gerdusche der abdriickenden Lok erfolgt nach Bei-
blatt 1, Fz-Kategorie 7 oder 8.
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Zeilen 6 und 7: Jede Fahrt eines Giiterwagens durch eine Gleisbremse oder Giber Retarder ist als ein
Schallereignis zu werten. In Beharrungsstrecken sind auch die Lokfahrten als Schallereignisse zu er-
mitteln, wenn die Retarder dafiir nicht weggeklappt werden kénnen.

Zeilen 8 und 9: Jeder Giterwagenablauf verursacht je ein Hemmschuhauflaufgerausch. In den schall-
technischen Ermittlungen ist anzunehmen, dass 15 Prozent aller Schallereignisse im ersten, 25 Prozent
im zweiten und 60 Prozent im letzten Drittel der Gleisharfen der Richtungs- oder Nachordnungsgruppen
entstehen. Gerdusche der Hemmschuhauswurfeinrichtungen sind in den Schallleistungspegeln fir
Hemmschuhauflaufgerdusche (Beiblatt 3) bereits enthalten. Fir PufferstdBe gelten die Satze 1 und 2
zu den Zeilen 8 und 9 sinngemas.

Zeile 10: Die Anzahl der Schallereignisse ist abhangig von der Anzahl der angerissenen und abge-
bremsten, lose gekuppelten Wagengruppen. Fest miteinander gekuppelte Giterwagen bleiben unbe-
ricksichtigt.

Angaben zum A-bewerteten Gesamtpegel der Schallleistung und zur Verteilung in Oktavbandern ent-
hélt Beiblatt 3.

Auffélligkeit von Eisenbahngerduschen

Ton-, impuls- oder informationshaltige Gerdusche von Teilstrecken oder Teilflichen werden mit einem
frequenzunabhangigen Zuschlag K_ zum Schallleistungspegel nach Tabelle 11 auf die Teilquellen 1
und 2 nach Beiblatt 1 beriicksichtigt. Falls dauerhaft wirksame Vorkehrungen gegen das Auftreten
von Quietschgerduschen getroffen werden, ist eine zuséatzliche Pegelkorrektur K_a vorzunehmen.

Tabelle 11: Pegelkorrekturen K fir die Auffalligkeit von Gerduschen

Spalte A B C D E
Zeile Schallguellenart Gerauschquelle (ljé ELBA Bemerkung

1 Kurvenfahrgerausch bei | Kurvenradius < 300 m 8 -3

Eisenbahnstrecken
2 Kurvenradius von 300 m 3 -3
bis <500 m
3 Kurvenradius = 500 m 0
4 | Kurvenfahrgerdausch alle Radien < 300 m 6 -3

in Rangier- und Um-
schlagbahnhéfen

5 | Gleisbremsengerdusch Zulaufbremse 6 -3

6 Talbremse TW ohne 6 -3
oder mit Segmenten,
Richtungsgleisbremse

TWE einseitig mit

Segmenten, Talbremse

FEW Leipzig

7 Talbremse TW beidsei- 3
tig mit GG-Segmenten,
TW schalloptimiert

8 Schraubenbremse 3
9 Retarder 3 gilt auch fur Rangier-
fahrten Uber Retarder-
strecken
10 | Sonstige Gerdusche Hemmschuhauflaufe 6 Gerausche treten nur
in Rangierbahnhofen
ohne moderne
Rangiertechnik auf
11 AuflaufstoBe 3 in Rangierbahnhofen
mit moderner Technik
12 6 in Rangierbahnhofen
mit &lterer Technik
13 AnreiBen und Abbrem- 6 Gerausche vermeidbar
sen von lose gekuppel- durch festes Kuppeln
ten Glterwagen der Wagen unter-

einander
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Festlegungen zu Tabelle 11, Spalte D:

Die Pegelkorrekturen fir SchallminderungsmaBnahmen zur Vermeidung auffélliger Gerdusche K o im
Bereich enger Kurvenradien und Bremsanlagen in Rangierbahnhéfen sind anzusetzen, wenn zur
Minderung der Schallemissionen Reibmodifikatoren angewendet werden, die das Auftreten von
Quietschgerduschen dauerhaft verhindern.

5. Schallemissionen von StraRenbahnen

51

5.2

Fahrzeugarten
Zur Berechnung der Schallemission wird von Fahrzeugarten nach Tabelle 12 ausgegangen.

Tabelle 12: Fahrzeugarten, Fahrzeug-Kategorien Fz und Bezugsanzahl der Achsen fur StralRen-

bahnen
Spalte A B C
. Bezugsanzahl
Zeile Fahrzeugart Fahrzeug':-fategorle der Achsen
NAchs,0

1 StraBenbahn-Niederflurfahrzeuge 21 8

2 StraBenbahn-Hochflurfahrzeuge 22

3 U-Bahn-Fahrzeuge 23

Festlegung zu Tabelle 12 Spalte C:

Die Schallleistung des Rollgerdusches nimmt mit der Anzahl der Achsen zu. Bei Abweichung der Anzahl
der Achsen nachs €iner Fahrzeugeinheit von der Bezugsanzahl der Achsen nachso = 8 wird der dritte
Term in der Gleichung (Gl. 1) mit ng = Nachs UNd Ng o = Nachs,0 berlicksichtigt. Dieser Term wird fiir die
Schallquellenart Fahrgerdusche nach Tabelle 13 angesetzt. Bei allen anderen Schallquellen ng = nqg .
Der A-bewertete Gesamtpegel aanmpr, der ldngenbezogenen Schallleistung und die Pegeldifferenz
Ads hm e, im Oktavband f bei der Bezugsgeschwindigkeit vo = 100 km/h auf Schwellengleis mit durch-
schnittlichem Fahrflachenzustand sind fir jede Fahrzeug-Kategorie im Beiblatt 2 zusammengestellt
(siehe auch Gl. 1). Die Anzahl von Fahrzeugeinheiten je Stunde und die Zusammensetzung von Stra-
Benbahnen sind den Unterlagen der Verkehrsunternehmen zu entnehmen.

Anmerkungen zu Tabelle 12:

Zeile 1: Die Quellen der Aggregatgerausche liegen iberwiegend auf dem Dach.

Zeilen 2 und 3: Die Quellen der Aggregatgerdusche liegen Uberwiegend unter dem Fahrzeugboden.
Schallquellenarten

Bei der Berechnung der Schallemission sind die in Tabelle 13 aufgeflihrten Schallquellenarten und
Hbéhenbereiche anzusetzen.

Tabelle 13: Schallquellenarten bei StraRenbahnen

Spalte A B C D E F
Hoéhen- Hoéhe Teilquelle Fahrzeug-
Zeile Schallquellenart bereich | Uber SO ?n Gerauschursache, Komponente Kategorie
h hS Fz
1 Fahrgerdusche 1 Om 1 Schienenrauheit 21, 22, 23
2 1 Om 2 Radrauheit, Motor, Getriebe
3 Aggregatgerdusche 1 Om 3 Stromrichter, Kompressor, 22,23
Klima- bzw. Liftungsaggregate
4 2 4m 4 Stromrichter, Kompressor, 21
Klima- bzw. Liftungsaggregate

5.3 Geschwindigkeit

5.3.1 Bezugsgeschwindigkeit

Die in Beiblatt 2 aufgeflihrten Gesamtpegel der lAngenbezogenen Schallleistung gelten fir die
Bezugsgeschwindigkeit vo = 100 km/h. Der Einfluss davon abweichender Geschwindigkeiten
wird in der Gleichung (Gl. 1) durch den Geschwindigkeitsfaktor b nach Tabelle 14 beriicksichtigt.
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Tabelle 14: Geschwindigkeitsfaktor fiir Stralenbahnen

Spalte A B C
; Teilquelle Geschwindigkeitsfaktor b
Zeile Schallquellenart m fur Oktavband-Mittenfrequenz, in Hz

63 | 125 [ 250 | 500 |1 000|2000 (4000|8000

1 Fahrgerdusch von 1,2 0 0 -5 5 20 15 15 20
Niederflur- und
Hochflurfahrzeugen

2 Fahrgerdusch von 1,2 15 10 20 20 30 25 25 20

U-Bahn-Fahrzeugen

3 Aggregatgerdusche 3,4 -10

Festlegung zu Tabelle 14, Zeile 3:

Hochflurfahrzeuge haben teilweise auch Aggregate (z. B. Klimaanlage fiir den Fahrgastraum) auf
dem Dach. Sofern fiir solche Fahrzeuge ein spezielles Datenblatt vorhanden ist, bildet dieses
die Berechnungsgrundlage.

Anmerkung zu Tabelle 14, Zeile 1 und 2:

Die Geschwindigkeitsfaktoren sind bauartbedingt. GroBe Geschwindigkeitsfaktoren b bewirken
gegenlber der Bezugsgeschwindigkeit von 100 km/h hohe Abschlége fir bauartbedingt lang-
same Fahrzeuge.

5.3.2 Fur die Berechnung anzusetzende Geschwindigkeit

Grundsétzlich wird auf allen Strecken mit der zuldssigen Streckenhéchstgeschwindigkeit ge-
rechnet. Ist die Fahrzeughdchstgeschwindigkeit niedriger als die Streckenhdchstgeschwindig-
keit, ist die Fahrzeughdchstgeschwindigkeit anzusetzen. Ist die Streckenhéchstgeschwindigkeit
geringer als 50 km/h, wird ersatzweise mit einer Geschwindigkeit von v = 50 km/h gerechnet. Es
sind folgende Langen zu beriicksichtigen:

— Weichen: Weichenlénge plus je 25 m davor und dahinter,
— Kreuzungen: Lange der Kreuzung plus je 25 m davor und dahinter,
— Haltestellen an Strecken: Bahnsteiglange plus je 25 m davor und dahinter.

Ausgenommen sind Strecken mit dauerhaft v < 30 km/h (z. B. Langsamfahrstellen und FuBgan-
gerbereiche), sofern es sich um Streckenabschnitte mit r > 200 m und Bereiche ohne Weichen,
Haltestellen oder Kreuzungen handelt. In diesen Féllen wird mit einer Geschwindigkeit von
v = 30 km/h gerechnet.

Anmerkung 1: Die erhéhten Schallemissionen an Gleisbégen mit kleinen Radien, Weichen und
Kreuzungen, an Isolier- und SchweiBstdBen, an Beschleunigungs- und Bremsstrecken sowie an
Haltestellen werden durch eine angenommene Geschwindigkeit berlicksichtigt, die in diesen
Bereichen hoher ist als die tatséchlich gefahrene Geschwindigkeit. Hierdurch werden auch die
fur Haltestellen typischen Gerdusche wie z. B. tonhaltige Anfahr- und Bremsgerédusche, Tir-
schlieBgerdusche und Kommunikation von Fahrgésten bertcksichtigt.

Werden in Gleisbégen mit Radien r < 200 m keine wirksamen SchallminderungsmaBnahmen zur
Reduzierung der Kurvengerdusche getroffen, ist — zusétzlich zur Annahme der ersatzweise an-
genommenen Geschwindigkeit von v = 50 km/h — der Pegel der langenbezogenen Schallleis-
tung von Rollgerduschen nach der Gleichung (Gl. 1) wegen der besonderen Auffalligkeit des
Kurvengerausches um K_ = 4 dB zu erhdhen.

Anmerkung 2: Wirksame SchallminderungsmaBnahmen kénnen z. B. BehandlungsmaBnahmen
am Schienenkopf und Radabsorber sein. Spurkranzschmiereinrichtungen kénnen einen Beitrag
zur Minderung der typischen Gerdusche in Gleisbdgen leisten, sie verhindern jedoch nicht voll-
standig das Auftreten dieser Gerdusche.

5.4 Fahrbahnarten

Die in Beiblatt 2 aufgefiihrten akustischen Kenndaten gelten fir Fahrzeugarten auf Schwellengleisen im
Schotterbett und fiir ein durchschnittlich gepflegtes Rad-Schiene-System. Fir andere Fahrbahnarten
sind aufgrund der Schienen- und Radrauheit fir die Teilquellen 1 und 2 Pegelkorrekturen nach
Tabelle 15 vorzunehmen.

Anmerkung: Schwellengleise im Schotterbett schlieBen Beton-, Holz- und Stahlschwellen ein.



2292 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2014 Teil | Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2014

Tabelle 15: Pegelkorrekturen c1 fur andere Fahrbahnarten im Vergleich zum Schwellengleis im

Schotterbett
Spalte A B C
Anwen- Pegelkorrekturen c1 in dB
Zeile Fahrbahnart Teﬁgﬂglle fur Oktavband-Mittenfrequenz, in Hz
m 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4 000 | 8 000
1 StraBenblindiger Bahn- 1,2 2 3 2 5 8 4 2 1
korper und feste Fahr-
bahn
2 Begrtinter Bahnkérper — 1,2 —2 -4 -3 -1 -1 -1 -1 -3
Gleiseindeckung mit
tief liegender Vegeta-
tionsebene
3 Begrtinter Bahnkérper — 1,2 1 -1 -3 -4 -4 -7 -7 -5
Gleiseindeckung mit
hoch liegender Vegeta-
tionsebene

Festlegungen zu Tabelle 15:

Bei Bahniibergédngen im Bereich von Schwellengleisen im Schotterbett oder im Bereich von Fahrbahn-
arten nach den Zeilen 2 und 3 ist die Pegelkorrektur c1 nach Zeile 1 fir Teilstlicke, die der 2-fachen
StraBenbreite entsprechen, anzusetzen; Pegelkorrekturen flir andere Fahrbahnarten sind nicht zusatz-
lich zu berlcksichtigen.

5.5 Bricken und Viadukte

Bei der Uberfahrt eines Zuges (iber eine Briicke ist die Schallemission des Briickeniiberbaus durch eine
Korrektur, die auch die Beldstigung aufgrund tieffrequenter Gerduschanteile enthalt, zu beriicksichti-
gen. Die Korrektur wird als ,kombinierte Briicken- und Fahrbahn-Korrektur* Kg, angegeben, da sie
neben der Schallabstrahlung der Briicke auch den Einfluss der Fahrbahn auf der Briicke enthélt. Eine
Korrektur fir die Fahrbahnart nach Tabelle 15 ist daher nicht zuséatzlich anzusetzen.

MaBnahmen, die zu einer Minderung der Schallabstrahlung einer Briicke flihren, werden durch einen
Abschlag — die Korrektur K.y — beriicksichtigt und sind als SchallminderungsmaBnahme, nicht als
Anderung der Briicken- oder Fahrbahnart anzusetzen. Fiir die gebrauchlichsten Briicken- und Ober-
bau-Typen sind die Pegelkorrekturen K in Tabelle 16 angegeben. Abweichungen von Tabelle 16 sind nur
nach Festlegung durch die zustdndige Behdrde nach § 5 Absatz 2 zu beriicksichtigen. Die Korrektur
erfolgt fir die lichte Weite der Briicke zwischen den Widerlagern zuzliglich auf jeder Seite 2 m. Die
Pegelkorrekturen gelten fir die Teilquellen 1 und 2 der Tabelle 13. Fir die anderen Teilquellen mist K =0
anzusetzen. Korrekturen fir Fahrbahnarten nach Tabelle 15 Zeile 1 bis 3 sind nicht anzusetzen.

Tabelle 16: Korrekturen Kg, und K\ flr Briicken und Viadukte

Spalte A B C
Zeile Briicken- und Fahrbahnart Ke KLy
dB dB

1 Briicken mit stahlernem Uberbau, Gleise direkt aufgelagert 12 -6

2 Briicken mit stahlernem Uberbau und Schwellengleis im Schotterbett 6 -3

3 Briicken mit stahlernem Uberbau oder massiver Fahrbahnplatte, Gleise 4 -

in StraBenfahrbahn eingebettet (Rillenschiene)

4 Briicken mit massiver Fahrbahnplatte oder mit besonderem stahlernen 3 -3
Uberbau, Gleise auf Schwellengleis im Schotterbett

5 Briicken mit massiver Fahrbahnplatte, Gleise direkt aufgelagert 4 -
(feste Fahrbahn)

Festlegungen zu Tabelle 16:

Zeile 1: Schienen sind direkt oder tUber Holzschwellen auf der Briickenkonstruktion befestigt. Die Ab-
schlage fur SchallminderungsmaBnahmen nach Spalte C sind anzusetzen, wenn zur Minderung der
Schallabstrahlung der Briicke hochelastische Schienenbefestigungen mit den fir die vorliegenden Be-
dingungen geringsten zugelassenen Werten fir die Stltzpunktsteifigkeit verwendet werden.
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Spalte C: Die Pegelkorrekturen fir LArmminderungsmaBnahmen an Briicken mit Schotterbett (Zeilen 2
und 4) sind anzusetzen, wenn zur Minderung der Schallabstrahlung der Briicke Unterschottermatten
mit den fir die vorliegenden Bedingungen geringsten zugelassenen Werten fir den Bettungsmodul
verwendet werden.

Anmerkung zu Tabelle 16, Zeile 3, 4 und 5:

Fahrbahnplatte aus Stahlbeton, Spannbeton, Walztrédger in Beton, Doppelverbundtrédger oder Gewdl-
bebriicke; auch Verbundbriicke aus massiver Betonfahrbahnplatte und stéhlernen Briickenteilen. Der
besondere stdhlerne Uberbau unterscheidet sich von den in Zeile 2 beschriebenen Briicken durch
konstruktive MaBnahmen zur Verhinderung von Resonanzen.

Bei einer Schallschutzwand auf einer direkt befahrenen oder einer mit Schotterbett ausgestatteten
Briicke sind SchallminderungsmaBnahmen mit einer Mindestwirksamkeit nach Tabelle 16 Spalte C vor-
zusehen und in der Berechnung zu bertcksichtigen.

6. Schallausbreitung

6.1 EinflussgréRen auf den Ausbreitungswegen

6.2

6.3

Auf den Ausbreitungswegen des Schalls von einer Punktschallquelle zu einem Immissionsort ist das
AusbreitungsddmpfungsmaB A nach folgender Gleichung (Gl. 10) zu berticksichtigen:

Dabei bezeichnet:

Agiv A durch geometrische Ausbreitung nach Nummer 6.2,

Aatm A durch Luftabsorption nach Nummer 6.3,

Ay A durch Bodeneinfluss nach Nummer 6.4,

Abar A durch Abschirmung durch Hindernisse nach Nummer 6.5.

Schalldruckpegelerhéhungen durch Reflexionen sind nach Nummer 6.6 zu ermitteln, das Raumwinkel-
maB Dg infolge von Reflexionen, die am Boden nahe der Quelle entstehen, nach Nummer 3.5.

Unbertcksichtigt bleiben nach dieser Anlage
— Pegelminderung durch Bewuchs und
— Schallausbreitung mit Reflexionen hdher als der 3. Ordnung.

Anmerkung 1: Die Berechnungsverfahren beschreiben die ausbreitungsgiinstigen Witterungsbedingun-
gen, wie sie bei leichtem Mitwind oder/und leichter Bodeninversion auftreten, beispielsweise in klaren,
windstillen Nachten.

Anmerkung 2: Indizes ks flir den Abschnitt einer Linienschallquelle oder kg fir den einer Flachenschall-
quelle sind in den Gleichungen der Nummer 6 nicht mitgefihrt.

Geometrische Ausbreitung

Die D&mpfung der geometrischen Ausbreitung wird fur die kugelférmige Schallausbreitung von einer
ungerichtet abstrahlenden Punktschallquelle im Freifeld nach folgender Gleichung (Gl. 11) berechnet:

Dabei bezeichnet:

d Laufwegléange zwischen Punktschallquelle und Immissionsort, in m,
do=1m Bezugsléange.
Luftabsorption

Die Dampfung durch Luftabsorption wéhrend der Schallausbreitung wird nach folgender Gleichung
(Gl. 12) berechnet:

Dabei bezeichnet:

a Absorptionskoeffizient der Luft, in dB je 1 000 m fir jedes Oktavband bei der Bandmitten-
frequenz.

Als Standardwerte sind die Absorptionskoeffizienten nach Tabelle 17 anzusetzen.
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Tabelle 17: Absorptionskoeffizienten der Luft fir Oktavbander

Spalte A B
Zeile Bezeichnung Oktavband-Mittenfrequenz f, in Hz
1 63 125 250 500 | 1000 (2000 | 4000|8000
2 Absorptionskoeffizient a 0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117
in dB je 1 000 m

Anmerkung zu Tabelle 17:

Die in dieser Anlage zu verwendenden Absorptionskoeffizienten entsprechen den Angaben von
DIN I1SO 9613-2, Akustik — Ddmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines
Berechnungsverfahren, Ausgabe Oktober 1999, fiir eine Temperatur von 10 °C und eine relative Luft-
feuchte von 70 Prozent.

Bodeneinfluss

Die Dampfung durch Bodeneinfluss errechnet sich nach dieser Anlage frequenzunabhéngig nach fol-
gender Gleichung (Gl. 13):

Dabei bezeichnet:

Agr,B

Agr,W

DampfungsmaB durch Bodenabsorption liber Boden nach (Gl. 14),

DampfungsmaB durch Reflexion Uber Wasser nach (GI. 16),

Dabei bezeichnet:

d
S

Abstand zwischen Schallquellenmitte und Immissionsort, in m,

Flache zwischen Laufweg und Boden, in m2.

Anmerkung: Die Schreibweise der Gleichung (Gl. 14) soll angeben, dass nach dem mittleren Teil der

Formel negativ berechnete Werte durch 0 dB ersetzt werden.

Dabei bezeichnet:

dw

Abschnitt der horizontalen Entfernung zwischen Schallquellenmitte und Immissionsort tber

Wasserflachen, in m.

Schallquelle

IR

S

.
A\

///z&///
4

Bild 4: Verfahren zur Bestimmung der mittleren Héhe h,,, = S/d

/ //

Immissionsort

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\
//

Bodenprofil
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6.5 Abschirmung durch Hindernisse

Ein Objekt auf dem Ausbreitungsweg zwischen Punktschallquelle und Immissionsort ist als Hindernis
zu beriicksichtigen, wenn es die folgenden Anforderungen erfillt:

— In der Projektion auf den Grundriss durchquert der Schallstrahl eine oder mehrere Beugungskanten
des Hindernisses (siehe Bild 5),

- die flachenbezogene Masse des Hindernisses betrdgt mindestens 10 kg/m?2,
— das Hindernis hat eine akustisch geschlossene Oberflache und

— die Horizontalabmessung |, des Hindernisses senkrecht zur Verbindungslinie zwischen Quelle und
Empfanger ist groBer als die Schallwellenldnge A bei der Oktavband-Mittenfrequenz nach folgender
Gleichung (GI. 17):

Dabei bezeichnet:
_ 340 m/s

fm

A

Schallwellenlédnge bei der Oktavband-Mittenfrequenz f,, in m,

Iy senkrechter Abstand zwischen Verbindungslinie Quelle — Empfanger und 1. Endpunkt des
Hindernisses, in m,

r senkrechter Abstand zwischen Verbindungslinie Quelle — Empfénger und 2. Endpunkt des
Hindernisses, in m.

Immissionsort
Aufriss

Schallquelle (l
N\

Y I Grundriss
h

B

Bild 5: Schallweg Uber ein Hindernis mit zwei wirksamen parallelen Kanten

Eine Schirmkante, Uber die der Schall hinweg gebeugt wird, ist dann als Oberkante zu bezeichnen,
wenn sie mit der Horizontalen einen Winkel von weniger als 45° bildet. Anderenfalls wird sie als Seiten-
kante bezeichnet, um die herum eine seitliche Beugung auftritt. Eine Oberkante wird als Folge von
Geradenstiicken modelliert, eine Seitenkante als eine Gerade. Bahnsteige, Bahnsteigdacher sowie ste-
hende oder bewegte Reise- bzw. Giterzlige, einzelne Reise- oder Glterzugwagen, StraBenbahnen,
abgestellte und aufgestapelte Container sowie andere bewegliche Hindernisse gelten nicht als Hinder-
nisse im Ausbreitungsweg. Fir niedrige Schallschutzwénde 1,0 m > h gy > 0,5 m mit einem Abstand
von ds < 2 m zur ndchstgelegenen Gleisachse ist die Héhe h sy Uber der Schienenoberkante fir die
Schallausbreitungsberechnung um 30 Prozent zu reduzieren. Bahnsteigkanten sind nicht als Hinder-
nisse zu betrachten.

Die Dampfung des Schalls durch seitliche Beugung um ein Hindernis herum wird nach folgender Glei-
chung (Gl. 18) berechnet:

Dabei bezeichnet:
D, AbschirmmaB nach Gleichung (Gl. 21), in dB.

Bei der Beugung Uber ein Hindernis wird die Ddmpfung durch Abschirmung nach folgender Gleichung
(Gl. 19) berechnet:
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Dabei bezeichnet:

Pegelkorrektur fiir reflektierende Schallschutzwande im Abstand
ds £ 5 m mit absorbierendem Sockel der Héhe h,,s Gber der
Schienenoberkante, in dB,

Ay Bodeneinfluss nach der Gleichung (Gl. 13), in dB.

Anmerkung 1: Infolge von Gleichung (Gl. 19) beinhaltet die Gleichung (Gl. 10) anstelle der getrennten
Ausweisung von Ag,, und Ag zusammenfassend das AbschirmmaB D, — ggf. mit einer Pegeldifferenz
fur reflektierende Aufsétze nach der Gleichung (Gl. 20) — zur Beschreibung der Schirmwirkung.

Anmerkung 2: Die Ausbreitung des Schalls ist fur die Ausbreitungswege w Utber die Oberkante und die
Seitenkanten des Hindernisses zu berechnen.

Anmerkung 3: D.es berlcksichtigt die Mehrfachreflexion zwischen reflektierender Schallschutzwand
und Wagenaufbau. Zusatzlich sind Reflexionen an der Schallschutzwand nach Nummer 6.6 zu berlick-
sichtigen.

Anmerkung 4: Die Schreibweise der Gleichungen (Gl. 18), (Gl. 19) und (Gl. 20) soll angeben, dass nach
dem mittleren Teil der Formel negativ berechnete Werte durch 0 dB ersetzt werden.

Anmerkung 5: Bei Abstdnden > 5 m zwischen Schallquelle und reflektierender Schallschutzwand kann
Diefi vernachlassigt werden.

Das AbschirmmaB D, ist nach folgender Gleichung (Gl. 21) zu berechnen:

Dabei bezeichnet:
C, =40 Abschirmfaktor fir Bahnstrecken mit Schallquellenarten nach den Tabellen 5 und 13,

C, =20 Abschirmfaktor fir flachenhafte Bahnanlagen mit Schallquellenarten nach Tabelle 10,

Cs;=1 Abschirmfaktor fur Einfachbeugung,

Korrekturfaktor fir meteorologische Einfliisse.

Bei parallelen Beugungskanten gilt:

Schirmwert als Differenz zwischen den Laufweglédngen des gebeugten und des direkten Schalls. Wenn eine
Sichtverbindung zwischen Schallquelle und Immissionsort besteht, wird z mit negativem Vorzeichen
versehen.

ds Abstand von der Punktschallquelle zur (ersten) Beugungskante, in m,

d; Abstand von der (letzten) Beugungskante zum Immissionsort, in m,

e Laufweglange zwischen erster und letzter Schirmkante, in m,

dn Abstand zwischen Punktschallquelle und Immissionsort, gemessen parallel zur Beugungskante

(siehe Bild 5), in m,

d Laufweglange zwischen Quelle und Immissionsort, in m.
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Bild 6: Beispiel fiir einen Schallweg Uber mehr als zwei maBgebliche
parallele Beugungskanten; zu vernachlassigende Kanten sind durch x markiert

Die Auswahl der maBgeblichen Beugungskanten erfolgt nach der sogenannten Gummibandmethode.
Kanten, die von einem Gummiband, das von der Punkischallquelle zum Immissionsort gespannt wird,
nicht bertihrt werden, bleiben fur die Mehrfachbeugung unbericksichtigt.

Bei nicht parallelen Beugungskanten, d. h. wenn mindestens eine Beugungskante nicht parallel zu den
Ubrigen am Gummiband beteiligten Beugungskanten ist, gilt:

Bild 7: Beispiel fur einen Schallweg tiber mehr als zwei maBgebliche nicht
parallele Beugungskanten; zu vernachlassigende Kanten sind durch x markiert

Mehrfachbeugung wird nur beriicksichtigt, wenn der Weg des gebeugten Schalls, wie in Bild 6 bei-
spielhaft dargestellt, iber mehrere Kanten fihrt.

Bei der Festlegung von SchallminderungsmaBnahmen sind die akustischen Eigenschaften zur Schall-
ddmmung und Schallabsorption nach dem Stand der Technik zu beachten.

Das AbschirmmaB D, in einem beliebigen Oktavband sollte bei Einfachbeugung (d. h. bei diinnen
Schallschirmen) nicht gréBer als 20 dB und bei Doppelbeugung (d. h. bei dicken Schallschirmen) nicht
groBer als 25 dB angenommen werden.

Pegelerh6hung durch Reflexionen

Bei reflektierenden oder teilweise reflektierenden Schallschutzwénden (z. B. bei Glasaufsdtzen) sind die
reflektierenden oder absorbierenden Eigenschaften der Schallschutzwénde in der Berechnung durch
Spiegelquellen oder Spiegelempféanger zu berlcksichtigen. Zusétzlich werden die Reflexionen zwi-
schen reflektierender Schallschutzwand und Wagenaufbauten durch Verminderung der Abschirmwir-
kung nach der Gleichung (Gl. 20) beriicksichtigt.

Reflexionen werden nach dieser Anlage durch inkoh&rente Spiegelquellen berlcksichtigt. Am Boden in
Quellndhe werden sie nach der Gleichung (Gl. 9) Uber ein RaumwinkelmaB mit der Starke der Original-
quelle verbunden. Reflexionen an Gebduden und Schallschirmen sind fir alle Oktavbander nur dann zu
berechnen, wenn jede der nachfolgend genannten Anforderungen erfullt ist:
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- Eine geometrische/spiegelnde Reflexion ist, wie in Bild 8 schematisch dargestellt, konstruierbar.
— Der Schallreflexionsgrad der Hindernisoberflache ist gréBer als p = 0,2.
— Die kleinste Abmessung des Reflektors genligt der folgenden Gleichung (Gl. 27):

Dabei bezeichnet:

Imin kleinste Abmessung des Reflektors, in m,
B Winkel zwischen der Verbindungslinie Quelle zu Immissionsort und der Reflektor-
normalen,
340 m/s
A= f Schallwellenlédnge bei der Oktavband-Mittenfrequenz f,, in m,
m
dso Laufweg des Schalls von der Punktschallquelle Q zum Reflektor R, in m,
dor Laufweg des Schalls vom Reflektor R zum Immissionsort 10, in m.

10, @

/

Hindernis
.

Bild 8: Spiegelreflexion an einem Hindernis

Der A-bewertete Schallleistungspegel der Spiegelschallquelle Lwa,im ist nach folgender Gleichung
(Gl. 28) zu berechnen:

Dabei bezeichnet:

Lwa A-bewerteter Schallleistungspegel nach den Gleichungen (Gl. 7) und (Gl. 8), in dB,
D, Absorptionsverlust fir Reflexionen an der Wandoberflache nach Tabelle 18, in dB,
Dy RichtwirkungsmaB der Punktschallguelle in der Richtung des Spiegelschallempféngers (siehe

Gleichung (Gl. 8)), in dB.

Die Frequenzabhangigkeit von Absorptionsverlust und RichtwirkungsmaB bleibt in dieser Anlage unbe-
ricksichtigt.

Tabelle 18: Absorptionsverlust an Wanden

Spalte A B
Zeile Wandoberflache Absorpti_onsverlust
D, in dB
1 Ebene und harte Wande 0

Gebaudewande mit Fenstern und kleinen Anbauten 1

2
3 Absorbierende Schallschutzwande 4
4

Hoch absorbierende Schallschutzwénde 8
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Anmerkung zu Zeile 1: z. B. gekachelte Stitzwénde, glatte Betonoberfladchen.

Direkte und reflektierte Beitrdge werden getrennt ermittelt. Fiir Spiegelquellen sind die Dampfungsterme
nach der Gleichung (Gl. 10) sowie D, und D;; nach der Gleichung (Gl. 28) entsprechend dem Ausbrei-
tungsweg des reflektierten Schalls zu bestimmen. Es sind Reflexionen bis einschlieBlich der 3. Ordnung
zu berechnen.

Berechnung der Schallimmission

Die Schallimmission an einem Immissionsort wird als &quivalenter Dauerschalldruckpegel Lpaeq flr den
Zeitraum einer vollen Stunde errechnet: Er wird gebildet durch energetische Addition der Beitrdge von

— allen Teilschallquellen in Oktavb&ndern mit Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 000 Hz,
— allen Hohenbereichen h,

— allen Teilstlicken ks,

— allen Teilflachen kg und

— allen Ausbreitungswegen w.

An Strecken der Eisenbahn und StraBenbahn sind Summationen der Schalldruckpegel nach folgender Glei-
chung (Gl. 29) durchzufihren:

Dabei bezeichnet:

f Zahler fur Oktavband,

h Zahler fur Hohenbereich,

ks Zahler fur Teilstlick oder einen Abschnitt davon,

w Zahler flr unterschiedliche Ausbreitungswege,

Lwa fhks A-bewerteter Schallleistungspegel der Punktschallquelle in der Mitte des Teilstlicks ks, der die
Emission aus dem Héhenbereich h angibt nach der Gleichung (GlI. 6), in dB,

Dikgw RichtwirkungsmaB fiir den Ausbreitungsweg w nach der Gleichung (Gl. 8), in dB,

Daxkg RaumwinkelmaB nach der Gleichung (Gl. 9), in dB,

At hksw AusbreitungsddampfungsmaB im Oktavband f im H6henbereich h vom Teilstlick ks l&angs des

Weges w nach der Gleichung (Gl. 10), in dB.

An Rangier- und Umschlagbahnhéfen sind Summationen der Energie unter Berlicksichtigung der Gleichun-
gen (Gl. 3), (Gl. 4) und (Gl. 7) vorzunehmen:

Dabei bezeichnet:

R Index fiir Rangierbahnhof,
f Zahler fur Oktavband,
h Zahler fir Hohenbereich,

i Z&hler fur Punktschallquellen,

ks Zahler fur Teilstlick,

K Zahler fur Teilflache,

w Zahler fir Ausbreitungsweg,

Lwa £ hi A-bewerteter Schallleistungspegel der Punktschallquelle i nach der Gleichung (Gl. 3), in dB,

Lwa fhks A-bewerteter Schallleistungspegel des Teilstlicks ks nach der Gleichung (GlI. 6), in dB,
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Lwa f,h, kg

Dq

Afw

A-bewerteter Schallleistungspegel der Teilflache ke nach der Gleichung (Gl. 7), in dB,
RaumwinkelmaB nach der Gleichung (Gl. 9), in dB,

AusbreitungsdampfungsmaB im Oktavband f langs des Weges w nach der Gleichung (Gl. 10),
in dB.

Beurteilungspegel

8.1 Aquivalenter Dauerschalldruckpegel in Beurteilungszeitraumen

8.2

Liegen die Verkehrsmengen als Gesamtangaben Uber die gemaB § 4 Absatz 1 Satz 2 maBgeblichen
Beurteilungszeitrdume Tag (16 Stunden) bzw. Nacht (8 Stunden) vor, sind diese Verkehrsmengen auf
mittlere Verkehrsmengen je Stunde fir diese Zeitrdume umzurechnen. Die &quivalenten Dauerschall-
druckpegel werden daraus nach der Gleichung (Gl. 29) und der Gleichung (Gl. 30) berechnet und fiir
Strecken der Eisenbahn und StraBenbahn mit Ly aeq ag, Lp.aeq,Nacht DZW. flr Rangier- und Umschlag-
bahnhéfe mit Ly aeq,tag,Rs Lp,Aeq,Nacht,r D€ZEIChNnet.

Liegen die Verkehrsmengen getrennt fir jede Stunde in dem Beurteilungszeitraum vor, so sind die
aquivalenten Dauerschalldruckpegel fir den Beurteilungszeitraum Tag und fir den Beurteilungszeit-
raum Nacht nach den folgenden Gleichungen (Gl. 31) und (Gl. 32) zu ermitteln:

Dabei bezeichnet:

T

N

Zahler fir volle Stunden des Beurteilungszeitraums Tag (6 Uhr bis 22 Uhr),

Zahler fiir volle Stunden des Beurteilungszeitraums Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr).

Beurteilungspegel fur Eisenbahnen

8.2.1

Strecken

An einem Immissionsort, der durch Gerausche von einer Strecke fiir Eisenbahnen mit oder ohne
Bahnhofe, Haltestellen oder Haltepunkte betroffen ist, wird der Beurteilungspegel nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 2 getrennt fir den Beurteilungszeitraum Tag (6 Uhr bis 22 Uhr) und den Beurtei-
lungszeitraum Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) nach folgenden Gleichungen (Gl. 33) und (Gl. 34) be-
rechnet:

Dabei bezeichnet:

Ly tag Beurteilungspegel fir den Beurteilungszeitraum Tag (6 Uhr bis 22 Uhr), in
dB,

L Nacht Beurteilungspegel fir den Beurteilungszeitraum Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr),
in dB,

Lp,Aeq,Tags Lp,Aeq,Nacht aquivalenter Dauerschalldruckpegel von Strecken, in dB,

Ks =-5dB Pegelkorrektur StraBe — Schiene nach Nummer 2.2.18.

Pegelkorrekturen fiir ton-, impuls- oder informationshaltige Geréusche sind in der Berechnung
der Schallemission enthalten und werden bei der Bildung des Beurteilungspegels nicht geson-
dert angesetzt.

Zum Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten nach § 2 sind die Beurteilungspegel L 1ag und
L nacht @uf ganze dB aufzurunden. Im Fall des § 1 Absatz 2 Nummer 2 ist erst die Differenz des
Beurteilungspegels aufzurunden.
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8.2.2 Rangier- und Umschlagbahnhdofe

An einem Immissionsort, der durch Gerdusche von einem Rangier- oder Umschlagbahnhof so-
wie von Eisenbahnstrecken betroffen ist, wird der Beurteilungspegel geméaB § 4 Absatz 1 Satz 2
getrennt fir den Beurteilungszeitraum Tag (6 Uhr bis 22 Uhr) und den Beurteilungszeitraum
Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) nach folgenden Gleichungen (Gl. 35) und (Gl. 36) berechnet:

Dabei bezeichnet:

Litag Beggeilungspegel fur den Beurteilungszeitraum Tag (6 Uhr bis 22 Uhr),
in dB,

L Nacht Beurteilungspegel flr den Beurteilungszeitraum Nacht (22 Uhr bis
6 Uhr), in dB,

Lp.Aeq,Tag,R» Lpaegnacht,r  @quivalenter Dauerschalldruckpegel aus dem Bereich des Rangier- oder
Umschlagbahnhofs, in dB,

Lp,Aeq,Tags Lp,Aeq,Nacht aquivalenter Dauerschalldruckpegel aus dem Bereich durchgehender
Streckengleise, in dB,

Ks =-5dB Pegelkorrektur StraBe — Schiene im Sinne von Nummer 2.2.18 (gilt nicht
fur ein- und ausfahrende Ziige und Rangierfahrten).

Pegelkorrekturen fiir ton-, impuls- oder informationshaltige Gerdusche werden nicht gesondert

angesetzt. Solche Korrekturen sind in der Schallemission enthalten.

Zum Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten nach § 2 sind die Beurteilungspegel L 1.4 und
L nacht @uf ganze dB aufzurunden. Im Fall des § 1 Absatz 2 Nummer 2 ist erst die Differenz des
Beurteilungspegels aufzurunden.

8.3 Beurteilungspegel fur StraBenbahnen

An einem Immissionsort, der durch Gerausche von einer Strecke flir StraBenbahnen betroffen ist, wird
der Beurteilungspegel nach § 4 Absatz 1 Satz 2 getrennt fir den Beurteilungszeitraum Tag (6 Uhr bis
22 Uhr) und den Beurteilungszeitraum Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) nach folgenden Gleichungen (Gl. 37)
und (Gl. 38) berechnet:

Dabei bezeichnet:

Lr1ag Beurteilungspegel flir den Beurteilungszeitraum Tag (6 Uhr bis 22 Uhr), in dB,
L Nacht Beurteilungspegel fiir den Beurteilungszeitraum Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr), in dB,
Lp,Aeq,Tags Lp,Aeq,Nacht aquivalenter Dauerschalldruckpegel von Strecken, in dB,

Ks = -5 dB Pegelkorrektur zur Beriicksichtigung der geringeren Stdrwirkung des Schie-

nenverkehrslarms gegenlber dem StraBenverkehr nach Nummer 2.2.18.

Pegelkorrekturen fur ton-, impuls- oder informationshaltige Gerdusche sind in der Berechnung der
Schallemission enthalten und werden bei der Bildung des Beurteilungspegels nicht gesondert ange-
setzt (siehe Nummer 4.9). Die Regelungen nach § 43 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes in der Fassung vom 12. Juli 2013 bleiben unberiihrt.

Zum Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten nach § 2 sind die Beurteilungspegel L, tag und L nacht
auf ganze dB aufzurunden. Im Fall des § 1 Absatz 2 Nummer 2 ist erst die Differenz des Beurteilungs-
pegels aufzurunden.

9. Berlucksichtigung von abweichender Bahntechnik und von schalltechni-
schen Innovationen

9.1 Messtechnische Ermittlung der Emissionsdaten von abweichender Bahntechnik und von
schalltechnischen Innovationen
9.1.1 Fahrzeuge

Der Nachweis von schalltechnischen Innovationen an Fahrzeugeinheiten hat nach folgenden
MaBgaben zu erfolgen: Die Schallemissionen solcher Fahrzeugeinheiten sind zu ermitteln
durch Vorbeifahrtmessungen auf einem Schwellengleis und Standmessungen nach
DIN EN ISO 3095:2014-7, Akustik — Bahnanwendungen — Messung der Gerduschemissionen von
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spurgebundenen Fahrzeugen (ISO 3095:2014-7); Deutsche Fassung EN ISO 3095:2014-7, unter
Berlicksichtigung der zusétzlichen Messanforderungen der Entscheidung 2008/232/EG der Kom-
mission vom 21. Februar 2008 Uber die technische Spezifikation fur die Interoperabilitédt des Teil-
systems ,Fahrzeuge“ des transeuropdischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems (bekannt
gemacht unter Aktenzeichen K(2008) 648) (ABI. L 84 vom 26. Mé&rz 2008, S. 132) (TSI) fur
Eisenbahnen und VDV-Schrift 154 Gerdusche von Schienenfahrzeugen des Offentlichen Per-
sonen-Nahverkehrs (OPNV), November 2011 fiir StraBenbahnen. Die Vorbeifahrtmessungen sollen
nach mindestens drei Betriebsbremsungen durchgeflihrt worden sein.

Anmerkung 1: Es kdnnen Ergebnisse von Messungen genutzt werden, die aus anderen Griinden
ohnehin durchgefuhrt worden sind, wie z. B. im Rahmen der Zulassung neuer interoperabler
Fahrzeuge von Eisenbahnen nach Entscheidung 2008/232/EG der Kommission oder von Stra-
Benbahnen nach VDV-Schrift 154 bzw. im Ausland ermittelte Emissionsdaten.

Anmerkung 2: In Sonderféllen kann die Anwendung von Richtmikrofonen oder einer Array-
Messtechnik zur Erfassung von einzelnen Schallquellen zweckmé&Big sein.

Anmerkung 3: Schalltechnische Innovationen kénnen geringere oder hdhere Schallemissionen
als die in dieser Anlage geregelte Technik hervorrufen. Héhere Schallemissionen kénnen z. B.
durch schnellere Hochgeschwindigkeitszlige, zugkraftigere Lokomotiven oder auch &ltere, im-
portierte Eisenbahntechnik oder StraBenbahntechnik auftreten.

Die Ergebnisse der Vorbeifahrtmessungen sind firr die Héchstgeschwindigkeit im Regelverkehr
rechnerisch aufzuteilen auf Beitrdge von

— Rollgerauschen,

— aerodynamischen Geréduschen (nur fiir Eisenbahnen),
— Aggregatgerauschen,

— Antriebsgerduschen und

— Fahrgerduschen (nur StraBenbahnen).

Dazu dienen Angaben von Pegeln der auf eine L&dnge von 100 km bezogenen A-bewerteten
Schallleistung in den acht Oktavbandern mit Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 000 Hz. Sofern
nicht durch Standmessungen und besondere Messungen - z. B. hinter einem Schallschirm, mit
einem Richtmikrofon oder im Windkanal — bekannt, sind die Gerduschemissionsdaten fiir aero-
dynamische Gerdusche, Aggregate- und Antriebsgerdausche flr die gemaB Beiblatt 1 oder Bei-
blatt 2 zugeordnete Fahrzeugart in dem jeweiligen Hohenbereich der Emission zu Gibernehmen.

Anmerkung 4: Ergibt beispielsweise die Vorbeifahrtmessung einer V-Lok bei der Geschwindig-
keit v im Abstand d in der H6he h lGber SO im Oktavband f einen A-bewerteten Einzelereig-
nispegel Lea ; und die Messung der Abgasgerdusche im Stand bei gleicher Motorleistung einen
Schallleistungspegel Lwa,aggr SO Wird — unter Berlicksichtigung von Emissionswerten der aero-
dynamischen und Antriebsgerdusche sowie von Aggregatgerduschen, die zusétzlich zum Ab-
gasgerdusch nach dem Einzelblatt flir V-Loks bei der Geschwindigkeit v auftreten — das Roll-
gerdusch auf sehr glatten Schienen nach folgender Gleichung ermittelt:

Dabei bezeichnet:

Oa2Fz A-bewerteter Summenschallpegel der Iangenbezogenen Schallleistung bei der
Bezugsgeschwindigkeit vo = 100 km/h auf Schwellengleis fiir das Rollgerausch
aufgrund der Radrauheit (Teilquelle m = 2), in dB,

Nag o e, Pegeldifferenz der langenbezogenen Schallleistung bei der Bezugsgeschwin-
digkeit vo = 100 km/h auf Schwellengleis fiir das Rollgerdusch aufgrund der
Radrauheit (Teilquelle m = 2), im Oktavband f, in dB,

Leaf A-bewerteter Einzelereignispegel je Oktavband, in dB,

bfo Geschwindigkeitsfaktor fiir Rollgerdusche (Teilquelle m = 2) nach Tabelle 6,
v Geschwindigkeit wahrend der Vorbeifahrt, in km/h,

Vo = 100 km/h Bezugsgeschwindigkeit,

Lwa., f.hm Fz A-bewerteter Oktav-Schallleistungspegel anderer Teilquellen, in dB,

bfm Geschwindigkeitsfaktor flr andere Teilquellen nach Tabelle 6,

m Z&hler fur Teilquellen ohne m = 2.
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Der Ausdruck unter dem Summenzeichen darf héchstens den Wert 0,5 annehmen, um eine
Fremdgerduschkorrektur zuzulassen. Die Zahlenwerte 36 und 44 gelten als N&herungen fir
Abstande d von 5 bis 10 m.

Tabelle 19: Abschatzung der schienenrauheitsbedingten Emission (Teilquelle m = 1)

Spalte A B C
Energetischer Pegeldifferen_z
Zeile Fahrflachenzustand der Schienen Bélérsaagmztl_ﬂ Zu%z;g&zlﬁze't
emission m = 2)
1 Sehr glatt 0 % -20 dB
2 Glatt, Grenzwert nach TSI bzw. VDV 154 20 % -7 dB
3 Glatt, Grenzwert nach DIN EN ISO 3095:2014-7 40 % -4 dB

Die Rollgerdusche sind auf radrauheits- und schienenrauheitsbedingte Emissionen aufzuspal-
ten. Dazu sind nachfolgende drei Verfahren zuldssig:

a) Die Messungen wurden auf sehr glatten Schienen durchgefiihrt, deren Fahrflachenzustand
jedoch nicht gemessen wurde. Dann wird die Rollgerduschemission allein dem Fahrzeug
zugeordnet (siehe Zeile 1 von Tabelle 19).

b) Die Messungen wurden auf glatten Schienen mit nachgewiesenem Fahrflachenzustand
durchgefihrt. Dann wird nach Tabelle 19 eine Abschétzung der schienenrauheitsbedingten
Emission vorgenommen. Der verbleibende Beitrag zur Gesamtemission, wenigstens aber
50 Prozent der Energie entsprechend einer Pegeldifferenz zur Radrauheit von -3 dB, wird
dem Fahrzeug zugeordnet. Dies stellt den Regelfall dar.

c) In begrindeten Ausnahmeféllen und fur StraBenbahnen dirfen Messungen herangezogen
werden, die auf Schienen mit unbekanntem Fahrflichenzustand durchgefiihrt wurden. Dann
sind energetisch gleiche Beitrdge von Rad- und Schienenrauheiten anzunehmen.

Das Verfahren nach Buchstabe ¢ darf nicht fiir Fahrzeuge mit Grauguss-Klotzbremsen ange-
wendet werden.

Anmerkung 5: Fur Fahrzeuge ist allein die radrauheitsbedingte Emission von Interesse. Sie kann
fir Schienen mit gutem Fahrflachenzustand nach Verfahren nach Buchstabe a um bis zu 3 dB
héher bestimmt werden als nach Verfahren nach Buchstabe ¢, wahrend das Verfahren nach
Buchstabe b im Mittelfeld liegt. Messungen an Schienen mit schlechterem Fahrflichenzustand
liefern nach den drei Verfahren in der Regel unbeabsichtigt hohe radrauheitsbedingte Emissi-
onswerte. Die schienenrauheitsbedingte Emission wird aus den Beibléttern 1 bis 3 fur die zu-
geordnete Fahrzeugart bernommen. Fir die radrauheitsbedingte Emission sind vorzugsweise
Messergebnisse nach Verfahren nach Buchstabe b zu verwenden.

Anmerkung 6: Die Messergebnisse kdnnen unabhangig von Grenzwerten fir Emissionsdaten
nach der Entscheidung 2008/232/EG der Kommission fiir Eisenbahnen und VDV-Schrift 154 fir
StraBenbahnen herangezogen werden. Allerdings kann fiir Neufahrzeuge angenommen werden,
dass die Grenzwerte nicht tUberschritten werden.

Die Ergebnisse fir die radrauheitsbedingte Emission sind zur Umrechnung auf den durch-
schnittlichen Betriebszustand mit einem Zuschlag zu versehen, der nach Tabelle 20 von den
Messbedingungen abhéngt.

Anmerkung 7: Die Zuschlage wurden aus Erfahrungswerten zur Streuung von Messergebnissen
in einer Datenbank abgeschétzt.

Tabelle 20: Zuschlage zur Umrechnung auf den durchschnittlichen Betriebszustand in
Abhangigkeit von den Messbedingungen

Spalte A B C D
1 Messort
1 Messort, 3 Messorte, (z. B. TSI, VDV
Zeil Mittelwert Uber Mittelwert Uber 154),
elle verschiedene Fz, verschiedene Fz, Mittelwert Gber
in dB in dB gleiche Fz,
in dB
1 Fahrzeuge mit Scheibenbremsen 2 0 3
2 Fahrzeuge mit Verbundstoff- 2 1 4
Klotzbremsen
3 Fahrzeuge mit Grauguss-Klotz- 3 2 5
bremsen
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9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

Waurden die Messungen nicht auf einem Schwellengleis (im Schotterbett) durchgefiihrt, sondern
auf einer anderen Fahrbahn, sind bei der Aufteilung der Rollgerdusche die Pegelkorrekturen fir
Fahrbahnarten nach Tabelle 7 bzw. 15 anzuwenden.

Komponenten von Fahrzeugen

Die Schallemission einer Fahrzeugkomponente als schalltechnische Innovation zu einer bereits
geregelten Fahrzeugkategorie ist im Vergleich mit der Schallemission von Teilquellen bestehen-
der Fahrzeuge (siehe Tabelle 5 und 13 Spalte D Beiblatt 1 und 2) zu erfassen und zu beurteilen.
Dazu sind vor dem Nachweis vorab Messungen durchzufiihren, aus denen sich ein maBgeb-
licher Beitrag der Komponente ableiten lasst. Als maBgeblich gilt ein Beitrag, der im Pegel
héchstens um 3 dB unter dem Messwert flir das Gesamtgerdusch liegt. Messungen nach
DIN EN ISO 3095:2014-7 oder Sondermessungen — z. B. hinter einer Abschirmwand oder mit
einem Richtmikrofon - sind zu beschreiben.

Anmerkung: Fur hoch liegende Quellen wird empfohlen, hinter einer Abschirmwand oder mit
einem Richtmikrofon gewonnene Messergebnisse heranzuziehen.

Komponenten von Rangier- und Umschlagbahnhéfen

Die Schallemission einer Komponente als schalltechnische Innovation ist im Vergleich mit der
Schallemission von bestehenden Teilquellen (siehe Tabelle 10 und Beiblatt 3) zu erfassen und zu
beurteilen. Dazu sind vor dem Nachweis vorab Messungen durchzufihren, aus denen sich ein
maBgeblicher Beitrag der Komponente ableiten I&sst. Als maBgeblich gilt ein Beitrag, der im
Pegel héchstens um 3 dB unter dem Messwert fir das Gesamtgerdusch liegt. Die Messungen
sind zu beschreiben.

Fahrbahnen

Abweichende Bahntechnik und schalltechnische Innovationen an Fahrbahnen umfassen zum
Beispiel die Steife der Schienenbefestigung oder eine bessere Absorptionseigenschaft der
Fahrbahn. Sie sind im Vergleich mit bekannten Fahrbahnen &hnlicher Bauart nach den Tabellen 7
und 15 bei Betrieb mit gleichen Fahrzeugen zu erfassen und zu beurteilen. Die Emissionen sind
durch Vorbeifahrtmessungen nach DIN EN ISO 3095:2014-7 unter Bedingungen, bei denen das
Rollgerdusch Uberwiegt, zu ermitteln. Durch besondere Priifung der Rad- und Schienenfahrfla-
chen ist sicherzustellen, dass die resultierenden Fahrflachenrauheiten im Wellenlangenbereich,
der nach Entscheidung 2008/232/EG der Kommission und VDV-Schrift 154 zu beachten ist, bei
den Vergleichsmessungen sich in Oktavbandern um nicht mehr als 1 dB unterscheiden.

Vorzugsweise ist fir die Vergleichsmessung ein Messfahrzeug einzusetzen, dessen Radfahr-
flachen glatt gegenliber den Schienenfahrflachen sind. Dann beschrankt sich die Prifung auf
die vergleichbare Rauheit der Schienenfahrflichen von konventionellen und neuartigen Fahr-
bahnen. Alternativ kann ein Messfahrzeug mit unveréndert hoher Fahrflaichenrauheit der Rader
eingesetzt werden. Dann ist nur die Einhaltung eines zuldssigen Grenzwerts fur die Fahrflachen-
rauheit der Schienen zu prifen, um sicherzustellen, dass bei Vergleichsmessungen von kon-
ventionellen und neuartigen Fahrbahnen der Einfluss der Schienenrauheit klein bleibt.

Briicken

Neuartige Briicken kdnnen sich als schalltechnische Innovationen durch besondere Konstruk-
tionen des Briickeniiberbaus oder SchallminderungsmaBnahmen auszeichnen. Sie sind im Ver-
gleich mit bekannten Briicken &hnlicher Bauart nach den Tabellen 9 und 16 bei Betrieb mit
gleichen Fahrzeugen zu erfassen und zu beurteilen. Die Emissionen sind durch Vorbeifahrtmes-
sungen an der Briicke und an der anschlieBenden freien Strecke unter Bedingungen, bei denen
das Rollgerdusch Uberwiegt, zu ermitteln. Es ist der unbewertete Schalldruckpegel zu ermitteln.
Durch besondere Priifung der Rad- und Schienenfahrflachen ist sicherzustellen, dass die resul-
tierenden Fahrflachenrauheiten im Wellenldngenbereich, der nach Entscheidung 2008/232/EG
der Kommission und VDV-Schrift 154 zu beachten ist, bei den Vergleichsmessungen sich in
Oktavbéandern um nicht mehr als 1 dB unterscheiden.

Anmerkung: Durch die Auswertung des unbewerteten Schalldruckpegels wird die Belastigung
aufgrund tieffrequenter Gerauschanteile berlcksichtigt.

SchallminderungsmaBnahmen am Gleis und am Rad

SchallminderungsmaBnahmen am Gleis und am Rad kommen sowohl als abweichende Bahn-
technik als auch als schalltechnische Innovationen in Betracht. Abweichende Bahntechnik kén-
nen auch GleispflegemaBnahmen wie das besonders lGiberwachte Gleis bei StraBenbahnen sein.

Die schalltechnischen Innovationen kdnnen zu einer Anderung des Rollgerdusches filhren und
sind in ihrer Wirkung mit der Schallquellenart Rollgerdusch, Teilquellen Schienenrauheit- oder
Radrauheit der Tabellen 5 und 13 in Verbindung mit den Beiblattern 1 und 2 zu vergleichen. Zur
Beschreibung dienen:

— direkte Rauheitsmessungen mit umsetzbaren Aufnehmern,
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- indirekte Rauheitsmessungen an Bord eines Messfahrzeugs,
— Vorbeifahrtmessungen mit einem Messfahrzeug oder
— Schallmessungen wéhrend Zugvorbeifahrten.

Das verwendete Verfahren ist unter Angabe des Zeitraums der Messung und der Bestimmung
eines Mittelwerts Uber einen Beurteilungszeitraum darzustellen. Zum Nachweis von Verande-
rungen sind die Messergebnisse als Gesamtpegel der A-bewerteten Schallleistung und als
Pegeldifferenzen in den acht Oktavbandern mit Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 000 Hz an-
zugeben.

Bahnspezifische SchallschutzmaBnahme im Ausbreitungsweg

Abschirmeinrichtungen und &hnliche MaBnahmen, deren Wirkung nicht nach Nummer 6.5 be-
rechenbar ist, sind als abweichende Bahntechnik in Zuordnung zu den bestehenden Regelun-
gen zu beschreiben. Zur Nachweisfiihrung von Verédnderungen sind Messergebnisse in den acht
Oktavbéandern mit Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 000 Hz als Pegeldifferenzen zum berech-
neten AbschirmmaB nach Nummer 6.5 anzugeben.

Anerkannte Messstelle

Der Antragsteller hat die Nachweismessungen nach den Nummern 9.1.1 bis 9.1.7 durch eine
anerkannte Messstelle durchfihren zu lassen. Anerkannte Messstellen sind die nach § 29b
Absatz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bekannt gegebenen Stellen.

9.2 Bewertung der Messergebnisse fir abweichende Bahntechnik und fur schalltechnische
Innovationen

9.21

9.2.2

Abweichende Bahntechnik

Die anerkannte Messstelle hat auf der Grundlage der Messungen nach Nummer 9.1 festzustel-
len, welche schalltechnischen Abweichungen zu bekannter und in der Anlage 2 aufgefihrter
Bahntechnik mit ahnlicher Bauart vorliegen. Bei Fahrbahnen nach Nummer 9.1.4 wird das Er-
gebnis als Pegelkorrektur gegentiber der Fahrbahn ahnlicher Bauart in den Oktavbandern um
500 Hz, 1 000 Hz und 2 000 Hz angegeben. Die Gbrigen Oktavbander bleiben unberiicksichtigt;
fir sie wird keine Pegelkorrektur angegeben. Bei SchallminderungsmaBnahmen am Gleis oder
am Rad nach Nummer 9.1.6 sind zum Nachweis von Verdnderungen die Messergebnisse als
Gesamtpegel der A-bewerteten Schallleistung und als Pegeldifferenzen in den acht Oktavban-
dern mit Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 000 Hz anzugeben.

Kennzeichnend fir die abweichende Bahntechnik sind Pegeldifferenzen zur Emission von ver-
gleichbaren, in den Beiblattern 1 bis 3 beschriebenen Teilquellen. Bei bahnspezifischen Schall-
schutzmaBnahmen im Ausbreitungsweg nach Nummer 9.1.7 sind zum Nachweis von Verande-
rungen Messergebnisse in den acht Oktavbandern mit Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 000 Hz
als Pegeldifferenzen zum berechneten AbschirmmaB nach Nummer 6.5 anzugeben.

Schalltechnische Innovationen

Die anerkannte Messstelle hat auf der Grundlage der Messungen nach Nummer 9.1 festzustel-
len, ob der Antragsgegenstand von den schalltechnischen Angaben dieser Anlage wesentlich
abweicht.

Eine wesentliche Abweichung liegt bei schalltechnischen Innovationen nach den Nummern 9.1.1
bis 9.1.6 vor, wenn fir eine Teilquelle nach Tabelle 5 bzw. 13 die Abweichung im A-bewerteten
Gesamtpegel fir einzelne Fahrzeugarten nach Tabelle 3 bzw. 12 mindestens 2 dB oder in ein-
zelnen Oktavb&ndern mindestens 4 dB betragt. Fur eine SchallschutzmaBnahme im Ausbrei-
tungsweg nach Nummer 9.1.7 liegt in der Regel eine wesentliche Abweichung von den
Rechenergebnissen nach Nummer 6 vor, wenn an einem Immissionsort nach DIN EN ISO
3095:2014-7 die Abweichung fiir das Rechenergebnis im A-bewerteten Gesamtpegel mindes-
tens 2 dB oder in einzelnen Oktavbandern mindestens 4 dB betrégt.

Die anerkannte Messstelle hat fir alle schalltechnischen Innovationen die Zuordnung des An-
tragsgegenstandes zu den bestehenden Beiblattern oder Festlegungen in den Nummern 3 bis 6
und die abweichende schalltechnische Wirkung zu beschreiben. Die schalltechnische Wirkung
wird durch den Nachweis auf ganze dB nach mathematischer Rundung gefiihrt.

Bei schalltechnischen Innovationen nach den Nummern 9.1.1, 9.1.2 und 9.1.3 sind die Ergeb-
nisse als Gesamtpegel der A-bewerteten Schallleistung und als Pegeldifferenzen in acht Oktav-
bandern mit Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 000 Hz fir die Bezugsgeschwindigkeit von
100 km/h entsprechend den Beiblattern 1 bis 3 anzugeben. Kennzeichnend fir schalltechnische
Innovationen sind Pegeldifferenzen zur Emission von vergleichbaren, in den Beiblattern 1 bis 3
beschriebenen Teilquellen.

Bei schalltechnischen Innovationen nach Nummer 9.1.4 ist das Ergebnis als Pegelkorrektur
gegenlber der Fahrbahn &hnlicher Bauart in den Oktavb&ndern um 500 Hz, 1 000 Hz und
2 000 Hz anzugeben. Die Ubrigen Oktavbdnder bleiben unberiicksichtigt; fir sie wird keine
Pegelkorrektur angegeben.
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Bei schalltechnischen Innovationen nach Nummer 9.1.5 wird das Ergebnis als Pegelkorrektur
Kg, oder flir SchallminderungsmaBnahmen als Pegelkorrektur Ky, angegeben, die sich aus der
Differenz der unbewerteten Schalldruckpegel an der Briicke und der freien Strecke ergibt.

9.3 Gutachten der anerkannten Messstelle

Die vom Antragsteller beauftragte anerkannte Messstelle nach Nummer 9.1.8 erstellt Uber die nach
MaBgabe der Nummern 9.1.1 bis 9.1.7 durchgefiihrten Messungen ein Gutachten, das die folgenden
Angaben und Unterlagen enthalten muss:

a) die Beschreibung des Messaufbaus,

b) die Beschreibung der értlichen Verhaltnisse sowie die Beschreibung des Zustands des Gleises und
der Schienenoberflachen,

c) die Beschreibung der meteorologischen Verhéltnisse,

d) die Beschreibung des Unterhaltungszustandes, der Laufleistung und der Radrauheit des bei der
Messung eingesetzten Fahrzeugs,

e) die Messprotokolle der durchgefiihrten Messungen,

f) die Angabe der Zahl der durchgefiihrten Messungen, wenn mehr als die in der Begutachtung ent-
haltenen Messungen durchgefihrt wurden,

g) die Bewertung der Messergebnisse nach MaBgabe von Nummer 9.2.

10. Zuganglichkeit von technischen Regeln und Normen

1.

Die in der Verordnung genannten DIN-Normen, DIN-EN-Normen und DIN-ISO-Normen sind bei der Beuth
Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmaBig gesichert nieder-
gelegt.

. Die VDV-Schrift 154 ist zu beziehen beim

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)
KamekestraBe 37-39
50672 Koln

und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmé&Big gesichert niedergelegt.

Beiblatt 1 Datenblatter Eisenbahnen - Festlegungen

Fz-Kategorie 1: HGV-Triebkopf (Nachso = 4)

Spalte A B C D E F G H J K L
Tell-
quelle
Zeile m |f, [Hz] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000( 2000 4000|8000(a [dB]
1 |Rollgerausche
2 Schienenrauheitf] 1 |Aa;[dB] [ -50| -40| 24| 8| -3 | -6 | -11| -30 62
3 Radrauheit| 2 [Aa;[dB] | 50| 40| -25|( -9 | -4 | -4 | -11] -23 51
4
5 |Aerodynamische Geréusche
6 Quellhéhe5m| 5 |Aa;[dB] | -30|-21|-13| 9| 6| -4 | -9 |-17 43
7 Quellhéhe 4 m| 6 |Aa;[dB] | 28| -21|-12|] 9| 6| 4| -9 |-17 46
8 QuellhbheOm| 7 |Aa;[dB] |-15| 8| 6| -6 | -8 |-14]|-21|-32 35
9
10 |Aggregatgerausche
11 Quellhthe4m| 8 (Aa¢[dB] | -35-24|-10| -5 | -5 | -8 | -15| -26 62
12 QuellhheOm| 9 (Aa;[dB] | -30|-22| -5 | -4 | -7 |-11]|-17| -26 54
13
14 |Antriebsgerdusche
15 11 |Aa¢[dB] [ 32| 24| 5| -4 | -8 | -12| -18 | —29 50
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Fz-Kategorie 2: HGV-Mittel-/Steuerwagen (Nachso = 4)

Spalte A B C D E F G H J K L
Tell-
quelle
Zeile m m [Hz] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000( 2000| 4000|8000|a , [dB]
1 [Rollgeréusche
2 Radséatze mit Wellenscheibenbremsen und Radabsorbern
3 Schienenrauheitf 1 |A [dB] [ -50| -40|-24| -8 | -3 | =6 | -11| =30 62
4 Radrauheitf 2 (A [dB] | -50|-40|-25( -9 | -4 | -4 | -11| -23 51
5
6 |Aerodynamische Gerdusche
7 Quellhbhe4m| 6 (A [dB] | -21|-18|-15|-12| -5 | -4 | -10| -18 29
8 QuellhoheOm| 7 |A [dB]|-15| -8 | -6 | -6 | -8 | =14 | =21 | -32 35
9
10 |Aggregatgerdausche
11 Quellhohe4m| 8 |A [dB] | -35|-24|-13| -4 | -5 | -7 | -14 | -25 44

Fir den Thalys-PBKA-Halbzug und Thalys-PBKA-Vollzug ohne Radabsorber:
aa der Teilquellen 1 und 2 sind um je 5 dB zu erhéhen.

Fz-Kategorie 3: HGV-Triebzug (Nachs o = 32

Spalte A B C D E F G H J K L
Tell-
quelle
Zeile m m [HZ] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000( 2000 4000|8000(a  [dB]
1 |Rollgerausche
2 Radséatze mit Wellen- und Radscheibenbremse
3 Schienenrauheitf 1 (A [dB] | 50| -40(|-24| -8 -3 | -6 |-11|-30 73
4 Radrauheitf 2 (A [dB] | -50|-40|-25( 9| 4| -4 |-11|-23 62
5
6 |Aerodynamische Gerdusche
7 Quellhohe5m| 5 |A [dB] |-30|-21|-13| -9 | -6 | -4 | -9 | -17 41
8 Quellhdhe 4 m
9 Ein-System-Version 6 (A [dB]|-27|-21|-12| 8| 5| -5 |-11|-19 44
10 Zwei-System-Version 6 |A [dB]|-27|-21|-12| 8| 5| -5 | -11| -19 46
11 Drei-System-Version 6 (A [dB]|-27|-21|-12| -8 | 5| -5 |-11|-19 47
12 Quellhéheom| 7 (o [@B] |-16| 9| 7| -7 | =7 | -9 | -12| -19| 45
13
14 |Aggregatgerdausche
15 Quellhbhe4m| 8 |A [dB] | -35|-24|-13| -4 | -5 | =7 | =14 | =25 56
16 QuellhheOm| 9 (A [dB] | -35|-24|-10| 5| 5| -8 | -15| -26 62
17
18 |Antriebsgerdusche
19 QuellhoheOm| 11 |A [dB] | 32| 24| -5 | -4 | -8 | -12| -18 | -29 53
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Fz-Kategorie 4: HGV-Neigezug (Nacns o = 28)
Spalte A B C D E F G H J K L
Tell-
quelle
Zeile m m [HZ] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000( 2000 4000|8000(a [dB]
1 |Rollgerausche
2 Radsatze mit Wellenscheibenbremse und Radabsorbern
3 Schienenrauheitf 1 |A [dB] [ -50| -40| 24| 8| -3 | -6 | -11| -30 72
4 Radrauheitf 2 (A [dB] | 50| -40|-25|( -9 | -4 | -4 | -11] -23 61
5
6 |Aerodynamische Gerédusche
7 Quellhhe5m| 5 (A [dB] | -30|-21|-13| 9| 6| 4| -9 |-17 41
8 Quellhbhe4m| 6 |A [dB] | -28|-21|-12| -8 | -5 | -5 | -11] -19 47
9 QuellhoheOm| 7 |A [dB] [ -16 | -9 -7 | -7 -7 -9 |-12]|-19 44
10
11 |Aggregatgerausche
12 Quellhbhe4m| 8 (A [dB] | -35|-24|-13| -4 | 5| -7 | -14| -25 52
13 QuellhheOm| 9 (A [dB] | -35|-24|-10| -5 | 5| -8 | -15| -26 59
14
15 |Antriebsgerdusche
16 QuellhheOm| 11 (A [dB] | -32|-24| -5 | -4 | -8 | -12| -18| -29 49
Fir den ETR 470 Cisalpino ohne Radabsorber:
ap der Teilquellen 1 und 2 sind um je 5 dB, alle weiteren Teilquellen um je 2 dB zu erhéhen.
Fz-Kategorie 5: E-Triebzug und S-Bahn (nachs,0 = 10)
Spalte A B C D E F G H J K L
Tell-
quelle
Zeile m m [HZ] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000( 2000 4000|8000(a [dB]
1 |Rollgerausche
2 Radsatze mit Wellenscheibenbremse (WSB)
3 Schienenrauheitf 1 (A [dB] | 50| -40(|-24| -8 -3 | -6 |-11|-30 71
4 Radrauheitf 2 (A [dB] | 50| -40|-25|( -9 | -4 | -4 | -11] -23 60
5 Radsétze mit Radscheibenbremse (RSB)
6 Schienenrauheitf 1 (A [dB] | 50| -40(|-24| -8 -3 | -6 |-11|-30 69
7 Radrauheit{ 2 (A [dB]|-50|-40|-25] -9 | 4 | -4 | -11| -23 58
8
9 |Aerodynamische Gerdusche
10 Quellhbhe5m| 5 (A [dB] | -30|-21|-13| 9| 6| 4| -9 | -17 43
11 Quellhbhe4m| 6 (A [dB] | 29| -22|-11| -7 | 5| -5 | -12| =20 44
12 QuellhoheOm| 7 |A [dB]|-16| -9 | -6 | -6 | =7 | =11 | -15| =22 44
13
14 |Aggregatgerdausche
15 Quellhohe4m| 8 |A [dB] | -35|-24|-13| -4 | -5 | -7 | -14| -25 48
16 QuellhheOm| 9 (A [dB] | -35|-24|-10| 5| 5| -8 |-15| -26 55
17
18 |Antriebsgerdusche
19 QuellhbheOm| 11 (A [dB] | -32|-24| -5 | -4 | -8 | -12| -18| -29 45

Beispiele fiur die Achsanzahl n 5¢,s VON verschiedenen Baureihen

Baureihe

Nachs |Bremsart

426

6 [RSB

423, 424, 425

10 |RSB

420, 472, 474

12 [RSB

481

16 [WSB
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Fz-Kategorie 6: V-Triebzug (Nachs,0 = 6)

2309

Spalte A B C D E F G H J K L
Tell-
quelle
Zeile m m [HZ] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000( 2000 4000|8000(a  [dB]
1 |Rollgerausche
2 Radsatze mit Wellenscheibenbremse
3 Schienenrauheitf 1 |A [dB] [-50| -40|-24| -8 | -3 | -6 | -11| =30 69
4 Radrauheitf| 2 (A [dB] | 50| 40| -25|( -9 | -4 | -4 | -11] -23 58
5
6 |Aerodynamische Gerédusche
7 Quellhohe4m| 6 |A [dB] | -21|-18| -15|-12| -5 | -4 | -10| -18 32
8 QuellhheOm| 7 (A [dB] |-16| 9| -7 | -7 | -7 | -9 | -13| -20 38
9
10 |Aggregatgerdausche
11 Quellhbhe4m| 8 (A [dB] | -35|-24|-13| -4 | 5| -7 | -14| -25 47
12 QuellhheOm| 9 (A [dB] | 44| -17|-10| -5 | -5 | -7 | =13 | =20 55
13
14 |Antriebsgerdusche
15 Quellhbhe4m| 10 (A [dB] |-12| 5| -4 | -8 | -12| -20| -30 | —30 42
16 QuellhbheOm| 11 (A [dB] |-25|-16| -9 | -5 | 5| -8 | -12| -20 57
Beispiele fur die Achsanzahl von verschiedenen Baureihen
Baureihe
640, 641, 650 4
613, 642, 643, 646, 648| 6
612, 613, 618, 628, 643, 644 8
643 10
614 12
Fz-Kategorie 7: E-LoK (Nachs0 = 4)
Spalte A B C D E F G H J K L
Teil-
quelle
Zeile m m [Hz] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000( 2000| 4000|8000 a 5 [dB]
1 [Rollgeréusche
2 Radsatze mit Grauguss-Klotzbremse (GG-Bremse)
3 Schienenrauheit{ 1 |A [dB] | 50| 40| -24| -8 | -3 | -6 | -11| -30 67
4 Radrauheitf 2 (A [dB] | -40|-30|-22| -9 | -3 | -5 |-15]| -26 71
5 Radsétze mit Rad- oder Wellenscheibenbremse
6 Schienenrauheit{ 1 |A [dB] | 50| 40| -24| -8 | -3 | -6 | -11| -30 66
7 Radrauheitf 2 (A [dB] | -50|-40|-25( -9 | -4 | -4 | -11| -23 55
8
9 |Aerodynamische Gerédusche
10 Quellhéhe5m| 5 (A [dB] | -30|-21|-13| 9| 6| 4| -9 |-17 43
11 Quellhbhe4m| 6 (A [dB] | 29| -22|-12| -8 | 5| -5 | -10| -18 49
12 QuellhoheOm| 7 |A [dB]|-15| -8 | -6 | -6 | -8 | =14 | -21 | -32 40
13
14 |Aggregatgerausche
15 Quellhhe4m| 8 (A [dB] | -28|-19| -6 | -4 | -6 | -10| -14 | -23 61
16 QuellhoheOm| 9 |A [dB]|-30|-22| -5 | 4 | =7 | -11| -17| -26 54
17
18 |Antriebsgerdusche
19 QuellhheOm| 11 (A [dB] | -32|-24| -5 | -4 | -8 | -12| -18| -29 50
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Fz-Kategorie 8: V-LoK (Nachs0 = 4)

Spalte A C D E F G H J K L
quelle

Zeile m [Hz] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000(2000| 4000|8000|a , [dB]
1 |Rollgerdusche

2 Radsatze mit Grauguss-Klotzbremse (GG-Bremse)

3 Schienenrauheit A [dB] | -50|-40|-24| -8 | -3 | -6 |-11]-30 67
4 Radrauheit A [dB] | -40|-30|-22| -9 | 3| 5|-15]|-26 71
5

6 |Aerodynamische Gerdusche

7 Quellhdhe 4 m A [dB] | -24|-20|-14|-13| -6 | -4 | -7 | -14 40
8 Quellhdhe 0 m A [dB] |-15| -8 | 6| 6| -8 | -14|-21] =32 40
9

10 |Aggregatgerdausche

11 Quellhdhe 4 m A [dB] | -44|-17|-10|( -5 | -5 | -7 | -13| -20 60
12

13 |Antriebsgerausche

14 Quellhdhe 4 m A [dB] |-12| 5| -4 | -8 | -12| -20| -30 | -30 47
15 Quellhdhe O m A [dB] |-25|-16| 9| 5| 5| -8 |-12|-20 62
Fz-Kategorie 9: Reisezugwagen (Nachso = 4)

Spalte A C D E F G H J K L
Zeile m [Hz] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000(2000| 4000|8000|a , [dB]
1 [Rollgeréusche

2 Radséatze mit Grauguss-Klotzbremse (GG-Bremse)

3 Schienenrauheit A [dB]|-50|-40|-24( 8| 3| -6 |-11|-30 67
4 Radrauheit A [dB] | -40|-30|-22 -9 | 3| 5|-15]|-26 71
5 Radséatze mit Wellenscheibenbremse

6 Schienenrauheit A [dB]|-50|-40| 24| 8| 3| -6 | -11| =30 67
7 Radrauheit A [dB] |-50|-40|-25| 9| -4 | -4 |-11|-23 56
8

9 |Aerodynamische Geréusche

10 Quellhdhe 4 m A [dB]|-21|-18|-15(-12( -5 | -4 [ -10| -18 29
11 Quellhdhe 0 m A [dB]|-15| -8 | 6| 6| -8 |-14|-21|-32 40
12

13 |Aggregatgerausche

14 Quellhéhe 4 m A [dB]|-35|-24|-13| -4 | 5| -7 | -14| -25 44
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Fz-Kategorie 10: Giuterwagen (,achso = 4)
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Spalte A B C D E F G H J K L
Teil-
quelle
Zeile m m [Hz] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000( 2000|4000 8000|a , [dB]
1 [Rollgeréusche
2 Radsatze mit Grauguss-Klotzbremse (GG-Bremse)
3 Schienenrauheit{ 1 |A [dB] | 50| 40| -24| -8 | -3 | -6 | -11| -30 67
4 Radrauheitf 2 (A [dB] | -40|-30|-22| -9 | -3 | -5 |-15]| -26 71
5 Radsatze mit Verbundstoff-Klotzbremse
6 Schienenrauheitf 1 |A [dB] [ -50| -40|-24| 8| -3 | -6 | -11| -30 67
7 Radrauheitf 2 (A [dB] | -50|-40|-25( 9 -4 | -4 | -11|-23 58
8 Radséatze mit Wellenscheibenbremse
9 Schienenrauheitf 1 |A [dB] [-50| -40|-24| -8 | -3 | -6 | -11| -30 67
10 Radrauheitf 2 (A [dB]|-50|-40|-25| -9 | 4 | -4 | -11| -23 56
11 Radsatze mit Radscheibenbremse (nur RolLa)
12 Schienenrauheitf 1 |A [dB] [ -50| -40|-24| 8| -3 | -6 | -11| =30 67
13 Radrauheitf 2 (A [dB] | -50|-40|-25|( -9 | -4 | -4 | -11| -23 61
14 Quellhdhe 4 m
15 Aufbauten von Kesselwagen mit GG-Bremse
16 Schienenrauheitf 3 |A [dB] [-29|-20|-19| 6| -5 | -5 | -17| -26 57
17 Radrauheit{ 4 (A [dB] | -28|-19|-18| -5 | 4 | -7 | =17 | -26 61
18 Aufbauten von Kesselwagen mit Verbundstoff-Klotzbremse
19 Schienenrauheitf 3 |A [dB] [-29|-20|-19| 6 | -5 | -5 | -17 | -26 57
20 Radrauheitf{ 4 (A [dB] | -28|-19|-18| -5 -4 | -7 | -17 | -26 48
21 Aufbauten von Kesselwagen mit Wellenscheibenbremse
22 Schienenrauheitf 3 |A [dB] |-29|-20]|-19| 6| -5 | -5 | =17 | -26 57
23 Radrauheit| 4 (A [dB] | 28| -19|-18| -5 | -4 | -7 | -17 | -26 46
24
25 |Aerodynamische Gerausche
26 QuellhoheOm| 7 |A [dB]|-15| -8 | -6 | -6 | -8 | =14 | -21| -32 40
Beiblatt 2 Datenbléatter StraRenbahnen - Festlegungen
Fz-Kategorie 21: Straenbahn-Niederflurfahrzeuge (Nachs,0 = 8)
Spalte A B C D E F G H J K L
Tell-
quelle
Zeile m m [HZ] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000( 2000|4000 8000|a , [dB]
1 |Fahrgerausche
2 Quellhdhe 0 m
3 Schienenrauheit{ 1 |A [dB] | =34 25| -20|-10| -2 | -7 | =12 | -20 63
4 Radrauheitf 2 (A [dB] | 34| -25|-20|-10| -2 | -7 | -12| -20 63
5
6 |Aggregatgerdusche
7 Quellhohe4m| 4 |A [dB] | 26| -15|-11| -8 | -5 | -6 | -10| -11 39
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Fir Fahrzeuge mit Klimaanlage:
ap der Teilquelle 4 ist um 8 dB zu erhéhen.

Fz-Kategorie 22: Stralenbahn-Hochflurfahrzeuge (nNachs,0 = 8)

Spalte A B C D E F G H J K L
Tell-
quelle
Zeile m m [HZ] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000( 2000 4000|8000(a [dB]
1 |Fahrgerausche
2 Quellhdhe 0 m
3 Schienenrauheit{ 1 |A [dB] | =32 23| -17|-11| -2 | -7 | =12 | -19 63
4 Radrauheitf| 2 (A [dB] | -32| -23 | -17|-11| -2 | -7 | -12| -19 63
5
6 |Aggregatgerdusche
7 QuellhheOm| 3 (A [dB] | 26| -15|(-11| -8 | 5| -6 | -10| -11 39

Fz-Kategorie 23: U-Bahn-Fahrzeuge (Nachso = 8)

Spalte A B C D E F G H J K L
Tell-
quelle
Zeile m m [HZ] 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000( 2000 4000|8000(a [dB]
1 |Fahrgerausche
2 Quellhbhe 0 m
3 Schienenrauheitf 1 |A [dB] [ -34|-25|-13| 9| -4 | -6 | -10| -17 60
4 Radrauheitf| 2 (A [dB] | 34| -25|-13| -9 | -4 | -6 | -10]| -17 60
5
6 |Aggregatgerdusche
7 QuellhbheOm| 3 (A [dB] | -26|-15|-11| -8 | 5| -6 | -10| -11 39

Die angegebenen Werte gelten fur durchschnittliche Fahrzeuge neuerer Bauart. Insbesondere bei &lteren
Fahrzeugen ist eine Uberprifung nach Abschnitt 9.1.1 erforderlich.

Beiblatt 3 Datenblatter Rangier- und Umschlagbahnhofe — Festlegungen

Kurvenfahrgerausch
Spalte A B C D E F G H | J K L
Einzelquelle
(Linie)
Zeile i m [HZ] 63 | 125 | 250 | 500 | 1000| 2000| 4000| 8000 Lwa [dB]
1 |Kurvenradien < 300 m
2 Quellhéhe 0 m 1 ALy [0B] | 27| -19|-12|-10| -8 | 5| -6 | -8 69
Gleisbremsengerdusch
Spalte A B C D E F G H | J K L
Einzelquelle
(Punkt)
Zeile i m [HZ] 63 | 125 | 250 | 500 | 1000| 2000| 4000| 8000 L wa [dB]
1 Quellhbhe 0 m
Zulaufbremse, beidseitig ohne
2 [Segmente 2 ALy, [dB] [ 56 | -50 | -42 | -32 | —24 | -13 | -1 [ -12 110
Talbremse, TW beidseitig ohne
3 |Segmente 3 ALy, [dB] | -56 | -50 | 42 | -32 | —24 | 13| -1 | -12 105
Talbremse, TW beidseitig mit
4 |GG-Segmenten 4 ALy, [dB] | -53| 46| -36|-35|-33| -9 [ -2 [ -7 88
Tal- oder Richtunggleisbremse,
5 [TW beid- oder
6 |einseitig, schalloptimiert 5 ALy, [dB] [ 28| 23| -18|-13| 9 | 6 | -4 | -9 85
Talbremse, TW beidseitig mit
7 |Segmenten 6 ALy [dB] | 56| -52|-45|-41|-38| -9 | -1 | -13 98
Richtungsgleisbremse, TWE
8 [einseitig
9 |mit Segmenten 7 ALy [dB] | 56| -52|-45|-41|-38| 9 | -1 | -13 92
10 |Gummiwalkbremse 8 ALy [dB] | 28| -18|-12| -7 | -6 | =7 | -8 | -11 83
11 |FEW Talbremse 9 ALy [dB] | 38| —28 | 23| -18|-15| -5 | -3 | -13 98
12 |Schraubenbremse 10 ALy [dB] | 29| -21| 9 |-10| -8 | 4 | -9 | -13 72*

* Der angegebene Ly, gilt fir ein Bremselement mit der Lange von ca. 1,2 m.



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2014 Teil | Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2014 2313

Retardergerausch - Verzégerungsstrecke

Spalte A B C D E F G H | J K L
Einzelquelle
(Punkt)
Zeile i fm [HZ] 63 | 125 | 250 | 500 | 1000|2000| 4000|8000 Ly [dB]
1 Quellhdhe 0 m 11 ALy [dB] | 11| -15|-15|-16| -9 [ -5 [ -8 [ -15 90

Retardergerdusch - Beharrungsstrecke

Spalte A B C D E F G H | J K L
Einzelquelle
(Linie)
Zeile i fm [Hz] 63 | 125 | 250 | 500 | 1000|2000| 4000|8000 Ly [dB]
1 Quellhdhe 0 m 2 ALy [dB] | =28 | 23| -16 | -12| -9 | -3 | -8 | =14 | 62+ 10 Ig(n;ey) *

* Nyet ist die Anzahl der Retarder pro laufenden Meter Gleis.

Retardergerausch - Rangieren auf der Beharrungsstrecke

Spalte A B C D E F G H | J K L
Einzelquelle
(Linie)
Zeile i fm [Hz] 63 | 125 | 250 | 500 | 1000|2000| 4000|8000 Ly [dB]
1 Quellhéhe 0 m 3 ALy [0B] | 30| 26 | -18 | =12 | -9 | -3 | =6 | =13 | 72+ 101Ig(Nyer) *

* Nye ist die Anzahl der Retarder pro laufenden Meter Gleis.

Hemmschuhauflaufgerdusch

Spalte A B C D E F G H | J K L
Einzelquelle
(Punkt)
Zeile i fm [HZ] 63 | 125 | 250 | 500 | 1000|2000| 4000|8000 Ly [dB]
1 Quellhéhe 0 m 12 ALy [dB] | =41 | -37 | -16 | -21 | -18 | =19 -7 | -1 95
AuflaufstoRgerausch
Spalte A B C D E F G H | J K L
Einzelquelle
(Punkt)
Zeile i fm [HZ] 63 | 125 | 250 | 500 [ 1000|2000| 4000|8000 Lw [dB]
1 Quellhéhe 1,5 m

Rangierbahnhof mit moderner
2 |Rangiertechnik

3 |(vollautomatische Anlage) 13 ALy [dB] | 23| -15| -11|-11| -6 | -5 | -7 [ -13 78 *
Rangierbahnhof ohne moderne
4 |Rangiertechnik 14 AL g [dB] | -25| -18 | -12 | -11| -6 | -4 [ -8 [ -13 91

* Die Auflaufgeschwindigkeit darf v = 1,25 m/s nicht Gberschreiten.

Gerdusch Anreiflen und Abbremsen lose gekoppelter Wagen

Spalte A B C D E F G H | J K L
Einzelquelle
(Linie)
Zeile i fm [Hz] 63 | 125 | 250 | 500 | 1000|2000| 4000|8000 Ly [dB]
1 Quellhdhe 1,5 m 4 ALy [dB] [ -26 | -15| -13[ -9 | -6 | -5 | -7 | -12 75 *

* Der Wert bezieht sich auf eine Rangiergruppe von 20 Wagen (400 m Lange).”

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 18. Dezember 2014

Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel

Der Bundesminister
fur Verkehr und digitale Infrastruktur
A. Dobrindt
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) Siebte Verordnung
zur Anderung der Abfallverbringungsbuf3geldverordnung

Vom 18. Dezember 2014

Auf Grund des § 18 Absatz 5 des Abfallverbringungsgesetzes vom 19. Juli
2007 (BGBI. I S. 1462) in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zusténdigkeits-
anpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBI. | S. 3165) und dem Orga-
nisationserlass vom 17. Dezember 2013 (BGBI. | S. 4310) verordnet das
Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit:

Artikel 1

Die Abfallverbringungsbugeldverordnung vom 29. Juli 2007 (BGBI. |
S. 1761), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. September 2012
(BGBI. | S. 2016) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. 8 1 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) Nach der Angabe ,L 318 vom 28.11.2008, S. 15" wird die Angabe ,,, L 334
vom 13.12.2013, S. 46" eingefiigt.

b) Die Angabe ,Nr. 135/2012 (ABI. L 46 vom 17.2.2012, S. 30)* wird durch
die Angabe ,Nr. 1234/2014 (ABI. L 332 vom 19.11.2014, S. 15)* ersetzt.

2. In 8§ 2 Absatz 1 wird die Angabe ,,Nr. 674/2012 (ABI. L 196 vom 24.7.2012,
S. 12)* durch die Angabe ,Nr. 733/2014 (ABI. L 197 vom 4.7.2014, S. 10)“
ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.
Bonn, den 18. Dezember 2014
Die Bundesministerin

fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
Barbara Hendricks
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) Zweite Verordnung
zur Anderung der Energiewirtschaftskostenverordnung

Vom 19. Dezember 2014

Auf Grund des 8§ 91 Absatz 8 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes vom
7. Juli 2005 (BGBI. | S. 1970), der durch Artikel 7 Nummer 2 des Gesetzes
vom 9. Dezember 2006 (BGBI. | S. 2833) geandert worden ist, in Verbindung
mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970
(BGBI. | S. 821) sowie mit § 1 Absatz 2 des Zustandigkeitsanpassungsgesetzes
vom 16. August 2002 (BGBI. | S. 3165) und mit dem Organisationserlass vom
17. Dezember 2013 (BGBI. | S. 4310) verordnet das Bundesministerium fur Wirt-
schaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Energiewirtschaftskostenverordnung vom 14. Marz 2006 (BGBI. | S. 540),
die durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Oktober 2011 (BGBI. | S. 2084)
geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. In 8 3 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefiigt:

»Diese Verordnung in der ab dem 27. Oktober 2011 geltenden Fassung findet
auch auf Verfahren Anwendung, die bereits vor dem 27. Oktober 2011 be-
gonnen haben, soweit dafir Gebihren oder Auslagen noch nicht erhoben
wurden.*

2. In der Anlage wird in Nummer 11 im Gebuhrentatbestand die Angabe ,Nr. 4
durch die Angabe ,,Nr. 8 ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 19. Dezember 2014

Der Bundesminister
far Wirtschaft und Energie

Sigmar Gabriel
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