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Gesetz
zu dem Zolliibereinkommen vom 14. November 1975
iiber den internationalen Warentransport mit Carnets TIR
(TIR-Ubereinkommen 1975)

Vom 21. Mai 1979

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Dem in Genf am 28. Dezember 1976 von der Bun-
desrepublik Deutschland unterzeichneten Zolliiber-
einkommen vom 14. November 1975 iiber den inter-
nationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-
Ubereinkommen 1975) wird zugestimmt. Das Uber-
einkommen wird nachstehend verdffentlicht,

Artikel 2

Sollen Waren im Zollgutversand beférdert wer-
den, so wird der Antrag auf Abfertigung hierzu
durch die Ubergabe des Carnet TIR an die Zoll-
stelle gestellt. Den Antrag kann nur derjenige stel-

len, auf den das Carnet TIR ausgestellt ist; stellt ihn
ein anderer, so gilt er als Vertreter des Antragsbe-
rechtigten.

Artikel 3

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das
Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes fest-
stellt.

Artikel 4

(1} Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kiindung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Ubereinkommen nach
seinem Artikel 53 Abs. 2 fiir die Bundesrepublik
Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt
bekanntzugeben.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt
und wird im Bundesgesetzblatt verkiindet.

Bonn, den 21. Mai 1979

Der Bundesprédsident
Scheel

Der Bundeskanzler
Schmidt

Der Bundesminister der Finanzen
Matthéfer

Der Bundesminister des Auswadrtigen
Genscher
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Zolliibereinkommen

uber den internationalen Warentransport mit Carnets TIR

(TIR-Ubereinkommen)

Customs Convention

on the International Transport of Goods

under cover of TIR Carnets
(TIR Convention)

Convention douaniere

relative au transport international de marchandises

THE CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to facilitate the interna-
tional carriage of goods by road ve-
hicle,

CONSIDERING that the improve-
ment of the conditions of transport
constitutes one of the factors essen-
tial to the development of co-opera-
tion among them,

DECLARING themselves in favour
of a simplification and a harmoniza-
tion of administrative formalities in
the field of international transport, in
particular at frontiers,

HAVE AGREED as follows:

Chapter I
General

(a) Definftions
Article 1

For the purposes of this Conven-
tion:

(a) The term °“TIR operation* shall
mean the transport of goods from
a Customs office of departure to
a Customs office of destination
under the procedure, called the
"TIR prodecure”, laid down in this
Convention;

(b) the term “import or export duties
and taxes" shall mean Customs
duties and all other duties, taxes,
fees and other charges which are
collected on, or in connexion
with, the import or export of
goods, but not including fees and
charges limited in amount to the
approximate cost of services ren-
dered;

sous le couvert de carnets TIR

(Convention TIR)

LES PARTIES CONTRACTANTES,

DESIREUSES de faciliter les trans-
ports internationaux de marchandises
par véhicules routiers,

CONSIDERANT que l'amélioration
des conditions des transports constitue
un des facteurs essentiels au déve-
loppement de la coopération entre
elles,

DECLARANT se prononcer en fa-
veur d'une simplification et d'une
harmonisation des formalités adminis-
tratives dans le domaine des trans-
ports internationaux, en particulier
aux frontieres,

SONT CONVENUES de ce qui suit:

Chapitre premier

Dispositions générales

a) Définitions

Article premier

Aux fins de la présente Convention,
on entend

a) par « opération TIR », le transport
de marchandises d'un bureau de
douane de départ & un bureau de
douane de destination, sous le ré-
gime, dit « régime TIR », établi par
la présente Convention;

b) par «droits et taxes a l'importa-
tion ou & l'exportation », les droits
de douane et tous autres droits,
taxes, redevances et impositions
diverses qui sont percus a l'impor-
tation ou & l'exportation, ou a l'oc-
casion de l'importation ou de l'ex-
portation de marchandises, & I'ex-
ception des redevances et imposi-
tions dont le montant est limité au
colt approximatif des services ren-
dus;

(Uberselzung)
DIE VERTRAGSPARTEIEN

IN DEM WUNSCH, den internatio-
nalen Warentransport mit StraBen-
fahrzeugen zu erleichtern,

IN DER ERWAGUNG, daB die Ver-
besserung der Transportbedingungen
einen wesentlichen Faktor fiir die Ent-
wicklung der Zusammenarbeit zwi-
schen ihnen darstellt,

IN BEFURWORTUNG einer Verein-
fachung und Harmonisierung der Ver-
waltungsformlichkeiten im internatio-
nalen Transportwesen, insbesondere
an den Grenzen —

SIND wie folgt UBEREINGEKOM-
MEN:
Kapitel I

Allgemeines

a) Begrifisbestimmungen

Artikel 1

Im Sinne dieses Ubereinkommens
bedeuteti der Begriff

a) ,TIR-Transport* die Beférderung
von Waren von einer Abgangszoll-
stelle bis zu einer Bestimmungs-
zollstelle im Rahmen des in die-
sem Ubereinkommen festgelegten
sogenannten ,TIR-Verfahrens®;

b

—

~Eingangs- und Ausgangsabgaben®
die Zolle und alle anderen Abga-
ben, Steuern, Gebithren und son-
stigen Belastungen, die anlafllich
oder im Zusammenhang mit der
Einfuhr oder Ausfuhr von Waren
erhoben werden, ohne die Gebiih-
ren und Belastungen, die dem Be-
trag nach ungefihr auf die Kosten
der erbrachten Dientsleistungen
beschrédnkt sind;



()

(d)

(e)

{f)

~—

(g

(h)

0}

(k)
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the term “road vehicle® shall mean
not only any power-driven road
vehicle but also any trailer or
semi-trailer designed to be cou-
pled thereto;

the term "combination of vehicles*”
shall mean coupled vehicles
which travel on the road as a
unit;

the term “container” shall mean an
article of transport equipment
{lift-van, movable tank or other
similar structure):

(i) fully or partially enclosed to
constitute a compartment
intended  for containing
goods;

(ii) of a permanent character and
accordingly strong enough to
be suitable for repeated use;

(iii)specially designed to facili-
tate the transport of goods by
one or more modes of trans-
port without intermediate
reloading;

(iv) designed for ready handling,
particularly when being
transferred from one mode of
transport to another;

(v) designed to be easy to fill
and to empty; and

{vi) having an internal volume
of one cubic metre or more;

“Demountable bodies” are to be
treated as containers;

the term “Customs office of depar-
ture” shall mean any Customs
office of a Contracting Party
where the international transport
of a load or part-load of goods
under the TIR procedure begins;

the term “Customs office of desti-
nation® shall mean any Customs
office of a Contracting Party
where the international transport
of a load or part-load of goods
under the TIR procedure ends;

the term “Customs office en route*
shall mean any Customs office of
a Contracting Party through
which a road vehicle, combina-
tion of vehicles or container is
imported or exported in the course
of a TIR operation;

the term *person” shall mean both
natural and legal persons;

the term “heavy or bulky goods”
shall mean any heavy or bulky
object which because of its
weight, size or nature is not
normally carried in a closed road
vehicle or closed container;

<)

d

~—

f)

—

g

h

-

D

k)

par « véhicule routier », non seule-
ment un véhicule routier & moteur,
mais aussi toute remorque ou se-
mi-remorque concue pour.y étre
attelée;

par « ensemble de véhicules », des
véhicules couplés qui participent
alacirculation routiére comme une
unité;

par «conteneur», un engin de

transport {cadre, citerne amovible
ou autre engin analogue):

i) constituant un compartiment,

totalement ou partiellement

clos, destiné & contenir des
marchandises;

ayant un caractére permanent

et étant, de ce fait, suffisam-

ment résistant pour permettre
son usage répété;

iii) spécialement con¢u pour faci-
liter le transport de marchan-
dises, sans rupture de charge,
par un ou plusieurs modes de

ii

—

transport;
iv) congu de maniére & étre aisé-
ment manipulé, notamment

lors de son transbordement
d'un mode de transport & un
autre;

v) congu de fagon a étre facile &
remplir et a vider; et

vi) d'un volume intérieur d'au
moins un meétre cube;

Les « carrosseries amovibles » sont
assimilées aux conteneurs;

par « bureau de douane de départ »,
tout bureau de douane d'une Par-
tie contractante olicommence, pour
tout ou partie du chargement, le
transport international, sous le ré-
gime TIR;

par « bureau de douane de destina-
tion», tout bureau de douane
d'une Partie contractante ol prend
fin, pour tout ou partie du charge-
ment, le transport international
sous le régime TIR;

par « bureau de douane de passa-
ge », tout bureau de douane d'une
Partie contractante par lequel un
véhicule routier, un ensemble de
véhicules ou un conteneur est im-
porté ou exporté au cours d'une
opération TIR;

par « personnes », a la fois les per-
sonnes physiques et les personnes
morales;

par « marchandises pondéreuses ou
volumineuses », tout produit pon-
déreux ou volumineux qui, en rai-
son de son poids, de ses dimen-
sions ou de sa nature, n'est en
général transporté ni dans un vé-
hicule routier clos ni dans un con-
teneur clos;

.

c)

d

—

[)

S—

e

g

h)

-~

j

k

~—

«StraBenfahrzeuge® nicht nur Stra-
Benkraftfahrzeuge, sondern auch
alle Anhénger und Sattelanhinger,
die dazu bestimmt sind, von der-
artigen Fahrzeugen gezogen zu
werden;

«Lastziige* miteinander verbunde-
ne Fahrzeuge, die als Einheit im
StraBenverkehr eingesetzt sind;

«Behilter” eine Transportausri-

stung (Mobeltransportbehilter, ab-

nehmbarer Tank oder anderes dhn-
liches Gerit), die

i) einen zur Aufnahme von Wa-

ren bestimmten ganz oder teil-

weise geschlossenen Hohlkor-
per darstellt;

ii} von dauerhafter Beschaffenheit
und daher geniigend wider-
standsfahig ist, um wiederholt
verwendet werden zu kénnen;

iii} besonders dafiir gebaut ist, den
Transport von Waren durch
ein oder mehrere Verkehrs-
mittel ohne Umladung des In-
halts zu erleichtern;

iv) so gebaut ist, daB sie leicht
gehandhabt werden kann, ins-
besondere bei der Umladung
von einem Verkehrsmittel auf
ein anderes;

v} so gebaut ist, daB sie leicht be-
laden und entladen werden
kann, und

vi) einen Rauminhalt von minde-
stens einem Kubikmeter hat;

.abnehmbare Karosserien® gelten
als Behalter;

».Abgangszolistelle* diejenige Zoll-
stelle einer Vertragspartei, bei der
der internationale Transport im
TIR-Verfahren fiur die Gesamtla-
dung oder eine Teilladung beginnt;

-Bestimmungszolistelle* diejenige
Zolistelle einer Vertragspartei, bei
der der internationale Transport im
TIR-Verfahren fir die Gesamtla-
dung oder eine Teilladung endet;

«Durchgangszollstelie” diejenige
Zollstelle einer Vertragspartei,
iiber die ein StrafSienfahrzeug, ein
Lastzug oder ein Behélter im Rah-
men eines TIR-Transports ein- oder
ausgefihrt wird;

.Personen* sowoh! natirliche als
auch juristische Personen;

+auBergewohnlich schwere oder
sperrige Waren*® alle schweren
oder sperrigen Gegenstinde, die
wegen ihres Gewichts, ihrer Aus-
mafe oder ihrer Beschaffenheit ge-
wohnlich nicht in einem geschlos-
senen Strafienfahrzeug oder Behil-
ter befordert werden;
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(1} the term “guaranteeing associa-
tion® shall mean an association
approved by the Customs author-
ities of a Contracting Party to act
as surety for persons using the
TIR procedure.

(b) Scope
Article 2

This Convention shall apply to the
transport of goods without interme-
diate reloading, in road vehicles, com-
binations of vehicles or in containers,
across one or more frontiers between
a Customs office of departure of one
Contracting Party and a Customs of-
fice of destination of another or of the
same Contracting Party, provided that
some portion of the journey between
the beginning and the end of the TIR
operation is made by road.

Article 3

For the provisions of this Conven-
tion to become applicable:

(a) the transport operations must be
performed

(i) by means of road vehicles,
combinations of vehicles or
containers previously ap-
proved under the conditions
set forth in Chapter III (a);
or

by means of other road ve-
hicles, other combinations of
vehicles or other containers
under the conditions set forth
in Chapter I (c);

(i)

(b

-~

the transport operations must be
guaranteed by associations ap-
proved in accordance with the
provisions of article 6 and must be
performed under cover of a TIR
carnet, which shall conform to the
model reproduced in annex 1 to
this Convention.

{c}) Principles

Article 4

Goods carried under the TIR proce-
dure shall not be subjected to the
payment or deposit of import or ex-
port duties and taxes at Customs
offices en route, '

Article 5

1. Goods carried under the TIR
procedure in sealed road vehicles,
combinations of vehicles or contai-
ners shall not as a general rule be
subjected to examination at Customs
offices en route.

Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1979, Teil II

1) par «association garante», une
association agréée par les autori-
tés douaniéres d'une Partie con-
tractante pour se porter caution
des personnes qui utilisent le ré-
gime TIR.

b) Champ d'application
Article 2

La présente Convention vise les
transports de marchandises effectués
sans rupture de charge, & travers une
ou plusieurs frontiéres, d'un bureau
de douane de départ d'une Partie
contractante & un bureau de douane
de destination d'une autre Partie con-
tractante, ou de la méme Partie con-
tractante, dans des véhicules routiers,
des ensembles de véhicules ou dans
des conteneurs & condition quune
partie du trajet entre le début de
l'opération TIR et son achévement se
fasse par route.

Article 3

Pour bénéficier des dispositions de
1a présente Convention:

a) les transports doivent étre effec-
tués

i) par des véhicules routiers, des

ensembles de véhicules ou des

conteneurs préalablement

agréés dans les conditions

énoncées au chapitre III a); ou

ii

-

par d’autres véhicules routiers,
d'autres ensembles de véhi-
cules ou d'autres conteneurs
s’ils se font conformément
aux conditions énoncées au
chapitre Il ¢);

b) les transports doivent avoir lieu
sous la garantie d'associations
agréées conformément aux dispo-
sitions de l'article 6 et doivent
étre effectués sous le couvert d'un
carnet TIR conforme au modéle re-
produit & l'annexe 1 de la pré-
sente Convention.

c) Principes

Article 4

Les marchandises transportées sous
le régime TIR ne seront pas assujet-
ties au paiement ou & la consignation
des droits et taxes a l'importation ou
a I'exportation aux bureaux de douane
de passage.

Article §

1. Les marchandises transportées
sous le régime TIR dans des véhicu-
les routiers, des ensembles de véhi-
cules ou des conteneurs scellés ne se-
ront pas, en régle générale, soumises
a la visite par la douane aux bureaux
de passage.

1} .,birgender Verband® einen Ver-
band, der von den Zollbehérden
einer Vertragspartei zugelassen ist,
um fidr die Benutzer des TIR-Ver-
fahrens die Biirgschaft zu {iberneh-
men.

b) Geltungsbereich

Artikel 2

Dieses Ubereinkommen gilt fiir Wa-
rentransporte, bei denen die Waren
ohne Umladung iber eine oder meh-
rere Grenzen von einer Abgangszoll-
stelle einer Vertragspartei bis zu einer
Bestimmungszolistelle einer anderen
oder derselben Vertragspartei in Stra-
fenfahrzeugen, Lastziigen oder Behil-
tern befordert werden, wenn auf
einem Teil der Strecke zwischen Be-
ginn und Ende des TIR-Transports die
Befdrderung im StraBenverkehr er-
folgt.

Artikel 3

Voraussetzung fiir die Anwendung
dieses Ubereinkommens ist,

a) daB der Warentransport durchge-
fihrt wird
i) mit StraBenfahrzeugen, Lastzii-
gen oder Behiltern, die vorher
nach den in Kapitel III Ab-
schnitt a festgelegten Bedin-
gungen zugelassen worden
sind, oder

ii) mit anderen StraBenfahrzeugen,
Lastziigen oder Behéltern, so-
fern die in Kapitel III Ab-
schnitt c festgelegten Bedin-
gungen beachtet werden;

b) daB fir den Warentransport eine
Biirgschaft von Verbdnden gelei-
stet wird, die nach Artikel 6 zuge-
lassen worden sind, und der Trans-
port unter Verwendung eines Car-
net TIR durchgefiihrt wird, das dem
in Anlage 1 wiedergegebenen Mu-
ster entspricht.

c) Grundsdtzliche
Bestimmungen

Artikel 4

Fir Waren, die im TIR-Verfahren
befordert werden, wird eine Entrich-
tung oder Hinterlegung von Eingangs-
oder Ausgangsabgaben bei den Durch-
gangszollstellen nicht gefordert.

Artikel §

(1) Fir Waren, die im TIR-Verfah-
ren unter Zollverschlu8 mit StraBen-
fahrzeugen, Lastzigen oder Beh&ltern
beférdert werden, wird eine Beschau
bei den Durchgangszolistellen grund-
sdtzlich nicht vorgenommen.
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2. However, to prevent abuses, Cus-
toms authorities may in exceptional
cases, and particularly when irregu-
larity is suspected, carry out an exam-
ination of the goods at such offices.

Chapter II

Issue of TIR carnets
Liability of guaranteeing
associations

Article 6

1. Subject to such conditions and
guarantees as it shall determine, each
Contracting Party may authorize asso-
ciations to issue TIR carnets, either
directly or through corresponding
associations, and to act as guarantors.

2. An association shall not be
approved in any country unless its
guarantee also covers the liabilities
incurred in that country in connexion
with operations under cover of TIR
carnets issued by foreign associations
affiliated to the same international
organization as that to which it is
itself affiliated.

Article 7
TIR carnet forms sent to the
guaranteeing associations by the

corresponding foreign associations or
by international organizations shall
not be liable to import and export
duties and taxes and shall be free of
import and export prohibitions and
restrictions.

Article 8

1. The guaranteeing association
shall undertake to pay the import or
export duties and taxes, together with
any default interest, due under the
Customs laws and regulations of the
country in which an irregularity has
been noted in connexion with a TIR
operation. It shall be liable, jointly
and severally with the persons from
whom the sums mentioned above are
due, for payment of such sums.

2. In cases where the laws and reg-
ulations of a Contracting Party do
not provide for payment of import
or export duties and taxes as provided

for in paragraph 1 above, the guaran-

teeing association shall undertake to
pay, under the same conditions, a
sum equal to the amount of the import
or export duties and taxes and any
default interest.

3. Each Contracting Party shall de-
termine the maximum sum per TIR

2. Toutefois, en vue d'éviter des
abus, les autorités douaniéres pour-
ront, exceptionnellement et notamment
lorsqu'il y a soupgon d'irrégularité,
procéder a ces bureaux a la visite des
marchandises.

Chapitre II

Délivrance des carnets TIR
Responsabilité
des associations garantes

Article 6

1. Sous les conditions et garanties
qu'elle déterminera, chaque Partie
contractante pourra habiliter des asso-
ciations & délivrer les carnets TIR,
soit directement, soit par l'intermé-
diaire d'associations correspondantes,
et & se porter caution,

2. Une association ne pourra étre
agréée dans un pays que si sa garan-
tie s’étend également aux responsa-
bilités encourues dans ce pays a l'oc-
casion d’opérations sous le couvert
de carnets TIR délivrés par des asso-
ciations étrangéres affiliées a l'orga-
nisation internationale & laquelle elle
est elle-méme affiliée.

Article 7

Seront admis au bénéfice de la fran-
chise des droits et taxes a l'importa-
tion ou a l'exportation et ne seront
soumis 4 aucune prohibition ou res-
triction d’'importation et d'exportation
les formules de carnets TIR expédiés
aux associations garantes par les asso-
ciations étrangéres correspondantes
ou par des organisations internatio-
nales.

Article 8

1. L'association garante s’enga-
gera a acquitter les droits et taxes a
Yimportation ou & l'exportation exi-
gibles, majorés, s'il y a lieu, des in-
téréts de retard qui auraient du étre
acquittés en vertu des lois et régle-
ments douaniers du pays dans lequel
une irrégularité relative a l'opération
TIR aura été relevée. Elle sera tenue,
conjointement et solidairement avec
les personnes redevables des sommes
visées ci-dessus, au paiement de ces
sommes.

2. Lorsque les lois et réglements
d'une Partie contractante ne pré-
voient pas le paiement des droils et
taxes a I'importation ou a 'exportation
dans les cas prévus au paragraphe 1
ci-dessus, l‘association garante s'en-
gagera a acquitter, dans les mémes
conditions, une somme égale au mon-
tant des droits et taxes a l'importa-
tion ou & l'exportation, majorés, s'il
Y a lieu, des intéréts de retard.

3. Chaque Partie contractante dé-
terminera le montant maximum, par
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(2) Um MiBbrduche zu verhindern,
konnen die Zollbehdrden jedoch in
Ausnahmefillen und insbesondere,
wenn der Verdacht einer Unregelma-
Bigkeit besteht, bei den Durchgangs-
zollstellen eine Beschau der Waren
vornehmen.

Kapitel II

Ausgabe der Carnets TIR
Haftung der biirgenden Verbédnde

Artikel 6

(1) Jede Vertragspartei kann gegen
Sicherheiten und unter Bedingungen,
die sie festsetzt, Verbdnden die Be-
willigung erteilen, entweder selbst
oder durch die mit ihnen in Verbin-
dung stehenden Verbdnde Carnels
TIR auszugeben und die Biirgschait
zu ibernehmen.

{2} Ein Verband wird in einem Land
nur zugelassen, wenn seine Blirgschaft
sich auch auf die in diesem Lande ent-
stehenden Verbindlichkeiten aus Wa-
rentransporten mit Carnets TIR er-
streckt, die von ausldandischen Ver-
bdnden ausgegeben worden sind, die
derselben internationalen Organisa-
tion wie der biirgende Verband ange-
héren.

Artikel 7

Carnet TIR-Vordrucke, die den biir-
genden Verbdnden von den mit ihnen
in Verbindung stehenden ausldndi-
schen Verbdnden oder von interna-
tionalen Organisationen zugesandt
werden, sind von Eingangs- und Aus-
gangsabgaben sowie von Einfuhr- und
Ausfuhrverboten und Einfuhr- und
Ausfuhrbeschrinkungen befreit.

Artikel 8

{1) Der blirgende Verband hat sich
zu verpflichten, die félligen Eingangs-
oder Ausgangsabgaben zuzlglich et-
waiger Verzugszinsen zu entrichten,
die nach den Zollgesetzen und ande-
ren Zollvorschriften des Landes zu
entrichten sind, in dem eine Unregel-
miBigkeit im Zusammenhang mit
einem TIR-Transport festgestellt wor-
den ist. Der birgende Verband haf-
tet mit den Personen, die die vorge-
nannten Betrdge schulden, gesamt-
schulnerisch fir die Entrichtung die-
ser Betrdge.

{2) Sehen die Gesetze und anderen
Vorschriften einer Vertragspartei die
Entrichtung der Eingangs- oder Aus-
gangsabgaben in den in Absatz 1 ge-
nannten Fillen nicht vor, so hat sich
der biirgende Verband zu verpflich-
ten, unter den gleichen Bedingungen
eine Zahlung in Héhe der Eingangs-
oder Ausgangsabgaben zuziiglich et-
waiger Verzugszinsen zu leisten.

(3) Jede Vertragspartei setzt den
Héchstbetrag fest, der nach den Ab-

R
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carnet, which may be claimed from
the guaranteeing association on the
basis of the provisions of paragraphs
1 and 2 above.

4, The liability of the guaranteeing
association to the authorities of the
country where the Customs office of
departure is situated shall commence
at the time when the TIR carnet is
accepted by the Customs office. In the
succeding countries through which
goods are transported under the TIR
procedure, this liability shall com-
mence at the time when the goods are
imported or, where the TIR operation
has been suspended under article 26,
paragraphs 1 and 2, at the time when
the TIR carnet is accepted by the
Customs office where the TIR opera-
tion is resumed.

5. The liability of the guaranteeing
association shall cover not only the
goods which are enumerated in the
TIR carnet but also any goods which,
though not enumerated theérein, may
be contained in the sealed section of
the road vehicle or in the sealed
container. It shall not extend to any
other goods.

6. For the purpose of determining
the duties and taxes mentioned in
paragraphs 1 and 2 of this article,
the particulars of the goods as entered
in the TIR carnet shall, in the absence
of evidence to the contrary, be as-
sumed to be correct.

7. When payment of sums men-
tioned in paragraphs 1 and 2 of this
article becomes due, the competent
authorities shall so far as possible re-
quire payment from the person or per-
sons directly liable before making a
claim against the guaranteeing asso-
ciation.

Article 9

1. The guaranteeing association
shall fix the period of validity of the
TIR carnet by specifying a final date
of validity after which the carnet may

not be presented for acceptance at

the Customs office of departure.

2. Provided that it has been accep-
ted by the Customs office of departure
on or before the final date of validity,
as provided for in paragraph 1 of this
article, the carnet shall remain valid
until the termination of the TIR opera-
tion at the Customs office of destina-
tion.

Article 10

1. The TIR carnet may be discharged
unconditionally or conditionally;
where discharge is conditional this
shall be on account of facts connected
with the TIR operation itself. These
facts shall be clearly indicated in the
TIR carnet.

carnet TIR, des sommes qui peuvent
étre exigées de l'association garante
au titre des dispositions des paragra-
phes 1 et 2 ci-dessus.

4. L'association garante deviendra
responsable a l'égard des autorités
du pays ol est situé le bureau de
douane de départ & partir du moment
ou le carnet TIR aura été pris en char-
ge par le bureau de douane. Dans les
pays suivants traversés au cours
d'une opération de transport de mar-
candises sous le régime TIR, cette
responsabilité commencera lorsque les
marchandises seront importées ou, en
cas de suspension de l'opération TIR
conformément aux dispositions des
paragraphes 1 et 2 de l'article 26,
lorsque le carnet TIR sera pris en
charge par le bureau de douane ol
I'opération TIR est reprise.

5. La responsabilité de l'associa-
tion garante s'étendra non seulement
aux marchandises énumérées sur le
carnet TIR, mais aussi aux marchan-
dises qui, tout en n'étant pas énumé-
rées sur ce carnet, se trouveraient
dans la partie scellée du vehicule rou-
tier ou dans le conteneur scellé; elle
ne s'étendra a aucune autre mar-
chandise.

6. Pour déterminer les droits et
taxes visés aux paragraphes 1 et 2
du présent article, les indications re-
latives aux marchandises figurant au
carnet TIR vaudront jusqu'a preuve
du contraire.

7. Lorsque les sommes visées aux
paragraphes 1 et 2 du présent article
deviennent exigibles, les autorités
compétentes doivent, dans la mesure
du possible, en requérir le paiement
de la {(ou des) personne(s) directement
redevables de ces sommes avant d'in-
troduire une réclamation prés l'asso-
ciation garante.

Article 9

1. L'association garante fixe la pé-
riode de validité du carnet TIR en
spécifiant un dernier jour de validité
au-dela duquel le carnet ne peut étre
présenté au bureau de douane de dé-
part pour la prise en charge.

2. Pourvu qu'il ait été pris en
charge au bureau de douane de départ,
le dernier jour de validité, ou avant
cette date, comme il est prévu au pa-
ragraphe 1 ci-dessus, le carnet de-
meurera valable jusqu'a Y'achévement
de l'opération TIR au bureau de
douane de destination,

Article 10

1. Le carnet TIR peut étre déchar-
gé avec ou sans réserves; si des ré-
serves sont faites, elles doivent se
rapporter & des faits liés & l'opéra-
tion TIR elle-méme. Ces faits doivent
étre indiqués sur le carnet TIR.
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sdtzen 1 und 2 vom birgenden Ver-
band fiir jedes Carnet TIR gegebenen-
falls gefordert werden kann.

(4) Die Haftung des biirgenden Ver-
bandes gegeniiber den Behérden des
Landes, in dem sich die Abgangszoll-
stelle befindet, beginnt, wenn dasCar-
net TIR von der Zollstelle angenom-
men worden ist. In den weiteren Lan-
dern, durch die die Waren im TIR-Ver-
fahren noch befdrdert werden, beginnt
die Haftung mit der Einfuhr der Wa-
ren oder mit der Annahme des Carnet
TIR durch die Zollstelle, bei der
der TIR-Transport wiederaufgenommen
wird, wenn er geméaB Artikel 26 Ab-
sitze 1 und 2 ausgesetzt worden ist.

(5) DieHaftung des biirgenden Ver-
bandes erstreckt sich nicht nur aufdie
im Carnet TIR angefithrten Waren,
sondern auch auf Waren, die zwar im
Carnet TIR nicht angefiihrt sind, sich
aber unter ZollverschiuB in einem Teil
des Fahrzeugs oder einem Behélter
befinden; sie erstreckt sich nicht auf
andere Waren.

{6) Die im Carnet TIR iiber die Wa-
ren enthaltenen Angaben gelten fiir
die Festsetzung der in den Absatzen
1 und 2 genannten Abgaben bis zum
Beweise des Gegenteils als richtig.

(#) Die zustindigen Behorden haben
soweit moglich bei Falligkeit der in
den Absdtzen 1 und 2 genannten Be-
trége deren Entrichtung zunichst von
der Person oder den Personen zu ver-
langen, die sie unmittelbar schulden,
bevor der biirgende Verband zur Ent-
richtung dieser Betrdge aufgefordert
wird.

Artikel 9

(1) Der biirgende Verband setzt die
Giiltigkeitsdauer des Carnet TIR fest
und bestimmt dabei den letzten Gil-
tigkeitstag, nach dem das Carnet der
Abgangszollstelle nicht mehr zur An-
nahme vorgelegt werden kann.

(2) Sofern das Carnet gemiaB Ab-
satz 1 bis spédtestens zum letzten Giil-
tigkeitstag von der Abgangszollstelle
angenommen worden ist, bleibt es bis
zur Beendigung des TIR-Transports
bei der Bestimmungszollstelle giiltig.

Artikel 10

(1) Das Carnet TIR kann unter Vor-
behalt oder ohne Vorbehalt erledigt
werden; ein Vorbehalt muB sich auf
Tatsachen . beziehen, die den TIR-
Transport selbst betreffen. Diese Tat-
sachen sind auf dem Carnet TIR anzu-
geben.
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2. When the Customs authorities of
a country have discharged a TIR car-
net unconditionally they can no lon-
ger claim from the guaranteeing asso-
ciation payment of the sums men-
tioned in article 8, paragraphs 1 and 2,
unless the certificate of discharge was
obtained in an improper or fraudulent
manner.

" Article 11

1. Where a TIR carnet has not
been discharged or has been dis-
charged conditionally, the competent
authorities shall not have the right to
claim payment of the sums mentioned
in article 8, paragraphs 1 and 2, from
the guaranteeing association unless,
within a period of one year from the
date of acceptance of the TIR carnet
by those authorities, they have noti-
fied the association in writing of the
non-discharge or conditional dis-
charge, The same provision shall
apply where the certificate of dis-
charge was obtained in an improper
or fraudulent manner, save that the
period shall be two years.

2. The claim for payment of the
sums referred to in article 8, para-
graphs 1 and 2, shall be made to the
guaranteeing association at the
earliest three months after the date
on which the association was informed
that the carnet had not been dis-
charged or had been discharged con-
ditionally or that the certificale of dis-
charge had been obtained in an im-
proper or fraudulent manner and at
the latest not more than two years
after that date. However, in cases
which, during the above-mentioned
period of two years, become the sub-
ject of legal proceedings, any claim
for payment shall be made within one
year of the date on which the decision
of the court becomes enforceable.

3. The guaranteeing association
shall have a period of three months,
from the date when a claim fot pay-
ment is made upon it, in which to pay
the amounts claimed. The sums paid
shall be reimbursed to the associa-
tion if, within the two years follow-
ing the date on which the claim for
payment was made, it has been estab-
lished to the satisfaction of the Cus-
toms authorities that no irregularity
was committed in connexion with the
transport operation in question.

Chapter III
Transport of goods
under TIR carnet
(a) Approval of vehicles
and containers

Article 12

In order to fall within the provisions
of sections {a) and {b) of this Chapter,

2. Lorsque les autorités douaniéres
d'un pays auront déchargé sans ré-
serves un carnet TIR, elles ne pour-
ront plus réclamer a l'association ga-
rante le paiement des sommes visées
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8,
& moins que le certificat de décharge
n'ait été obtenu d'une facon abusive
ou frauduleuse.

Article 11

1. En cas de non-décharge d'un car-
net TIR, ou lorsque la décharge d'un
carnet TIR comporte des réserves, les
autorités compétentes n’auront pas
le droit d’exiger de l'association ga-
rante le paiement des sommes visées
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8
si, dans un délai d'un an, & compter
de la date de la prise en charge du
carnet TIR par ces autorités, elles
n‘ont pas avisé -par écrit l'associa-
tion de la non-décharge ou de la dé-
charge avec réserves. Cette disposi-
tion sera également applicable en cas
de décharge obtenue d'une facon
abusive ou frauduleuse, mais alors le
délai sera de deux ans.

2. La demande de paiement des
sommes visées aux paragraphes 1 et 2
de l'article 8 sera adressée & l'asso-
ciation garante au plus tét trois mois
a compter de la date a laquelle cette
association a été avisée que le car-
net n'a pas été déchargé, qu’il a été
déchargé avec réserves ou que la dé-
charge a été obtenue d'une facon
abusive ou frauduleuse, et au plus tard
deux ans a compter de cette méme
date. Toutefois, en ce qui concerne les
cas qui'sont déférés a la justice dans
le délai sus-indiqué de deux ans, la
demande de paiement sera adressée
dans un délai d'un an a compter de
la date & laquelle la décision judi-
ciaire est devenue exécutoire.

3. Pour acquitter les sommes exi-
gées, l'association garante disposera
d'un délai de trois mois a compter de
la date de la demande de paiement qui
lui aura été adressée. L'association
obtiendra le remboursement des som-
mes versées si, dans les deux ans sui-
vant la date de la demande de paie-
ment, il a été établi & la satisfaction
des autorités douaniéres qu‘aucune
irrégularité n'a été commise en ce
qui concerne l'opération de transport
en cause.

Chapitre III
Transport de marchandises
sous carnet TIR
a) Agrément des véhicules

et des conteneurs

Atrticle 12

Pour bénéficier des dispositions des
sections a) et b) du présent chapitre,

(2) Haben die Zollbehdrden eines
Landes ein Carnet TIR ohne Vorbehalt
erledigt, so kdnnen sie vom biirgen-
den Verband die Entrichtung der in
Artikel 8 Absédtze 1 und 2 genannten
Betrdge nicht mehr verlangen, es sei
denn, daB die Erledigungsbescheini-
gung mifibrauchlich oder betriigerisch
erwirkt worden ist.

Artikel 11

(1) Ist ein Carnet TIR nicht oder
unter Vorbehalt erledigt worden, so
konnen die zustandigen Behdrden
vom biirgenden Verband die Entrich-
tung der in Artikel 8 Absdtze 1 und 2
genannten Betrdge nur verlangen,
wenn sie dem biirgenden Verband
innerhalb eines Jahres nach der An-
nahme des Carnet TIR durch die Zoll-
behorden die Nichterledigung oder
die Erledigung unter Vorbehalt schrift-
lich mitgeteilt haben. Das gleiche gilt,
wenn die Erledigungsbescheinigung
miBbriuchlich oder betriigerisch er-
wirkt worden ist, jedoch betrdgt in
diesen Féllen die Frist zwei Jahre.

(2) Die Aufforderung zur Entrich-
tung der in Artikel 8 Absdtze 1 und 2
genannten Betrdge ist an den biirgen-
den Verband frihestens drei Monate
und spatestens zwei Jahre nach dem
Tage der Mitteilung an den Verband
zu richten, daB das Carnet nicht oder
nur unter Vorbehalt erledigt oder die
Erledigungsbescheinigung miBbrauch-
lich oder betriigerisch erwirkt worden
ist. Ist jedoch innerhalb der gnenann-
ten Frist von zwei Jahren die Sache
zum Gegenstand eines gerichtlichen
Verfahrens gemacht worden, so muB
die  Zahlungsaufforderung  binnen
einem Jahr nach dem Tage ergehen,
an dem die gerichtliche Entscheidung
rechtskraftig geworden ist.

(3) Der biirgende Verband hat die
geforderten Betrige binnen drei Mona-
ten nach dem Tage der Zahlungsauf-
forderung zu entrichten. Die entrichte-
ten Betrige werden dem biirgenden
Verband erstattet, wenn innerhalb
von zwei Jahren nach dem Tage der
Zahlungsaufforderungen ein die Zoll-
behdrden zufriedenstellender Nadh-
weis erbracht worden ist, daB bei dem
betreffenden Transport eine Unregel-
méBigkeit nicht begangen wurde.

Kapitel 1II
Warentransport
mit Carnets TIR

a) Zulassung von Fahr-
zeugen und Behdltern

Artikel 12

Die Abschnitte a und b gelten nur
dann, wenn jedes Strafienfahrzeug

gy .
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every road vehicle must as regards its
construction and equipment fulfil the
conditions set out in annex 2 to this
Convention and must have been
approved according to the procedure
laid down in annex 3 to this Conven-
tion. The certificate of approval shall
conform to the specimen reproduced
in annex 4.

Article 13

1. To fall within the provisions of
sections {(a) and (b) of this Chapter,
containers must be constructed in
conformity with the conditions laid
down in Part I of annex 7 and must
have been approved according to the
procedure laid down in Part II of that
annex.

2. Containers approved for the
transport of goods under Customs seal
in accordance with the Customs Con-
vention on Containers, 1956, the agree-
ments arising therefrom concluded
under the auspices of the United Na-
tions, the Customs Convention on
Containers, 1972 or any international
instruments that may supersede or
modify the latter Convention, shall
be considered as complying with the
provisions of paragraph 1 above and
must be accepted for transport under
the TIR procedure without further
approval.

Article 14

1. Each Contracting Party reserves
the right to refuse to recognize the
validity of the approval of road ve-
hicles or containers which do not
meet the conditions set forth in arti-
cles 12 and 13 above. Nevertheless,
Contracting Parties shall avoid de-
laying traffic when the defects found
are of minor importance and do not
involve any risk of smuggling.

2. Before it is used again for the
transport of goods under Customs
seal, any road vehicle or container
which no longer meets the conditions
which justified its approval, shall be
either restored to its original state, or
presented for reapproval.

{b) Procedure for trans-
port under cover of a
TIR carnet

Article 15

1. No special Customs document.
shall be required in respect of the
temporary importation of a road ve-
hicle, combination of vehicles or con-
tainer carrying goods under cover of
the TIR procedure, No guarantee shall
be required for the road vehicle or
combination of vehicles or container.
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chaque véhicule routier doit satisfaire,
par sa construction et son équipe-
ment, aux conditions définies & I'an-
nexe 2 de la présente Convention et
doit avoir été agréé selom la procé-
dure définie & l'annexe 3 de la pré-
sente Convention. Le certificat d'agré-
ment doit étre conforme au modéle
de I'annexe 4.

Article 13

1. Pour bénéficier des dispositions
des sections a) et b) du présent cha-
pitre, les conteneurs doivent étre
construits conformément aux condi-
tions définies dans la premiére partie
de l'annexe 7 et doivent avoir été
agréés selon la procédure définie dans
la deuxiéme partie de cette annexe.

2. Les conteneurs agréés pour le
transport de marchandises sous scel-
lement douanier en application de la
Convention douaniére relative aux
containers de 1956, des accords passés
sous l'égide des Nations Unies qui
en ont decoulé, de la Convention
douaniére relative aux conteneurs de
1972, ou de tous actes internationaux
qui remplaceraient ou modifieraient
cette derniére Convention, sont con-
sidérés comme répondant aux dispo-
sitions du paragraphe 1 ci-dessus et
doivent étre acceptés pour le trans-
port sous le régime TIR sans nouvel
agrément.

Article 14

1. Chaque Partie contractante se
réserve le droit de refuser de recon-
naitre la validité de l'agrément des
véhicules routiers ou des conteneurs
qui ne satisfont pas aux conditions
prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus.
Toutefois, les Parties . contractantes
éviteront de retarder le transport lors-
que les défauts constatés sont d'im-
portance mineure et ne créent aucun
risque de fraude.

2. Avant d'étre réutilisé pour le
transport de marchandises sous scelle-
ment douanier, le véhicule routier ou
le conteneur qui ne répond plus aux
conditions ayant motivé son agrément
devra, soit étre remis dans son état
initial, soit faire l'objet d'un nouvel
agrément.

b) Procédure de transport
sous couvertd'un
carnet TIR

Article 15

1. Aucun document douanier parti-
culier ne sera exigé pour l'importa-
tion temporaire du véhicule routier,
de Vensemble de wvéhicules ou du
conteneur utilisés pour le transport de
marchandises sous le régime TIR. Au-
cune garantie ne sera exigée pour le
véhicule routier, I'ensemble de véhi-
cules ou le conteneur.

hinsichtlich seiner Bauart und Aus-
riistung den in Anlage 2 festgelegten
Bedingungen entspricht und nach dem
in Anlage 3 festgelegten Verfahren
zugelassen worden ist. Das Verschiuf-
anerkenntnis (Zulassungsbescheini-
gung) hat dem Muster der Anlage 4
zu entsprechen. ’

Artikel 13

(1) Die Abschnitte a und b dieses
Kapitels gelten nur dann, wenn die
Behdlter nach den in Anlage 7 Teil I
festgelegten Bedingungen gebaut und
nach dem in Teil II der genannten
Anlage festgelegten Verfahren zuge-
lassen worden sind.

(2) Bei Behéltern, die zum Waren-
transport unter ZollverschluB zugelas-
sen worden sind in Ubereinstimmung
mit dem Zollabkommen uber Behilter
1956, den im Zusammenhang damit
im Rahmen der Vereinten Nationen
getroffenen Ubereinkiinften, dem Zoll-
ibereinkommen iiber Behdlter von
1972 oder den gegebenenfalls dieses
Ubereinkommen ersetzenden oder &n-
dernden internationalen Ubereinkiinf-
ten, ist davon auszugehen, daB sie den
Vorschriften des Absatzes 1 entspre-
chen; sie sind ohne erneute Zulassung
fiir den Transport im TIR-Verfahren
anzuerkennen.

Artikel 14

(1) Jede Vertragspartei behdlt sich
das Redht vor, die Zulassung von
StraBenfahrzeugen oder Behiltern, die
den Vorsdhriften der Artikel 12 und
13 nicht entsprechen, nicht als giiltig
anzuerkennen. Die Vertragsparteien
werden jedoch eine Verzbégerung der
Beférderung vermeiden, wenn die
festgestellten Maingel von geringer
Bedeutung sind und keine Schmuggel-
gefahr besteht.

(2) StraBenfahrzeuge oder Behilter,
die den fiir ihre Zulassung maBge-
benden Bedingungen nicht mehr ent-
sprechen, diirfen erst dann wieder zum
Warentransport unter Zollverschlu8
verwendet werden, wenn ihr ur-
spriinglicher Zustand wiederherge-
stellt oder das Fahrzeug bzw. der Be-
hilter erneut zugelassen worden ist.

b} Durchfiihrung des
Transports mit
Carnets TIR

Artikel 15
(1) Fir die voriibergehende Einfuhr
von StraBenfahrzeugen, Lastziigen

oder Behdltern, die fiir den Waren-
transport im TIR-Verfahren benutzt
werden, ist kein besonderes Zolldo-
kument erforderlich. Eine Sicherheits-
leistung wird fiir die StraBenfahrzeu-
ge, Lastziige oder Behdlter nicht ge-
fordert.
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2. The provisions of paragraph 1 of
this article shall not prevent a Con-
tracting Party from requiring the ful-
filment at the Customs office of desti-
nation of the formalities laid down by
its national regulations to ensure that,
once the TIR operation has been
completed, the road vehicle, the com-
bination of vehicles or the container
will be re-exported.

Article 16

When a road vehicle or combina-
tion of vehicles is carrying out a TIR
operation, one rectangular plate bear-
ing the inscription "TIR" and conform-
ing to the specifications given in
annex 5 to this Convention, shall be
affixed to the front and another to
the rear of the road vehicle or combi-
nation of vehicles. These plates shall
be so placed as to be clearly visible
and shall be removable.

Arlicle 17

1. A single TIR carnet shall be
made out in respect of each road ve-
hicle or container. However, a single
TIR carnet may be made out in
respect of a combination of vehicles
or for several containers loaded on
to a single road vehicle or on to a
combination of vehicles. In that case
the TIR manifest of the goods cover-
ed by the TIR carnet shall list
separately the contents of each vehi-
cle in the combination of vehicles or
of each container.

2. The TIR carnet shall be valid for
one journey only. It shall contain at
least the number of detachable
vouchers for Customs acceptance and
for discharge which are necessary for
the transport operation in question.

Article 18

A TIR operation may involve se-
veral Customs offices of departure
and destination, but, save as may
_otherwise be authorized by the Con-
tracting Party or Parties concerned,

(a) the Customs offices of departure
shall be situated in only one
country;

(b) the Customs offices of destination
shall be situated in not more than
two countries;

{(c} the total number of Customs offi-
ces of departure and destination
shall not exceed four.

Article 19

The goods and the road vehicle,
the combination of vehicles or the
container shall be produced with the
TIR carnet at the Customs office of
departure. The Customs authorities

2. Les dispositions du paragraphe 1
du présent article ne sauraient em-
pécher une Partie contractante d'exi-
ger l'accomplissement, au bureau de
douane de destination, des formalités
prescrites dans sa réglementation na-
tionale, afin de garantir qu'une fois
achevée l'opération TIR, le véhicule
routier, l'ensemble de véhicules ou
le conteneur seront réexportés.

Article 16

Lorsqu'une opération TIR sera ef-
fectuée par un véhicule routier ou par
un ensemble de véhicules, une plaque
rectangulaire  portant l'inscription
«TIR» et ayant les caractéristiques
mentionnées a l'annexe 5 de la pré-
sente Convention sera placée a
l'avant, et une autre identique a l'ar-
riére du véhicule routier ou de l'en-
semble de véhicules. Ces plaques se-
ront disposées de facon a étre bien
visibles et elles seront amovibles.

Article 17

1. Un seul carnet TIR sera établi
par véhicule routier ou par conteneur.
Un carnet TIR unique pourra cepen-
dant étre établi pour un ensemble
de véhicules ou pour plusieurs conte-
neurs dhargés sur un seul véhicule
routier ou sur un ensemble de véhi-
cules. Dans ce cas, le manifeste des
marchandises du carnet TIR devra re-
prendre séparément le contenu de
chaque véhicule faisant partie d'un
ensemble de véhicules ou de chaque
conteneur,

2. Le carnet TIR sera valable pour
un seul voyage. Il contiendra au moins
le nombre de volets détachables de
prise en charge et de décharge néces-
saire pour le transport en cause.

Article 18

Une opération TIR pourra compor-
ter plusieurs bureaux de douane de
départ et de destination, mais, sauf
autorisation de la Partie contractante
ou des Parties contractantes intéres-
sées,

a) les bureaux de douane de départ
devront étre situés dans un seul
pays;

b) les bureaux de douane de destina-
tion ne pourront pas étre situés
dans plus de deux pays;

c) le nombre total des bureaux de
douane de départ et de destination
ne pourra dépasser quatre.

Article 19

Les marchandises et le véhicule rou-
tier, I'ensemble de véhicules ou le
conteneur seront présentés avec le
carnet TIR au bureau de douane de
départ. Les autorités douaniéres du
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(2) Absatz 1 hindert eine Vertrags-
partei nicht zu verlangen, daB die Be-
stimmungszollstelle die nach inner-
staatlichem Recht vorgesehenen Form-
lichkeiten vornimmt, um sicherzustel-
len, daB nach Abschlu8i des TIR-Trans-
ports das StraBenfahrzeug, der Lastzug
oder Behalter wiederausgefiihrt wird.

Artikel 16

StraBenfahrzeuge oder Lastziige, die
einen TIR-Transport durchfiihren, miis-
sen vorn und hinten eine rechteckige,
den Merkmalen der Anlage 5 ent-
sprechende Tafel mit der Aufschrift
«TIR" tragen. Diese Tafeln miissen so
angebracht sein, daB sie gut sichtbar
sind; sie miissen abnehmbar sein.

Artikel 17

(1) Fur jedes StraBenfahrzeug oder
jeden Behdlter ist ein gesondertes
Carnet TIR auszufertigen. Ein einzel-
nes Carnet kann aber fiir einen Last-
zug oder fir mehrere Behdlter aus-
gefertigt werden, die auf einem ein-
zigen Strafenfahrzeug oder einem
Lastzug verladen sind. In einem sol-
chen Falle muB in dem Warenmani-
fest des Carnet TIR der Inhalt jedes
zu einem Lastzug gehdrenden Fahr-
zeugs oder jedes Behélters gesondert
aufgefiihrt sein.

{2) Das Carnet TIR gilt nur fiir eine
Fahrt. Es muB mindestens so viele ab-
trennbare Annahme- und Erledigungs-
abschnitte enthalten, wie fir den be-
treffenden Transport erforderlich sind.

Artikel 18

Ein TIR-Transport darf iber meh-
rere Abgangs- und Bestimmungszoll-
stellen durchgefiihrt werden; falls von
der betreffenden Vertragspartei oder
von den betreffenden Vertragspar-
teien keine andere Regelung getroffen
ist,

a) miissen die Abgangszollstellen in
ein und demselben Land gelegen
sein;

diirfen die Bestimmungszollstellen
in nicht mehr als zwei verschiede-
nenen Lindern gelegen sein;

darf die Gesamtzahl der Abgangs-
und Bestimmungszollstellen vier
nicht iiberschreiten.

b

—

C

—

Artikel 19

Die Waren und das StraBenfahr-
zeug, der Lastzug oder der Behdlter
sind der Abgangszolistelle mit dem
Carnet TIR vorzufihren. Die Zollbe-
horden des Ausgangslandes treffen
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of the country of departure shall take
such measures as are necessary for
satisfying themselves as to the
accuracy of the goods manifest and
either for affixing the Customs seals
or for checking Customs seals affixed
under the responsibility of the said
Customs authorities by duly author-
ized persons.

Article 20

For journeys in the territory of
their country, the Customs authorities
may fix a time-limit and require the
road vehicle, the combination of ve-
hicles or the container to follow a
prescribed route.

Article 21

At each Customs office en route and
at Customs offices of destination, the
road vehicle, the combination of ve-
hicles or the container shall be pro-
duced for purposes of control to the
Customs authorities together with the
load and the TIR carnet relating
thereto.

Article 22

1. As a general rule and except
when they examine the goods in
accordance with article 5, paragraph
2, the Customs authorities of the
Customs offices en route of each of
the Contracting Parties shall accept
the Customs seals of other Contract-
ing Parties, provided that they are
intact. The said Customs authorities,
may, however, if control requirements
make it necessary, add their own
seals.

2. The Customs seals thus accep-
ted by a Contracting Party shall have
in the territory of that Contracting
Party the benefit of the same legal
protection as is accorded to the na-
tional seals.

Article 23

The Customs authorities shall not

— require road vehicles, combina-
tions of vehicles or containers to
be escorted at the carriers’ expense
on the territory of their country

— require examination en route of
road vehicles, combinations of ve-
hicles or containers and their loads

except in special cases.

Article 24

If the Customs authorities conduct
an examination of the load of a road
vehicle, combination of vehicles or
container in the course of the journey
or at a Customs office en route, they
shall record on the TIR carnet

pays de départ prendront les mesures
nécessaires pour s’assurer de l'exac-
titude du manifeste des marchandises
et pour l'apposition des scellements
douaniers, ou pour le contrble des
scellements douaniers apposés sous la
responsabilité desdites autorités doua-
niéres par des personnes diment au-
torisées.

Article 20

Pour le parcours sur le territoire de
leur pays, les autorités douaniéres
pourront fixer un délai et exiger que
le véhicule routier, l'ensemble de
véhicules ou le conteneur suivent un
itinéraire déterminé,

Article 21

A chaque bureau de douane de pas-
sage ainsi qu'aux bureaux de douane
de destination, le véhicule routier,
I'ensemble de véhicules ou le conte-
neur seront présentés aux fins de con-
troéle aux autorités douaniéres avec le
chargement et le carnet TIR y affé-
rent.

Article 22

1. En régle générale et sauf dans le
cas oll elles procéderaient & la visite
des marchandises en application du
paragraphe 2 de larticle 5, les auto-
rités douaniéres des bureaux de
douane de passage de chacune des
Parties contractantes accepteront les
scellements douaniers des autres Par-
ties contractantes, sous réserve qu'ils
soient intacts. Toutefois, lesdites auto-

rités douaniéres pourront, si les né-’

cessités du contréle l'exigent, ajou-
ter leurs propres scellements.

2. Les scellements douaniers ainsi

acceptés par une Partie contractante .

bénéficieront sur son territorire de la
méme protection juridique que les
scellements nationaux.

. Article 23

Les autorités douaniéres ne doivent

— faire escorter, aux frais des trans-
porteurs, les véhicules routiers, les
ensembles de véhicules ou les con-
teneurs sur le territoire de leur
pays,

— faire procéder, en cours de route,
au contrdle et & la visite du char-
gement des véhicules routiers, des
ensembles de véhicules ou des con-
teneurs

que dans des cas exceptionnels.

Article 24

Si, en cours de route ou 4 un bu-
reau de douane de passage, des auto-
rités douaniéres procédent a la visite
du chargement d'un véhicule routier,
d'un ensemble de véhicules ou d'un
conteneur, elles feront mention des
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die erforderlichen MaBnahmen, um
sich von der Richtigkeit des Waren-
manifests zu liberzeugen und um die
Zollverschliisse anzulegen oder die
unter ihrer Verantwortung von hierzu
ermdchtigten  Personen  angelegten
Zollverschliisse zu priifen.

Artikel 20

Die Zollbehérden koénnen fir die
Fahrt durch ihr Land eine Frist fest-

- setzen und verlangen, daB das Stra-

Benfahrzeug, der Lastzug oder der
Behdlter eine vorgeschriebene Fahrt-
strecke einhalt.

Artikel 21

Das StraBenfahrzeug, der Lastzug
oder der Behalter sind mit der Waren-
ladung und dem zugehdrigen Camet
TIR jeder Durchgangszolistelle und
den Bestimmungszollstellen zur Kon-
trolle vorzufiihren.

Artikel 22

{1) Die Durchgangszollstellen jeder
Vertragspartei anerkennen in der Re-
gel die von den Zollbehdrden der
anderen Vertragsparteien angelegten
unverletzten Zollverschlisse, es sei
denn, daB eine Beschau der Waren
nach Artikel 5 Absatz 2 vorgenommen
wird. Die Zollbehorden kdnnen jedod,
wenn dies fur die Kontrolle erforder-
lich ist, zusatzlich ihre eigenen Zoll-
verschliisse anlegen.

(2) Die von einer Vertragspartei
so anerkannten Zollverschliisse genie-
Ben in ihrem Gebiet den gleichen
Rechtsschutz wie die nationalen Zoll-
verschliisse.

Artikel 23

Die Zollbehorden diirfen nur in Aus-
nahmefallen
— die StraBenfahrzeuge, Lastzlige oder
Behalter in ihrem Land auf Kosten
des Transportunternehmers beglei-
ten lassen,

— unterwegs eine Kontrolle und eine
Beschau der Warenladung der Stra-’
Benfahrzeuge, Lastziige oder Be-
hilter vornehmen.

Artikel 24

Nehmen die Zollbehérden eine Be-
schau der Warenladung eines StraBen-
fahrzeugs, eines lLastzugs oder eines
Behidlters bei einer Durchgangszoll-
stelle oder unterwegs vor, so miissen
sie auf den Carnet-TIR-Abschnitten,
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voudhers used in their country, on
the corresponding counterfoils, and
on the vouchers remaining in the TIR
carnet, particulars of the new seals
affixed and of the controls carried
out.

Article 25

If the Customs seals are broken en
route otherwise than in the circum-
stances of articles 24 and 35, or if
any goods are destroyed or damaged
without breaking of such seals, the
procedure laid down in annex 1 to
this Convention for the use of the
TIR carnet shall, without prejudice to
the possible application of the provi-
sions of national law, be followed,
and the certified report in the TIR
carnet shall be completed.

Article 26

1. When transport under cover of
a TIR carnet takes place in part in
the territory of a State which is not
a Contracting Party to this Conven-
tion, the TIR operation shall be sus-
pended during that part of the jour-
ney. In that case, the Customs
authorities of the Contracting Party
on whose territory the journey contin-
ues shall accept the TIR carnet for
the resumption of the TIR operation,
provided that the Customs seals
and/or identifying marks have re-
mained intact.

2. The same shall apply where for
a part of the journey the TIR carnet
is not used by the holder of the carnet
in the territory of a Contracting Party
because of the existence of simpler
Customs transit procedures or when
the use of a Customs transit régime
is not necessary.

3. In such cases the Customs offi-
ces where the TIR operation is sus-
pended or resumed shall be deemed
to be Customs offices of exit en route
and Customs offices of entry en route
respectively.

Article 27

Subject to the provisions of this
Convention and in particular of arti-
cle 18, another Customs office of des-
tination may be substituted for a
Customs office of destination origi-
nally indicated.

Article 28

On arrival of the load at the
Customs office of destination, and
provided that the goods are then
placed under another system of
Customs control or are cleared for
home use, discharge of the TIR carnet
shall take place without delay.

nouveaux scellements apposés ainsi
que de la nature des controles effec-
tués, sur les volets du carnet TIR uti-
lisés dans leur pays, sur les souches
correspondantes et sur les volets res-
tant dans le carnet TIR.

Article 25

Si un scellement douanier est rom-
pu en cours de route, dans des cas
autres que ceux prévus aux articles 24
et 35, ou si des marchandises ont péri
ou ont été endommagées sans qu'un
tel scellement soit rompu, la procé-
dure prévue & l'annexe 1 de la pré-
sente Convention pour l'utilisation du
carnet TIR sera suivie, sans. préjudice
de Japplication éventuelle des dis-
positions des législations nationales,
et il sera dressé le procés-verbal de
constat inséré dans le carnet TIR.

Article 26

1. Lorsque le transport effectué
sous carnet TIR emprunte sur une par-
tie du trajet le territoire d'un Etat qui
n'est pas Partie contractante a la pré-
sente Convention, 1'opération TIR se-
ra suspendue durant cette traversée.
Dans ce cas les autorités douaniéres
de la Partie contractante dont le terri-
toire est ensuite emprunté accepte-
ront le carnet TIR pour la reprise de
I'opération TIR sous réserve que les
scellements douaniers et/ou marques
d’identification soient demeurés in-
tacts.

2. 11 en sera de méme pour la par-
tie du trajet au cours de laquelle le
carnet TIR n'est pas utilisé par le
titulaire du carnet sur le territoire
d'une Partie contractante en raison
de I'existence de procédures plus
simples de transit douanier ou lorsque
I'utilisation d'un régime de transit
douanier n’est pas nécessaire.

3. Dans ces cas, les bureaux de
douane ou l'opération TIR est inter-
rompue ou reprise seront considérés
respectivement comme bureaux de
passage a la sortie ou a I'entrée,

Article 27

Sous réserve des dispositions de la
présente Convention, et en particulier
de larticle 18, un autre bureau de
douane de destination pourra étre
substitué & un bureau de douane de
destination initialement désigné.

Article 28

A larrivée du chargement au bu-
reau de douane de destination, et &
condition que les marchandises soient
alors placées sous un autre régime
douanier ou dédouanées pour la con-
sommation, 1a décharge du carnet TIR
aura lieu sans retard.

die in ihrem Land benutzt werden, auf
den entsprechenden Stammblittern
und auf den im Carnet TIR verblei-
benden Abschnitten die neu angeleg-
ten Zollverschliisse und die Art der
durchgefithrten Kontrollen vermerken.

Artikel 25

Werden Zollverschliisse in anderen
als den in den Artikeln 24 und 35
genannten Fillen unterwegs verletzt
oder werden Waren ohne Verletzung
der Zollverschliisse vernichtet oder
beschidigt, so wird nach der in An-
lage 1 enthaltenen Anleitung fir die
Verwendung des Carnet TIR verfah-
ren und das im Carnet TIR enthaltene
Protokoll aufgenommen; die inner-
staatlichen Rechtsvorschritfen bleiben
unberiihrt.

Artikel 26

(1) Berihrt ein Transport mit Car-
net TIR auf einer Teilstrecke das Ge-
biet eines Staates, der nicht Vertrags-
partei dieses Ubereinkommens ist, so
wird der TIR-Transport wéhrend der
Durchfahrt durch dieses Gebiet aus-
gesetzt. In einem solchen Fall erken-
nen die Zollbehérden der Vertrags-
partei, durch deren Gebiet die Waren
anschlieBend beférdert werden, fiir die
Fortsetzung des TIR-Transports das
Carnet TIR an, sofern die Zollver-
schliisse und/oder die Né&mlichkeits-
zeichen unversehrt geblieben sind.

(2} Das gleiche gilt fiir den Teil der
Strecke, auf dem der Inhaber des Car-
net TIR im Gebiet einer Vertragspar-
tei das Carnet nicht verwendet, weil
sich einfachere Verfahren fir den Zoll-
gutversand anbieten oder die Inan-
spruchnahme eines solchen Verfah-
rens nicht erforderlich ist.

(3) In solchen Féllen gelten die Zoll-
stellen, bei denen der TIR-Transport
ausgesetzt oder wiederaufgenommen
wird, als Durchgangszollstelle beim
Ausgang bzw. Durchgangszolistelle
beim Eingang.

Artikel 27

Vorbehaltlich der Bestimmungen
dieses Ubereinkommens, insbesondere
des Artikels 18 kann die urspriing-
lich angegebene Bestimmungszollstelle
durch eine andere Bestimmungszoll-
stelle ersetzt werden.

Artikel 28

Nach Ankunft der Ladung bei der
Bestimmungszollstelle ist das Carnet
TIR unverziiglich zu erledigen, sofern
die Waren einem anderen Zollverfah-
ren zugefiihrt oder zum freien Ver-
kehr abgefertigt werden.
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{c) Provisions concerning
transport of heavy or
bulky goods

Article 29

1. The provisions of this section
apply only to the transport of heavy
or bulky goods as defined in article 1,
subparagraph (k), of this Convention.

2. Where the provisions of this
section apply, heavy or bulky goods
may, if the authorities at the Customs
office of departure so decide, be car-
ried by means of non-sealed vehicles
or containers.

3. The provisions of this section
shall apply only if, in the opinion of
the authorities at the Customs office
of departure, the heavy or bulky
goods carried and any accessories
carried with them can be easily iden-
tified by reference to the description
given, or can be provided with
Customs seals and/or identifying
marks so as to prevent any substi-
tution, or removal of the goods, with-
out it being obvious.

Article 30

All the provisions of this Conven-
tion, save those to which the special
provisions of this section make an
exception, shall apply to the transport
of heavy or bulky goods under the
TIR procedure.

Article 31

The liability of the guaranteeing
association shall cover not only the
goods enumerated in the TIR carnet,
but also any goods which, though not
enumerated in the carnet, are on the
load platform or among the goods
enumerated in the TIR carnet.

Article 32

The cover and all vouchers of the
TIR carnet shall bear the endorsement
“heavy or bulky goods*® in bold letters
in English or in French.

Article 33

The authorities at the Customs of-
fice of departure may require such
packing lists, photographs, drawings,
etc., as are necessary for the identi-
fication of the goods carried to be
appended to the TIR carnet. In this
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c)Dispositions relatives
aux transports de
marchandises pondéreuses
ou volumineuses

Article 29

1. Les dispositions de la présente
section ne seront applicables qu'aux
transports de marchandises pondéreu-
ses ou volumineuses telles gu'elles
sont définies 4 l'alinéa k) de l'arti-
cle premier de la présente Convention.

2. Lorsque les dispositions de la
présente section sont applicables, le
transport de marchandises pondéreu-
ses ou volumineuses peut, selon ce
que les autorités du bureau de douane
de départ décident, s’effectuer avec
des véhicules ou des conteneurs non

- scellés.

3. Les dispositions de la présente
section ne seront appliquées que si,
de l'avis des autorités du bureau de
douane de départ, il est possible
d'identifier sans difficulté, grace a la
description qui en est donnée, les
marchandises pondéreuses ou volumi-
neuses transportées ainsi que, le cas
échéant, les accessoires transportés en
méme temps, ou de les munir de scel-
lements douaniers et/ou de marques
d’'identification, de facon & empédier
toute substitution ou soustraction de
ces marchandises sans qu'il en sub-
siste des indices manifestes.

Article 30

Toutes les dispositions de la pré-
sente Convention auxquelles il n’est
pas dérogé par les dispositions par-
ticuliéres de la présente section sont
applicables au transport des marchan-
dises pondéreuses ou volumineuses
sous le régime TIR.

Article 31

La responsabilité de l'association
garante s'étendra non seulement aux
marchandises énumeérées sur le carnet
TIR, mais aussi aux marchandises qui,
tout en n'étant pas énumérées sur ce
carnet, se trouveraient sur le plateau
de chargement ou parmi les marchan-
dises énumérées sur le carnet TIR.

Article 32

Le carnet TIR utilisé devra porter
sur sa couverture et sur tous ses vo-
lets Yindication «marchandises pon-
déreuses ou volumineuses» en ca-
ractéres gras, en anglais ou en fran-
cais.

Article 33

Les autorités du bureau de douane
de départ pourront exiger que des lis-
tes de colisage, des photos, des plans,
etc. qui s'avérent nécessaires pour
I'identification des marchandises
transportées soient annexés au car-

¢) Bestimmungen idber

den Transport aufierge-

wohnlich schwerer oder
sperriger Waren

Artikel 29

{1) Dieser Abschnitt gilt nur fir
den Transport von auBergewdhnlich
schweren oder sperrigen Waren im
Sinne des Artikels 1 Buchstabe k.

(2) Bei Anwendung dieses Ab-
schnitts kdnnen  auBergewdhnlich
schwere oder sperrige Waren je nach
der Entscheidung der Abgangszollstel-
le mit Fahrzeugen oder Behdltern
ohne ZollverschluB befordert werden.

(3) Dieser Abschnitt wird nur ange-
wandt, wenn nach Ansicht der Ab-
gangszollstelle die Némlichkeit der
auBlergewohnlich schweren oder sper-
rigen Waren sowie des gegebenen-
falls mitbeforderten Zubehérs sich an
Hand einer vorhandenen Beschreibung
ohne weiteres festhaltent laBt oder
sich diese Waren mit Zollplomben
oder Nadamlichkeitszeichen versehen
lassen, so daB sie weder ersetzt noch
entfernt werden kdnnen, ohne eindeu-
tige Spuren zu hinterlassen.

Artikel 30

Alle Bestimmungen dieses Uberein-
kommens, von denen die besonderen
Vorschriften dieses Abschnitts nicht
abweidhen, gelten auch fiir den Trans-
port auBergewohnlich schwerer oder
sperriger Waren im TIR-Verfahren.

Artikel 31

Die Haftung des bilirgenden Ver-
bandes erstreckt sich nicht nur auf
die im Carnet TIR angefithrten Waren,
sondern auch auf Waren, die zwar im
Carnet TIR nicht angefiihrt sind, sich
aber auf der Ladeflache oder zwischen
den im Carnet TIR angefiihrten Waren
befinden.

Artikel 32

Das verwendete Camet TIR mufl
auf dem Umschlag und auf allen Ab-
schnitten in englischer oder franzg-
sischer Sprache in hervorgehobenen
Buchstaben den Vermerk .AuBerge-
wohnlich schwere oder sperrige Wa-
ren” tragen.

Artikel 33

Die Abgangszolistelle kann verlan-
gen, daB Ladelisten, Fotografien, Plane
usw., die fiir die Namlichkeitssiche-
rung der beforderten Waren erforder-
lich sind, dem Carnet TIR beigefiigt
werden, In diesem Falle versieht sie
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case they shall endorse these docu-
ments, one copy of the said docu-
ments shall be attached to the inside
of the cover page of the TIR carnet,
and all the manifests of the TIR carnet
shall include a reference to such doc-
uments.
Article 34

The authorities at the Customs offi-
ces en route of each of the Contract-
ing Parties shall accept the Customs
seals and/or identifying marks affixed
by the competent authorities of other
Contracting Parties. They may, how-
ever, affix additional seals and/or
identifying marks; they shall record
particulars of the new seals and/or
identifying marks on the vouchers of
the TIR carnet used in their country,
on the corresponding counterfoils and
on the vouchers remaining in the TIR
carnet.

Article 35

If Customs authorities conducting
an examination of the load at a
Customs office en route or in the
course of the journey are obliged to
break seals and/or remove identifying
marks, they shall record the new
seals and/or identifying marks on the
vouchers of the TIR carnet used in
their country, on the corresponding
counterfoils and on the vouchers re-
maining in the TIR carnet.

Chapter IV
Irregularities
Article 36
Any breach of the provisions of
this Convention shall render the

offender liable, in the country where
the offence was committed, to the
penalties prescribed by the law of
that country.

Article 37

When it is not possible to estab-
lish in which territory an irregularity
was committed, it shall be deemed
to have been committed in the terri-
tory of the Contracting Party where
it is detected.

Article 38

1. Each of the Contracting Parties
shall have the right to exclude tem-
porarily or permanently from the
operation of this Convention any per-
son guilty of a serious offence against
the Customs laws or regulations appli-
cable to the international transport of
goods.

2. This exclusion shall be notified
immediately to the Customs authori-

net TIR. Dans ce cas, elles apposeront
un visa sur ces documents, un exem-
plaire desdits documents sera attaché
au verso de la page de couverture du
carnet TIR et tous les manifestes du
carnet feront mention desdits docu-
ments.
Article 34

Les autorités des bureaux de douane
de passage de chacune des Parties
contractantes accepteront les scelle-
ments douaniers et/ou marques
d’identification apposés par les auto-
rités compétentes des autres Parties
contractantes. Elles pourront toutefois
ajouter d'autres scellements et/ou
marques d‘identification, et feront
mention sur les volets du carnet TIR
utilisés dans leur pays, sur les sou-
ches correspondantes et sur les volets
restant dans le carnet TIR, des nou-
veaux scellements et/ou marques
d’identification apposés.

Article 35

Si, en cours de route ou a un bureau
de douane de passage, les autorités
douaniéres procédant a la visite du
chargement sont amenées a rompre
les scellements et/ou a enlever les
marques d'identification, elles feront
mention sur les volets du carnet TIR
utilisés dans leur pays, sur les souches
correspondantes et sur les volets res-
tant dans le carnet TIR, des nouveaux
scellements et/ou marques d'identifi-
cation apposes.

Chapitre IV
Irrégularités

Article 36

Toute infraction aux dispositions de
la présente Convention exposera le
contrevenant, dans le pays ou lin-
fraction a été commise, aux sanctions
prévues par la législation de ce pays.

Article 37

Lorsqu’il n'est pas possible de dé-
terminer le territoire sur lequel une
irrégularité a été commise, elle est
réputée avoir été commise sur le ter-
ritoire de la Partie contractante ou
elle a été constatée.

Article 38
1. Chaque Partie contractante aura
le droit d'exclure, temporairement

ou a titre définitif, du bénéfice des
dispositions de la présente Conven-
tion, toute personne coupable d'in-
fraction grave aux lois ou réglements
de douane applicables aux transports
internationaux de marchandises.

2. Cette exclusion sera immédiate-
ment notifiée aux autorités douanié-
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diese Papiere mit ihrem Stempel, hef-
tet je eine Ausfertigung auf der Riick-
seite des Carnet-TIR-Umschlagblatts
an und vermerkt dies in allen Waren-
manifesten.

Artikel 34

Die Durchgangszollstellen  jeder
Vertragspartei erkennen die von den
zustdndigen Behorden der anderen
Vertragsparteien angebrachten Zoll-
verschliisse und/oder Néamlichkeits-
zeichen an. Sie kdnnen jedoch zuséitz-
lich Zollverschliisse und/oder Nam-
lichkeitszeichen anbringen, miissen
aber auf den in ihrem Land benutzten
Carnet-TIR-Abschritten, auf den ent-
sprechenden Stammblédttern und auf
den im Carnet TIR verbleibenden Ab-
schnitten die neu angebrachten Zoll-
verschliisse und/oder Namlichkeitszei-
chen vermerken.

Artikel 35

Miissen die Zollbehdrden bei einer
Durchgangszollstelle oder unterwegs
wegen einer Beschau der Warenla-
dung Zollverschliisse abnehmen oder
Namlichkeitszeichen entfernen, so ver-
merken sie auf den in ihrem Land be-
nutzten Carnet-TIR-Abschnitten, auf
den entsprechenden Stammbldttern
und auf den im Carnet TIR verblei-
benden Abschnitten die neu ange-

brachten Zollverschliisse und/oder
Namlichkeitszeichen.
Kapitel 1V
UnregelméaBigkeiten
Artikel 36

Wer gegen die Bestimmungen die-
ses Ubereinkommens verstoBt, macht
sich nach den Rechtsvorschriften des
Landes strafbar, in dem die Zuwider-
handlung begangen wurde.

Artikel 37

Kann nicht ermittelt werden, wo
die Unregelmé&Bigkeit begangen wor-
den ist, so gilt sie als im Gebiet der
Vertragspartei begangen, in dem sie
festgestellt worden ist.

Artikel 38

(1) Jede Vertragspartei ist berech-
tigt, eine Person, die sich einer schwe-
ren Zuwiderhandlung gegen die fir
den internationalen Warentransport
geltenden Zollgesetze oder sonstigen
Zollvorschriften schuldig gemacht hat,
voribergehend oder dauernd von den
Erleichterungen dieses Ubereinkom-
mens auszuschlieBen.

(2) Dieser AusschluB ist sofort den
Zollbhehorden der Vertragspartei mit-




458

ties of the Contracting Party on whose
territory the person concerned is
established or resident, and also to
the guaranteeing association(s) in the
country where the offence has been
committed.

Article 39

When TIR operations are accepted
as being otherwise in order:

1. The Contracting Parties shall dis-
regard minor discrepancies in the
observance of time-limits or routes
prescribed.

2. Likewise,” discrepancies between
the particulars on the goods mani-
fest of the TIR carnet and the
actual contents of a road vehicle,
combination of wvehicles or con-
tainer shall not be considered as
infringements of the Convention
by the holder of the TIR carnet

when evidence is produced to the

satisfaction of the competent
authorities that these discrepan-
cies were not due to mistakes
committed knowingly or through
negligence at the time when the
goods were loaded or dispatched
or when the manifest was made
out.

Article 40

The Customs administralions of the
countries of departure and of destina-
tion shall not consider the holder of
the TIR carnet responsible for the
discrepancies which may be discover-
ed in those countries, when the dis-
crepancies in fact relate to the
Customs procedures which preceded
or followed a TIR operation and in
which the holder was not involved.

Article 41

When it is established to the
satisfaction of the Customs authori-
ties that goods specified on the mani-
fest of a TIR carnet have been
destroyed or have been irrecoverably
lost by accident or force majeure or
that they are short by reason of their
nature, payment of the duties and
taxes normally due shall be waived.

Article 42

On receipt from a Contracting
Party of a request giving the relevant
reasons, the competent authorities of
the Contracting Parties concerned in
a TIR operation shall furnish that
Contracting Party with all the avail-
able information needed for imple-
mentation of the provisions of articles
39, 40 and 41 above.
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res de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle la personne en
cause est établie ou domicilée, ainsi
qu'ad la ou aux association(s) garan-
te(s) du pays dans lequel l'infraction
aura été commise.

Article 39

Lorsque les opérations TIR sont re-
connues réguliéres par ailleurs:

1. Les Parties contractantes ne relé-
veront pas les différences mineu-
res concernant l'exécution des
obligations relatives au délai ou &
I'itinéraire.

2. De méme, les divergences entre
les indications figurant sur le mani-
feste de marchandises du carnet
TIR et le contenu du véhicule rou-
tier, d'un ensemble de véhicules
ou du conteneur ne seront pas con-
sidérées comme des infractions a
la charge du titulaire du carnet TIR,
au sens de la présente Convention,
lorsqu'il sera apporté la preuve,
a la satisfaction des autorités com-
pétentes, que ces divergences ne
sont pas dues & des erreurs com-
mises en connaissance de cause ou
par négligence lors du chargement
ou de l'expédition des marchan-
dises ou Jlors de 1'établissement
dudit manifeste.

Article 40

Les Administrations douaniéres des
pays de départ et de destination ne
retiendront pas & la charge du titulaire
du carnet TIR les divergences qui se-
raient éventuellement constatées dans
ces pays lorsque ces divergences con-
cerneront respectivement les régimes
douaniers qui auront précédé ou qui
auront suivi l'opération TIR et que
le titulaire dudit carnet sera hors de
cause.

Article 41

Lorsqu'il est établi & la satisfaction
des autorités douaniéres que les mar-
‘chandises reprises au manifeste d'un
carnet TIR ont péri ou ont été irré-
médiablement perdues par accident
ou par force majeure, ou qu'elles
sont manquantes pour des causes te-
nant 4 leur nature, la dispense de
paiement des droits et taxes normale-
ment exigibles sera accordée.

Article 42

Sur demande motivée d'une Partie
contractante, les autorités compéten-
tes des Parties contractantes intéres-
sées par une opération TIR accepte-
ront de communiquer a celle-ci tou-
tes les informations disponibles qui
seraient nécessaires pour lapplica-
tion des dispositions des articles 39,
40 et 41 ci-dessus.

zuteilen, in deren Gebiet die betref-
fende Person jhren Wohnsitz oder Ge-
schiftssitz hat, sowie dem (den) bir-
genden Verband (Verbinden) des Lan-
des, in dem die Zuwiderhandlung be-
gangen worden ist.

Artikel 39

Wird die Durchfiilhrung der TIR-
Transporte im iibrigen als vorschrifts-
méBig anerkannt, so gilt folgendes:

I. Die Vertragsparteien lassen ge-
ringfiigige Abweichungen bei der
Erfiillung der mit der Frist und der
Fahristrecke zusammenhingenden
Verpflichtungen unberiicksichtigt.

2. Auch Abweichungen zwischen den
im Warenmanifest des Camnet TIR
enthaltenen Angaben und dem In-
halt des StraBenfahrzeugs, des
Lastzugs oder des Behilters wer-
den nicht als Zuwiderhandlungen
des Carnet-TIR-Inhabers im Sinne
dieses Ubereinkommens betrachtet,
wenn ein die zustindigen Behor-
den zufriedenstellender Nachweis
erbracht wird, daB diese Abwei-
chungen nicht auf Fehlern beruhen,
die beim Verladen oder Versand
der Waren oder beim Ausfiillen
des Warenmanifests wissentlich
oder fahrldssig begangen worden
sind.

Artikel 40

Die Zollverwaltungen des Abgangs-
und Bestimmungslandes lasten gege-
benenfalls dort festgestelite Abwei-
chungen dem Carnet-TIR-Inhaber nicht
an, wenn diese Abweichungen Zoll-
verfahren betreffen, die vor oder nach
dem TIR-Transport stattgefunden ha-
ben und an denen der Inhaber des
Carnet nicht beteiligt war.

Artikel 41

Ist ein die Zollbehdrden zufrieden-
stellender Nachweis erbracht worden,
daB die im Warenmanifest eines Car-
net TIR aufgefiihrten Waren durch
Unfall oder héhere Gewalt unterge-
gangen oder unwiederbringlich verlo-
rengegangen sind oder daB sie auf
Grund ihrer Beschaffenheit durch na-
tirlichen Schwund fehlen, so wird Be-
freiung von den ublicherweise zu er-
hebenden Zollen und Abgaben ge-
wahrt.

Artikel 42

Auf begriindeten Antrag einer Ver-
tragspartei hin erteilen ihr die zu-
stindigen Behorden der Vertragspar-
teien, die durch einen TIR-Transport
berihrt sind, alle verfigbaren, fir die
Anwendung der Artikel 39, 40 und 41
erforderlichen Auskiinfte.
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Chapter V
Explanatory notes

Article 43

The Explanatory Notes set out in
annex 6 and annex 7, Part lII, inter-
pret certain provisions of this Con-
vention and its annexes. They also
describe certain recommended prac-
tices.

Chapter VI
Miscellaneous provisions

Article 44

Each Contracting Party shall pro-
vide the guaranteeing associations
concerned with facilities for:

(a) the transfer of the currency ne-
cessary for the sums claimed by
the authorities of Contracting
Parties by virtue of the provisions
of article 8 of this Convention;
and

(b) the transfer of currency for pay-
ment for TIR carnet forms sent
to the guaranteeing associations
by the corresponding foreign
associations or by the interna-
tional organizations.

Article 45

Each Contracting Party shall cause
to be published the list of the
Customs offices of departure, Cus-
toms offices en route and Customs
offices of destination approved by it
for accomplishing TIR operations. The
Contracting Parties of adjacent ter-
ritories shall consult each other to
agree upon corresponding frontier
offices and upon their opening hours.

Article 46

1. No charge shall be made for
Customs attendance in connexion
with the Customs operations
mentioned in this Convention, save
where it is provided on days or at
times or places other than those nor-
mally appointed for such operations.

2. Contracting Parties shall arrange
to the fullest extent possible for
Customs operations concerning
perishable goods at Customs offices
to be facilitated.

Article 47

1. The provisions of this Conven-
tion shall preclude neither the appli-
cation of restrictions and controls
imposed under national regulations on
grounds of public morality, public se-
curity, hygiene or public health, or

Chapitre V

~ Notes explicatives

Article 43

Les notes explicatives figurant aux
annexes 6 et 7 (troisiéme partie} don-
nent l'interprétation de certaines dis-
positions de la présente Convention
et de ses annexes. Elles reprennent
également certaines pratiques recom-
mandées.

Chapitre VI
Dispositions diverses

Article 44

Chaque Partie contractante octroie-
ra des facilités aux associations ga-
rantes intéressées en ce qui concerne:

a) le transfert des devises nécessaires
au réglement des sommes récla-
mées par les autorités des Parties
contractantes en vertu des disposi-
tions reprises a l'article 8 de la
présente Convention; et

le transfert des devises nécessaires
au paiement des formules de car-
net TIR envoyées aux associations
garantes par les associations étran-
géres correspondantes ou par les
organisations internationales.

b

~—

Article 45

Chaque Partie contractante fera pu-
blier la liste des bureaux de douane
de départ, de passage et de destina-
tion qu'elle aura désignés pour I'ac-
complissement des opérations TIR.
Les Parties contractantes dont les ter-
ritoires sont limitrophes se consulte-
ront pour désigner d'un commun ac-
cord les bureaux frontiére correspon-
dants et les heures d'ouverture de
ceux-ci.

Article 46

1. Pour les opérations douaniéres
mentionnées dans la présente Con-
vention, l'intervention du personnel
des douanes ne donnera pas lieu &
redevance, exception faite des cas ou
cette intervention aurait lieu en de-
hors des jours, heures et emplace-
ments normalement prévus pour de
telles opérations.

2. Dans la mesure du possible, les
Parties contractantes faciliteront dans
les bureaux de douane les opérations
douaniéres relatives aux marchandi-
ses périssables.

Article 47

1. Les dispositions de la présente
Convention ne font obstacle ni a
I'application des restrictions et con-
troles dérivant des réglementations
nationales et basés sur des considé-
rations de moralité publique, de sécu-

459

Kapitel V

Erlduterungen

Artikel 43

Die Erlduterungen in Anlage 6 und
Anlage 7 Teil 1lII enthalten Ausle-
gungen einiger Bestimmungen dieses
Ubereinkommens und seiner Anlagen.
Sie geben auch einige empfohlene
Praktiken wieder.

Kapitel VI
Verschiedenes

Artikel 44

Jede Vertragspartei gewdhrt den
beteiligten biirgenden Verbanden Er-
leichterungen fiir die Uberweisung der
erforderlichen Zahlungsmittel
a) zur Entrichtung der Betrdge, die

von Behorden der Vertragsparteien
aufgrund des Artikels 8 gefordert
werden, und

b

-

zur Bezahlung der Camet-TIR-
Vordrucke, die den biirgenden
Verbanden von den mit ihnen in
Verbindung stehenden ausléndi-
schen Verbdnden oder von interna-
tionalen Organisationen zugesandt
werden.

Artikel 45

Jede Vertragspartei veréffentlicht
ein Verzeichnis der zur Durchfilhrung
von TIR-Transporten 2zugelassenen
Abgangszolistellen, Durchgangszoll-
stellen und Bestimmungszolistellen,
Benachbarte Vertragsparteien verstédn-
digen sich im gegenseitigen Einver-
nehmen i{iber die entsprechenden
Grenzzollstellen und deren Uffnungs-
zeiten.

Artikel 46

(1) Fir die in diesem Ubereinkom-
men vorgesehenen Amtshandlungen
der Zollbehorden werden keine Ge-
biithren erhoben, es sei denn, dafl die
Amtshandlungen auBerhalb der nor-
malerweise hierfiir vorgesehenen Ta-
ge, Stunden oder Plitze stattfinden.

{2) Die Vertragsparteien werden so-
weit wie moglich die Zollabfertigung
von leicht verderblichen Waren bei
den Zolistellen erleichtern.

Artikel 47

{1) Dieses Ubereinkommen schliefit
weder die nach innerstaatlichen Vor-
schriften vorgesehenen Beschrénkun-
gen oder Kontrollen aus Griinden der
dffentlichen Moral, 6ffentlichen Sicher-
heit, Hygiene oder &ffentlichen Ge-




460

for veterinary or phytopathological
reasons, nor the levy of dues charge-
able by virtue of such regulations.

2. The provisions of this Conven-
tion shall not preclude the application
of other provisions either national or
international governing transport.

Article 48

Nothing in this Convention shall
prevent Contracting Parties which
form a Customs or economic union
from enacting special provisions in
respect of transport operations
commencing or terminating in, or
passing through, their territories, pro-
vided that such provisions do not
attenuate the facilities provided for
by this Convention.

Article 49

This Convention shall not prevent
the application of greater facilities
which Contracting Parties grant or
may wish to grant either by unilateral
provisions or by virtue of bilateral or
multilateral agreements provided that
such facilities do not impede the
application of the provisions of this

Convention, and in particular, TIR
operations.

Article 50
The Contracting Parties shall

communicate to one another, on re-
quest, information necessary for im-
plementing the provisions of this Con-
vention, and particularly information
relating to the approval of road vehi-
cles or containers and to the technical
characteristics of their design.

Article 51

The annexes to this Convention
form an integral part of the Conven-
tion.

Chapter VII

Final clauses

Article 52

Signature, ratification, acceptance,
approval and accession

1. All States Members of the Uni-
ted Nations or members of any of
the specialized agencies or of the
International Atomic Energy Agency
or parties to the Statute of the Inter-
national Court of Justice, and any
other State invited by the General
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rité publique, d'’hygiéne ou de santé
publique ou sur des considérations
d'ordre vétérinaire ou phytopatholo-
gique, ni a la perception des sommes
exigibles du fait de ces réglementa-
tions.

2. Les dispositions de la présente
Convention ne font pas obstacle a
l'application d'autres dispositions na-
tionales ou internationales réglemen-
tant les transports.

Article 48

Aucune disposition de la présente
Convention n'exclut le droit pour les
Parties contractantes qui forment une
union douaniére ou économique
d'adopter des régles particuliéres
concernant les opérations de transport
au départ ou a destination de leurs
territoires ou en transit par ceux-ci
pour autant que ces régles ne dimi-
nuent pas les facilités prévues par la
présente Convention.

Article 49

La présente Convention ne fait pas
obstacle a l'application des facilités
plus grandes que les Parties contrac-
tantes accordent ou voudraient accor-
der, soit par des dispositions unilaté-
rales, soit en vertu d'accords bilaté-
raux ou multilatéraux, sous réserve
que les facilités ainsi accordées n'en-
travent pas l'application des disposi-
tions de la présente Convention, et en
particulier le fonctionnement des opé-
rations TIR.

Article 50

Les Parties contractantes se com-
muniqueront mutuellement, sur de-
mande, les informations nécessaires a
I'application des dispositions de la
présente Convention, notamment cel-
les relatives & l'agrément des véhi-
cules routiers ou des conteneurs, ainsi
qu'aux caractéristiques techniques de
leur construction.

Article 51

Les annexes & la présente Conven-
tion font partie intégrante de la Con-
vention.

Chapitre VII
Dispositions finales

Article 52

Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion

1. Tous les Etats Membres de 1'Or-
ganisation des Nations Unies ou mem-
bres de l'une de ses institutions spé-
cialisées ou de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique, Parties
au statut de la Cour internationale de
Justice, et tout autre Etat invité par

sundheit sowie veterindrpolizeilichen
oder pflanzenschutzrechtlichen MaB-
nahmen noch die Erhebung von Ge-
bihren aus, die nach diesen Vorsdhrif-
ten zu erheben sind.

(2) Dieses Ubereinkommen steht
der Anwendung anderer innerstaatli-
cher Vorsdhriften iiber den Transport
nicht entgegen.

Artikel 48

Dieses Ubereinkommen  schliefit
nicht aus, daB Vertragsparteien, die
eine Zoll- oder Wirtschaftsunion bil-
den, besondere Vorsdiriften fir Wa-
rentransporte erlassen, die in ihren
Gebieten beginnen, enden oder durch
diese hindurchfiihren, vorausgesetzt,
daB diese Vorschriften die in diesem
Ubereinkommen  vorgesehenen  Er-
leichterungen nicht einschrdnken.

Artikel 49

Dieses Ubereinkommen steht der
Anwendung weitergehender Erleichte-
rungen, die die Vertragsparteien ent-
weder durch einseitige Vorschriften
oder im Rahmen zwei- oder mehrsei-
tiger Ubereinkommen gegenwartig
oder kiinftig gewdhren, nicht entge-
gen, vorausgesetzt, daB die auf diese
Weise gewéhrten Erleichterungen die
Anwendung dieses Ubereinkommens
und insbesondere die Durchflihrung
von TIR-Transporten nicht behindern.

Artikel 50

Auf Antrag erteilen sich die Ver-
tragsparteien gegenseitig die fiir die
Anwendung dieses Ubereinkommens
erforderlichen Auskinfte, insbesonde-
re ilber die Zulassung der StraBen-
fahrzeuge und Behdlter und deren
Konstruktionsmerkmale.

Artikel 51

Die Anlagen dieses Ubereinkom-
mens sind Bestandteil des Uberein-
kommens.

Kapitel VII
Schlufibestimmungen

Artikel 52

Unterzeichnung, Ratifikation,
Annahme, Genehmigung
und Beitritt

(1) Alle Staaten, die Mitglieder der
Vereinten Nationen oder einer ihrer
Sonderorganisationen oder der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation
oder Vertragsparteien der Statuts des
Internationalen Gerichtshofes sind, so-
wie alle anderen von der Generalver-
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Assembly of the United Nations, may
become Contracting Parties to this
Convention:

{a) by signing it without reservation
of ratification, acceptance or
approval,

{b) by depositing an instrument of
ratification, acceptance or appro-
val after signing it subject to
ratification, acceptance or appro-
val, or

{c) by depositing an instrument of
accession. ’

2. This Convention shall be open
from 1 January 1976 until 31 Decem-
ber 1976 inclusive for signature at the
Office of the United Nations at Gene-
va by the States referred to in para-
graph 1 of this article. Thereafter it
shall be open for their accession.

3. Customs or economic unions
may, together with all their member
States or at any time after all their
member States have become Contrac-
ting Parties to this Convention, also
become Contracting Parties to this
Convention in accordance with the
provisions of paragraphs 1 and 2 of
this article. However, these unions
shall not have the right to vote.

4. The instruments of ratification,
acceptance, approval or accession
shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations.

Article 53
Entry into force

1. This Convention shall enter into
force six months after the date on
which five States referred to in arti-
cle 52, paragraph 1, have signed it
without reservation of ratification,
acceptance or approval or have
deposited their instruments of ratifi-
cation, acceptance, approval or
accession.

2. After five States referred to in
article 52, paragraph 1, have signed
it without reservation of ratification,
acceptance or approval, or have
deposited their instruments of ratifi-
cation, acceptance, approval or
accession, this Convention shall enter
into force for further Contracting Par-
ties six months after the date of the
deposit of their instruments of ratifi-
cation, acceptance, approval or
accession.

3. Any instrument of ratification,
acceptance, approval or accession
deposited after the entry into force
of an amendment to this Convention

I'Assemblée générale de 1'Organi-
sation des Nations Unies, peuvent de-
venir Parties contractantes a la pré-
sente Convention.

a) en la signant, sans réserve de rati-
fication, d'acceptation ou d'appro-
bation;

b) en déposant un instrument de rati-
fication, d'acceptation ou d'appro-
bation aprés l'avoir signée sous
réserve de ratification, d’accepta-
tion ou d’approbation; ou

c} en déposant un instrument d'ad-
hésion.

2. La présente Convention sera
ouverte du ler janvier 1976 jusqu'au
31 décembre 1976 inclus, a 1'Office
des Nations Unies a Genéve, & la si-
gnature des Etats visés au paragra-
phe 1 du présent article. Aprés cette
date, elle sera ouverte a leur adhé-
sion.

3. Les unions douaniéres ou éco-
nomiques peuvent également, confor-
mément aux dispositions des para-
graphes 1 et 2 du présent article, de-
venir Parties contractantes 4 la pré-
sente Convention en méme temps que
tous leurs Etats membres ou a n'im-
porte quel moment aprés que tous
leurs Etats membres sont devenus Par-
ties contractantes a ladite Convention.
Toutefois, ces unions n'auront pas le
droit de vote.

4. Les instruments de ratification,
d’acceptation, d'approbation ou d'ad-
hésion seront déposés auprés du Se-
crétaire général de 1'Organisation
des Nations Unies.

Article 53
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera
en vigueur six mois aprés la date a
laquelle cing des Etats mentionnés au
paragraphe 1 de larticle 52 l'auront
signée sans réserve de ratification,
d'acceptation ou d’approbation, ou
auront déposé leur instrument de rati-
fication, d’acceptation, d’approba-
tion ou d’adhésion.

2. Aprés que cinq des Etats men-
tionnés au paragraphe 1 de l'article 52
l'auront signée sans réserve de rati-
fication, d'acceptation ou d’approba-
tion ou auront déposé leur instrument
de ratification, d'acceptation, d'ap-
probation ou d'adhésion, la présente
Convention entrera en vigueur, pour
toutes les nouvelles Parties contrac-
tantes, six mois aprés la date du dé-
pot de leur instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’ad-
hésion.

3. Tout instrument de ratification,
d’acceptation, d'approbation ou d’ad-
hésion déposé aprés l'entrée en vi-
gueur d'un amendement & la présen-
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sammlung der Vereinten Nationen
eingeladenen Staaten konnen Ver-
tragsparteien dieses Ubereinkommens
werden,

a) indem sie es ohne Vorbehalt der
Ratifikation, Annahme oder Ge-
nehmigung unterzeichnen;

b} indem sie eine Ratifikations-, An-
nahme- oder Genehmigungsurkun-
de hinterlegen, nachdem sie es vor-
behaltlich der Ratifikation, Annah-
me oder Genehmigung unterzeich-
net haben oder

c} indem sie eine Beitrittsurkunde
hinterlegen.

(2) Dieses Ubereinkommen liegt fir
die in Absatz 1 genannten Staaten
beim Biiro der Vereinten Nationen in
Genf vom 1. Januar 1976 bis ein-
schlieBlich 31. Dezember 1976 zur Un-
terzeichnung auf. Danach liegt es fiir
sie zum Beitritt auf.

(3) Nach den Absatzen 1 und 2 kén-
nen Zoll- und Wirtschaftsunionen zur
gleichen Zeit wie alle ihre Mitglied-
staaten oder zu jedem beliebigen Zeit-
punkt, nachdem alle ihre Mitglied-
staaten Vertragsparteien dieses Uber-
einkommens geworden sind, ebenfalls
Vertragsparteien werden. Diese Uni-
onen haben jedoch kein Stimmrecht.

(4) Die Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkun-
den werden beim Generalsekretidr der
Vereinten Nationen hinterlegt.

Artikel 53
Inkrafttreten

(1) Dieses Ubereinkommen  tritt
sechs Monate nach dem Tage in Kraft,
an dem fiinf der in Artikel 52 Absalz 1
genannten Staaten es ohne Vorbehalt
der Ratifikation, der Annahme oder
der Genehmigung unterzeichnet oder
ihre Ratifikations-, Annahme-, Geneh-
migungs- oder Beitrittsurkunde hinter-
legt haben.

(2) Nachdem fiinf der in Artikel 52
Absatz 1 genannten Staaten das Uber-
einkommen ohne Vorbehalt der Rati-
fikation, der Annahme oder der Ge-
nehmigung unterzeichnet oder ihre
Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde hinter-
legt haben, tritt es fir alle neuen Ver-
tragsparteien sechs Monate nach dem
Tage in Kraft, an dem sie ihre Ratifi-
kations-, Annahme-, Genehmigungs-
oder Beitrittsurkunde hinterlegt ha-
ben.

(3) Jede  Ratifikations-. Annahine-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde,
die nach dem Inkrafttreten einer An-
derung dieses Ubereinkommens hin-
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shall be deemed to apply to this
Convention as amended.

4. Any such instrument deposited
after an amendment has been accep-
ted but before it has entered into
force shall be deemed to apply to
this Convention as amended on the
date when the amendment enters into
force.

Article 54
Denunciation

1. Any Contracting Party may
denounce this Convention by so noti-
fying the Secretary-General of the
United Nations,

2. Denunciation shall take effect
fifteen months after the date of re-
ceipt by the Secretary-General of the
notification of denunciation.

3. The validity of TIR carnets
accepted by the Customs office of
departure before the date when the
denunciation takes effect shall not be
affecled thereby and the guarantee
of the guaranteeing association shall
hold good in accordance with the
provisions of this Convention.

Article 55
Termination

1f, after the entry into force of this
Convention, the number of States
which are Contracting Parties is for
any period of twelve consecutive
months reduced to less than five, the
Convention shall cease to have effect
from the end of the twelve-month
period.

Article 56

Termination of the operation
of the TIR Convention, 1959

1. Upon its entry into force, this
Convention shall terminate and re-
place, in relations between the Con-
tracting Parties to this Convention,
the TIR Convention, 1959.

2. Certificates of approval issued in
respect of road vehicles and contai-
ners under the conditions of the TIR
Convention, 1959, shall be accepted
during the period of their validity or
any extension thereof for the trans-
port of goods under Customs seal by
Contracting Parties to this Conven-
tion, provided that such vehicles and
containers continue to fulfil the con-
ditions under which they were origi-
nally approved.

Article 57
Settlement of disputes

1. Any dispute between two or
more Contracting Parties concerning
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te Convention sera considéré comme
s'appliquant au texte modifié de la
présente Convention.

4. Tout instrument de cette nature
déposé aprés l'acceptation d'un
amendement mais avant son entrée en
vigueur sera considéré comme s’ap-
pliquant au texte modifié¢ de la pré-
sente Convention & la date de l'en-
trée en vigueur de 'amendement.

Article 54
Dénonciation

1. Toute Partie contractante pourra
dénoncer la présente Convention par
notification adressée au Secrétaire
général de 1'Organisation des Na-
tions Unies. :

2. La dénonciation prendra effet
quinze mois aprés la date a laquelle
le Secrétaire général en aura regu no-
tification.

3. La validité des carnets TIR pris
en charge par le bureau de douane de
départ avant la date & laquelle la dé-
nonciation prendra effet ne sera pas
affectée par cette dénonciation et la
garantie des associations garantes res-
tera effective selon les conditions de
la présente Convention.

Article 55
Extinction
Si, aprés l'entrée en vigueur de la

présente Convention, le nombre des
Etats qui sont Parties contractantes se

trouve ramené a moins de cing pen-.

dant une période quelconque de douze
mois consécutifs, la présente Conven-
tion cessera de produire ses effets &
partir de la fin de ladite période de
douze mois.

Article 56

Abrogation
de la Convention TIR (1959)

1. A son entrée en vigueur, la pré-
sente Convention abrogera et rempla-
cera, dans les relations entre les Par-
ties contractantes a la présente Con-
vention, la Convention TIR (1959).

2. Les certificats d'agrément déli-
vrés pour les véhicules routiers et les
conteneurs selon les conditions de la
Convention TIR (1959) seront accep-
tés, dans la limite de leur délai de va-
lidité, ou sous réserve de renouvelle-
ment, pour le transport de marchandi-
ses sous scellement douanier par les
Parties contractantes & la présente
Convention, pourvu que ces véhicules
et ces conteneurs continuent de rem-
plir les conditions selon lesquelles ils
avaient été agréés a l'origine.

Article 57
Réglements des différends

1. Tout différend entre deux ou plu-
sieurs Parties contractantes touchant

terlegt wird, giit als fiir dieses Uber-
einkommen in der gednderten Fas-
sung hinterlegt.

{4) Jede Urkunde dieser Art, die
nach 'der Annahme einer Anderung,
aber vor deren Inkrafttreten hinter-
legt wird, gilt als am Tage des In-
krafttretens der Anderung fiir dieses
Ubereinkommen in der gednderten
Fassung hinterlegt.

Artikel 54
Kiindigung

(1) Jede Vertragspartei kann dieses
Ubereinkommen durch Notifikation an
den Generalsekretir der Vereinten.
Nationen kiindigen.

(2) Die Kiindigung wird fiinfzehn
Monate nach Eingang der Notifika-
tion beim Generalsekretir der Ver-
einten Nationen wirksam.

(3) Die Giiltigkeit der Carnets TIR,
die vor dem Tage, an dem die Kiindi-
gung wirksam wird, von einer Ab-
gangszollstelle angenommen worden
sind, wird durch die Kindigung nicht
beriihrt; ebenso bleibt die Haftung
der biirgenden Verbdnde nach den Be-

dingungen dieses Ubereinkommens
bestehen.
Artikel 55
Aullerkrafttreten

Betrdgt die Zahl der Staaten, die
Vertragsparteien sind, nach Inkraft-
treten dieses Ubereinkommens waéh-
rend zwolf aufeinander folgender Mo-
nate weniger als finf, so tritt dieses
Ubereinkommen am Ende dieses Zeit-
raums von zwolf Monaten auBer Kraft.

Artikel 56

AuBerkraftsetzung
des TIR-Ubereinkommens von 1959

(1) Dieses Ubereinkommen setzt mit
seinem Inkrafttreten das TIR-Uberein-
kommen von 1959 in den Beziehungen
zwischen den Vertragsparteien auBer
Kraft und tritt an dessen Stelle.

(2) Die nach den Bedingungen des
TiR-Ubereinkommens von 1959 fiir
StraBenfahrzeuge und Behdlter aus-
gestellten VerschluBanerkenntnisse
{Zulassungsbescheinigungen) werden
von den Vertragsparteien dieses
Ubereinkommens fiir den Waren-
transport unter ZollverschluB inner-
halb ihrer Giltigkeitsdauer oder un-
ter Voibehalt der Erneuerung aner-
kannt, sofern die Fahrzeuge und Be-
halter nach wie vor den Bedingungen
entsprechen, unter denen sie ur-
spriinglich zugelassen worden sind.

Artikel 57
Bellegung von Streitigkeiten

(1) Streitigkeiten zwischen zwei
oder mehreren Vertragsparteien {iber
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the interpretation or application of

this Convention shall, so far as
possible, be settled by negotiation
between them or other means of
settlement.

2. Any dispute between two or
more Contracting Parties concerning
the interpretation or application of
this Convention which cannot be set-
tled by the means indicated in para-
graph 1 of this article shall, at the
request of one of them, be referred
to an arbitration tribunal composed
as follows: each party to the dispute
shall appoint an arbitrator and these
arbitrators shall appoint another arbi-
trator, who shall be chairman. If, three
months after receipt of a request, one
of the parties has failed to appoint
an arbitrator or if the arbitrators have
failed to elect the chairman, any of
the parties may request the Secretary-
General of the United Nations to
appoint an arbitralor or the chairman
of the arbitration tribunal.

3. The decision of the arbitration
tribunal established under the provi-
sions of paragraph 2 shall be binding
on the parties to the dispute.

4. The arbitration tribunal shall de-
termine its own rules of procedure.

5. Decisions of the arbitration tri-
bunal shall be taken by majority vote.

6. Any controversy which may arise
between the parties to the dispute
as regards the interpretation and exe-
cution of the award may be sub-
mitted by any of the parties for
judgment to the arbitration tribunal
which made the award.

Article 58
Reservations

1. Any State may, at the time of
signing, ratifying or acceding to this
Convention, declare that it does not
consider itself bound by article 57,
paragraphs 2 to 6, of this Convention.
Other Contracting Parties shall not be
bound by these paragraphs in respect
of any Contracting Party which has
entered such a reservation.

2. Any Contracting Party having
entered a reservation as provided for
in paragraph 1 of this article may at
any time withdraw such reservation
by notifying the Secretary-General of
the United Nations.

3. Apart from the reservations pro-
vided for in paragraph 1 of this arti-
cle, no reservation to this Convention
shall be permitted.

I'interprétation ou l'application de
la présente Convention sera, autant
que possible, réglé par voie de négo-
ciation entre les Parties en litige ou
d'une autre maniére.

2. Tout différend entre deux ou plu-
sieurs Parties contractantes concer-
nant linterprétation ou Yapplication
de la présente Convention qui ne peut
étre réglé de la maniére prévue au
paragraphe 1 du présent article sera
soumis, & la requéte de l'une d'entre
elles, & un tribunal arbitral composé
de la facon suivante: chacune des par-
ties au différend nommera un arbitre
et ces arbitres désigneront un autre
arbitre qui sera président, Si, trois
mois aprés avoir recu une requéte,
V'une des parties n'a pas désigné
d’'arbitre, ou si les arbitres n'ont pu
choisir un président, 1'une quelconque
de ces parties pourra demander au Se-
crétaire général de 1'Organisation des
Nations Unies de procéder a la nomi-
nation de l'arbitre ou du président
du tribunal arbitral.

3. La décision du tribupal arbitral
constitué conformément aux disposi-
tions du paragraphe 2 aura force obli-
gatoire pour les parties au différend.

4. Le tribunal arbitral arrétera son
propre réglement intérieur.

5. Les décisions du tribunal arbitral
seront prises a la majorité.

6. Toute controverse qui pourrait
surgir entre les parties au différend
au sujet de linterprétation et de
I'exécution de la sentence arbitrale
pourra étre portée par l'une des par-
ties devant le tribunal arbitral qui a
rendu la sentence pour étre jugée par
lui.

Article 58
Réserves

1. Tout Etat pourra, au moment ol
il signera ou ratifiera la présente Con-

vention ou y adhérera, déclarer qu'il

ne se considére pas lié par les para-
graphes 2 & 6 de l'article 57 de la pré-
sente Convention. Les autres Parties
contractantes ne seront pas liées par
ces paragraphes envers toute Partie
contractante qui aura formulé une tel-
le réserve.

2. Toute Partie contractante qui
aura formulé une réserve conformé-
ment au paragraphe 1 du présent ar-
ticle pourra & tout moment lever cette
réserve par une notification adressée
au Secrétaire général de 1'Organisa-
tion des Nations Unies.

3. A l'exception des réserves pré-
vues au paragraphe 1 du présent arti-
cle, aucune réserve a la présente Con-
vention ne sera admise.
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die Auslegung oder Anwendung die-
ses Ubereinkommens werden még-
lichst durch Verhandlungen zwischen
ihnen oder auf andere Weise beige-
legt.

(2) Streitigkeiten zwischen zwei
oder mehreren Vertragsparteien iiber
die Auslegung oder Anwendung die-
ses Ubereinkommens, die nicht auf die
in Absatz 1 vorgesehene Weise beige-
legt werden konnen, werden auf An-
trag einer von ihnen einem wie folgt
zusammengesetzten Schiedsgericht vor-
gelegt: Jede der am - Streitfall be-
teiligten Parteien ernennt einen
Schiedsrichter; die beiden Schiedsrich-
ter ernennen einen weiteren Schieds-
richter als Schiedsgerichtsvorsitzen-
den. Hat eine der Parteien drei Mo-
nate nach Erhalt des Antrags noch
keinen Schiedsrichter ernannt oder ha-
ben die Schiedsrichter noch keinen
Vorsitzenden gewdhlt, so kann jede
der Parteien den Generalsekretdr der
Vereinten Nationen ersuchen, einen
Schiedsrichter oder den Schiedsge-
richtsvorsitzenden zu ernennen.

(3) Die Entscheidung des nach Ab-
satz 2 gebildeten Schiedsgerichts ist
fir die am Streitfall beteiligten Par-
teien bindend.

(4) Das Schiedsgericht beschliefit
seine eigene Geschéftsordnung.

(5) Das Schiedsgericht
mit Stimmenmehrheit.

entscheidet

(6) Jede Streitirage, die sich zwi-
schen den am Streitfall beteiligten
Parteien wegen der ' Auslegung und
Durchfiihrung des Schiedsspruches er-
geben sollte, kann von einer der Par-
teien dem Schiedsgericht, das den
Spruch gefallt hat, zur Entscheidung
vorgelegt werden.

Artikel 58
Vorbehalte

(1) Jeder Staat kann bei der Unter-
zeichnung oder Ratifikation dieses
Ubereinkommens oder beim Beitritt
erkldren, daB er sich durch Artikel 57
Absatze 2 bis 6 nicht gebunden fihlt.
Die anderen Vertragsparteien sind ge-
geniber jeder Vertragspartei, die
einen solchen Vorbehalt macht, durch
diese Absatze nicht gebunden.

(2) Jede Vertragspartei, die einen
Vorbehalt nach Absatz 1 macht, kann
ihn durch Notifikation an den Gene-
ralsekretdir der Vereinten Nationen
jederzeit zuriicknehmen,

(3) Von den in Absatz 1 vorgese-
henen Vorbehalten abgesehen ist ge-
geniiber diesem Ubereinkommen kein
Vorbehalt zuldssig.
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Article 59

Procedure for amending this
Convention

1. This Convention, including its
annexes, may be amended upon the
proposal of a Contracting Parly by
the procedure specified in this article.

2. Any proposed admendment to
this Convention shall be considered in
an Administrative Committee com-
posed of all the Contracting Parties in
accordance with the rules of proce-
dure set out in annex 8. Any such
amendment considered or prepared
during the meeting of the Adminstra-
tive Committee and adopted by it by
a two-thirds majority of the members

present and voting shall be communi- -

cated by the Secretary-General of the
United Nations to the Contracting
Parties for their acceptance.

3. Except as provided for under
article 60, any proposed amendment
communicated in accordance with the
preceding paragraph shall come into
force with respect to all Contracting
Parties three months after the expiry
of a period of twelve months follow-
ing the date of communication of
the proposed amendment during
which period no objection to the pro-
posed amendment has been communi-
cated to the Secretary-General of the
United Nations by a State which is
a Contracting Party.

4. If an objection to the proposed
amendment has been communicated in
accordance with paragraph 3 of this
article, the amendment shall be
deemed not to have been accepted
and shall have no effect whatsoever.

Article 60

Special procedure for amending
annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7

1. Any proposed amendment to
annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 con-
sidered in accordance with paragraphs
1 and 2 of article 59 shall come into
force on a date to be determined by
the Administrative Committee at the
time of its adoption, unless by a prior
date determined by the Administra-
tive Committee at the same time, one-
fifth or five of the States which are
Contracting Parties, whichever num-
ber is less, notify the Secretary-Ge-
neral of the United Nations of their
objection to the amendment. Deter-
mination by the  Administrative
Committee of the dates referred to in
this paragraph shall be by a two-
thirds majority of those present and
voting.

2. On entry into force, any amend-
ment adopted in accordance with the
procedures set out in paragraph 1
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Article 59

Procédure d'amendement de
la présente Convention

1. La présente Convention y com-
pris ses annexes pourra étre modifiée
sur proposition d'une Partie contrac-
tante suivant la procédure prévue
dans le présent article.

2. Tout amendement proposé & la
présente Convention sera examiné
par un Comité de gestion composé de
toutes les Parties contractantes con-
formément au Reglement intérieur fai-
sant l'objet de l'annexe 8. Tout
amendement de cette nature examiné
ou élaboré au cours de la réunion du
Comité de gestion et adopté par le
Comité a la majorité des deux tiers
de ses membres présents et votants
sera communiqué par le Secrétaire
général de !'Organisation des Na-
tions Unies aux Parties contractantes
pour acceptation.

3. Sous réserve des dispositions de
I'article 60, tout amendement propo-
sé communiqué en application des
dispositions du paragraphe précédent
entrera en vigueur pour toutes les Par-
ties contractantes trois mois aprés
Yexpiration d'une période de douze
mois suivant la date & laquelle la
communication a été faite, si pendant
cette période aucune objection a
VYamendement proposé n'a été noti-
fiée au Secrétaire général de 1'Orga-
nisation des Nations Unies par un Etat
qui est Partie contractante.

4. Si une objection a l'amende-
ment proposé a été notifiée confor-
mément aux dispositions du paragra-
phe 3 du présent article, I'amende-
ment sera réputé ne pas avoir été
accepté et n'aura aucun effet.

Article 60

Procédure spéciale d'amendement
des annexes 1,2, 3,4,5,6et7

1. Tout amendement proposé aux
annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, examiné
conformément aux dispositions des
paragraphes 1 et 2 de I'article 59, en-
trera en vigueur & une date qui sera
fixée par le Comité de gestion au mo-
ment de son adoption, a moins qu'a
une date antérieure, que fixera le Co-
mité de gestion au méme moment, un
cinquiéme des Etats qui sont Parties
contractantes ou cinq Etats qui sont
Parties contractantes, si ce chiffre est
inférieur, aient notifié au Secrétaire
général de 1'Organisation des Na-
tions Unies qu’ils élévent des objec-
tions contre 'amendement. Les dates
visées au présent paragraphe seront
fixées par le Comité de gestion a la
majorité des deux tiers de ses mem-
bres présents et votants.

2. A son entrée en vigueur, un
amendement adopté conformément a
la procédure prévue au paragraphe 1

Artikel 59
Verfahren zur Anderung dieses
Ubereinkommens
(1) Dieses Ubereinkommen kann

mit seinen Anlagen auf Vorschlag
einer Vertragspartei nach dem in die-
sem Artikel vorgesehenen Verfahren
gedndert werden.

(2) Jeder Vorschlag einer Anderung
dieses Ubereinkommens wird von
einem VerwaltungsausschuB gepriift,
der sich gemdB der Geschaftsordnung

in Anlage 8 aus allen Vertragspar-

teien zusammensetzt. Jeder derartige
auf der Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses gepriifte oder ausgearbeitete
und vom Ausschuf mit einer Zwei-
drittelmehrheit seiner anwesenden
und abstimmenden Mitglieder ange-
nommene Anderungsvorschlag wird
den Vertragsparteien durch den Ge-
neralsekretar der Vereinten Nationen
zur Annahme mitgeteilt.

(3) Jeder nach Absatz 2 mitge-
teilte Anderungsvorschlag tritt vor-
behaltlich des Artikels 60 fir alle
Vertragsparteien drei Monate nach
Ablauf einer Frist von zw6lf Monaten
nach dem Datum der Mitteilung in
Kraft, wenn wahrend dieser Frist kein
Staat, der Vertragspartei ist, beim Ge-
neralsekretdr der Vereinten Nationen
einen Einwand gegen den Anderungs-
vorschlag notifiziert hat.

(4) Ist nach Absatz 3 ein Einwand
gegen einen Anderungsvorschlag no-
tifiziert worden, so gilt die Anderung
als nicht angenommen und bleibt ohne
jede Wirkung.

Artikel 60

Sonderverfahren zur Anderung
der Anlagen 1,2, 3,4,5 6und7

(1) Jeder nach Artikel 59 Absétze 1
und 2 gepriifte Vorschlag einer Ande-
rung der Anlagen 1, 2, 3,4, 5, 6 und 7
tritt an dem Tag in Kraft, den der
Verwaltungsausschu bei Annahme
des Vorschlags festsetzt, es sei denn,
daB zu einem fritheren Zeitpunkt, den
der VerwaltungsausschuB bei gleicher
Gelegenheit festsetzt, ein Funftel der
Staaten, die Vertragsparteien sind,
oder fiinf dieser Staaten — je nach-
dem, welche Zahl geringer ist — dem
Generalsekretdr der Vereinten. Natio-
nen notifizieren, daB sie Einwendun-
gen gegen die Anderung erheben. Die
in diesem Absatz erwahnten Daten
setzt der Verwaltungsausschuf mit
einer Zweidrittelmehrheit seiner an-
wesenden und abstimmenden Mitglie-
der fest.

(2) Die nach Absatz 1 angenommene
Anderung tritt bei ihrem Inkrafttre-
ten fiir alle Vertragsparteien an die
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above shall for all Contracting Par-
ties replace and supersede any pre-
vious provisions to which the admend-
ment refers.

Article 61

Requests, communications and
objections

The Secretary-General of the Uni-
ted Nations shall inform all Contract-
ing Parties and all States referred to
in article 52, paragraph 1, of this
Convention of any request, communi-
cation or objection under articles 59
and 60 above and of the date on which
any amendment enters into force.

Article 62
Review Conference

1. Any State which is a Contract-
ing Party may, by notification to the
Secretary-General of the United Na-
tions, request that a conference be
convened for the purpose of review-
ing this Convention.

2. A review conference to which
all Contracting Parties and all States
referred to in article 52, paragraph 1,
shall be invited, shall be convened by
the Secretary-General of the United
Nations if, within a period of six
months following the date of notifi-
cation by the Secretary-General, not
less than one-fourth of the States
which are Contracting Parties notify
him of their concurrence with the re-
quest.

3. A review conference to which
all Contracting Parties and all States
referred to in article 52, paragraph 1,
shall be invited shall also be coun-
vened by the Secretary-General of the
United Nations upon notification of
a request by the Administrative
Committee. The Administrative
Committee shall make a request if
agreed to by a majority of those pre-
sent and voting in the Committee.

4. If a conference is convened in
pursuance of paragraph 1 or 3 of
this article, the Secretary-General of
the United Nations shall so advise
all the Contracting Parties and invite
them to submit, within a period of
three months, the proposals which
they wish the conference to consider.
The Secretary-General of the United
Nations shall circulate to all Con-
tracting Parties the provisional agen-
da for the conference, together with
the texts of such proposals, at least
three months before the date on which
the conference is to meet.

ci-dessus remplacera, pour toutes les
Parties contractantes, toute disposi-
tion précédente a laquelle il se rap-
porte.

Atrticle 61

Demandes, communications
et objections

Le Secrétaire général de 10Orga-
nisation des Nations Unies informera
toutes les Parties contractantes et tous
les Etats visés au paragraphe 1 de
l'article 52 de la présente Conven-
tion de toute demande, communica-
tion ou objection faite en vertu des
articles 59 et 60 ci-dessus et de la
date d'entrée en vigueur d'un amende-
ment.

Article 62
Conférence de révision
1. Un Etat qui est Partie contrac-

tante pourra, par notification adressée
au Secrétaire général de I'Organisa-

“tion des Nations Unies, demander la

convocation d'une conférence a l'effet
de réviser la présente Convention.

2. Une conférence de révision, a
laquelle seront invités toutes les Par-
ties contractantes et tous les Etats
visés au paragraphe 1 de l'article 52,
sera convoquée par le Secrétaire gé-
néral de 1'Organisation des Nations
Unies si, dans un délai de six mois a
compter de la date a laquelle le Se-
crétaire général de I'Organisation des
Nations Unies aura communiqué la
notification, un quart au moins des
Etats qui sont Parties contractantes
lui signifient leur assentiment a la de-
mande.

3. Une conférence de révision a
laquelle seront invités toutes les Par-
ties contractantes et tous les Etats vi-
sés au paragraphe 1 de Il'article 52
sera convoquée également par le Se-
crétaire général de 1'Organisation des
Nations Unies dés notification d'une
requéte a cet effet du Comité de ges-
tion. Le Comité de gestion décidera
s'il y a lieu de formuler une telle re-
quéte a la majorité de ses membres
présents et votants.

4. Si une conférence est convoquée
en application des dispositions des pa-
ragraphes 1 ou 3 du présent article, le
Secrétaire général de 1'Organisation
des Nations Unies en avisera toutes
les Parties contractantes et les invi-
tera & soumettre, dans un délai de
trois mois, les propositions qu’elles
voudraient voir examiner par la con-
férence. Le Secrétaire général de
I'Organisation des Nations Unies fera
tenir 4 toutes les Parties contractan-
tes I'ordre du jour provisoire de la
conférence et les textes de ces propo-
sitions trois mois au moins avant la
date d’ouverture de la conférence.
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Stelle aller bisherigen Bestimmungen,
auf die sie sich bezieht.

Artikel 61

Ersuchen, Mitteilungen und
Einwendungen

Der Generalsekretdar der Vereinten
Nationen unterrichtet alle Vertrags-
parteien und alle in Artikel 52 Ab-
satz 1 bezeichneten Staaten von allen
Ersuchen, Mitteilungen und Einwan-
den auf Grund der Artikel 59 und 60
und vom Datum des Inkrafttretens
einer Anderung. )

Atrtikel 62
Revisionskonferenz

(1) Ein Staat, der Vertragspartei ist,
kann durch Notifikation an den Ge-
neralsekretar der Vereinten Nationen
die Einberufung einer Konferenz zur
Revision dieses Ubereinkommens ver-
langen.

(2) Eine Revisionskonferenz, zu der
alle Vertragsparteien und alle in Ar-
tikel 52 Absatz 1 bezeichneten Staa-
ten eingeladen werden, wird vom Ge-
neralsekretar der Vereinten Nationen
einberufen, wenn innerhalb von sechs
Monaten nach dem Datum, an dem
der Generalsekretdr der Vereinten
Nationen die Notifikation vorgenom-
men hat, mindestens ein Viertel der
Staaten, die Vertragsparteien sind,
ihm ihr Einverstindnis mit dem Er-
suchen mitteilen.

(3) Eine Revisionskonferenz, zu der
alle Vertragsparteien und alle in Ar-
tikel 52 Absatz 1 bezeichneten Staa-
ten eingeladen werden, wird vom Ge-
neralsekretdr der Vereinten Nationen
auch dann einberufen, wenn der Ver-
waltungsausschuB ein diesbeziigliches
Ersuchen notifiziert hat. Der Verwal-
tungsausschuB entscheidet mit der
Mehrheit seiner anwesenden und ab-
stimmenden Mitglieder, ob ein solches
Ersuchen an den Generalsekretdr der
Vereinten Nationen gerichtet werden
soll.

(4) Wird eine Konferenz nach Ab-
satz 1 oder 3 einberufen, so unter-
richtet der Generalsekretar der Ver-
einten Nationen alle Vertragsparteien
entsprechend und lddt sie ein, inner-
halb von drei Monaten die Vorschldge
vorzulegen, die auf der Konferenz ge-
prift werden sollen. Der Generalsek-
retdr der Vereinten Nationen iber-
mittelt allen Vertragsparteien minde-
stens drei Monate vor Beginn der
Konferenz die vorldufige Tagesord-
nung und den Wortlaut dieser Vor-
schlage.
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Article 63
Notifications

In addition to the notifications and
communications provided for in arti-
cles 61 and 62, the Secretary-General
of the United Nations shall notify
all the States referred to in article 52
of the following:

(a) signatures, ratifacitons, accept-
ances, approvals and accessions
under article 52;

(b) the dates of entry into force of
this Convention in accordance
with article 53;

(c) denunciations under article 54;

{d) the termination of this Convention
under article 55;

(e) reservations under article 58.

Article 64
Authentic text

After 31 December 1976, the origi-
nal of this Convention shall be depo-
sited with the Secretary-General of
the United Nations, who shall trans-
mit certified true copies to each of
the Contracting Parties and to the
States referred to in article 52, para-
graph 1, which are not Contracting
Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the
undersigned, being duly authorized
thereto, have signed this Conven-
tion.

DONE at Geneva, this fourteenth
day of November one thousand nine
hundred and seventy-five, in a single
copy in the English, French and Rus-
sian languages, the three texts being
equally authentic.
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Article 63
Notifications

Outre les notifications et communi-
cations prévues aux articles 61 et 62,
le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies notifiera a tous
les Etats visés a l'article 52:

a) les signatures, ratifications, accep-
tations, approbations et adhésions
au titre de Y'article §2;

b) les dates d'entrée en vigueur de
la présente Convention conformé-
ment a l'article 53;

¢) les dénonciations au titre de l'ar-
ticle 54;

d) l'extinction de la présente Con-
vention au titre de I'article 55;

e) les réserves formulées au titre de
I'article 58.

Article 64
Texte authentique

Aprés le 31 décembre 1976, 1'origi-
nal de la présente Convention sera
déposé auprés du Secrétaire général
de l'organisation des Nations Unies,
qui en transmettra des copies certi-
fiées conformes a chacune des Parties
contractantes et a chacun des Etats
visés au paragraphe 1 de l'article 52,
qui ne sont pas Parties contractantes.

EN FOI DE QUOI, les soussignés,
a4 ce dument autorisés, ont signé la
présente Convention,

FAIT a Genéve le quatorze no-
vembre mil neuf cent soixante-quinze
en un seul exemplaire, en langues an-
glaise, francaise et russe, les trois tex-
tes faisant également foi.

Artikel 63
Notifikationen

AuBer den Notifikationen und Mit-
teilungen nach den Artikeln 61 und 62
notifiziert der Generalsekretdr der
Vereinten Nationen allen in Arti-
kel 52 bezeichneten Staaten

a) die Unterzeichnungen, Ratifika-
tionen, Annahmen, Genehmigun-
gen und Beitritte nach Artikel 52;

b) die Zeitpunkte des Inkrafttretens
dieses Ubereinkommens nach Arti-
kel 53;

c) die Kindigungen nach Artikel 54;

d} das AuBerkrafttreten dieses Uber-
kommens nach Artikel 55;

e) die Vorbehalte nach Artikel 58.

Arlikel 64
Verbindliche Wortlaute

Nach dem 31. Dezember 1976 wird
die Urschrift dieses Ubereinkommens
beim Generalsekretar der Vereinten
Nationen hinterlegt, der allen Ver-
tragsparteien und allen in Artikel 52
Absatz 1 bezeichneten Staaten, die
keine Vertragsparteien sind, beglau-
bigte Abschriften tibersendet.

ZU URKUND DESSEN haben die
hierzu gehérig befugten Unterzeichne-
ten dieses Ubereinkommen unter-
schrieben.

GESCHEHEN zu Genf am vierzehn-
ten November neunzehnhundertfinf-
undsiebzig in einer Urschrift in engli-
scher, franzosischer und russischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut glei-
chermalBen verbindlich ist.
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Annex 1

Model of TIR carnet

The TIR carnet is printed in French except for page 1 of the cover where the items are also printed
in English. The “Rules regarding the use of the TIR carnet” given in French on page 2 of the cover
are also printed in English on page 3 of the cover,
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Page 1 of cover

(Nom de I'Organisation internationale)

CARNET TIR' mmmus

1. Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu’au. inclus
Valid for the acceptance of goods by the Customs oftice of departure up to and including
2. Délivré par
B Issued by
E {7Im Cr i asociation ementnie / name ! 35L07 asiLCaton)
: 3, Titulaire
: Holder
E {hom, adresse, pays [ hame, 3cdress, couniny
: 4, Signature du délequé de V'association 5. Signature du secrétaire
: émettrice de I'organisation internationale: .
: et cachet de cette assaciation: Signature of the secretary of the iniernational
: Signature of authorized official of the organization:
: issuing association and stamp of that
H association:

A remplis svamt Tutlisation par St Bluldite du tamet f To be completed befors use by e holder of the carneyy

-
sevresnve

Pays de départ
Country of departure

~

Pays de destination
Country/Countries of destination {1}

8. No(s) d'immatriculation du (des) véhicule(s) routier(s) (')
Registration No(s). of road vehicle(s) (') *

9. Certifical{s) d'agrément du (des) véhicule(s) routier(s) {No et date) (")
Certiticate(s) of approval of road vehicle(s) (No, and date) {*} .

10. No(s) d'identification du (des} conteneur(s) (')
Identitication No(s). of container(s){*)

P P P P P T S T PRV PR LT TR R EF LR ST

11. Observations diverses
Remarks

12. Signature du titulaire du carnet:
Signature of the carnet holder:
«{') Biffer la mention inutile.
Strike out whichever does not apply.

* Voir annexe 1 de la convention TIR, 1975, élaborée sous les auspices de la. Commission 4 ique des Nations Unies pour
U'Europe,

* See annex 1 to the TIR Convention, 1975, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe.
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Page 2 of cover

REGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TiR
A. Généralités

1. Emission: Le carnet TIR sera émis dans ie pays de départ ou dans le pays oi ig titulaire sst établi ou domicilié.

2. Langue: Le carnet TIR est imprimé en francais, & I'exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques
sont également imprimées en anglais; ies «Régies relatives A {'utilisation du carnet TIR» sont reproduites en ver-
sion anglaise 4 ia page 3 de ladite couverture. Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction
en d'autres langues du lexte imprimé peuvent étre ajoutés.

3. Validité: Le carnet TIAR d e valable jusqu'a l'aché de I'opéranon TIR au bureau de douane de desti-
nation, pour autant qu'il ait été pris en charge au bureau de douane de départ dans ie délai fixé par I'association
émettrice (rubrique 1 de la page 1 de la couverture et rubrique 4 des volets).

4. Nombre de camets: Il pourra btre établi un seul carnet TIR pour un ensemble de véhicules (véhicules couplés)

ou pour plusieurs conteneurs chargés soit sur un seul véhiculs soit sur un ble de véhicules [voir égal
la régle 10 d) ci-dessous].

S. Nombre de b de d de départ ef de destination: Les t ports eff és sous le couvert d’un carnet
TIR p porter plusi bureaux de douane de départ et de destination, mais sauf autorisation:

e) les bureaux de douans de départ devront &tre situés dans le méme pays;

b} les bureaux de douane de destination ne pourront pas étre situés dans plus de deux pays;

c) ie nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dép 4 [voir &gal fa
régle 10 e) ci-dessous].

6. Nombre de feulllets: Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane
de destination, le carnet TIR devra comporter au moins 2 feuitists pour te pays de départ, 3 feuillets pour le pays
de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays dont le territoire est emprunté, Pour chaque buresu de
douane de depart ou de destination supplémentaire, 2 autres feuillets, respectivement 3 autres feuiitets, seront
nécessaires; en outre, il faudra ajouter 2 feuillets si les bureaux de douane de destination sont situés dans deux
pays diftérents.

7. tation aux b x de d Le carmet TIR sera présenté avec le véhicule routier. Fensemble de véhi-
cules e ou les conteneurs 2 chacun des bureaux de départ, de passage et de destination. Au dernier bureau
de douane de depart, la signature de I'agent et le timbre & date du bureau de douane doivent étre apposés au
bas du manifeste de tous les volets A utiliser pour la suite du transport {rubrique 19).

B. Maniére de remplir le carnet TIR

8. Grattage, surcharge: Le carnet TIR ne comportera ni grattage ni surd\arge Toule rectification devra &tre effec-
tuée en bitfant les indications erronées et en aj le cas éché tes i l Toute modification
devra étre approuvée par son auteur st visée par les autorités douaniéres.

9. indicay f & rimmatricul Lorsque les dispositions nationaies ne prévoient pas Vimmatriculation des
remorques et semi-remorques, on indiquera, en lieu et place du No d'immatriculation, fe No d'identification ou de
1abrication,

10. Manifeste:

a) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, & moins que les autorités douaniéres n’autorisent
Fusage d'une autre langue. Les autorités douanitres des autres pays empruntés se réservent le droit d'en
exiger une traduction dans leur langue. En vue d'éviter des retards qui pourraient résulter de cette exigence,
i est conseillé au transporteur de se munir des traduclions nécessaires.

b) Les Indications portées sur le devraient &tre dactylographiées ou P lycopiées de idre qu'elles
solent nettement iisibles sur tous les feuiliets. Les feulliets “llslblu seront ¢ és par les autorité ié

¢) Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour inscrire sur le if toutes les marchandi transportées, des
teuilles-annexes, du méme modéle que le manifeste ou des d t ciaux portant toutes les
indications du manifeste, peuvent &tre attachées aux volets. Dans ce cas, tous les volets devront porter les
indications suivantes:
i} nombre des feuilles-annexes (case 10),
ii) nombre et nature des colis ou des objets ainsi que le poids brut tota! des marchandises énumérées sur ces

feuilles-annexes {cases 11 3 13).
d) Lorsque le carnet TIR couvre un ensembie de véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu de chaque véhi-

cule ou de chaque conteneur sera indiqué séparément sur te manifeste. Cette indication devra étre précé-
dée du No d’'immatriculation du véhicule ou du No d'identification du conteneur {rubrique 11 du manifeste).

e) De méme, s'il y a plusieurs b de d de départ ou de destination, tes inscriptions relatives aux
marchandises prises en charge ou destinées a chaque bureau de douane seront nettement séparées les
unes des autres sur le manifeste.

11. Listes de colisage, photos, plans, etc.: Lorsque, pour I'identification des marchandises pondéreuses ou volumi-
neuses, les autorités douaniéres exigeront qua de tels documents soient annexés au carnet TIR, ces demiers
seront visés par les autorités douaniéres et attachés A fa pags 2 de 1a couverture du carnet. Au surplus, une men-
tion de ces documents sera faite dans la case 10 de tous ies volets.

12. Signature: Tous les volets {rubriques 16 8t 17) seront datés et signés par le titulaire du carnet TIR ou par son
représentant.

C. Incidents ou accidents

13. S'ii arrive en cours de route, pour une cause fortuite, quun scellement douanier soit rompu ou que des mar-
chandises périssent ou soient end: 13 porteur s'sdressera immédiatement aux autorités douaniéres
s'il s'en trouve & proximité ou, & défau(, A d'autres autorités compétentes cu pays ou it se trouve. Ces derniéres
établiront dans le plus bref délai le procbnorbal de constat figurant dans le carnet TIR.

14. _En cas d'accident né i te d sur un autre véhicule ou dans un sutre conteneur, ce transbor-

t ne peut s'effectuer qu'en p dae I'une des autorités désignées 4 ia régle 13 d-dessus. udno auto-
rité &tablira le procds-verbal de comm. A moins que le carnet ne porte s 1 P
ou volumineusess, le véhicule ou conteneur de substitution devra dtre agréé pour e transport de chandi:
sous sceliements douaniers. En plus, it sera scelié st ie ] pposé sera indiqué dans is procés-verbal
de Toutefois, si aucun véhicule ou agréd nest di ible, le transbord pourra &tre ef-
fectué sur un véhicule ou dans un conteneur non agréé, pour auunt qu 'il offre des garam:es suffisantes. Dans
ce dernier cas, les uutorltés idres des pays sui i t sl elles p t, elles aussi, lalsser
{ dans ce véhi ou ie ti port sous le cowerl du carnet TIR.

15. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre
des mesures de son propre chef sans demander ou sans attendre I'intervention des autorités visées A la rigle
13 ci-dessus. If aura alors & prouver qu'il a d0 agir ainsi dans I'intérét du véhicule ou conteneur ou de son char-
gement et, aussitt aprés avoir pris les mesures préventives de premidre urgence, avertira une des autorités
visées A la régle 13 ci-dessus pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller lo véhicule ou con-
teneur et établir le procés-verbat de constat.

16. Le procés-verbai de constat restera joint au carnet TIR jusqu'au bureau de douane de destination.

17. 1t est rec dé aux iations de fournir aux transporteurs, outre le modéle inséré dans le carnet TIR lui-
méme, un certain nombre de lormules de P.V. ds constat rédigées dans la ou les langues des pays & traverser.
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COUNTERFOIL No. Tosdcumbersdpagee whin of the TIR CARNET SN

1. -Accepted by the Customs office at

6. Customns officer’s signature

2. Under NOy  cvsceesmmmssrsaresecesss
3. Seels or idantification marks applied

and customs office date stamp

4. [] Sesisor identification marks found to be intact
5. Mi (route p

Customs oifice at which the load must be produced, eic)

VOUCHER No.1

.. TIR CARNET NN

2. Customs office(s) of departure

3. issued by (name of issuing sssocistion}

1 2.
4.’Valid for the acceptance of goods by the Customs office of
< PSRRI departure up to and including .......
For official use S. Holder of the camnet (nams, Mdmx and country)

6. Country of departure 7. Country/countries

of destination

8. Registration No{s). of road vehicie(s)

9. Cerlificate(s) of approval (No. and date)

GOODS MANIFEST

10, Documents stiached to the mandest

1. {a) Load compartment(s)
o containar(s)

(b) Marks and Nos. of
packages or articles

12. Number and type of packages or articles; description of goods

1. Gross weight | 18. Seals or

inkg identification
marks spplied
{number,
identification)

‘14, Total sumber of packages Number | 15. | declare the information 19. Customs otfice of departure,
entered on the manitest In lems 1 — 14 10 be Custcms officer's signature and
: cofrect and complete Cusloms office date stamp
1. Customns office 16. Place and dete ,..-....,
17. Signatiice of holder or sgent -
. 2. Customs office
3. Custorns office k_/

20. Certificate of acceptance of goods {Cusioms oftice of
departure or of entry en route}

o2 Sub or u-m 22. Time-limit for transit

found ¥ be intact
23. Registered by the Customs office at l under No.
24, Mi {route p ibed, Customs office at which the
load must be produced, elg)
f y
25. Customs officer’s signaturs H
and Customs office date stamp 3 s
A S

g g g g e R S P B
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COUNTERFOIL No. 2 tavennumbersapages.geer) of the TIR CARNET HRIMIINY

1. Arrival cértified by the Customs office at

8. Customs olficer's

2. [] Seals or identification marks found to be intact

signature and Customs

3. Discharged packages or articles {as specified in the manifest)
4, New seals atfixed
5. Conditons of Gacharge (i sny)

o - o " - - " 0 ot o o A o > S ]t ot ALD e 4 e - A8 T e e e b = A b B tn . A s e e = S s S A e - . Tt S " T e e b A e = e " " > o T A% o — 4 > o

——-

r______-______~-_____
Carnet TIR No.

VOUCHER No. 2

+. TIR CARNET

AN\

2. Customs office(s} of departure

3. 1ssued by {name of issuing associetion)

1. 2.
4. Valid for the acceptance of goods by the Customs office of
B vt ennen e e departure up to and includi
For official use 5. Holder of the carnet (name, address and country)

6. Country of departure 7. Country/countues

of destination

8. Registration No(s). of road vehicie(s)

9. Certificate(s) of approval {No. and date)

GOODS MANIFEST

10. D attached to the manif

1. {a) Load compartment(s)
or container(s)

(b} Marks and Nos. of
packages or articles

12, Number and type of packages or articles; description of goods

13.Grossweightf 18. Seslsor
inkg identification
marks apphed

{rumber,
dentification}

14. Total number of packages Number | 15. 1 declars the Information 19. Customs offics of departure,

enterad on the maniess, initems 1 = 14 to.De Customs officer's signature’and

: <correct and complete Customs officé date stamp
1. Customs office 18. Place and date
17. Signature of holder or agent <
2. Customs office
Ssarertsasetani :.‘
3. Customs offica A
Movesarent™

20. Cortificate of of goods ics of dep 26, Certificale of discharge (Customs office of exit en route

or of entry en routet or of destination)

121, Seals or identification, 22. Time-limit for transit O 27. Sesls or identification marks found 1 be intact

marks found to be intact
23, Registered by the Customs office at l under No. 1 28. Number of packages discharged
24, M {route p ibed; Customs office at which the ] 29, Conditions of discharge (# acy}

load must be produced, etc.)

o
{ \

25, Customs officer's signature 30, Customns officer’s signature {

and Customs office date stamp and Customs office date stamp

e
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VOUCHER INTENDED EXCLUSIVELY
for the Customs office of destination
if sorequired

VOUCHER No 2 (pinig

1. TIR CARNET

AEMMIMIM

2. Customs office{s) of departure

3. 1ssued by {(name of issuing associastion)

4. Valid for the acceptance of goods by the Customs olfice of
departure up ta and Incl

5. Holder of the camet {(name, address and country)

6. Country of departure 7. Country/countiies

of destination

8. Registration No(s). of road vehicie(s}

9. Cerlificate(s} of approval (No. and date}

GOODS MANIFEST

10. Documents attached 1o the manifest

11 {a) Load compartment(s)
or container(s}

(b} Marks and Nos. of
packages or anlicles

12, Number and type of packages or articles; descripuon of goods

13 Grossweight {1 18. Sealsor
inkg identication
marks applied

{number,
identfication)

14. Totsl number of packages
entered on the manifest,
Destination:

Number

1. Customs office

2. Customs office

3. Customs office

15. 1 declare the information
initems 1 — 14to be
correct and complete

18. Place and date

17. Signatuce of hoider or agent

19. Customs office of departure,
Customs officer's signature and
Customs office date stamp

pR——

20. Certificate of scceptance of goods (Customs office of

departure or of entry en route)

26. Certificate of discharge (Customs office ol exit en route
or ot destination)

121, Seais or identification 22, Time-limit for transit O 27. Seals or identification marks found to be intact
marks found to be intact
23. Registered by the Customs office at T under No. | 28 Number of packages discharged
Mi d, Customs office at which the §  29. Conditions of discharge if any}

. {route p
foad must be produced, etc.)

25. Customs officer’s signature
and Customs office date stamp

30. Customs officer's signature
and Customs office date stamp
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Cetified report yowem

Drawn up In accordances with article 25 of the TIR Convention
(See 2iso rules 13 to 17 regarding the use of the TIR camet)

1. Customs offi of departure 2.
o el TIR CARNET R\
3. tssued by
4. Registration No(s}. of road vehicle(s) 5. Holderof thecamet
e ion No(s). of inerls)
6. The Customs seal(s) isfare intact  notintact 8. Remarks
O
7. The load compertment(s) of intact  notintact
containeris) is/are O
9. {] Nogoods sy ed 10 De missi The goods indicated in ilems 10 10 13 78 missing (M)
£ ¥o goodsappear e 3 or have been deatroyed [0} 28 indicated in colomn 12
0. () Load compartment(s} 11. Numbar and type of packages of drticies; 12, 13, Hemarks (give panticutars of
or container(s) description ot goods MoD quantities missing or destroyed)
{b) Marks and Nos. of
packages or articles
14, Date, place and circumstances of the accident
15. Measures teken to enable the TIA operstion ta continue
€7 #fixing of new seals: number. descrip
7 transtec oliond {see item 18 below}
3 other
16. 1f the goods have been iption of roed vehi i ituted
Registration No. Approved No. of certificata  Number and particulas
. Yes No ol spproval of seuls affixed
fa) vehicle a o I
SISO u R - | ——
dentification No.
&) containee ——— O !/
(USRS i SR | /
12, Authority which drew up this certified report 18. Endorsement of next Customs office reached by the
TIR transport
s
Placa/Date/Stamp Signature Signature -

[0 Mark tha sppropriste boxes with 8 cross.

e e e 2 e 1 e e 0 S B A e S R S A A S S o 2 2 S o . B 2 7 e e e e e o 0 o e o 2 e
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Page 3 of cover

RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET

A. General

1. tesue: The TIR camet may be issued either in the country of departure or in the country in which the holder is
established or resident.

2. Language: The TIR carnet is printed in French except for page 1 of the cover where the items are also printed in
English; this page is a translation of the «Rules regarding ths use of the TIR camnet» given in French on page 2 of
the cover. Additional sheets giving a translation of the printed text may also be inserted.

3. Validity: The TIR camet remains valid until the compietion oi (ho TIR operation at the Customs office of destina-

tion, provided that it has been taken under C atthe C office of departure within the time-
fimit set by the issuing sssociation (item 1 of page 10f the cover and item 4 of the vouchers).
4. Number of carnets: Only one TIR camet need be required for a bi of vehicles ( ied vehicles) or for

several containers foaded either on a single vehicle or on s combination of vehicles (see siso rule 10 {d) bolow)
S. Number of Customs offices of departure and Cusioms offices of destination: Transport under cover of a TIR

carnet may involve several Customs offices of departure and cestination, but, unless otherwise authorized:

(a) the Customs offices of departure must be situated in the same country;

{d) the Ci offices of destination may not be situated in more than two countries;
{c) the total number of Customs offices of departure and d ion may not d four {see aiso rule 10 (e)
below).
6. Number of forms: Where there is only one Customs office of departure, and one C office of destinati

the TIR carmet must contain at least 2 sheets for the country of departure, 3 sheets for the country of destination
and 2 sheets for each country traversed. For each additional Customs office of departurs 2 extra sheets and for
each additiona! Cust office of destination 3 extra sheets shall be required; in addition, there must be 2 more
sheets if the Customs officas of destination are situsted in two different countries.

7. Presentation st Customs offices: The TIR carnet shall be presented with the road vehicle, combination of vehicles,
or container(s) at each Customs office of departure, Customs office en route and Customs ottice of destination.
At the last Customs office of departure, the Customs Officer shal! sign and date stamp item 19 below the manifest
on alt vouchers to be used on the remainder of the journey.

B. How to fill in the TIR carnet

8. Erasures, over-writing: No erasures or over-writing shall be made on the TiR carnet. Any corrections shall be
Any

made by crossing out the incorrect particulars and adding, if y. the required par g
shall be initiatied by the person making it and end d by the Ci authorities.
9. Inf i When national legis! does not provide for regl of trailers and

semitrailers, the udenuhcauon of manufacturer's no. shall be shown mstead of the registration no.
10. The manifest:

{a) The i must be completed in the language of the country of departure, unless the Customs authorities allow
another language to be used. The Customs authorities of the other countries traversed reserve the right to
require ils translation into their own language. !n order to avoid delays which might ensue from this require-
ment, carriers are advised 10 supply the driver of the vehicle with the requisite translations.

{b) The Information on the manitest should be typed or multicopied in such a way as to be clearly legible on all
the sheets. liiegible sheets will not be sccepted by the Customs authorities.

(c) When there is not enough space in the manifest 10 enter ail the goods carried, separate sheets of the same

model as the manifest or cial d providing all the Information required by the manifest may

be attached to the vouchers. In such cases, all the vouchers must contain the following particulars:

(i) the number of sheets attached (box 10),

(i) the number and type of packages or articies ard the total gross weight of the goods listed on the attached
sheets (boxes 11 to 13}).

{d) When the TiR carnet covers a combination of vehicles or several containers, the contents of each vehicle or
each container shall be indicated separately on the manifest. This information shall be preceded by the reg-
istration no. of the vehicte or the identification no. of the container (item 11 of the manifest).

{e) Likewise, it there are several Customs offices of departure or of destination, the entries concerning the goods
taken under Customs control at, or intended for, each Customs office shail be clearly separated from each
other on the manifest.

11. Packing lists, photographs, plans, etc.: When such documents sre required by the Customs authorities for the
identitication of heavy or butky goods, they shali be endorsed by the Customs authorities and attached to page 2
of the cover of the carnet in addition, a reference shall be made to these documents in box 10 of ail vouchers,

12. Signature: All vouchers (items 16 and 17) must be dated and signed by the holder of the TIR carnet or his agent.

C. Incidents or accidents

13. In the event of Customs seals being broken or goods being destroyed or damaged by accident en route the
carrier shall i di the Ci authorities, i there are any near at hand, or, it not, any other
competent authorities ol the country he is in. The authorities concerned shall draw up with the minimum delay
the certified report which is contained in the TIR camet

14. In the event of an id i fer of the load to h icle or h i this f
may be carried out oniy in the presencc of one of the authorities mentioned in rule 13 above. The said authority
shall draw up the certified report. Unless the carnet carries the words <Heavy or bulky goodss, the vehicie or
container substituted must be one approved for the transport of goods under Customs seals. Furthermore, it
shall be sealed and details of the seal affixed shafl be indicated in the centitied report. Howm‘r n no apmwed

or iner is ilable, the goods may be transferred t0 an unapproved vehick
it affords adequate safeguards. In the latter event, the Customs authorities of succeeding eountries shall judge
whether they, too, can aliow the transport under cover of the TIR carnet to continue in that vehicle or container.

15. In the event of immi danger itating | diat ing of the whole or of part of the load, the
carrier may take action on his own initiative w-mom requesting, or waiting for action by the authorities men-
tioned In rule 13 above. it shall then be for him to furnish proot that he was compelied to take such action in
the interests of the vehicle or container or of the load and, as soon as he has taken such preventive measures
as the emergency may require, he shail notity one of the authorities mentioned in rule 13 above In order that the
tacts may be verified, the load checked, the vehicle or container sealed and the certified report drawn up.

16. The certified report shall remain attached to the TIR camet untit the C office of destination Is reached.

17. in addition to the mode! form Inserted in the TIR carnet itself, iati are ded to furnish carriers
with a supply of certified report forms in the fanguage or languages of the countries of transit.
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Annexe 1

Modele du carnet TIR

Le carnet TIR est imprimé en francais, a I'exception de la page 1 de la couverture dont les rubri-
ques sont également imprimées en anglais; les «Régles relatives & l'utilisation du carnet TIR» sont
reproduites en version anglaise a la page 3 de ladite couverture.
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Page 1 de la couverture

LesemevesasessaseasateacsNTanas s et AR ab Nene e TS R R es AR et

MtemmmsmsratearceassbbanaseatesartasanTrasstesan

(Nom de I'Organisation internationale)

CARNET TIR' e

1. Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu’au. Inclus
Valid for the acceptance of goods by tha Customs office of departure up to and including

2. Délivré par .

Issued by

{rom e 1'association émettnice / name of 11suing associavon)

3. Titulaire

Holder

(nom, adresse, pays / name, address, Country)

4. Signature du déiégué de 'association 5. Signalure du secrétaire

émettrice de l'organisation internationale:

et cachet de cette association: Signature of the secrelary of the internalional

Signature of authorired official of the
issuing association and stamp of that
association :

organization:

{A remplic avent Tutmsation par Je titlsite du canet / To be completed befors use by the holder of the camey)

L

Pays de départ
Country of departure

=

Pays de destination
Country/Countries of destination {')

o«

No(s) d'immatriculation du {des) véhicule(s) routier(s) (')
Regisiration Nofs). of road vehicle(s} ('} * ’

©

Certificat{s} d'agrément du (des) véhicule(s) roulﬁer(s) {No et date) (')
Certiticate(s) of approval of road vehicle(s} (No. and date) ()

10. No(s) d'identification du {des} conteneur(s) {*}
Identilication No(s}. of container(s){'}

1

. Observations diverses
Remarks

12, Signature du titulaire du carnet:
Signature of the carnet holder;
Biffer {a mention inutile.
Strike out whichever does not apply.

* Voir annexe 1 de la convention TIR, 1975, élaborée sous les
F'Europe.

pices de la. Commission & ique des Nations Unies pour
* See annex 1 to the TIR Convention, 1975, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe.
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Page 2 de la couverture

-

11.

12,

13

14,

15.

16.
17.

REGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR
A. Généralités
Emission: Le camet TiR sera émis dans le pays de départ ou dans le pays ol le titulaire est établi ou domicilié.
Lnnguc' Le camet T|R est lmprimd on lrancans. & I'exception de la pags 1 de la couverture dont les rubriques
sont ¢ en fes «Régles relatives & l'utitisation du carnet TIRs sont reproduites en ver-
sion mglaiso dla pago 3 de luliu couverture. Par aillours, des feuillets supplémentaires donnant une traduction
en d'autres langues du texte imprimé p dtre ajouté

4

. Validité: Le camet TIR demeurs valable jusqu'd 'achdévement de Fopération TIR au bureau de douane de desti-

nation, pour sutant qu'll ait été pris en charge au bureau de douane de départ dans le délal fixé par I'association
émettrice {rubrique 1 de la page 1 de (a Couverture et rubrique 4 des volets).

. Nombre de camets: 0 pourra étre établl un seul carnet TIR pour un ble de véhicules {véhicu plés)
ou pour plusieurs conteneurs chargés soit sur un seul véhicule soit sur un ble de véhicules {voir égal t
ia régle 10 d) ci-dessous].

Nombre de b de d do départ ot de destination: Les transports effectués sous le couvert d'un carnet

TR p porter ph de & de dépert et de destination, mais sauf autorisation:

a) les bureaux de douane de départ devront dtre situés dans le méme pays;

b) les bureaux de & de destination ne p pas 8tre situés dans plus de deux pays;

¢) le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dép 4 {voir égal 1t fa
régle 10 o} ci-dessous).

Nombre de feulliets: Si e transport comports un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane

de destination, le carnet TIR devra comparter ay moins 2 feulliets pouvhpoy'dodewtlhumohmbpays
de destination, puis 2 feuillets pouv d\aquo autre pays dont s itoire eet empH é. Pour chaque b de
douane de depart ou de desti ire, 2 autres feuillets, respectivement 3§ autree feuillets, seront
nécessaires; en outre, il faudra ajouter 2 Ieumeu si les bureaux de douane de destination sont situés dans deux
pays diftérents.

. Présentation sux bureaux de douane: Le carnet TIR sera présenté avec le véhicule routier, 'ensemble de véhi-

cules, e ou fes sd ch des b de dépant, de passage et de destination. Au demier bureau
de douane de depart, {a signature do I'agent et le timbre & date du bureau de douane doivent &ire apposés au
bas du manifeste de tous les volets 3 utiliser pour la suite du transport (rubrique 19).

B. Maniére de remplir le carnet TIR

. Grattage, surcharge: Le carnet TIR ne comportera ni grattage ni surd\arge Toulo rectitication devra étre effec-

tuée en bitfant les ot on a} fe cas échéant, les ! Youte modification
devra étre approuvée par son auteur et visée par les autorités douaniéres.

. Indication relative & Fimmatriculation: Lorsque les dispositions nationales ne prévoient pas I'immatriculation des

remorques et semi-remorques, on indiquera, en liey et place du No d'immatriculation, le No d'identitication ou de
tabrication.

. Manifeste:

a) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, & moins que les autorités douaniéres n'autorisent
F'usage d'une aulre langue. Les sutorités douanitres des autres pays empruntés se réservent le droit d'en
exiger une traduction dans leur langue. En vue d'éviter des retards qui pourraient résuiter de cette exigence,
il st conseilié au transporteur de 38 munir des traductions nécessaires.

b) Les i riées sur le lent dtre dactyt hides ou polycoplées de ibre qu'elles

solent mncment Hsibies sur tous lee feuilieta. Les feulilets mhlhlu soront refusés par les autorités douaniéres.

Lorsqu'il 'y a pas assez d'espaca pout inscrire sur le if toutes tes chandi transportées, des

c,

feuilles-annexes, du méme moddle que le i ou des & iaux comportant toutes les
indicati du if . P étre chées aux volets. Dans ce cas, tous les volets devront porter les
indications suivantes:

i) bre des feuilles {case 10),

i) nombre et nature des colis ou des objets ainsi que ie poids brut lotal des marchandises énumérées sur ces
fevifies-annexes {cases 11 & 13),

Lorsque le camet TIR couvre un ensemble de véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu de chaque véhi-

cule ou de chaque conteneur sers indiqué séparément sur e 11l Cetts indication devra btre précé-

dée du No d'immatriculation du véhicule ou du No d'identification du conteneur (rubrique 11 du manifeste).

e) De méme, s'it y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination, les inscriptions rejatives aux
marchandises prises en charge ou destinées & chaque bureau de douane seront neltement séparées les
unes des autres sur le manifeste.

Listes de colisage, photos, pians, etc.: Lorsque, pour I'identification des marchandises pondéreuses ou volumi-

neuses, les autorités douaniéres exigeront que de tels ¢ ts soient és au camnet TIR, ces derniers

seront visés par les ités d i¢res et attachés & la page 2 de la couverture du camet. Au surplus, une mea-

tion de ces documents sera faite dans la case 10 de tous les volets.

Signature: Tous les volets (rubriques 16 et 17) seront dalés et signés par le titulaire du carnet TIR ou par son

représentant,

d

C. Incidents ou accidents

S'll arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu'un scellement douanier soit rompe ou que des mar-
chandises périssent ou soient endommagées, je transporteur s’sdressers immédiatement aux autorités douaniéres
s'll s'en trouve & proximité ou, & défaut, b d'autres sutoritée compétentss du pays o B se trouve, Ces demidres
établiront dans le plus bref délal le procds-verbal ge constat figurant dans te camet TIR.

.En cas d'accld é itant Jo hord t sur un sutre véhicule ou dans un autre conteneur, ce transbor-

di ne peut 8'efY qu'en pré: de I'une des autorités désigndes & la rigle 13 cl-dessus. Ladite auto-
mé ﬂnblhbwocw mkmmbmmmhmmmm
ou de substitution devra #tre agréé pour e Wansport de marchandises
sousncoﬂunmdouam'm En plus, § sera scolté ot lo ecsliement apposd sera indiqué dane e procés-verbal
de tat. Toutefois, si aucun véhicule ou agréd n'eat di ible, te pourra 8tre ef-
tectuéd sur un véhicule ou dans un conteneur non agréd, pour autant qu‘ll offre des garanties suffisantes. Dans
ce dernier cas, les autoritds dousnidres des pays suivants epprécieront si eiles peuvent, elles aussi, laisser
conti dans ce vehicule ou conteneur 18 transport sous le couvert du carnet TIR.
En cas de péril imminent nécessitamt lo déchargement immédiat, partiel ou total, fe transporteur peut prendre
des mesures de son propre chef sans d der ou sans dre imervention des autorités visées & la régle
13 ch-dessus. it aura slors A prouver qu'il 8 60 aglr ainsl dans Tintérét du véhicule ou contensur ou de son char-
gement ot, aussitdt aprés avoir pris les masures préventives de premidre urgence, avertira une des autorités
visées 4 la régle 13 ci-dessus pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou con-
teneur et Stablir le procés-verbal de constat.
Le procés-verba! de constat restera [oint au carnet TIR jusqu'au bureau de douane de destination.

i estr dé aux iations de fournir aux porteurs, outre le moddie Inséré dans le carnet TIR lui-
méme, un certain nombre de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou les langues des pays A traverser.

477



478

Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1979, Teil 11

S O UC HE Nn 1 {pages impaires, blanc)

du CARNET TIR

1. Pris en charge pat ie bureau de dovane de

6. Signature deTagent et timbre

2. Sous o NO wniamemrrimnemene
3. Scellements ou marques d'identification appasés

& date du buresu de douane

4. [Jscellements ou marques didentification reconnus intacts
5. Divers (itindraire fixé, bureau ol ¢ transport doit $tre présenté, eic)

N\
VOLET N°1 ».,  CARNET T/TR Al
2. Bureavis} de douane de départ 3. Délivré par (nom de 'association mettrice}
1. 2
4. Valable pour prise en charge par |e bureau de dovane de départ
R UU jusquau . . inclus
Pour usage officrel $. Titulaire du camet {nom, adresse, pays}
6. Pays de départ { 7. Pays de destination
8. No(s) ¢’immalri du (des) véhicule(s) r {s) 10. Documents joints sy manilests
9. Certifical(s) d’agrément {No et date)
MANIFESTE DE MARCHANDISES
1% 8} Compartiment(s} de 12. Nombre et natwre des colis ou objets; désignation des marchandises 13. Posds brut | 18. Sceliements
chargement ou . enkg ou marques
conteneur(s) didentfication
B Marques et Nos ('%:::.
i se!
des colis ou objels ideattcation

14. Total des colis figurant Nombre | 15. Jaconifie quelesindcations sous| 19, Bureau da douana de départ
s te manifeste rubriques 1 & 14 ci-dessus $6M Signatuce de Tagent et timbre 3 date
complites du bureau de dovans
1. Buresu de douane 18. Lisu st date
17. Signature du Stulaire
2. Bursau de douane Oudesonrep

3. Bureau de douane

20. Certificat de prise on charge (bureau de douane de départ
ou de passage dentvée) »

{121 Scetlements ou marques 22. Délal de transit
didentification reconnus intacts

23. Enrepistré par e burssu de douane de I sous e No

24. Divers {itindraire fixd, bureau ou I transport doit #tre présentd, stc)

) _‘,/"'”"": .
i 1
25, Signaturs defegent § H
et timbre & date dv bureeu de douane 3 i

e ]

L e e e ave o o o oo v o S o > - A $ s w4 i Be% s Ao W A = Y o "t =S Prm T T Ty $on e S e A A o . et S S T o g e’ A Bt s A W e e S % S S e e WS W T e e S G e
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S 0 U C H E No 2 {pages paires, vert)

duCARNET TR Al

6. Signature de lagent et imbre
1. Arivée constatée par je bureay de douane de lg;:dubumudedoum
2.1 ou marques ' intacts
3. Déchargd ... ercmmmenm, €ONiS OU1 ODjets [cOMME StipUlé Sur le manifeste)
4, N i} apposés
5. Ré
o
VOLET N°2 »_CARNET TIR_ NN
2. Bureau(x} de douane de départ 3. Délivré par (nom de I'sssociation émattiice)
1. 2.
4. Valabie pour prise en charge par le bureau de douane de depart
b R . jusau'ay e PRI ™ 1Y 1
Pour usage officiel S. Titulaire du carnet {nom, adresse, pays)
6. Pays de départ } 7. Pays de destaation
8. No{s) d'i du (des) véhicule(s) routier(s) 10. Documents joints su manifeste
9. Certifical{s) d"agrément {No et date)

11. 8) Compartiment(s} de 12. Nombre et nature des colis ou objets; désignation ges marchandises 13. Posds bt | 18, Sceflements
chargement ou entg OU Marques.
conteneur{s} didentification

b} Marques et Nos. (’m
des colis ou objets wdenttcation)

[ o o e e o e e o e T e 7 e e B e e S ] e e e e e

Carnet TIR N°

O 21. Scetiements ou marques
& dentificats ’

14. Totsl des colis figurant Nombes | 15. Ja cartfie queissindications souc | 19. Buresu de dovane de départ
aurls mandsste iques 14 14 ci-des : dersgent et timbre b date
‘exactes et compl o buresu de dovane
1. Buresu de douane 16. Lieu et date
17. Signature du titulaire
2, Bureau de douane Ou de son représentant
PR RE.
3. Buresu de douane
. 20. Certificat de pries on charge (buresu de dousne de départ 26. Curtificat de décharge (buresu de douaned sortis
ou de passage d'entrée) ou de destinati
22, Délsi de trensit D27 s Ou marques d'i i intacty

23, Efregistré par fe buresu de douane de l sous le No 28. Nombre de colis déchargés.
24. Divers (itindraire fixd, bursau o le port doit btre présentd, etc.) 29. Réserves
25. Signature del’ 30. Signature de I'agent
ettimbeed unmburuu de douans o timbre A date du bursau de dousne

L s e e S e o U st P e e Bt T o B ke 909 s YD B0 P Bt WY Pt B e 0 e B R A G et e ) 00 e A e P s B e W A Gt 0 e e 04 B A B S A S 6 e M B 8 B B et A B e v Rt et S S et 0 B A e S0 el A S r e e e S e B - - - v - s )
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VOLET DESTINE EXCLUSIVEMENT,
en tant que de besoin, au bureau
de douane de destination

et e e o o 1 2t e 0 S 2 2 S o e o kS 8 0 P e 2 8 o 2 S e S e m o e e

VOLET N°2 (s . CARNET TIR HRIIMHUIUNDIN
2. Bureau(x} de douane de départ 3. Délivré par [nom de {'assaciation émettrice}
v z 4, Valabie pout prise en charge par ie bureau de douane de départ

jusqu'au inclus

Pour usage oHiciel

5. Titulaire du carnet {nom, adresse, pays)

8. Pays de départ 7. Pays de destination

8. No{s) d'immatricutati

9. Centificat{s) d'agrément {No et date)

MANIFESTE DE MARCHANDISES

du {des) véhicule{s) ier(s) 10. Documents joints sy manifests

1. 2) Compartimentis) de 12. Nombre ¢t nature des colis ou objets; désgnation des marchandises 13. Poids brut | 18. Sceitements
chargement ou enkg OU A
conteneur(s) o identification

b} Marques et Nos spposés
N . (nombre,
ces colis ou objets identiteation)
14. Totai des cobs figurant Nombre § 15. Jecertifie queles indications sous] 19, Bureau de douane de dépant
sur fe manitaste ques 14 14 ¢i-d sont Sig delagent el timbre & date
Destination: acikes ot compidtes du buresy de dousns
1. Bureau de douans 18. Lieu st date
17. Signature du titulaire
2. Bureau de douans oudeson
3. Bursau de dousne. ‘\, .‘"
."’s.nuﬂ"f

20. Certificat de priss en charge (bureay de douane de départ
ou de passage d'entrée}

28, Cortificat de décherge {bursey de dousne de passage de sortie
ou de dettinats

321, Scellsments ou marques
o identification reconnus infacts

22, Délai ds transit

g2.s

ques & identificats intacts

23. Encegistré par ie buresu de douane de l sous jg No

28. Nombre de colis céchargés

24, Divers {itinéraire fixé, bureau oU 16 transport doit dre présentd, etc)

29, Réserves

25. Signature de Fsgent
et timbre b date du bureau de dousne

30, Signature de I'agent
ot umbre § date du burseu de dousne

- ot - - —— - - —-— e =)
- ———— - e o o T m  Wbn i~ - " . o o an o o -
L e e o e e o e e S A e > e o v A o i - A T G ot . g v o A B e T et St oy o bt o - - -
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- - —— - e e e e e i e e e e e e e e e e e e e )

Procés-verbal de constat {jsune)

établi en spplication de Farticle 25 de la convention TIR
{voir également les régies 13 & 17 refatives 3 Futifisation du camet TiR}

--——--o-—----—-;-.—--——--——-u——-——--—-—---------—-—---—--—-——-—-———--—-——-—-——---—T

1. Bureau(x} de douane de départ 2 CARN ET Tl R m@
3. Délivré par
4. No(s) d'immatriculation du (des) véhicule($) routier(s} 5. Titulairg du camnet
No(s) d'identification du {des) conteneur(s)
6. Leis) {s} di eris) est intact(s) non intact(s} 8. Obsenvations
O a
7. Lafs) compartiment(s} de chargement indack(s) mon intactls)
ou confeneur(s) est{sont) [m} a
9. ] Aucune marchandise ne semble manquer Les ; H dans les rubri 104813 ™M)
o T3 G sont détruites (0} comme indiqué dans s rubrique 12
10. 3} Compartiment(s} ¢f2 11, Nombre et nature des colis ou objets; 12, 13. Observations lindiquer notamment
chargement ou désignation des marchandises MouD 165 quantités manquantes ou détruites)
caonteneur(s}
b} Marques et Nos
des colis cu objels
14. Date, licu et circonstances de Faccident
15. Mesures prises pour que 'opération TIR puisse se poursuivre
a o & st
a d des {woir rubrique 18 ci-spris)
O autres
T handises ont €8 ey GAe v = ———
No d'nnmaulculaﬂon Agréd No du camticat Nombn aocmm
oul non  dagrémen des scefiements spposés
a) vihicule o o /
g o /
No d'identification :
b) conteneur g a /
— a a /

17. Autorité ayant étabii le présent procis-verbal 18, Viss du prochain buresu de douans touché par le transport TIR

Lieu / date / timbre signature signature

{1 Marquer dune croix tes cases qui conviennent

e oo oo e e e oon o o o O e o e o 7 P S 0 e S S 5 B O A S S S o i i 2 o £ S 0 2 P A e S et e S e S A B e et o B 8 1 S 2 e e o o O 0 . e 4 e o
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Page 3 de la couverture

RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET

A. General

1. tssue: The TIR carnet may be issued either in the country of departure or in the country in which the holder is
established or resident.

2. Language: The TIR carnet is printed in French except for pags 1 of the cover where the items are also printed in
English; this page is a translation of the «Rules regarding the use of the TIR camet~ given in French on page 2 of
the cover. Additional sheets giving a transiation of the printed text may also be inserted.

3. Validity: The TIR carnet remains valid until the completion of the TIR operation at the Customs office of destina-
tion, provided that it has been taken under Customs control at the Customs office of departure within the time-
fimit set by the issuing association {item 1 of page 1of the cover and item 4 of the vouchers).

4. Number of camnets: Only one TIR carnet need be required for a bination of { led vehicles) or for
saveral containers loaded either on a singie icle or on a combination of vehi (see also rule 10 (d) below)

5. Numbaer of Customs oifices of departure and Customs offices of destination: Transport under cover of & TIR
carnet may involve several Customs offices of departure and destination, but, unless otherwise authorized:

(a) the Customs offices of departure must be situated in the same country;

(b} the Ci offices of destination may not be situated in more than two countries;
{c) the total number of Customs offices of departure and destination may not exceed four (see also rule 10 (e}
below).

6. Number of forms: Where there is only one Customs office of departure, and one Customs office of destination,
the TIR carnet must contain at least 2 sheets for the country of departure, 3 sheets for the country of destination
and 2 sheets for each country traversed. For each additional Customs office ot departure 2 extra sheets and for

each additional C office of destination 3 extra sheets shali be required; in addition, there must be 2 more
sheets if the Customs offices of destination are situated in two different countries.
7. Presentation at Customs offices: The TiR carnet shail be presented with the road vehicl bii of vehic)

or container(s) at each Customs office of departure, Customs otfice en route and Customs office ot destination,
At the last Customs office of departure, the Customs Officer shall sign and date stamp item 19 below the manifest
on ail vouchers to be used on the remainder of the journey.

B. How to fill in the TIR carnet

8. Erasures, over-writing: No erasures or over-writing shall be made on the TiR carnet Any wrncﬁons shall be
made by crossing out the incorrect particulars and adding, if . the req par Any change
shall be initialled by the person making it and endorsed by the Customs luthomias.

9. g reg When ional legislation does not provide for regi: ion of trailers and
semitrailers, the identification of i er's no. than be shown instead of the registration no.
10. The manlifest:

{a) The ifest must be pleted in the language of the country of departure. unless the Customs authorities allow
another language to be used. The Customs authorities of the other countries traversed reserve the right to
require its translation into their own language. In order to avoid delays which might ensue from this require-
ment, carriers are advised to supply the driver of the vehicle with the requisite translations.

{b) The information on the manifest should be typed or muiticopied In such a way as 10 be clearly iegibie on all
the sheets. illegible sheets will not be accepted by the Customs authorities.

{c) When there is not enough space in the manifest to enter all the goods carried, separate sheets of the same
model as the ifest or ciat iding al the information required by the mamfas( may
be attached to the vouchers. In such cases, all thev hers must in the g particul
(i) the number of sheets attached {box 10),

(i) the number and type of packages or articles and the total gross weight of the goods listed on the attached
sheets {boxes 11 to 13).

{d) When the TIR carnet covers a combination of vehicles or several containers, the contents of each vehicle or
each container shall be indicated separately on the manifest. This information shall be preceded by the reg-
istration no. of the vehicle or the identitication no. of the container (item 11 of the manifest).

{e) Likewise, il there are severa! Customs offices of departure or of destination, the entries concerning the goods
taken under Customs control at, or intended for, sach Customs office shall be clearly separated from each
other on the manifest.

11. Packing lists, photographs, pians, sic.: When such documents are required by the Customs authorities for the
identification of heavy or bulky goods, they shall be endorsed by the Customs authorities and attached to page 2
of the cover of the carnet. In addition, a reference shall be made to these documents in box 10 of all vouchers.

12. Signature: All vouchers ({items 16 and 17} must be dated and signed by the holder of the TIR carnet or his agent.

C. Incidents or accidents

13. In the event of Custams seals being broken or goods being destroyed or damaged by accident en route the
carrier shall i i the C authorities, if thers ars any near at hand, or, f not, any other
competent authorities 01 the country he is in. The authorities concerned shalt draw up with the minimum delay
the certified report which is contained in the TIR carnet.

14. In the event of an accident necessitating transter of the load to h icle or hy 1 this 1
may be carried out only in the presence of one of the authorities mentioned in rule 13 above. The said authority
shall draw up the certified report. Unless the carnet carries the words <Heavy or bulky goodss, the vehicle or
container substituted must be one approved for the transport of goods under Ct seals. Furth , it
shall be sasled and details of ths seal affixed shall be indicated in the certified report. mer tt no :pprovod

hicle or i is ilable, the goods may be transferred to an unapproved
it affords ad: feguards. in the latter event, the Customs authorities of succeeding counuiu shall ]udgo
whether they, (oo can aliow the transport under cover of the TIR carnet to d in that icle or

15. In the event of immi danger itating i di i g of the whole or of part of the lcad, the
carrier may take action on his own initiati ithy ing, or wamng for action by the authorities men-
tioned in rule 13 above. It shall then be for him to turnish proof that he was compelled to take such action in
the i of the vehicle or iner or of the load and, as soon gs he has taken such preventive measures
as the emergency may require, he shall notify one of the authorities mentioned in rule 13 above in order that the .
facts may be verified, the load checked, the vehicle or iner seated and the certified report drawn up.

16. The certified report shail remain attached to the TIR camet until the Cust: office of desti is reached.

17. In addition to the model form inserted in the TIR camet itself, iati are ded to furnish carriers
with & supply of certified report forms in the language or languages of the countries of transit.




Nr. 23 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 29. Mai 1979

Anlage 1

Muster des Carnet TIR

Das Carnet TIR wird in franzdsischer Sprache gedrudkt, abgesehen von Seite 1 des Umschlags, deren
Angaben auch in englischer Sprache wiedergegeben sind; die .Anleitung fiir die Verwendung des
Carnet TIR” erscheint in englischer Sprache auf Seite 3 des Umschlags.
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Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1979, Teil II

Seite 1 des Umschlags

(Name der internationalen Organisation)

CARNET TIR" s

1. Giiltig fir die Abfertigung durch die Abgangszolistelte bis einschiieRlich

(Namae des suagebenden Varbendes)
3. Inhaber
(Name, Adresse, Lancy
4. Unterschift des Beauftragten 6. U hrift des Sekrntiss der internationals
des ausgebenden Verbandes Organisation

und Stempel dieses Yerbandes

{Vom inhaber des Camet vor See Verwendung sustufilien}

6. Abgangsland

7. Bestimmungsland/-lander {'}

8. Amtliche{s) Kennzeichen des Stralenfahrzeugs/der StraBenfahrzeuge (1)

©

VerschiuBanerkenntnis{se] (Zulassungsbescheinigunglen)) fir das {die) StraBenfahczeugle) {Nr. und Datum) {')

10, Erkennungsnummerin} des {der} Behditer(s) {")

11, Bemerk

12, Unterschrift des Camet-inhabers

{) Nichtzutreffendes strecchen.

* Sishe Anhang 1 des TIR-Uberein 1975, ausgearbeitet unter V ded Wirtschattsk
Nationen far Europa, . e

sepsacene veierey amned
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Nr. 23 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 29. Mai 1979

Seite 2 bzw. Seite 3 des Umschlags

ANLEITUNG FUR DIE VERWENDUNG DES CARNET TIR

A. Aligemeines .

. Auqobo' Das Camc( TIR wird im Abgangsiand oder in dem Land susgegeban, in dem der Inhaber seinen Wohnsitz oder
Geschiftesitz

2. Sprache: Das Clmd TIR wird in franzdsisch edruckt, ab. hen von Saite § du Umnchlocl. dm Angabon wd;a

englischor Sprache wisdergegeben 3ind; dis Anlommg 201 dis Verwendung des Carnet Ti!
Seite 3 des Umschiags. Zusétzlich kinnbn Seiten mit siner Ubersetzung des gedruckten Toxtu in mdm Spnohm singetigt
worden.

JOuthothwmthMMw\aduTnJ bei der Bestimmungszolistelle giltig. sofern es
Verband

15.

. Werden ZoliverschiGsse unterwegs m'olgo omu rt h

rensports Qultig.
innechalb der von dem b Frist {Nr. 1 su? Seite 1 des Umschiags und Nr. 4 der Ablchmml

bei der Abgang G worden ist.
. Zahl der Carnets: Fir einen Lastrug | oder fir mohrere Bohllter, die suf sinem einzigen
fahrzeug oder sul sinem Lastzug veraden sind {sishe such Nr 106 “dieser Anleitung), 5t nur win Carnet TIR ertorderich.
. Zshl der Ab und Beath wi porte mit Camet TIR dirfen Gber mehrers Abgangs- und
mwwoustm Wum wearden; {alis keing anders Regelung getrotfen ist,
8) mussen die A in o und ¢ tben Land legen;
b) durfen dia ammmunqnon:wl«\ n md\t mehe als zwei verschisdenen ur\dcm liegen;
¢} darfdie G h der Ab und Besti il vier nicht O hreiten {siehe auch Nr. 10 o] dieser Anleitung).

. Zaht der Abochnm.. Wird der Yumpoﬂ mur Gbar sine Abg und sine B durchgetih

1, 30 mul
dss Carnet TIR 2 tor des “_ 3 A!m:m\m: fur des smmmunqsm\d und je 2 Abuhmm for
jodes Durch g enth Fir jeds rusdzliche Abgang sind 2 bzw. 3 weiters Abschnitte
erfocderiich; “daraber hinaus sind 2 weitere Abschni mn die 8 in Twei verschied
Lindern fiegen.

. Vorlage bel den 2oliistelien: Das Carnet TIR ist bei der Vortdhrung des StraBanfahrzeugs, des Laszugs, des Behiiters oder

der Behditer bei wdu Abgangs-, Durchgangs- und Bw:mmunouonﬂﬂlu vorzuiegen. Ber der letzten Abgangszolisteite ist dis
Untarschrift des Z und der D i der Zoilstelles unter dem Waerenmanifest im Feid 19 aller fir den weiteren

Transport zu ver A bring

B. Ausfillen des Carnet TIR

Radieren, 0bonchnlbon‘ Im Camot TR daef weder rediert noch ubonchmbon werden. Jede Berichti h
daB die intimiichen A und g die werden. Jede Andomnp mull von
demijenigan, der sie vomnrnmt bnmagl und von den Zolibehdrden b«cw werden.
A ben iber das iche K ichen: Sshen die i Rochuvouchnnm bei Anhingom und Smunnhlngom
sine Zutassung nicht vor, $0 sind an Stelle des smtiichen K ichens die £ g oder die Fabeik

. Werenmenifest:

a3} Deas ifeat ist in der S he des A v es sei denn, dal die Zolib den die Ver
einer lndom\ Spncho nduun Dm Zo“bohbnan der anderen berGhrten I.lndu bohclm sich jedoch das Recht vor
cmo $8D! o fordern. Um abo- ige Verzdg gen zu vermeiden, wirr! dem

Uber gen 2u b flon.

b) Die m Angsb. lo"hn mit M i oder 30 vervl igt werden, del sie auf
silen Blittern gut leseriich sind. Unlmmdn Blitier werden von mn ZolibehSrden rurlckgewlesen,

c) Wenn der Reum nicht ausreicht, um alle beforderten Waren m Wummamfos! aufzulihren, kdnnen den Abschnitten
Zuunumu die dom Muster dos W SO0 oder Hi die sile Angaben des Waren-

gt werden. Alle A i i jedoch Angaben

i) Anzahl dee Zunnbunor {Feld 103,

W) Anzshl und Art der Packsiocke oder Geg: Wde und das
Waren {Feider 11 tis 13).

Waenn das Carnet TIR {3r einen Lastzug oder mehrers Behiiter ausgetectigt wird, mul in dem Warenmanifest der Inhalt jedes
Fahrzeugs oder jedes Behiiters gesondent sufgefihet sein. Vor diesen Angaben ist das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs
oder dis Erkennungsnummer des Behilters sinzusetzen {Feid 1),

¢} Wird der Transport Uber ere Abgangs- oder i lsteiten o gefihrt, so sind die Eintragungen bezig-

tich der Waren, die von den einzelnen Zollsteilen abzulemgen oder fur die sind, im Waren-
manifest ebenfalls jewsils deutlich voneinander zu trennen,

lecllﬂon. Fotografien, Pline usw. Wenn die Zollbehdrden fir die Namii itssi vg von 8 Shnlich schweren
Waren veriangen, da dem Camet TIR diess Papiers beizufigen sind, wdm sie zoll.mu«;h bestitigt und aut
SM. 2 des Camaet-Umschiags angsheftet Forner sind diese Papiers auf stien Abschnitten im Feld 10 zu vermerken,

gewicht derindenZ ittem sufgefihrten

d

. Unterschrift: Alle Abschaitte (Felder 18 und 17} sind vom Carnet-TIR-Inhaber oder von seinem Vertreter zu unterschreiben

und mit Datum zu versehen

C. Vorfille oder Unfalle

) veristzt oder V/aren vernichtet oder baschidigt,
50 hat sich der ane Zolibeh wenn eine soiche in der Nahe ist, sndernfails an
omtwmeWBMMwmndwummManmnmmmCade!
enthaitens Protokolt suf,

Wird bei einem Unfall des Umiad Wareni Mom . Fan g oder in einen anderen Behditer srforderich, 30
darl diss nur in Gegenwart omovduva 13 sewdhn . Diese e nimmt ein Protokoll aut. Sofern
mwwmvmmmmmwuww.m mmmsmmmmm«Emm
behiiter fic den unter Zok sind Z und im
Fmtokolxuvmmm.s'ndpdochkummnmm 8 k is (2ul bescheini 1 Fah

oder Behiiter vertigber, 30 k3nnen die Waren such in nichtzugel Fah oder Bahditer umgeiscen werden, wenn dee

Fahrzeuge oder Bahditer susreichende Sicherheit bieten. In diesem Fol pn'nm'dio Zolibehdrden der tolg on Linder,
ob sie die Weiterbeforderung der Waren in diesem Fahrzeug oder Behditer mit Carnet TIR 2ulassen kénnen.

2wingt sine drohende Gefshe 2um soforfip wiweisen oder volisthnds Entiaden, 30 kann der Warenfuhrer von sich sus
handein, ohne das Ei g it dormm 13¢g B den 2u b oder abx ten. Er muBl dann nachweisen, dal e
9 gen war, m h des B oder der Luunqaoxuhmddn.sofonmch Voruhmod«dnnq-
fich Sick Mlumn. aumm 13 g damit der Tatd fest-
gestellt, d-- udung ub«pruft das Fahrzeug oder der Behatter verschiossen und ain Protokolt au!gooornmcn werden kann,

. Des Protokoll bieibt bis zur Bestimmungszollstelie dem Carnet TIR beigetugt.

. Den Verbinden wird mplohioﬂ den Waunluhm‘n neben dem im Carnet TIR enthaltenen Vordruck weiters Protokolivordrucke in

Gor S ha oder den § de O Qang zur Verfugung zu stetien.

.
s
.
.
.
H
.
H
.
i
H
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STAMMBLATT Nr. T (seiten mit ungersden Zenien - weis) des CARNET TlR& Q \N

1. Abgefortigt von der Zotk

€. Unterschrift des Beamten
und D

der Zotistelle

25. Unterschrift des Besmten
und Datumsstempel der Zolistells

r
1
1
i
i
]
!
i
t
1
[}
i
|
|
]
1
i
i
§
|
1
1
)
1
1
i
i
i
)
]
: ABSCHNITT Nr. 1 + CARNETTIR ALY
: 2. Abgangszolisteite(n) 3 A von (Nama des ausgebend
1
1. 2.

: 4. Gultig fir die Abfertigung durch die Abgangszolistetle
H O — - bis
: Fis amtiiche Zwecke §.. Inhaber des Camet {Nome, Adresse, Land}
)
]
|
]
1
]
! 6. Abgangsland 7. Bestimmungstand/-linder
1)
: 8 A he(s) K hen des{ded St {-fahrzeuge) 10. Dem Warenmanifest beigefugte Papiers
]
] 8. VerschiuRanerk {se) 2l gsbescheingunglen)] {Nr. u. Datum)|
i
1
1
] WARENMANIFEST
1
] 11 8} Laderaum{-rbumae} 12, Arzabl und Ast der Pacisticke oder Gogenstinde; 13. Bautto- 18.
1 oder Behbiter Bezeichnung dor Waren gewicht ZoRvenschiisse
! lnkg oder Namiich-
1 b) Zeichenund Nummemn keitszechen «
H dor Packsticke {Amzahl,
H odor Gegenstinde Merkmeid
t
3
]
[}
1
]
'
]
]
1
]
i
1
1
]
i
]
1
1
i
1
]
t
]
]
1 14. Gesamtzahl der auf dem Waren- Anmshi 15, Ich bestitige die Richtighed 19. 0
1 N usfgefUhrien Packstixch und Volistindigkeit dec An- Untersciwitt des Besmten und
| | bestmymt toe; gaben in den Feidem 1 bis 14 der Zolistelle
| 1. Zoitstetie 18. OrtundDatum -
! 1. Unterschrift des Inhabecs &
H 2. ZoflstoRe Oder saines Vertreters H Y
: o rscem s et o asosnns
: 3. 2olistelte - Vi
1

20, Ablertigungsbescheinig —
: Durchoangeroltsiaits baim &
s T 21, Zoiverschiuese oder 22, Frist tix die Durchiuhr
[] Namlichksitszeichen unveretrt
1
1 23, Eingetragen von der Zolistelie l unter der Nr.
1
: 24, A i {vorgeachrie F e, Zoil bei der
t Oer Transport vorzutishren ist, usw.)
i
]
]
1
i
)
{
i
|
1
L
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Nr. 23 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 29. Mai 1979

STAMMBLATT NP2 (sunrmitguadonzabon g des CARNET TIRSNNN

5. Vorbehatt

. . I - e - . 8. Unterschvift des Boamten
1. Ankunft f it von der Zokistelle D:
A ger Zolistelle
2. [ zoth 4asse odes Namiich "
3. Ededigt Packstiicke oder Geg {wieim gegeben}
4, Neue 2 hiGsse angelegt

e s e e S e e ok e P s A S Y S o e e e B W O T O o S e 0 S Ghe D P s D 4 P T T 2 B Y T T s e T A B e s e e O S > o 0 " b > e o A e o B

Carnet TIR Nr.

ABSCHNITT Nr.2

. CARNET TIR

AR

1
2. Abgangszofistelis{n) 3 Ausg von (Name d arhandact
1 2.
4, Gitig tir die Ablertigung durch dis Abgang:
f A —— bis einschiieBlich
Fur amtliche Zwecka 6. Inhaber des Comet {Name, Adresse, Land)

8. Abgangsland 7. Bestimmungsiand/-tinder
8. Amiliche(s) K hen des{der) g3{-1i 10, Dem Warenmanifest beigefugts Papiers
9. VerschiuBanerk {2l besch {en)) {Nr. u. Datum)
WARENMANIFEST
1. ) Ladevaum{-raume) 12, Arzahi und Art der Packsticke oder Gegenstinde, 13. Brutto- 18. Angelegte
oder Behaitor Bezeichnung der Waren . Zoiverschises
inkg ‘odar Narnich-
b} Zeichen und Nummem chen
* der Packsticke Anaahl,
oder Gegenstinde Mertaie)
4. Gesamtzahi der suf dem Wacen- Anzaid | 15 k0 ige die Richtighe 19.
i tgekia ack und Vollsthndigheit der An- Unteracheift des Bearmten und
7 o, poben in den Feldern 1 bie 14 Datargstempel
1. Zolistelle 18, Octund Datum
17, Untarschrift des Inhabers '/
2. Zotstolle Oder 3eines Vertretens {
3. Zolistehte U
70, Abfertigongrbescheiny - odet E beim Ausgeng
Deeh pomiy 3 " uw
Q21 Zotverschisse oder 22, Frist fir die Durchiuly Q2.2 oder rl
Nierichke gt
23, Eingetragen von der Zolistelle l unter der Nr. 28. Arzahi der artedigten Packstucke
24, i ' Fahrtstr bei der 29. Vordehsits
Ge Transport vorzutohren ist, usw.)
!’,.—--...,_' ' ; .
{ % § A
25. Untecschwift des Beamten i § [ 30, Unterschint des Beamten {
und Datumsstameel der Zolistali i i und Detumssternpel der Zoistele
L N
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ABSCHNITT AUSSCHLIESSLICH

soweit erforderlich
fiir die Bestimmungszolistelle
bestimmt

-

ABSCHNITT Nr. 2 (ros)

+ CARNETTIR AN

2. Abgangszolistelle{n)
1. 2.

3. Ausgegeben von (Name des susgedbenden Verbandes)

4, Gultig fie die Abfertigung durch dre Abgangszollstetle
bis einschiiedl;

Fur amtiche Zwecke

5. Inhaber des Carnet (Name, Adresse, Land)

6. Abgangsiand 7. Bestimmungsland/-lénder

8. Amtliche{s} K

desiden) Straflent tah N

9. VerschiuBanerk

is{se} (Tl gsb smgung(en)} (N, u. Daturn)

10. Dem Warenmanitest beigefugte Papiere

11, ») Laderaum(-raume} 12. Anzahi und Art der Packsticke oder Gegenstande; 13. Bruno- 18. Angelegte
oder Behalter Bezeschnung der Waren gewicht Zoitverschiisse
inkg oder Namich-
b Zeichenund Nummern keitzexchen
der Packstucke {Anzabl,
oder Gegenstinde Merkmaie
4. Gesamtzohl der auf dem Waren- Anzahl 15. lkch ige dis Richtighaei 19.
v u Y und Volistindigkeit der An- Unterschrift des Beamten und
bestimmt fyr; gaben in den Feidern 1 bis 14 Datumsstempel der Zoiistelle
1. Zollistelle 18, Ort und Datum
17. Unterschyift des inhabers
2. Zolistelie oder seines Vereters
3. Zolistelte
20. Ablertigungsb irigung (Abg, oder . E snigung (Durchgang beim Ausgang
D beim E. oder Bestimmungsrolisteliel
21 ZollverschiUsse oder 22, Frist tic die Durchiuhe o Gsse oder Né

23. Eingetragen von der Zolistelie l unter dev Nr,

28. Anzahi der ededigten Packstiucke

24. Verschisdenes (vorgeschoebene Fahristrecke, Zolistelle, bes der
der Transpoct vorzufuhren ist, usw.}

29. Vorbehaite

25. Unterschrift des Beamten
und Datumsstempel der Zofistelie

30. Unterschrift des Beamten
und Datumsstempel der Zofistelle
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Nr. 23 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 29. Mai 1979

Protokoll (geir)

gem38 Artikel 25 des TiR-Ubereinkommens
{sieha auch N 13 bis 17 der Anleitung tur die Var g des Camet TIR)

st SGUGURIGE -\
3, Ausgegeben von
4. Amtiicheis} Kefnzeichen des (der) gs (-Tahrzeuge} S. Inhaber des Carnet
E (0] des (dex) Behilter(s}
6. Der{die) Z hiug{ dsse) ist{sind} veretzt 8. Bemerkungen
a a
7. Der (die) Ladersum{-riume] oder unverdetzt  verfetzt
Behbiter istisind) (m] a
9. [T] €3 scheint keine Ware zu fehien 0 Dis in den Feldern 10 bis 13 bezeichneten Waren fehlen (M)
oder sind vernichtet {D}, wie in Feld 12 angegeben
10. 2} Ladersum{-rhume} . Anzabi und Ast dar Packsticke oder Gegenstinde; 12 13. Bemerkungen {u 8. Fehimengen oder
oder Behiiter Bezeichnung der Waren stoderD vemichtete Mengen angeben}
b) Zeichen und Nummem
der Packsticke
oder Gegenstinde

14. Datum, Ort und Umstande des Unfalls

15. MaSnahmen im interessa einer Fortiihrung des TiR-Transportes

[ Anlegen neuer Gese: Anzahl Merkmat

7 Umiaden der Waren (siehe Feld 16}

[ sonstiges

16. Bei Umladen der Waren: M Gos {der) oder Gesiden) Ersatzrbenbiteris)
tiiches Kennzeich ” Nr. dos Verschi rkenntni " Anzahl und Merkmele der

ja nein @ 9 inigung) golegten 2

) Fahzeug SNSRI 1 | 0 7
o a !

bj Behbiter a a !
a o /

17. Behdrda, die das Protokotl sufgenommen hat 18, Stampel der nichsten vom TIR-Transport berihrten Zolistelie

Ort/DatunmyStemnpel Unterschritt Unterschrift

(O Zutrettendes ankeeuzen

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e J
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Anlage 2

Vorschriften iiber die technischen Bedingungen fiir StraSenfahrzeuge,
die fiir den internationalen Warentransport unter Zollverschlufi zugelassen werden kénnen

Annex 2

Regulations on technical conditions applicable to road vehicles which
may be accepted for international transport under Customs seal

Annexe 2

Reglement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant étre admis
au transport international sous scellement douanier

490
Article 1
Basic principles
Approval for the international

transport of goods under Customs seal
may be granted only to vehicles, the
load compartments of which are con-
structed and equipped in such a man-

ne
fa

tb

(c

(d)

r that:

) no goods can be removed from,
or introduced into, the sealed part
of the wvehicle without leaving
obvious traces of tampering or
without breaking the Customs
seal;

Customs seals can be simply and
effectively affixed to them;

) they contain no concealed spaces
where goods may be hidden;

all spaces capable of holding
goods are readily accessible for
Customs inspection.

Article 2
Structure of load compartments

1. To meet the requirements of ar-

ticle 1 of these Regulations:

(a

(b

) the constituent parts of the load
compartment ({sides, floor, doors,
roof, uprights, frames, cross-pieces,
etc.) shall be assembled either by’
means of devices which cannot
be removed and replaced from
the outside without leaving ob-
vious traces or by such methods
as will produce a structure which
cannot be modified without leav-
ing obvious traces. When the
sides, floor, doors and roof are
made up of various components,
these shall meet the same require-
ments and be of sufficient
strength;

) doors and all other closing sys-
tems (including stopcocks, man-
hole-covers, flanges etc.) shall be

Article premier
Principes fondamentaux

Seuls pourront étre agréés pour le

transport international de marchandi-
ses sous scellement douanier les vé-
hicules dont le compartiment réservé
au chargement est construit et aména-
gé de telle facon:

a)

b

-~

c)

d

—

qu'aucune marchandise ne puisse
étre extraite de la partie scellée du
véhicule ou y étre .introduite sans
laisser de traces visibles d'effrac-
tion ou sans rupture du scellement
douanier;

qu'unscellement douanier puisse y
étre apposé de maniére simple et
efficace;

qu’'ils ne comportent aucun espace
caché permettant de dissimuler des
marchandises; -

que tous les espaces susceptibles
de contenir des marchandises
soient facilement accessibles pour
les visites douaniéres.

Article 2

Structure du compartiment
réservé au chargement

1. Pour répondre aux prescriptions

de l'article premier du présent Régle-
ment:

a)

b)

les éléments constitutifs du com-
partiment réservé au chargement
(parois, planchers, portes, toit, mon-
tants, cadres, traverses, etc.) seront
assemblés soit au moyen de dispo-
sitifs ne pouvant étre enlevés ect
remis en place de l'extérieur sans
laisser de traces visibles, soit selon
des méthodes ayant pour effet de
constituer un ensemble ne pouvant

étre modifié sans laisser de traces-

visibles. Si les parois, le plandcher,
les portes et le toit sont constitués
d'éléments divers, ces éléments
devront répondre aux mémes pres-
criptions et étre suffisamment ré-
sistants;

les portes et tous autres systémes
de fermeture (y compris les robi-
nets, trous d’homme, flasques, etc.)

Artikel 1
Grundsitze
den

Fiir internationalen Waren-

transport unter ZollverschluB werden
nur Fahrzeuge zugelassen, deren La-
derdume so gebaut und eingerichtet
sind, daB

a) dem

b

=

q)

d

-—

zollamtlich  verschlossenen
Teil der Fahrzeuge keine Waren
entnommen oder in ihn hineinge-
bracht werden konnen, ohne sicht-
bare Spuren des Aufbrechens zu
hinterlassen oder den Zollver-
schluf zu verletzen;

Zollverschliisse auf einfache und
wirksame Weise angebracht wer-
den koénnen;

sie keine Verstecke enthalten, in
denen Waren verborgen werden
konnen;

alle zur Aufnahme von Waren
geeigneten Raume fiir die Zollkon-
trolle Jeicht zugéanglich sind.

Artikel 2
Bauart des Laderaums

(1) Damit die Laderdume den Er-

fordernissen des Artikels 1 entspre-
chen, gilt folgendes:

a) die Bestandteile des Laderaums

b

-~

(Wande, Boden, Tiiren, Dadh,
Pfosten, Rahmen, Quertrager usw.}
miissen entweder durch Vorrich-
tungen, die von auBilen nicht ent-’
fernt und wieder angebracht wer-
den konnen, ohne sichtbare Spu-
ren zu hinterlassen, oder durch
eine Konstruktion zusammengefiigt
sein, die ohne Hinterlassung sicht-
barer Spuren nicht verandert wer-
den kann. Bestehen Wande, Boden,
Tiren und Dach aus verschiedenen
Bauteilen, so missen diese den
gleichen Erfordernissen entspre-
chen und geniigend widerstands-
fahig sein;

Taren und alle anderen AbschlufB-
einrichtungen (einschlieBlich Hé&h-
ne, Mannlochdeckel, Flanschen
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fitted with a device on which Cus-
toms seals can be fixed. This de-
vice must be such that it cannot
be removed and replaced from the
outside without leaving obvious
traces, or the door or fastening
be opened without breaking the
Customs seals. The latter shall be
adequately protected. Opening
roofs shall be permitted;

(c) apertures for ventilation and
drainage shall be provided with a
device preventing access to the
interior of the load compartment.
This device must be such that it
cannot be removed and replaced
from the outside without leaving
obvious traces.

2. Notwithstanding the provisions
of article 1 {c) of these Regulations,
constituent parts of the load compart-
ment which, for practical reasons,
have to include empty spaces (for
example, between the partitions of
a double wall) shall be permitted. In
order that the said spaces cannot be
used to concea!l goods:

(i) where it covers the full height
from floor to roof, or, in other
cases, where the space between
it and the outer wall is complete-
ly enclosed the lining inside the
load compartment shall be so
fitted that it cannot be removed
and replaced without leaving
obvious traces; and

(il where a lining is of less than
full height and the spaces be-
tween the lining and the outer
wall are not completely enclosed,
and in all other cases where
spaces occur in the construction of
a load compartment, the number
of such spaces shall be kept to a
minimum and these spaces shall
be readily accessible for Customs
inspection.

3. Windows shall be allowed provi-
ded that they are made of materials
of sufficient strength and that they
cannot be removed and replaced from
the outside without leaving obvious
traces. Glass shall nevertheless be
permitted, but in this case the window
shall be fitted with a fixed metal
grille which cannot be removed from
the outside; the mesh of the grille
shall not exceed 10 mm.

comporteront un dispositif permet-
tant l'apposition d'un scellement
douanier. Ce dispositif ne devra
pas pouvoir étre enlevé et remis
en place de l'extérieur sans. lais-
ser de traces visibles ni la porte ou
la fermeture étre ouverte, sans
rompre le scellement douanier. Ce
dernier sera protégé de maniére
adéquate. Les toits ouvrants seront
admis;

C

~

les ouvertures de ventilation et
d'écoulement seront munies d'un
dispositif empéchant d'avoir accés
a Yintérieur du compartiment ré-
servé au chargement. Ce dispositif
ne devra pas pouvoir étre enlevé
et remis en place de l'extérieur
sans laisser de traces visibles.

2. Nonobstant les dispositions de
I'article premier, alinéa c) du présent
Réglement, les éléments constitutifs
du compartiment réservé au charge-
ment qui, pour des raisons pratiques,
doivent comporter des espaces vides
{par exemple, entre les cloisons d'une
paroi double), seront admis. Afin que
ces espaces ne puissent étre utilisés
pour y dissimuler des marchandises:

i} si le revétementintérieur du com-
partiment recouvre la paroi sur
toute sa hauteur du plancher au
toit ou, dans d’autres cas, si 'es-
pace existantentre ce revétement
et la paroi extérieure est entiére-
ment clos, ledit revétement devra
étre posé de telle sorte qu'il ne
puisse pas étre démonté et remis
en place sans laisser de traces vi-
sibles; et

ii) si le revétement ne recouvre pas
la paroi sur toute sa hauteur et si
les espaces qui le séparent de la
paroi extérieure ne sont pas en-
tiérement clos, et dans tous les
autres cas ol la construction en-
gendre les espaces, le nombre des-
dits espaces devra étre réduit au
minimum et ces espaces devront
étre aisément accessibles pour
les visites douanieéres.

3. Les lucarnes seront autorisées a
condition qu'elles soient faites de ma-
tériaux suffisamment résistants et
qu’elles ne puissent étre enlevées et
remises en place de l'extérieur sans
laisser de traces visibles. Toutefois, le
verre sera admis, mais dans ce cas la
lucarne sera pourvue d'un grillage
métallique fixe ne pouvant étre en-
levé de Yextérieur; la dimension des
mailles du grillage ne dépassera pas
10 mm.
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usw.}) miissen mit einer Vorrich-
tung versehen sein, an der ein
ZollverschluB angebracht werden
kann., Diese Vorrichtung muB so
beschaffen sein, daB sie von auBien
nicht entfernt und wieder ange-
bracht werden kann, ohne sichtba-
re Spuren zu hinterlassen, und die
Tir oder AbschluBeinrichtung nicht
gedffnet werden kann, ohne den
ZollverschluB zu verletzen. Dieser
mufl ausreichend geschitzt sein.
Schiebeddcher sind zulassig;

[

Liftungs- und AbfluBéffnungen
sind mit einer Vorrichtung zu ver-
sehen, die den Zugang zum Innern
des Laderaums verhindert. Diese
Vorrichtung muB so beschaffen
sein, daB sie von auBen nicht ent-
fernt und wieder angebracht wer-
den kann, ohne sichtbare Spuren
zu hinterlassen.

(2) Ungeachtet des Artikels 1 Buch-
stabe c sind Laderaumbestandteile, die
aus praktischen Grinden Hohlrdume
enthalten miissen (z.B. zwischen den
Wandungen von Doppelwénden), zu-
lassig. Damit die Hohlrdume nicht als
Warenversteck benutzt werden kon-
nen, gilt folgendes:

i) Wenn die innere Verkleidung
des Laderaums die Wand in
ihrer ganzen Hohe vom Boden
bis zum Dach bedeckt oder
wenn, in anderen Fallen, der
Zwischenraum zwischen Ver-
kleidung und AuBenwand voll-
stindig geschlossen ist, muB
die Verkleidung so angebracht
sein, daB sie nicht entfernt
und wieder angebracht werden
kann, ohne sichtbare Spuren
zu hinterlassen, und

ii) wenn die Verkleidung die
Wand nicht in ihrer ganzen
Hohe bedeckt und wenn die
Zwischenrdume zwischen Ver-
kleidung und AuBenwand nicht
volistandig geschlossen sind,
sowie in allen sonstigen Fal-
len, in denen konstruktions-
bedingte Hohlrdume entstehen,
muB deren Zahl auf ein Min-
destmaB beschrankt sein; die
Hohlraume mtissen fir die
Zollkontrolle leicht zuganglich
sein.

(3) Lichtoffnungen sind zuldssig, so-
fern sie aus gentigend widerstands-
fdhigem Material hergestellt sind und
von auBien nicht entfernt und wieder
angebracht werden konnen, ohne
sichtbare Spuren zu hinterlassen. Glas
ist zuldssig; in diesem Fall muf aber
die Lichtoffnung mit einem festen Me-
tallgitter versehen sein, das von au-
Ben nicht entfernt werden kann; die
Maschenweite des Gitters darf hoch-
stens 10 mm betragen.
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4. Openings made in the floor for
technical purposes, such as lubrica-
tion, maintenance and filling of the
sand-box, shall be allowed only on
condition that they are fitted with a
cover capable of being fixed in such
a way as to render the load compart-
ment inaccessible from the outside.

Article 3
Sheeted vehicles

1. Where applicable, the provisions
of articles 1 and 2 of these Regula-
tions shall apply to sheeted vehicles.
In addition, these vehicles shall con-
form to the provisions of this article.

2. The sheet shall be either of
strong canvas or of plastic-covered or
rubberized cloth, which shall be of
sufficient strength and unstretchable.
It shall be in good condition and made
up in such a way that once the clo-
sing device has been secured, it is
impossible to gain access to the load
compariment without leaving obvious
traces.

3. If the sheet is made up of seve-
ral pieces, their edges shall be folded
into one another and sewn together
with two seams at least 15 mm apart.
These seams shall be made as shown
in sketch No. 1 appended to these
Regulations; however, where in the
case of certain parts of the sheet
{such as flaps and reinforced corners)
it is not possible to assemble the
pieces in that way, it shall be suffi-
cient to fold the edge of the top sec-
tion and make the seams as shown in
sketches Nos. 2 or 2 {a) appended to
these Regulations. One of the seams
shall be visible only from the inside
and the colour of the thread used for
that seam shall be clearly different
from the colour of the sheet itself
and from the colour of the thread used
for the other seam. All seams shall
be machine-sewn.

4. If the sheet is of plastic-covered
cloth, and is made up of several pie-
ces, the pieces may alternatively be
welded together in the manner shown
in sketch No. 3 appended to these Re-
gulations. The edges of the pieces
shall overlap by at least 15mm. The
pieces shall be fused together over
the whole width of the overlap. The
edge of the outer sheet shall be cov-
ered with a band of plastic material
at least 7 mm wide, affixed by the
same welding process. The plastic
band and the sheet on each side of
it for a width of at least 3mm shall
have a clearly-defined uniform relief
pattern stamped on them. The pieces
shall be welded in such a way that
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4. Les ouvertures aménagées dans
le plancher a des fins techniques, tel-
les que graissage, entretien, remplis-
sage du sablier, ne seront admises
qu’'a conditiond'étre munies d'un cou-
vercle qui doit pouvoir étre fixé de
telle maniére quun accés de l'exté-
rieur au compartiment réservé au
chargement ne soit pas possible.

Article 3
Véhicules bachés

1. Les véhicules bichés satisferont
aux conditions des articles premier et
2 du présent Réglement dans la me-
sure ol elles sont susceptibles de leur

" étre appliquées. Ils seront en outre
conformes aux dispositions du présent
article.

2. La bache sera soit en forte toile,
soit entissurecouvert de matiére plas-
tique ou caoutchouté, non extensible
et suffisamment résistant. Elle sera
en bon état et confectionnée de ma-
niére qu'une fois placé le dispositif
de fermeture, on ne puisse avoir accés
au compartiment réservé au charge-
ment sans laisser de traces visibles.

3. Si la bache est faite de plusieurs
piéces, les bords de ces piéces seront
repliés 'un dans l'autre et assemblés
au moyen de deux coutures éloignées
d’au moins 15 mm. Ces coutures se-
ront faites conformément au croquis
no 1 joint au présent Réglement; tou-
tefois, lorsque, pour certaines parties
de la bache {telles querabatset angles
renforcés), il n'est pas possible d'as-
sembler les piéces de cette facon, il
suffira de replier le bord de la partie
supérieure et de faire les coutures
conformement aux croquis n° 2 ou
ne 2aj joints au présent Réglement.
L'une des coutures ne sera visible que
de l'intérieur et la couleur du fil uti-
lisé pour cette couture devra étre de
couleur nettement différente de la
couleur de la bache ainsi que de la
couleur du fil utilisé pour l'autre cou-
ture. Toutes les coutures seront faites
a la machine.

4. Sila bache est en tissu recouvert
de matiére plastique et faite de plu-
sieurs piéces, ces piéces pourront
également étre assemblées par sou-
dure conformément au croquis n° 3
joint au présent Réglement. Le bord
d'une piéce recouvrira le bord de
T'autre sur une largeur d’'au moins
15 mm. La fusiondes piéces sera assu-
rée sur toute cette largeur. Le bord
extérieur d'assemblage sera recou-
vert d'un ruban de matiére plastique,
d’une largeur d’au moins 7 mm, qui
sera fixé par le méme procédé de
soudure. 11 sera imprimé sur ce ruban,
ainsi que sur une largeur d'au moins
3 mm de chaque coté de celui-ci, un
relief uniforme et bien marqué. La

(4} Offnungen im Boden zu techni-
schen Zwecken, z.B. zum Schmieren,
zur Wagenpflege, zum Fiillen des
Sandstreuers sind nur zugelassen,
wenn sie mit einem Deckel versehen
sind, der so befestigt werden kann,
daB ein Zugang von auBen zum Lade-
raum nicht moglich ist.

Artikel 3
Fahrzeuge mit Schutzdecken

(1) Die Artikel 1 und 2 gelten auch
fir Fahrzeuge mit Schutzdecken, so-
weit sie darauf anwendbar sind. Au-
Berdem miissen diese Fahrzeuge den
Bestimmungen dieses Artikels ent-
sprechen.

(2) Die Schutzdecke muf8 entweder
aus starkem Segeltuch oder aus nicht
dehnbarem, genigend widerstandsfa-
higem kunststoff- oder kautschukbe-
schichtetem Gewebe bestehen. Sie
muf in gutem Zustand und so herge-
richtet sein, da8 nach Anlegen der
Verschlufivorrichtung ein Zugang zum
Laderaum nicht moglich ist, ohne sicht-
bare Spuren zu hinterlassen.

(3) Ist die Schutzdecke aus mehreren
Sticken zusammengesetzt, so miissen
die Rinder der Stiicke ineinanderge-
faltet und durch zwei mindestens
15mm voneinander entfernte Nahte
miteinander verbunden sein. Die Nah-
te miussen entsprechend der diesen
Vorschriften beigefligten Zeichnung 1
ausgefihrt sein; wenn es jedoch bei
gewissen Teilen der Schutzdecke (wie
z.B. bei Uberfallen und verstirkten
Ecken) nicht méglich ist, die Stiicke
auf diese Weise zusammenzunihen,
so genugt es, daB nur der Rand des
oberen Teiles umgefaltet und entspre-
chend der diesen Vorsdhriften beige-
figten Zeichnung 2 oder 2 a angenéht
ist. Die eine Naht, deren Faden sich
in der Farbe vom Faden der anderen
Naht und von der Schutzdecke deut-
lich unterscheiden muB, darf nur an
der Innenseite sichtbar sein. Alle Nah-
te missen mit der Maschine gendht
sein.

(4) Besteht die Schutzdecke aus
kunststoffbeschichtetem Gewebe und
ist sie aus mehreren Stiicken zusam-
mengesetzt, so kdénnen diese Stilicke
auch durch Verschweilen entspre-
chend der diesen Vorschriften beige-
fligten Zeichnung 3 aneinandergeftigt
werden. Dabei miissen sich die Ran-
der der Stiicke um mindestens 15 mm
iberlappen. Sie miissen in der vollen
Breite der 15mm miteinander ver-
schmolzen sein. Auf der Aulenseite
ist die Uberlappkante mit einem min-
destens 7 mm breiten Kunststoffband
im selben SchweiBverfahren zu iber-
decken. Das Kunststoffband und ein
Streifen von mindestens 3 mm zu bei-
den Seiten dieses Bandes sind mit
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they cannot be separated and rejoined
without leaving obvious traces,

5. Repairs shall be made in accor-
dance with the method described in
sketch No. 4 appended to these Re-
gulations; the edges shall be folded
into one another and sewn together
with two visible seams at least 15 mm
apart; the colour of the thread visible
from the inside shall be different
from that of the thread visible from
the outside and from that of the
sheet itself; all seams shall be ma-
chine-sewn. When a sheet which has
been damaged near the edges is re-
paired by replacing the damaged part
by a patch, the seam can also be
made in accordance with the provi-
sions of paragraph 3 of this article
and sketch No. 1 appended to these
Regulations. Sheets of plastic-covered
cloth may alternatively be repaired in
accordance with the method described
in paragraph 4 of this article, but in
that case the plastic band must be
affixed to both sides of the sheet, the
patch being fitted on the inside of
the sheet.

6

(2) The sheet shall be fixed to the
vehicle in strict compliance with
the conditions set forth in article
1 (a) and (b) of these Regulations.
The following types of fastening
shall be provided:

(i) metal rings fixed to the ve-
hicles;

(ii) eyelets let into the edge of
the sheet;

(iii)a fastening passing through
the rings above the sheet and
visible from the outside for
its entire length.

The sheet shall overlap solid
parts of the vehicle by at least
250 mm, measured from the centre
of the securing rings, unless the
system of construction of the ve-
hicle in itself prevents all access
to the load compartment.

(b

~

When any edge of a sheet is to
be permanently secured to a ve-
hicle, the two surfaces shall be
joined together without a break
and shall be held in place by
strong devices.

7. The sheet shall be supported by
an adequate superstricture (uprights,
sides, arches, slats, etc.).

soudure sera faite de telle maniére
que les piéces ne puissent étre sé-
parées, puis réassemblées, sans lais-
ser de traces visibles.

5. Les raccommodages s'effectue-
ront selon la méthode illustrée au cro-
quis n° 4 joint au présent Réglement,
les bords seront repliés l'un dans
l'autre et assemblés au moyen de
deux coutures visibles et distantes
d’au moins 15 mm; la couleur du fil
visible de I'intérieur sera différente
de celle du fil visible de l'extérieur
et de celle de la bache; toutes les cou-
tures seront faites & la machine, Lors-
que le raccommodage d'une bache
endommagée prés des bords doit étre
opéré en remplacant la partie abimée
par une piéce, la couture pourra aussi
s'effectuer conformément aux pres-
criptions du paragraphe 3 du présent
article et du croquis n° 1 joint au pré-
sent Réglement. Les raccommodages
des baches en tissu recouvert de ma-
tiere plastique pourront également
étre effectués suivant la méthode dé-
crite au paragraphe 4 du présent ar-
ticle mais, dans ce cas, le ruban devra
étre apposé sur les deux faces de la
bache, la piéce étant posée sur la face
interne.

6.

a) La bache sera fixée au véhicule de
fagon a répondre strictement aux
conditions de l'article premier, ali-
néas a) et b), du présent Reégle-
ment. La fermeture en sera assurée
par:

i) des anneaux métalliques appo-
sés au véhicule;

ii) des oeillets pratiqués dans le
bord de la bache;

iii) un lien de fermeture passant
dans les anneaux par-dessus la
bache et restant visible a l'ex-
térieur sur toute sa longueur.

La bache recouvrira des éléments
solides du véhicule sur une dis-
tance d’au moins 250 mm mesurée
a partir du centre des anneaux de
fixation, sauf dans les cas ou le
systéme de construction du véhi-
cule empécherait par lui-méme
tout accés au compartiment réser-
vé au chargement.

b

—

Lorsque le bord d'une bache doit
étre attaché de maniére permanen-
te au véhicule, I'assemblage sera
continu et réalisé au moyen de
dispositifs solides.

7. La bache sera supportée par une
superstructure adéguate (montants,
parois, arceaux, lattes, etc.).
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einer gleichférmigen wund deutlich
sichtbaren Narbung zu versehen. Das
Verschweifien muB so ausgefiihrt sein,
daB die Stiicke nicht getrennt und da-
nach wieder zusammengefiigt werden
konnen, ohne sichtbare Spuren zu hin-
terlassen.

(5) Ausbesserungen sind nach dem
in der beigefiigten Zeichnung 4 darge-
stellten Verfahren auszufihren; die
Réander miissen ineinandergefaltet und
durch zwei sichtbare, mindestens
1Smm voneinander entfernte Nahte
miteinander verbunden sein; die Far-
be des auf der Innenseite sichtbaren
Fadens muf sich von der Farbe des
auf der AuBenseite sichtbaren Fa-
dens und von der Farbe der Schutz-
decke unterscheiden; alle Ndhte mis-
sen mit der Maschine gendht sein.
Wenn zur Ausbesserung einer Schutz-
decke, die an den Randern beschidigt
ist, an den schadhaften Stellen Flik-
ken eingesetzt werden miissen, so
konnen die N&hte auch nach Absatz 3
entsprechend der diesen Vorsdhriften
beigefiigten Zeichnung 1 ausgefihrt
werden. Ausbesserungen von Schutz-
decken aus kunststoffbeschichtetem
Gewebe kénnen auch nach dem in
Absatz 4 beschriebenen Verfahren
ausgefiihrt werden, dodh ist in diesem

_Falle der Flicken auf der Innenseite

einzusetzen und das Band auf beiden
Seiten der Schutzdecke anzubringen.

{6)

a) Die Schutzdecke mufl an dem
Fahrzeug so befestigt sein, daB die
Bedingungen des Artikels 1 Buch-
staben a und b dieser Vorsdhriften
in vollem Umfang erfullt sind. Zur
Befestigung sind zu verwenden

i) am Fahrzeug befestigte Metall-
ringe,

ii) in den Rand der Schutzdecke
eingelassene Usen,

iii) ein Befestigungsmittel, das
iber der Schutzdedcke durch die
Ringe fihrt und in seiner gan-
zen Linge von auflen sichtbar
ist.

Die Schutzdecke mufl den festen

Teil des Fahrzeugs um mindestens

250 mm, von der Mitte der Befesti-

gungsringe an gemessen, Gberdek-

ken, sofern nicht schon die Art der

Konstruktion des Fahrzeugs als

solche jeden Zugang .zum Lade-

raum verhindert.

b) Wenn der Rand der Schutzdedke
auf Dauer am Fahrzeug befestigt
werden soll, muB die Verbindung
liickenlos sein und durch eine feste
Vorrichtung hergestellt werden.

(7} Die 'Schutzdecke muB durch
einen entsprechenden Aufbau (Pfo-
sten, Wande, Tragbiigel, Latten usw.)
gestiitzt sein.
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8. The spaces between the rings
and the spaces between the eyelets
shall not exceed 200 mm. The eyelets
shall be reinforced.

9. The following fastenings shall be
used:

(a) steel wire ropes of at least 3mm
diameter; or

{b} ropes of hemp or sisal of at least
8 mm diameter encased in a
transparent sheath of unstretch-
able plastic.

Wire ropes may have a transparent
sheath of unstretchable plastic.

10. Each rope shall be in one piece
and have a hard metal end-piece at
each end. The fastener of each metal
end-piece shall include a hollow rivet
passing through the rope so as to
allow the introduction of the thread
or strap of the Customs seal. The rope
shall remain visible on either side of
the hollow rivet so that it is possible
to ensure that the rope is in one piece
{see sketch No. 5 appended to these
Regulations).

11. At the openings in the sheet,
used for loading and unloading, the
two edges of the sheet shall have
an adequate overlap. They shall also
be fastend by:

(a) a flap sewn or welded in accor-
dance with paragraphs 3 and 4
of this article;

(b) rings and eyelets meeting the con-
ditions of paragraph 8 of this

article; and

(c) a thong made of appropriate ma-
terial, in one piece and
unstretchable, atleast20 mm wide

and 3mm thidk, passing through
the rings and holding together
the two edges of the sheet and
the flap; the thong shall be se-
cured inside the sheet and fitted
with an eyelet to take the rope
mentioned in paragraph 9 of this
article.

A flap shall not be required if a spe-
cial device, such as a baffle plate, is
fitted, which prevents access to the
load compartment without leaving
obvious traces.

8. L'intervalle entre les anneaux
et entre les oeillets ne dépassera pas
200 mm. Les oeillets seront renforcés.

9. Seront utilisés comme liens de
fermeture:

a) des cables d'acier d'un diamétre
d’au moins 3 mm; ou

b) des cordes de chanvre ou de sisal
d'un diamétre d'au moins 8 mm
entourées d'une gaine en matiére
plastique transparente non exten-
sible.

Les cables pourront étre entourés
d'une gaine en matiére plastique
transparente non extensible.

10. Chaque cdable ou corde devra
étre d'une seule piéce et muni dun
embout de métal dur a chaque extré-
mité. Le dispositif d'attache de chaque
embout métallique devra comporter
un rivet creux traversant le cédble ou
la corde et permettant le passage du
lien du scellement douanier. Le cable
ou la corde devra rester visible de
part et d'autre du rivet creux, de
facon qu’il soit possible de s'assurer
que ce cable ou cette corde est bien
d'un seule piéce {voir le croquis n° §
joint au présent Réglement).

11. Auxouvertures servant au char-
gement et au déchargement pratiquées
dans la bache, les deux bords de la
bache se chevaucheront de facon suffi-
sante. En outre, leur fermeture sera
assurée par:

a) un rabat cousu ou soudé confor-
mément aux paragraphes 3 et 4
du présent article;

b) des anneaux et des oeillets satis-
faisant aux conditions du paragra-
phe 8 du présent article; et

¢) une laniére faite d'une matiére
appropriée, d'une seule piéce et
non extensible, d’au moins 20 mm
de largeur et 3 mm d'épaisseur,
passant dans les anneaux et rete-
nant ensemble les deux bords de la
bache ainsi que le rabat; cette la-
niére sera fixée a l'intérieur de la
bache et pourvue d'un oeillet pour
recevoir le cable ou la corde visé
au paragraphe 9 du présent article.

Lorsqu'il existe un dispositif spécial
(chicane, etc) empéchant d'avoir
accés au compartiment réservé au
chargement sans laisser de traces vi-
sibles, un rabat ne sera pas exigé.
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(8) Der Zwischenraum zwischen
den Ringen und zwischen den Usen
darf 200mm nicht ibersteigen. Die
UOsen miissen verstarkt sein.

(9) Als Befestigungsmittel sind zu
verwenden

a) Stahldrahtseile wvon
3 mm Durchmesser oder

b) Hanf- oder Sisalseile von minde-
stens 8 mm Durchmesser, die mit
einem durdhsichtigen, nichtdehnba-
ren Kunststoffiberzug versehen
sind.

Drahtseile diirfen mit einem durch-

sichtigen, nichtdehnbaren Kunststoff-
iberzug versehen sein.

mindestens

(10) Jedes Seil muB aus einem ein-
zigen Stiick bestehen und an beiden
Enden mit einer Zwinge aus hartem
Metall versehen sein. Die Befesti-
gungsvorrichtung jeder Zwinge muB
eine durch das Seil gehende Hohlniete
enthalten, durch die die Zollschnur
oder das Band fir den ZollverschluB
durchgezogen werden kann, Das Seil
muBl auf beiden Seiten der Hohlniete
sichtbar sein, damit festgestellt wer-
den kann, ob es aus einem einzigen
Stiick besteht (siehe die diesen Vor-
schriften beigefiigte Zeichnung 5).

(11} An den Uffnungen der Schutz-
decke, die zum Beladen und Entladen
dienen, mussen die beiden Ridnder der
Schutzdecke einander ausreichend
lberlappen. AuBerdem mufB ihr Ver-
schiufl gesichert sein durch

a) einen Uberfall, der nach Absatz 3
oder 4 angendht oder angeschweift
ist;

b) Ringe und Usen, die den Bedin-
gungen des Absatzes 8 entspre-
chen;

¢) einen Riemen aus geeignetem Ma-
terial, der aus einem einzigen
Stiick besteht, nicht dehnbar, min-
destens 20 mm breit und 3 mm dick
ist und der durch die Ringe gefiihrt
wird und die beiden Rénder der
Schutzdecke und den Uberfall zu-
sammenhdlt; der Riemen muB an
der Innenseite der Schutzdecke be-
festigt und mit einer Use zur Auf-
nahme des in Absatz 9 angefiihrten
Seiles versehen sein.

Ein Uberfall ist nicht erforderlich,
wenn durch eine Spezialvorrichtung
(Sperre usw.) ein Zugang zum Lade-
raum nicht moglich ist, ohne sichtbare
Spuren zu hinterlassen.
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Sketch No. 1

Sheet made of several pieces
sewn together

Croquis n° 1

Béche faite de plusieurs piéces
assemblées par couture

—

Outside view
Vue de l'extérieur
Ansicht von auBlen

Inside view
Vue de l'intérieur
Ansicht von innen

Section a—a'
Coupe a—a!
Schnitt a—at

Double flat seam
Couture a double repli
Doppelte Kappnaht
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Zeichnung 1

Schutzdecke aus mehreren Stiicken
zusammengenéht

feeecccmenneed

eeeccccmncmeat

V7073 FoA25505500850008 % 75

Z
%

Zi000s GO
e

At least 15 mm
15mm
au moins
Mindestens
15 mm

~ \
1 SHaEEEEaOOhhIESSS
L,

Seam (thread of a colour different from that of the
sheet and from that of the other seam)

Couture (fil de couleur différente de celle de la
bache et de celle de 'autre couture)

Naht {Nahfaden, der sich farblich von der Schutz-
decke und dem der anderen Naht unterscheidet)

\
N

Thread visible from the inside only and of a colour
different from that of the sheet and from that of
the other seam

Fil visible de l'intérieur seulement et de couleur
différente de celle de la bache et de celle de l'autre
couture

Nahfaden, der nur von innen sichtbar ist und sich
farblich von der Schutzdecke und dem der anderen
Naht unterscheidet
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Sketch No.2 Croquis no 2 Zeichnung 2
Sheet made of several pieces Bache faite de plusieurs pitces Schutzdedie aus mehreren Stiidien
sewn together assemblées par couture zusammengenaht

Qutside view
Vue de lI'extérieur
Ansicht von auBen

Inside view
Vue de l'intérieur
Ansicht von innen

Corner seam
Couture d'angle
Ecknaht

Seam
Couture
Naht

Seam (thread of a colour different from that of the sheet and from that of
the other seam)

Couture {fil de couleur différente de celle de la bache et de celle de l'autre
couture)

Naht (Ndhfaden, der sich farblich von der Schutzdecke und dem der anderen
Naht unterscheidet)

Section a—a?
Coupe a—at
Schnitt a—at

AR Y \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
N

/

Thread visible from the inside only About
and of a colour different from that of 40 mm
the sheet and from that of the other

seam

Fil visible de l'intérieur seulement et
de couleur différente de celle de la
bache et de celle de l'autre couture
Néahfaden, der nur von innen sichtbar
ist und sich farblich von der Schutz-
decke und dem der anderen Naht un-

terscheidet

40 mm
environ
ungefahr

40 mm

¢

S\ BLIIII LIPS OIS SIS PIIIT - _’//
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Sketch No. 2 (a) Croquis n° 2 a) Zeichnung 2 a
Sheet made of several pleces Béche faite de plusieurs piéces - Schutzdecke aus mehreren Stiicken
sewn together assemblées par couture zusammengeniht

Corner seam
Couture d’'angle
Ecknaht

Seam
Couture

Naht
Outside view

Vue de V'extérieur
Ansicht von auflen

Seam (thread of a colour different from that of the sheet and from that of
the other seam)

Couture {fil de couleur différente de celle de la bache et de celle de l'autre
couture)

Naht {Ndhfaden, der sich farblich von der Schutzdecke und dem der anderen
Naht unterscheidet)

- Seam -
g Couture
Naht

Inside view
Vue de lintérieur |
Ansicht von innen

Section a—a!
Coupe a—at a
Schnitt a—a?

T

About
40 mm
40 mm
environ
ungeféhr
40 mm

.4
Thread visible from the inside only
and of a colour different from that of

the sheet and from that of the other
seam

Fil visible de l'intérieur seulement et
de couleur différente de celle de la
bache et de celle de l'autre couture
Nahfaden, der nur von innen sichtbar
ist und sich farblich von der Schutz-
decke und dem der anderen Naht un-
terscheidet

OOITOTOOITN. VLA

VOO IIINAE

L4
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Sketch No. 3 Croquis n° 3 Zeichnung 3
Sheet made of several pieces BAche faite de plusieurs piéces Schutzdedke aus mehreren Stiicken
" welded together assemblées par soudure zusammengeschweifit
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0:0
X
&S

Outside view
Vue de I'extérieur
Ansicht von aullen

O
&
&
&%

%

X
%
%

>
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: Section a—a!
l - Coupe a—a!

i Schnitt a—a’
!

- Band of plastic material
3 Ruban de matiére plastique
-3- 3 o Kunststoffband

~—7

— . o— Sat —

Section a—a'
Coupe a—a!

\ Schnitt a—a!
G/ AN,

The figures shown are millimetres
"’—“—15 —_— Les cotes sont en millimétres
Zahlenangaben in Millimetern

Inside view
Vue de l'intérieur
Ansicht von innen
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Sketch No. 4
Repair of the sheet

Croquis n° 4
Raccommodage de la bache
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Zeichnung 4
Ausbesserung der Schulzdecke

Outside view
Vue de I'extérieur
Ansicht von auflen

Inside view
Vue de Vintérieur
Ansicht von innen

Section a—at
Coupe a-—a!
Schnitt a—at

*} Threads visible from inside shall be of a
colour different from that of the threads
visible from the outside and from that of
the sheet.
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' I ] Seams *)
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Outside
Extérieur
Auflen
Y TN
/ﬂ,’/////&?/////////}%’//z K
N
Z MY JWHARIRTINNNNG Sy
Z,
A R A Inside
> Intérieur
Innen

At least 15 mm
15mm
au moins
Mindestens
15 mm

*) Les fils visibles de l'intérieur devront étre
de couleur différente de celle des fils visi-
bles de l'extérieur, et de celle de la biche,

*} Die von ipnen sichtbaren Nahfdden miissen

sich farblich von den von auBen sichtbaren
Nihfiden und von der Schutzdecke unter-
scheiden.
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Sketch No. § Croquis no § Zeichnung §
Example of end-piece Specimen d'embout Muster einer Zwinge
1. Side view: Front 1. Vue latérale: Recto 1. Seitenansicht: Vorderseite

Hollow rivet for passing the thread or strap of the Customs seal (minimum
dimensions of the hole: : :

width 3 mm, length 11 mm]}

Rivet creux pour le passage du lien du scellement douanier (dimen-

sions minimales de l'ouverture:

largeur 3 mm, longueur 11 mm)

Hohlniete zum Durchziehen der Zollschnur oder des Bandes f{ir
den ZollverschluB (MindestmaBe der Offnung:
Breite 3 mm, Lange {1 mm}

Solid rivet
Rivet plein
Vollniete

Rope
Céble ou corde
Seil

Embout de métal dur

Hard metal end-piece
Zwinge aus hartem Metall

Transparent plastic sheath
Gaine en matiére plastique transparente
Durchsichtiger Kunststoffiiberzug

Hole for closing by carrier
Trou pour la fermeture par le transporteur
Offnung fur den VerschluB durch den Warenfihrer

2. Side view: Bak 2. Vue latérale: Verso 2. Seitenansicht: Ruckseite
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Anlage 3

501

Veriahren fiir die Zulassung der StraBenfahrzeuge, die den technischen Bedingungen

der Anlage 2 entsprechen

Annex 3

Procedure for the approval of road vehicles complying with
the technical conditions set forth in the regulations

contained in annex 2

Annexe 3

Procédure d'agrément des véhicules routiers répondant aux conditions techniques
prévues dans le réeglement de I'annexe 2

General

1. Road vehicles may be approved
by one of the following procedures:

(a) individually, or
(b) by design type (series of road
vehicles)

2. An approval certificate conform-
ing to the standard form of annex 4
shall be issued for approved vehicles.
This certificate shall be printed in the
language of the country of issue and
in French or English. When the author-
ity which has granted the approval
deems it necessary, photographs or dia-
grams authenticated by that author-
ity shall be attached to the certifi-
cate. The number of those documents
shall then be inserted by that authori-
ty under item No. 6 of the approval
certificate,

3. The approval certificate shall
be kept on the road vehicle.

4. Road vehicles shall be produced
every two years, for the purposes of
inspection and of renewal of approval
where appropriate, to the competent
authorities of the country in which
the vehicle is registered or, in the
case of unregistered vehicles, of the
country in which the owner or user
is resident.

5. If a road vehicle no longer com-
plies with the technical conditions
prescribed for its approval, it shall,
before it can be used for the transport
of goods under cover of TIR carnets,
be restored to the condition which
had justified its approval so as to
comply again with the said technical
conditions.

6. If the essential characteristics
of a road vehicle are changed, the
vehicle shall cease to be covered by
the approval and shall be reapproved

3

Généralités
1. Les véhicules routiers peuvent

étre agréés selon l'une des procé-
dures suivantes:

a) soit individuellement,

b} soit par type de construction {série
de véhicules routiers).

2. L'agrément donnera lieu a la dé-
livrance d'un certificat d’agrément
conforme au modéle de l'annexe 4.
Ce certificat sera imprimé dans la lan-
gue du pays de délivrance et en fran-
cais ou en anglais. Il sera accompagné,
lorsque l'autorité qui a délivré l'agré-
ment Y'aura estimé utile, de photogra-
phies ou de dessins authentifiés par
cette autorité. Le nombre de ces do-
cuments sera alors porté par cette
autorité dans la rubrique No 6 du cer-
tificat.

3. Le certificat devra se trouver a
bord du véhicule routier.

4. Les wvéhicules routiers seront
présentés tous les deux ans, aux fins
de vérification et de reconduction
éventuelle de l'agrément, aux auto-
rités compétentes du pays d'immatri-
culation du véhicule, ou, en cas de
véhicules non immatriculés, du pays
dans lequel le propriétaire ou lusa-
ger est domicilié.

5. Si un veéhicule routier ne satis-
fait plus aux .conditions techniques
prescrites pour son agrément, il devra,
avant de pourvoir étre utilisé & nou-
veau pour le transport de marchandises
sous le couvert de carnets TIR, étre
remis dans l'état qui lui avait valu
I'agrément, de maniére a satisfaire
4 nouveau a ces conditions techniques.

6. Lorsque les caractéristiques es-
sentielles d'un véhicule routier sont
modifiées, ce véhicule ne sera plus
couvert par l'agrément accordé et

Allgemeines

(1) StraBenfahrzeuge kénnen nach
einem der beiden folgenden Verfahren
zugelassen werden:

a} einzeln

b) nach dem Konstruktionstyp (Se-
rienherstellungj.

(2) Fur die zugelassenen Fahrzeuge
wird ein VerschluBanerkenntnis (Zu-
lassungsbescheinigung) nach dem Mu-
ster der Anlage 4 ausgestellt. Es ist
in der Sprache des Ausstellungslandes
und in franzosischer oder englischer
Sprache zu drucken. Wenn die zulas-
sende Behdrde es fiir erforderlich halt,
sind ihm von dieser Behérde beglau-
bigte Fotografien oder Zeichnungen
beizufiigen. In diesem Fall ist die Zahl
der Dokumente von dieser Behorde
unter Nr. 6 des VerschluBanerkennt-
nisses (Zulassungsbescheinigung) an-
zugeben.

(3) Das VerschluBanerkenntnis (Zu-
lassungsbescheinigung) ist im StraBen-
fahrzeug mitzufihren.

(4) Die StraBenfahrzeuge sind alle
zwei Jahre den zustdndigen Behorden
des Landes, in dem das Fahrzeug zum
Verkehr zugelassen ist, oder — bei
nicht zulassungspflichtigen Fahrzeu-
gen — des Landes, in dem der Eigen-
timer oder der Benutzer seinen Sitz
hat, zur Uberpriifung und etwaigen
Erneuerung der Zulassung vorzufih-
ren.

(5) Entspricht ein StraBenfahrzeug
nicht mehr den fiir seine Zulassung
vorgeschriebenen technischen Bedin-
gungen, so muB es, bevor es erneut
zum Warentransport mit Carnets TIR
verwendet werden kann, wieder in
den Zustand versetzt werden, der fir
seine Zulassung mafigebend war, da-
mit es den technischen Bedingungen
wieder entspricht.

(6) Werden wesentliche Merkmale
eines StraBenfahrzeuges geandert, so
erlischt seine Zulassung; es muB, be-
vor es zum Warentransport mit Car-
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by the competent authority before it
can be used for the transport of goods
under cover of TIR carnets.

7. The competent authorities of the
country of registration of the vehicle
or, in the case of vehicles for which
registration is not required, the com-
petent autorities of the country
where the owner or user of the vehi-
cle is established may, as the case may

be, withdraw or renew the approval.

certificate or issue a new approval
certificate in the circumstances set out
in article 14 of this Convention and
in paragraphs 4, 5 and 6 of this annex.

Procedure for individual approval

8. The owner, the operator or the
representative of either shall apply
to the competent authority for indi-
vidual approval. The competent
authority shall inspect the road vehi-
cle produced in accordance with the
general rules laid down in paragraphs
1 to 7 above and shall satisfy itself
that the vehicle complies with the
technical conditions prescribed in
annex 2, and after approval shall
issue a certificate conforming to the
model in annex 4.

Procedure for approval
by design type
(Series of road vehicles)

9. Where road vehicles are manu-
factured by type series, the manufac-
ture may apply to the competent
authority of the country of manufac-
ture for approval by design-type.

10. The manufacturer shall state in
his application the identification num-
bers or letters which he assigns to
the type of road vehicle to which his
application for approval relates.

11. The application shall be accom-
panied by drawings and a detailed
design specification of the type of
road vehicle to be approved.

12. The manufacturer shall give an
undertaking in writing that he will:
(a) produce to the competent author-

ity such vehicles of the type
concerned as that authority may
wish to examine;

permit the competent authority to
examine further units at any time
during the production of the type
series concerned;

(b

—

(c) advise the competent authority of
any change, however small, in the
design or specification before pro-
ceeding with such change;

devra recevoir un nouvel agrément de
l'autorité compeétente avant de pou-
voir étre utilisé pour le transport de
marchandises sous le couvert de car-
nets TIR.

7. Les autorités compétentes du
pays d'immatriculation du véhicule,
ou dans le cas de véhicules ne' né-
cessitant pas d'immatriculation, les
autorités compétentes du pays ou le
propriétaire ou l'utilisateur du véhi-
cule est établi, peuvent, le «cas
échéant, retirer ou renouveler le certi-
ficat d'agrément ou délivrer un nou-
veau certificat d'agrément dans les
circonstances énumérées & l'article
14 de la présente Convention et aux
paragraphes 4, 5 et 6 de la présenle
annexe.

Procédure d'agrément individuel

8. L'agrément individuel est de-
mandé & l'autorité compétente par le
propriétaire, l'exploitant ou le repré-
sentant de lI'un ou de l'autre. L'auto-
rité compétente procede au contrdle
du véhicule routier présenté en appli-
cation des regles générales prévues
aux paragraphes 1 a 7 ci-dessus, sas-
sure qu'il satisfait aux conditions tech-
niques prescrites a l'annexe 2 et dé-
livre, aprés agrément, un certificat
conforme au modele de I'annexe 4.

Procédure d'agrément
par type de construction
(séries de véhicules routiers)

9. Lorsque les véhicules routiers
sont fabriqués en série selon un méme
type de construction, le constructeur
pourra demander l'agrément par type
de construction & l'autorité compe-
tente du pays de fabrication.

10. Le constructeur devra indiquer,
dans sa demande, les numéros ou les
lettres d'identification qu'il attribue
au type de véhicule routier dont il de-
mande I'agrément.

11. Celte demande devra étre ac-
compagnée de plans et d'une spécifi-
cation détaillée de la construction du
type de véhicule routier a agréer.

12. Le constructeur devra s’enga-
ger par écrit:
a) a présenter a l'autorité compétente
ceux des véhicules du type en cau-
se qu'elle désire examiner;

b) a permettre & l'autorité compétente
d'examiner d'autres unités & tout
moment au cours de la production
de la série du type considéré;

¢) & informer l'autorité compétente
de toute modification des plans ou
des spécifications, quelle qu'en soit
Yimportance, avant d'y procéder;
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nets TIR verwendet werden kann, von
der zustdndigen Behdrde erneut zuge-
lassen werden.

(7) Die zustandigen Behoérden des
Lan@es, in dem das Fahrzeug zum
Verkehr zugelassen ist, oder — bei
nicht zulassungspflichtigen Fahrzeu-
gen — des Landes, in dem der Eigen-
timer oder der Benutzer des Fahr-
zeuges seinen Sitz hat, konnen gege-
benenfalls unter den in Artikel 14 des
Ubereinkommens und in den Ab-
sdtzen 4, 5 und 6 dieser Anlage ge-
nannten Bedingungen das Verschlul-
anerkenntnis (Zulassungsbescheini-
gung) entziehen oder emmeuern oder
ein neues VerschluBanerkenntnis (Zu-
lassungsbescheinigung) ausstellen.

Verfahren filr die Einzelzulassung

(8) Die Einzelzulassung ist von dem
Eigentimer, dem Halter oder dem
Vertreter des einen oder des anderen
bei der zustindigen Behdrde zu be-
antragen. Die =zustindige Behorde
prift das nach den allgemeinen Be-
stimmungen der Absdtze 1 bis 7 vor-
gefithrte StraBenfahrzeug, iiberzeugt
sich, daB es den technischen Bedin-
gungen der Anlage 2 entspricht, und
stellt bei Zulassung eine Bescheini-
gung nach dem in Anlage 4 abge-
druckten Muster aus.

Verfahren fiir die Zulassung nach
dem Konstruktionstyp (Serienher-
stellung)

(8) Werden StraBenfahrzeuge eines
Typs in Serie hergestellt, so kann
der Hersteller bei der zustdndigen Be-
horde des Herstellungslandes die Zu-
lassung nach dem Konstruktionstyp
beantragen.

(10) Der Hersteller muB in seinem
Antrag die Erkennungsnummern oder
-buchstaben angeben, die er dem Stra-
Benfahrzeugtyp gibt, dessen Zulassung
er beantragt.

(11) Dem Antrag sind Zeichnungen
und eine detaillierte Konstruktionsbe-
schreibung des zuzulassenden Stra-
Benfahrzeugtyps beizufiigen.

(12) Der Hersteller muB sich schrift-
lich verpflichten,

a) der zustindigen Behdrde die Stra-
Benfahrzeuge des betreffenden
Typs, die sie priifen méchte, vor-
zufithren;

der zustindigen Behorde wahrend
der Herstellung der Serie des be-
treffenden Typs jederzeit die Prii-
fung weiterer Einheiten zu gestat-
ten;

c) der zustandigen Behdrde jede,
auch die kleinste Anderung der
Bauart vor ihrer Durchfiithrung an-
zuzeigen;

b

~—



Nr. 23 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 29. Mai 1979

(d) mark the road vehicles in a visi-
ble place with the identification
numbers or letters of the design-
type and the serial number of the
vehicle in the type series (manu-
facturer’'s number);

(e) keep a record of vehicles manu-
factured to the approved design-

type.

13. The competent authority shall
state what changes, if any, must be
made to the proposed design-type in
order that approval may be granted.

14. No approval by design-type
shall be granted unless the competent
authority has satisfied itself by exa-
mination of one or more vehicles
manufactured to the design-type con-
cerned that vehicles of that type
comply with the technical conditions
prescribed in annex 2.

15. The competent authority shall
notify the manufacturer in writing of
its decision to grant approval by
design-type. This decision shall be
dated and numbered. The authority
which took the decision shall be
clearly designated.

16. The competent authority shall
take the necessary steps to issue an
approval certificate, which it has duly
signed, in respect of every wvehicle
built in conformity with an approved
design-type.

17. The holder of the approval cer-
tificate shall, before using the vehicle
for the carriage of goods under the
cover of a TIR carnet, fill in, as may
be required, on the approval certifi-
cate:

— the registration number given to
the vehicle (item No. 1) or,

— in the case of a vehicle not subject
to registration, particulars of his
name and business address (item
No. 8)

18. When a vehicle which has been
approved by design-type is exported
to another country which is a Con-
tracting Party to this Convention, no
further approval procedure shall be
required in that country on account
of its importation.

Procedure for endorsement
of the certificate of approval

19. When an approved vehicle,
carrying goods under cover of a TIR
carnet, is found to have major defects,
the competent authorities of Contrac-
ting Parties may eitherrefusetoallow
the vehicle to continue its journey

d) & porter sur les véhicules routiers,
en un endroit visible, les numéros
ou lettres d'identification du type
de construction, ainsi que le numé-
ro d'ordre de dhaque vehicule
dans la série du type considéré
{numéro de fabrication);

e) & tenir un état des véhicules fa-
briqués selon le type agréé.

13. L'autorité compétente indique-
1a, le cas échéant, les modifications a
apporter au type de construction pré-
vu pour pouvoir accorder l'agrément.

14. Aucun agrément par type de
construction ne sera accordé sans que
I'autorité compétente ait constaté,
par I'examen d'un ou plusieurs vé-
hicules fabriqués selon ce type de
construction, que les véhicules de ce
type satisfont aux conditions techni-
ques prescrites & I'annexe 2,

15. L'autorité compétente notifiera
par écrit au constructeur sa décision
d'agrément du type. Cette décision
sera datée, numérotée, et désignera
avec précision l'autorité qui I'a prise.

16. L’autorité compétente prendra
les mesures nécessaires pour délivrer,
pour chaque véhicule construit en con-
formité avec le type de construction
agréé, un certificat d'agrément da-
ment visé par ses soins.

17. Le titulaire du certificat d'agreé-
ment devra, avant toute utilisation du
véhicule, pour le transport de mar-
chandises sous le couvert de carnets
TIR, compléter, en tant que de besoin,
le certificat d'agrément par:

— lindication du numéro d'immatri-
culation attribué au véhicule (ru-
brique No 1), ou

— lorsqu’il s'agit d'un véhicule non
soumis a l'immatriculation, l'indi-
cation de son nom et du siége de
son établissement (rubrique No 8).

18. Lorsqu'un véhicule ayant fait
l'objet d'un agrément par type de
construction est exporté vers un autre
pays, Partie contractante a la présen-
te Convention, aucune nouvelle pro-
cédure d'agrément ne sera exigée
dans ce pays du fait de l'importation.

Procédure d'annotation
du certificat d'agrément

19. Lorsqu'un véhicule agréeé,
transportant des marchandises sous le
couvert d'un carnet TIR, présente des
défauts d'importance majeure, les
autorités compétentes des Parties con-
tractantes pourront, soit refuser au
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d) auf den StraBenfahrzeugen an
einer sichtbaren Stelle die Erken-
nungsnummern oder -budhstaben
des Typs sowie ihre laufende Num-
mer in der Serie des betreffenden
Typs (Fabrikationsnummer) anzu-
bringen;

e} ein Verzeichnis der hergestellten
Fahrzeuge der zugelassenen Bau-
art zu fihren.

(13) Die =zustdndige Behorde teilt
mit, welche Anderungen gegebenen-
falls an der vorgeschlagenen Bauart
vorgenommen werden miissen, damit
sie zugelassen werden kann.

(14) Es wird keine Zulassung nach
dem Konstruktionstyp erteilt, ohne
daB sich die zusténdige Behorde durch
Priiffung eines oder mehrerer herge-
steliter Fahrzeuge dieses Konstruk-
tionstyps davon iiberzeugt hat, da8
die Fahrzeuge den technischen Be-
dingungen der Anlage 2 entsprechen.

(15) Die zustandige Behérde teilt
dem Hersteller ihre Entscheidung tber
die Erteilung der Zulassung nach dem
Konstruktionstyp schriftlich mit. Die
Entscheidung ist mit Datum und Num-
mer zu versehen und muB die genaue
Bezeichnung der Behérde enthalten,
die sie getroffen hat.

(16) Die zustindige Behorde trifft
die erforderlichen MafBnahmen, damit
fir jedes hergestellte Fahrzeug der
zugelassenen Bauart ein von ihr ord-
nungsgemaf bestatigtes VerschiuBan-
erkenntnis (Zulassungsbescheinigung)
ausgegeben wird.

(17) Der Inhaber des VerschluBan-
erkenntnisses {Zulassungsbescheini-
gung) muB, ehe das Fahrzeug fiir den
Warentransport mit Carnets TIR be-
nutzt wird, das VerschluBanerkenntnis
(Zulassungsbescheinigung)  erforder-
lichenfalls ergdnzen

— durch Angabe des amtlichen Kenn-
zeichens des Fahrzeugs (Nr. 1)
oder

— bei nicht zulassungspflichtigen
Fahrzeugen, durch Angabe seines
Namens und seiner Geschéftsadres-
se (Nr. 8).

(18) Wird ein nach dem Konstruk-
tionstyp zugelassenes Fahrzeug in ein
anderes Land ausgefihrt, das Ver-
tragspartei dieses Ubereinkommens
ist, so wird in diesem Land auf Grund
der erfolgten Einfuhr kein neues Zu-
lassungsverfahren verlangt.

Verfahren fiir das Anbringen von
Vermerken auf dem Verschlu8i-
anerkenntnis (der Zulassungsbe-

scheinigung)

(19) Weist ein zugelassenes Fahr-
zeug, mit dem unter Verwendung
eines Carnet TIR Waren befordert
werden, groflere Mingel auf, so kén-
nen die zustindigen Behdrden der
Vertragsparteien dem Fahrzeug die
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under a TIR carnet, or allow the ve-
hicle to continue its journey under
a TIR carnet on its territory while
taking the necessary security precau-
tions. The approved vehicle must be
restored to a satisfactory state as
rapidly as possible, and in any case
before it is again used for the trans-
port of goods under cover of a TIR
carnet.

20. In each of these cases the
Customs authorities shall make an
appropriate endorsement in item No.
10 of the certificate of approval of the
vehicle. When the vehicle has been
restored to a condition which justifies
approval, it shall be presented to the
competent authorities of a Contract-
ing Party who shall revalidate the
certificate by adding an endorsement
to item No. 11 cancelling the earlier
observations. No vehicle, the certifi-
cate of which has been endorsed at
item No. 10 under the provisions of
the preceding paragraph, may again
be used for the transport of goods
under a TIR carnet until it has been
retored to a satisfactory condition
and until the endorsement in item
No. 10 has been cancelled as stated
above.

21. Each endorsement made on the
certificate shall be dated and authen-
ticated by the competent authorities.

22. When a vehicle is found to
have defects which the Customs
authorities consider to be of minor
importance and not involving the risk
of smuggling, the continued use of
the vehicle for the transport of goods
under cover of a TIR carnet can be
authorized. The holder of the approval
certificate shall be notified of the
defects and shall restore his vehicle
to a satisfactory state within a reason-
able time.
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véhicule l'autorisation de poursuivre
son voyage sous le couvert d'un car-
net TIR, soit permettre au véhicule de
continuer son voyage sous le couvert
d'un carnet TIR sur leur propre terri-
toire en prenant les mesures de con-
trole appropriées. Le véhicule agréé
devra étre remis en état dans les
moindres délais et, au plus tard, avant
toute nouvelle utilisation pour le
transport sous le couvert d'un carnet
TIR. )

20. Dans chacun de ces deux cas,
les autorités douaniéres porteront une
mention appropriée a la rubrique No
10 du certificat d'agrément du véhi-
cule. Lorsque le véhicule aura été
remis dans un état qui justifie I'agré-
ment, il sera présenté aux autorités
compétentes d'une Partie contractan-
te qui valideront & nouveau le certi-
ficat en ajoutant a la rubrique No 11
une mention annulant les annotations
précédentes. Aucun véhicule dont le
certificat porte une mention a la ru-
brique No 10 en vertu desdispositions
précitées ne pourra étre utilisé a
nouveau pour le transport de marchan-
dises sous le couvert d'un carnet TIR
tant qu'il n'aura pas été remis en
état et que les annotations a la ru-
brique No 10 n’'auront pas été annu-
lées comme il est dit ci-dessus.

21. Toute mention portée sur le
certificat sera datée et authentifiée
par les autorités compétentes.

22. Lorsque les autorités douanié-
res jugent quun véhicule présente
des défauts d'importance mineure qui
ne créent aucun risque de fraude, la
poursuite de l'utilisation de ce véhi-
cule pour le transport de marchandises
sous le couvert de carnets TIR pourra
étre autorisée. Le porteur du certifi-
cat d'agrément sera avisé de cette
défectuosité et devra faire remettre
son véhicule en état dans des délais
raisonnables.

Weiterfahrt mit Carnets TIR entweder
verwehren oder auf ihrem Gebiet un-
ter Anwendung geeigneter Kontroll-
mafnahmen gestatten. Das zugelasse-
ne Fahrzeug muB innerhalb kiirzester
Frist, spétestens bis zur erneuten Ver-
wendung fir den Transport mit Car-
nets TIR wieder instandgesetzt wer-
den.

(20) In beiden Fallen bringen die
zustandigen Behérden in Feld 10 des
VerschluBanerkenntnisses (Zulas-
sungsbescheinigung) des Fahrzeugs
einen entsprechenden Vermerk an.
Nach Wiederherstellung eines mit der
Zulassung zu vereinbarenden Zu-
stands ist das Fahrzeug den zustandi-
gen Behdrden einer Vertragspartei
vorzufithren, die das VerschluBaner-
kenntnis (Zulassungsbescheinigung)
durch einen Vermerk in Feld 11, mit
dem die bisherigen Vermerke aufge-
hoben werden, wieder fiir giiltig er-
kliren. Fahrzeuge, deren VerschluB-
anerkenntnis {Zulassungsbescheini-
gung) auf Grund der vorstehenden Be-
stimmungen in Feld 10 einen Vermerk
tragt, konnen erst dann wieder fiir
den Warentransport mit Carnets TIR
benutzt werden, wenn sie instandge-
setzt und die Vermerke in Feld 10
nach dem vorstehend beschriebenen
Verfahren aufgehoben worden sind.

{21) Alle auf dem VerschluBaner-
kenntnis (Zulassungsbescheinigung)
angebrachten Vermerke werden von
den zustdndigen Behérden mit Datum
versehen und beglaubigt.

(22) Sind die Zollbehérden der An-
sicht, daB ein Fahrzeug Mangel gerin-
ger Bedeutung aufweist, die kein
Schmuggelrisiko mit sich bringen, so
kann die Weiterverwendung des Fahr-
zeugs fiir den Warentransport mit
Carnets TIR gestattet werden. Der
Inhaber des VerschluBanerkenntnisses
{(Zulassungsbescheinigung) wird von
dem Mangel unterrichtet und muB sein
Fahrzeug innerhalb einer angemesse-
nen Frist instandsetzen lassen.
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(Back page)

IMPORTANT NOTICE

1. When the authority which has granted the approval
deems it necessary, photographs or diagrams authenticated
by that authority, shall be attached to the approval cer-
uficate. The number of those documents sll:all then be
inserted by the competent authority, under item No. 6
of the ceruficate.

2, The certificate shall be kept on the road vehicle.

3. Road vehicles shall be produced every two years, for
the purposes of inspection and of renewal of approval
where appropriate, to the competent authorities of the
country in which the vehicle is registered or, in the case
of unregistered vehicles, of the country in which the
owner or user is resident.

4. If a road vehicle no longer complies with the technical
conditio“n:egrmribed for its approval, it shall, before it
can be for the transport of goods under cover of
TIR carnets, be restored to the condition which had
justified its approval so as to comply again with the
said technical conditions.

5. If the essential characteristics of a road vehicle are
changed, the vehicle shall cease to be covered by the
approval and shall be reapproved by the competent
authority before it can be used for the transport of
goods uander cover of TIR carnets.
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(Cover page)

APPROVAL CERTIFICATE

of a road vehicle for the transport of goods
under Customs scal

CERTIFICATE No.....

TIR Convention of 14 November 1975

Issued by {(competent authority)
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| |
I . | Remarks
: Certificate of appmval No. : {reserved for the use of competent authorities)
| |
| Identification ] 10. Defects noted 11. Rectification of defects
| |
I 1. Registration No. |
|
| 2 Typeofvehide - |'
| 3 ChastsMNo. !
] Authority Stamp Authority Stamp
| 4. Teade mark (or name of FACRUPRE) coooorvocreiriceenensinnnniess s rsst s erans :
| particulars
| 5. Otbe : Signature Signature
| 6. Number of A |
|
| 7 Approval : 10. Defecta noted 11. Rectification of defects
! [ individual approval Valid until !
{ (] approval by design type
] (mark applicable alternative with an *X') :
l -—= - r
! Place {— Stamp | Authority Stamp Authority Stamp
| | | w
! Duse [ [ &
: Signat : : I Signature Signature
l [ 1
| | 10. Defects noted 11. Rectification of defects
| 8. Holder (owner or operator) ]
] (for unregistered vehicles onty) |
|
| INAME 8N BAress o0 iniiiiiniiiit ittt iii it i et e e e :
! |
: 9. Renewals | Autbority Stamp Authority Stamp
[ Valid until :
l |
| Place | Signature Signature
: Date !
I t 12. Other remarks
i Signature |
|
: Stamp |
|
: : Important notice overleaf
! !
! |
l |
Lo ol ____ b o o e -
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(Derniére page)

AVIS IMPORTANT

1. Le certificat d’agrément sera accompagné, lorsque P'autorité
qui a délivié agrément Paura estimé utile, de photographies
ou de dessins authentifiés par cette autorité, Le nombre de ces
documents sera alors porté par cette autorité dans la rubrique
n® 6 du certificat.

2. Le certificat devra se trouver 3 bord du véhicule routier.

3. Les véhicules routiers seront présentés tous les deux ans,
aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de
lagrément, aux autorités compétentes du pays d’immatri-
culation du véhicule, ou, en cas de véhicules non immatriculés,
du pays dans lequel le propriétaire ou l'usager est domicilié.

4. Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions
techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de
pouvoir étre utilisé 2 nouveau pour le transport de marchandises
sous le couvert de carnets TIR, étre remis dans I'état qui lui
avait valu Pagrément, de maniére 2 satisfaire & nouveau a ces
conditions techniques,

5. Lorsque les caractéristiques essentielles d'un véhicule routier
sont modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par 'agrément
accordé et devra recevoir un nouvel agrément de lautorité
compétente avant de pouvoir &tre utilisé pour le transport de
marchandises sous le couvert de carnets TIR.

(Page de couverture)

CERTIFICAT D’AGREMENT

d’un véhicule routier pour les transports des
marchandises sous scellement douanier

CERTIFICAT N°...

Convention TIR du 14 novembre 1975

Délivré par (autorité compétente)
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Certificat d’agrément
NO

Identification

1. Numéro d’immatriculation:

2. Type du véhicule:

3. Numéro de chassis:

4. Marque (ou nom du conatructeur):

5, Autres caractéristiques:

G, Nombre d" ]
7. Agrément
[ agrément individuel Valable jusqu'au

[T sgrément par type de construction
marquer d'une croix la case appropriée]
arq pprop!

Lieu: Cachet

Date:

Signature:

Titulalre (propriétaire ou utilisateur)
focul pout véhicules non & et

NORYEt SAFEIBE <o tersaraasressroonssssseransnssrsorsassrestortassosssssrsssssvosss

9. Renouvellements

Valable jusqu'au

Lieu

Date

Signature

Cachet

Observations
(réservé aux autorités compétentes)

10, Défauts constatés 11. Remisc en état

Autorité Cachet Autorité Cachet
Signature Siguature

10. Défauts constatés 11. Remise cn état

Autorité Cachet Autorité Cachet
Signature Signature

10, Défauts constatés 11. Remise en état

Autorité Cachet Autorité Cachet
Signature Signature

12, Autres remarques

Avis important au verso

e
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(Letzte Seite)

WICHTIGER HINWEIS

Wenn die zulassende Behéorde es fiir erforderlich hilt, sind dem
VerschluBanerkenntnis (Zulassungsbescheinigung) von dieser
Behérde beglaubigte Fotokopien oder Zeichnungen beizufiigen.
In diesem i‘all gibt die zustiindige Behorde die Anzahl der
Dokumente in Nr. 6 des VerschluBanerkenntnisses (Zulassungs-

(2) Das VerschluBanerkenntnis (Zulassungsbescheinigung) ist
im StraBenfahrzeug mitzufiihren.

(3) Die StraBenfahrzeuge sind alle zwei Jahre den zustindigen
Behorden des Landes, in dem das Fahrzeug zum Verkehr zuge-
lassen ist, oder — bei nicht zulassungspflichtigen Fahrzeugen —
in dem der Eigentiimer oder der Benutzer seinen Sitz hat, zur
Uberpriifung und etwaigen Emeuerung der Zulassung vorzu-

(4) Entspricht ein StraBenfahrzeug nicht mehr den fiir seine
Zulassung vorgeschriebenen technischen Bedingungen, so mu8
es, bevor es emeut zum Warentransport mit Carnets TIR ver-
wendet werden kann, wieder in den Zustand versetzt werden,
der fiir seine Zulassung maBgebend war, damit es den technischen
Bedingungen wieder entspricht. g

(5) Werden wesentliche Merkmale eines StraBenfahrzeugs ge-
édndert, so erlischt seine Zulassung;es muB, bevor es zum Waren-
transport mit Carnets TIR verwendet werden kann, von der
zustiindigen Behsrde emeut zugelassen werden.

(Titelseite)

VERSCHLUSSANERKENNTNIS
(ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG)

fiir ein Straenfahrzeug zum Warentransport
unter Zollverschlul

BESCHEINIGUNG Nr......

TIR-Ubereinkommen vom 14, November 1975

* Ausgestellt von (zustindige Behérde)
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e  psnfenihe s
| |
: VerschluBanerkenntnis : Bgmgrknngen ]
| (Zulassungsbcsdleinigung) | {nur von den zustindigen Behorden auszufiillen)
| Nr. |
: Beschreibung ! 10. Festgestellte Mingel 1. Wiederinstandsetzung
| 1. Amtliches K ich :
!
| 2. Fahszeugtyp :
: 3. Fahrgestell [
N { s .
Behord St 1 sed
; . Marke (oder Name des Herstellen) : oree empe Behorde
| 5. Andere Merkmale f
| { Unterschrift Unterschrift
| 6. Anzahl der Anlagen I
|
| 7. Zulassung : 10. Festgestellte Mingel 11. Wiederinstandsetzung
| (] Einzelzulassung Giiltig bis |
! |
{ [ Zulassung nach Konstruktionstyp |
i (Zutreflendes ankreuzen) |
! - |
: On |  Stempel | Beharde Stempel Behorde Stempel
| | N

| Datum i | a
| b s
| Ui rift || : | Unterschrift Unterschrift
! [ J |
! l 1. Festgestelite Mingel 11. Wiederinstandsetzung
| 8. Inhaber (Eigentamer oder B ) 1
| (nur bel nicht zul gepflichtigen Fahrzeugen) |
|
i INAME UND AQIEIAE . iov vttt rrerannearaesarsntoresonnsanasosnassieeeessansosatsaenns :
! [
| 9 Emeueungen | Behorde Stempel Behorde Stempel
| Gilltig bis :
' [
| Ort | | Unterschrift Untenschrift
: Datum |
: Unte it : 2. Sonstige Bemerkungen

|
: Stempel !

!
|
| : Wichtiger Hinweis auf der Riickscite
' !
! |

[
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Annex 5
TIR plates

1. The dimensions of the plates
shall be 250 mm by 400 mm.

2. The letters TIR in capital Latin
characters shall be 200 mm high and
their strokes at least 20 mm wide.
The letters shall be white on a blue
ground.

Annexe 5
Plaques TIR

1. Les plaques auront pour dimen-
sions: 250 mm sur 400 mm.

2. Les lettres TIR, en caractéres la-
tins majuscules, auront une hauteur
de 200 mm et leur trait une épaisseur
d’au moins 20 mm. Elles seront de
couleur blanche sur fond bleu.

St

Anlage §
TIR-Tafeln

' (1) Die Tafeln miissen 250 mm mal
400 mm gro8 sein.

(2) Die Budistaben TIR in groBer
lateinischer Druckschrift missen
200 mm hoch und ihre Striche minde-
stens 20 mm breit sein. Sie missen
weiB auf blauem Grund sein.
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Annex 6
Explanatory notes

Introduction

(i)

(i)

(iif)

{iv}

0.1
0.1

In accordance with the provisions of article 43 of
this Convention, the explanatory notes interpret
certain provisions of this Convention and of its
annexes. They also describe certain recommended
practices.

The explanatory notes do not modify the provisions
of this Convention or of its annexes but merely make
their contents, meaning and scope more precise.

In particular, having regard to the provisions of
article 12 of this Convention and of annex 2 relating
to the technical conditions for the approval of road
vehicles for transport under Customs seal, the
explanatory notes specify, where appropriate, the
construction techniques to be accepted by the Con-
tracting Parties as complying with those provisions.
The explanatory notes also specify, where appropri-
ate, which construction techniques do not comply
with those provisions.

The explanatory notes provide a means of applying
the provisions of this Convention and of its annexes
so as to take into account the development of tech-
nology and economic requirements.

Main text of the convention
Article 1
{b}

The fees and charges excepted in article 1,
subparagraph (b) mean all sums, other than
import or export duties and taxes, levied by
Contracting Parties on or in connexion with
importation or exportation. These sums shall
be limited in amount to the approximate
cost of the services rendered and shall not
represent an indirect protection to domestic
products or a tax on imports or exports for
fiscal purposes. Such fees and charges in-
clude inter alia payments relating to:

— certificates of origin if they are required
for transit

— analyses carried out by Customs labora-
tories for control purposes

— Customs inspections and other clearance
operations carried out outside normal
working hours or away from Customs
offices

— inspections for sanitary, veterinary or
phytopathological reasons.

Annexe 6
Notes explicatives

Introduction

i) Conformément aux dispositions de I'article 43 de la

ii)

iii)

iv)

présente Convention, les notes explicatives donnent
l'interprétation de certaines dispositions de la pré-
sente Convention et de ses annexes. Elles reprennent
également certaines pratiques recommandées.

Les notes explicatives ne modifient pas les disposi-
tions de la présente Convention ou de ses annexes;
elles en précisent simplement le contenu, la signifi-
cation et la portée.

En particulier, eu égard aux dispositions de l'article
12 et de l'annexe 2 de la présente Convention, rela-
tives aux conditions techniques d'agrément des vé-
hicules routiers pour le transport sous scellement
douanier, les notes explicatives précisent, s'il y a
lieu, les techniques de construction qui doivent étre
acceptées par les Parlies contractantes comme ré-
pondant a ces dispositions. Elles précisent aussi, le
cas échéant, les techniques de construction qui ne
satisfont pas a ces dispositions.

Les notes explicatives permettent d'appliquer les dis-
positions de la présente Convention et de ses an-
nexes en tenant compte de l'évolution technique et
des exigences d'ordre économique.

0 Texte principal de la convention
0.1 Article premier
0.1 b) Les exceptions (redevances et impositions)

visées & l'alinéa b} de l'article premier s’en-
tendent de toutes les sommes autres que les
droits et taxes percus a l'importation ou a
I'exportation par les Parties contractantes
ou & l'occasion de l'importation ou de l'ex-
portation. Les montants de ces sommes se-
ront limités au cout approximatif des ser-
vices rendus et ne constitueront pas un mo-
ven indirect de protection des produits na-
tionaux ou une taxe acaractere fiscal perque
sur les importations ou les exportations. Ces
redevances et impositions comprennent, en-
tre autres, les versements afférents

aux certificats d'origine s'ils sont né-
cessaires pour le transit,

aux analyses effectuées par les labora-
toires des douanes a des fins de controle,

aux inspections douaniéres et aux autres
opérations de dédouanement effectuées
en dehors des heures ouvrables normales
et des locaux officiels du bureau des
douanes, i

aux inspections effectuées pour des rai-
sons d’ordre sanitaire, vétérinaire ou
phytopathologique.
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Anlage 6
Erlduterungen

Einleitung

i) Nach Artikel 43 dieses Ubereinkommens enthalten
die Erlauterungen die Auslegung einiger Bestimmun-
gen dieses Ubereinkommens und seiner Anlagen. Sie
geben auch einige empfohlene Praktiken wieder,

ii) Die Erlduterungen dndern die Bestimmungen dieses
Ubereinkommens und seiner Anlagen nicht; sie ver-
deutlichen nur ihren Inhalt, ihren Sinn und ihren An-
wendungsbereich.

iii) Insbesondere werden in den Erlduterungen hin-
sichtlich des Artikels 12 und der Anlage 2 dieses
Ubereinkommens iber die technischen Bedingungen
fir die Zulassung der StraBenfahrzeuge zur Befor-
derung unter ZollverschluB gegebenenfalls die Kon-
struktionstechniken, die von den Vertragsparteien
als diesen Bestimmungen entsprechend anerkannt
werden miissen, ndher bezeichnet. In den Erldute-
rungen werden gegebenenfalls auch die Konstruk-
tionstechniken, die diesen Bestimmungen nicht
entsprechen, ndher bezeichnet.

iv) Die Erlduterungen dienen der Anwendung dieses
Ubereinkommens und seiner Anlagen entsprechend
dem jeweiligen Stand der Technik und den wirt-
schaftlichen Erfordernissen.

0 Grundtext des Ubereinkommens
0.1 Artikel {
0.1b) Als ausgenommen im Sinne des Artikels 1

Buchstabe b (Gebiithren und Belastungen)

gelten alle Betrdge, bei denen es sich nicht

um Abgaben und Steuern handelt, die an-

1dB8lich oder im Zusammenhang mit der Ein-

fuhr oder Ausfuhr von den Vertragsparteien

erhoben werden. Diese Betrdge bleiben un-

gefdhr auf die Kosten der erbrachten Dienst-

leistungen beschrankt und dirfen nicht eine

indirekte SchutzmaBnahme fiir inldndische

Waren oder eine Finanzabgabe auf Einfuh-

ren oder Ausfuhren darstellen.

Zu solchen Gebiihren und Belastungen ge-

héren unter anderem Zahlungen fir

— Ursprungszeugnisse, soweit sie fiir den
Versand erforderlich sind;

— Kontrolluntersuchungen durch die zoll-
technischen Priifungsanstalten;

— Zollkontrollen und andere Amtshandlun-
gen aufBlerhalb der Giblichen Uffnungszei-
ten und des Amtsplatzes der Zollstelle;

— Kontrollen aus gesundheitlichen, veteri-
ndrpolizeilichen oder pflanzenschutzrecht-
lichen Griinden.
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The term “demountable body* means a load
compartment which has no means of locomo-
tion and which is designed to be transported
upon a road vehicle, the chassis of whidh,
together with the under-framing of the body,
is specially adapted for this purpose.

The term “partially enclosed”, as applied to
equipment in article 1, subparagraph (e) (i),
relates to equipment generally consisting of
a floor and a superstructure marking off a
loading space equivalent to that of a closed
container. The superstructure is generally
made up of metal members forming the
frame of a container. Containers of this type
may also comprise one or more lateral or
frontal walls. In some cases there is only a
roof attached to the floor by uprights. This
type of container is used in particular for
the transport of bulky goods (motor cars,
for example).

Article 2

Article 2 provides that a transport opera-
tion under cover of a TIR carnet may begin
and end in the same country on condition
that part of the journey is performed in
foreign territory. In such cases there is
nothing to prevent the Customs authorities
of the country of departure from requiring,
in addition to the TIR carnet, a national
document, intended to ensure duty-free
reimportation of the goods. It is nevertheless
recommended that Customs authorities
should not insist on the use of such a docu-
ment but accept instead an appropriate
endorsement on the TIR carnet.

The provisions of this article allow goods te
be carried under cover of a TIR carnet when
only part of the journey is made by road.
They do not specify what part of the jour-
ney has to be made by road and it is
sufficient that this should occur at some
point between the beginning and the end
of the TIR operation. However, it may hap-
pen that, for unforeseen reasons of a com-
mercial or accidental nature, no part of the
journey can be made by road, despite the
intentions of the sender at the start of the
journey. In these exceptional cases the
Contracting Parties shall nevertheless accept
the TIR carnet and the liability of the
guaranteeing associations shall remain in
force.

Article 5

This article does not exclude the right to
carry out spot checks on the goods but
stresses that these checks should be very
limited in number. The international TIR
carnet procedure, in fact, provides protec-
tion greater than that given by national
procedures. Firstly the particulars on the
TIR carnet relating to the goods must agree
with the particulars given on the Customs

0.1 ¢}

0.1¢)i)

0.2
0.2-1
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On entend par «carrosserie amovible » un
compartiment de chargement qui n'est doté
d'aucun moyen de locomotion et qui est
congu pour étre transporté sur véhicule rou-
tier, le chassis de ce véhicule et le cadre
inférieur de la carrosserie étant spéciale-
ment adaptés a cette fin.

Le terme « partiellement clos» tel qu'il
s'applique a l'équipement visé a l'alinéa e)
i) de l'article premier s'entend des engins
généralement constitués par un plancher et
une superstructure délimilant un espace de
chargement équivalant & celui d'un conte-
neur clos. La superstructure est générale-
ment faite d'éléments meétalliques consti-
tuant la carcasse d'un conteneur. Ces types
de conteneurs peuvent comporter également
une ou plusieurs parois latérales ou fronta-
les. Certains de ces conteneurs comportent
simplement un toit relié au plancher par des
montants verticaux. Les conteneurs de ce
type sont utilisés, notamment, pour le trans-
port des marchandises volumineuses (voitu-
res automobiles, par exemple).

Article 2

L'article 2 prévoit qu'un transport sous
carnet TIR peut commencer et se terminer
dans un méme pays & condition qu'il em-
prunte au cours du trajet un territoire étran-
ger. Rien ne s'oppose en pareil cas a ce que
les autorités douaniéres du pays de départ
exigent, en plus du carnet TIR, un document
national destiné & assurer la libre réimpor-
tation des marchandises. Il est cependant
recommandé que les autorités douaniéres
évitent d'exiger un tel document et accep-
tent de le remplacer par une annotation spé-
ciale sur le carnet TIR.

Les dispositions de cet article permettent le
transport de marchandises scus le couvert
d'un carnet TIR lorsqu'une partie seulement
du trajet est effectuée par route. Elles ne
précisent pas quelle partiedu trajet doit étre
effectuée par route et il suffit que cette par-
tie se situe entre le début de l'opération
TIR et son achévement. Cependant, en dépit
des intentions de l'expédileur au départ, il
peut se produire pour desraisonsimprévues,
de caractére commercial ou accidentel,
qu’aucune partie du trajet ne peut étre effec-
tuée par route. Dans ces cas exceptionnels,
les Parties contractantes accepteront le car-
net TIR et la responsabilité des associations
garantes demeurera engagée.

Article 5

Cet article n'exclut pas le droit d'effectuer
des contréles des marchandises par sondage,
mais il fait ressortir que ces contréles doi-
vent demeurer trés limités en nombre. En
effet, le systéme international du carnet TIR
donne des garanties supplémentaires a cel-
les présentées par les procédures nationales;
d'une part, les indications du carnet TIR
relatives aux marchandises doivent corres-
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Unter einer ,abnehmbaren Karosserie* istein
Laderaum ohne Fortbewegungsvorrichtung
zu verstehen, der fir den Transport auf
einem StraBenfahrzeug bestimmt ist, wobei
das Fahrgestell des StraBenfahrzeugs und
der untere Rahmen der Karosserie eigens
fiir diesen Zweck hergerichtet sind.

Unter einem ,teilweise geschlossenen” Behdl-
ter im Sinne von Artikel 1 Budhstabe e Zif-
fer i ist eine Transportausriistung zu ver-
stehen, die im aligemeinen aus einem Boden
und einem Aufbau besteht, die einen dem
geschlossenen Behdlter entsprechenden La-
deraum abgrenzt. Der Aufbau besteht im
allgemeinen aus Metallteilen, wie sie das
Geriist eines Behadlters bilden. Behdlter die-
ser Art kénnen auch eine oder mehrere Sei-
ten- oder Stirnwdnde haben. Manche Behél-
ter bestehen nur aus Dach und Boden, die
durch Pfosten miteinander verbunden sind.
Dieser Behdltertyp wird insbesondere fiir
die Beférderung sperriger Waren (z. B. Kraft-
fahrzeuge) benutzt.

Artikel 2

Nach Artikel 2 kann ein Warentransport mit
Carnets TIR in demselben Land beginnen
und enden, wenn auf einem Teil der Strecke
ausldndisches Gebiet beriihrt wird. In einem
solchen Fall steht es den Zollbehérden des
Ausgangslandes vollig frei, neben dem Car-
net TIR noch ein eigenes Zolldokument fir
die abgabenfreie Wiedereinfuhr der Waren
zu verlangen. Die Zollbehdrden sollten je-
doch auf ein solches Dokument verzichten
und stattdessen einen besonderen Vermerk
auf dem Carnet TIR anbringen.

Nach diesem Artikel kdénnen Waren unter
Verwendung eines Carnet TIR befordert
werden, wenn der Transport lediglich auf
einem Teil der Strecke im StraBenverkehr
durchgefihrt wird. In dem Artikel wird nicht
angegeben, auf welchem Teil der Strecke die
Waren im StraBenverkehr befordert werden
miissen; es geniigt, daB die Beférderung im
Strafenverkehr irgendwann zwischen Beginn
und Ende des TIR-Transports erfolgt. Es
kann jedoch vorkommen, daB trotz der ur-
spriinglichen Absicht des Absenders aus un-
vorhergesehenen Griinden, die kommerziel-
ler Art oder durch einen Unfall bedingt sein
konnen, der Transport auf keinem Teil der
Strecke im StraBenverkehr durchgefihrt wer-
den kann. Die Vertragsparteien nehmen in
solchen Ausnahmefédllen das Carnet TIR an
und die Haftung der biirgenden Verbande
bleibt bestehen.

Artikel 5

Dieser Artikel schlieBt nicht das Recht aus,
die Waren stichprobenweise zu kontrollie-
ren, macht aber deutlich, daf die Zahl dieser
Kontrollen sehr beschrdnkt bleiben muS8. In
diesem Zusammenhang bietet das interna-
tionale Cammet-TIR-Verfahren verglichen mit
den innerstaatlichen Verfahren zusatzliche

- Sicherheiten; einerseits missen die Angaben

uber die Waren im Carnet TIR mit den An-
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documents which may be required in the
country of departure. In addition the coun-
tries of transit and destination are given
protection by the controls which are carried
out at departure and which are certified by
the Customs authorities at the office of
departure. (See note below to article 9.}

Article 6, paragraph 2

Under the provisions of this paragraph, the
Customs authorities of a country may ap-
prove more than one association, each of
which may incur liability arising from the
operations undertaken under cover of the
carnets issued by it or by its corresponding
associations.

Article 8, paragraph 3

Customs authorities are recommended to
limit to a sum equal to SUS 50 000 per TIR
carnet the maximum amount which may be
claimed from the guaranteeing association.

Article 8, paragraph 6

1. Inthe absence in the TIR carnet of partic-
ulars detailed enough to enable charges on
the goods to be determined, the parties
concerned may produce evidence of their
precise nature.

2 1f no evidence is furnished, duties and
taxes will be charged, not at a flat rate
unrelated to the nature of the goods, but at
the highest rate applicable to the kind of
goods covered by the particulars in the TIR
carnet.

Article 10

The certificate of discharge of the TIR car-
net shall be regarded as having been ob-
tained in a improper or fraudulent manner
when the TIR operation has been carried
out by means of load compartments or con-
tainers adapted for fraudulent purposes, or
when such malpractices as the use of false or
inaccurate documents, the substitution of
goods, tampering with Customs seals, etc.,
have been discovered, or when the certifi-
cate has been obtained by other illicit
means.

Article 11

In deciding whether or not to release the
goods or vehicle, Customs authorities should
not, when they have other means in law of
protecting the interests for which they are
responsible, be influenced by the fact that
the guaranteeing association is liable for
the payment of duties, taxes and default
interest payable by the holder of the carnet.

If a guaranteeing association is asked, in
accordance with the procedure set out in
article 11, to pay the sums referred to in
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pondre aux mentions portées sur les docu-
ments de douane éventuellement établis
dans le pays de départ; d'autre part, les
pays de passage et de destination trouvent
déja des garanties dans les contrdles qui
sont effectués au départ et qui sont attestés
par le visa du bureau de douane de départ.
(Voir aussi plus loin la note a I'article 19.)

Article 6, paragraphe 2

D'aprés les dispositions de ce paragraphe,
les autorités douaniéres d'un pays peuvent
agréer plusieurs associations, chacune d'el-
les assumant la responsabilité découlant
d'opérations effectuées sous le couvert des
carnets qu'elle a émis ou qu'ont émis les
associations dont elle est la correspondante.

Article 8, paragraphe 3

11 est recommandé aux autorités douaniéres
de limiter & une somme équivalente & 50 000
dollars des Etats-Unis par carnet TIR le mon-
tant maximum éventuellement exigible de
l'association garante.

Article 8, paragraphe 6

1. A défaut de l'existence, dans le carnet
TIR, d‘indications suffisamment précises
pour permettre de taxer les marchandises,
les intéressés peuvent apporter la prenve de
leur nature exacte.

2. Si aucune preuve n'est apportée, les
droits et taxes seront appliqués, non pas a
un taux forfaitaire sans relation avec la na-
ture des marchandises, mais au taux le plus
élevé applicable au genre de marchandises
couvertes par les indications du carnet TIR.

Article 10

Le certificat de décharge du carnet TIR est
considéré comme avoir été obtenu abusive-
ment ou frauduleusement lorsque l'opéra-
tion TIR a été effectuée au moyen de com-
partiments de chargement ou de conteneurs
modifiés frauduleusement ou lorsque ont été
constatées des manoeuvres telles que l'em-
ploi de documents faux ou inexacts, la sub-
stitution de marchandises, la manipulation de
scellements douaniers, ou lorsque ce certifi-
cat a été obtenu par d'autres moyens illi-
cites.

Article 11

Lorsqu’elles doivent prendre la décision de
libérer ou non les marchandises ou les véhi-
cules, les autorités douaniéres ne devraient
pas se laisser influencer par le fait que I'asso-
ciation garante est responsable du paiement
des droits, taxes ou intéréts de retard dus
par le titulaire du carnet, si leur législation
leur donne d'autres moyens d’assurer la
protection des intéréts dont elles ont la
dharge.

Si l'association garante est priée, conformé-
ment & la procédure prévue & larticle 11,
de verser les sommes visées aux paragra-
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gaben Ubereinstimmen, die in den im Aus-
gangsland gegebenenfalls ausgestellten Zoll-
dokumenten enthalten sind; andererseits ge-
ben auch die Kontrollen, die beim Abgang
der Waren durchgefiihrt werden und die
durch den Vermerk der Abgangszollstelle
nachgewiesen werden, den Durchfuhr- und
Bestimmungsléndern Garantien (vgl. die
nachstehenden Ausfiilhrungen zu Artikel 19).

Artikel 6 Absatz 2

Nach diesem Absatz konnen die Zollbehor-
den eines Landes mehrere Verbdnde zulas-
sen, wobei jeder Verband fir die Verbind-
lichkeiten aus durchgefiihrten Transporten
mit Carnets haftet, die er ausgegeben hat
oder die die mit ihm in Verbindung stehen-
den Verbande ausgegeben haben.

Artikel 8 Absatz 3

Den Zollbehorden wird empfohlen, den
Héchstbetrag, der gegebenenfalls vom bir-
genden Verband zu entrichten ist, je Carnet
TIR auf eine Summe festzusetzen, die dem
Wert von 50 000 USS entspricht.

Artikel 8 Absatz 6

(1) Sind die im Carnet TIR enthaltenen An-
gaben fiir die Festsetzung der auf die Waren
entfallenden Abgaben zu ungenau, so kén-
nen die Beteiligten den Nachweis der ge-
nauen Beschaffenheit der Waren erbringen.

(2) Wird kein Nachweis erbracht, so wer-
den die Waren nicht pauschal ohne Ruck-
sicht auf ihre Beschaffenheit, sondern zum
hochsten Satz verzollt, der fir die Kategorie
von Waren gilt, die den Angaben des Car-
net TIR entspricht.

Artikel 10

Die Erledigungsbescheinigung des Carnet
TIR gilt als miflbrauchlich oder betriigerisch
erwirkt, wenn der TIR-Transport unter Ver-
wendung von Laderdumen oder Behailtern
durchgefihrt worden ist, die auf betriigeri-
sche Weise gedndert worden sind, oder wenn
widerrechtliche Handlungen wie etwa die
Verwendung falscher oder unzutreffender
Dokumente, die Vertauschung von Waren
oder die Manipulation der Zollverschliisse
festgestellt worden sind, oder wenn sonsti-
ge illegale Mittel zur Erlangung der Erle-
digungsbescheinigung angewandt worden
sind.

Artikel 1t

Bei der Entscheidung dariiber, ob Waren
oder Fahrzeuge freizugeben sind, sollten
sich die Zollbehdorden nicht von der Erwai-
gung beeinflussen lassen, da8 der biirgende
Verband fiir die Zahlung von Zéllen, Steuern
und Verzugszinsen haftet, die der Carnet-
Inhaber fiir die Freigabe der Waren oder
Fahrzeuge zu entrichten hat, wenn sie auf
Grund ihrer Rechtsvorschriften die Moglich-
keiten haben, die ihnen anvertrauten Be-
lange auf andere Weise zu sichern.

Wird der birgende Verband nach Artikel 11
aufgefordert, die in Artikel 8 Absatze 1 und
2 genannten Betrdge zu entrichten, und
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article 8, paragraphs 1 and 2, and fails to do
so within the time-limit of three months
prescribed by the Convention, the compe-
tent authorities may rely on national regu-
lations in requiring payment of the sums in
question because what is involved in such
cases is a failure to carry out a contract
of guarantee entered into by the guarante-
ing association under national law.

Article 15

Certain difficulties may arise in the case of
vehicles not subject to registration, such as
in some countries, trailers or semi-trailers,
when Customs documents are not required
for temporary admission. In that case, the
provisions of article 15 may be observed,
while assuring adequate protection for the
Customs authorities, by recording particu-
lars of these vehicles (make and numbers)
on vouchers 1 and 2 of the TIR carnet used
by the countries concerned and on the
corresponding counterfoils.

Article 17

The provision that the manifest of the goods
covered by the TIR carnet shall show sepa-
rately the contents of each vehicle of a
combination of vehicles, or of each contai-
ner, i only intended to simplify Customs
inspection of the contents of each vehicle
or container. This provision shall not there-
fore be interpreted so rigidly that each vari-
ation between the actual contents of a vehi-
cle or container and the contents of that
vehicle or container as shown on the mani-
fest is considered a breach of the provisions
of the Convention. If the carrier can satisfy
the relevant authorities that, notwithstand-
ing such a variation, all the goods shown
on the manifest agree with thetotal of goods
loaded in the combination of vehicles or in
all the containers covered by the TIR carnet,
this shall not normally be considered a
breach of Customs requirements.

In the case of household removals, the pro-
cedure laid down in paragraph 10 (c) of the
Rules for the use of the TIR carnet can be
applied, the list of articles concerned being
reasonably condensed.

Article 18

It is essential for the smooth operation of
the TIR procedure that the Customs authori-
ties of one country should refuse to desig-
nate a Customs office of exit as a Customs
office of destination for a transport opera-
tion which is going on to a neighbouring
country when that country is also a Contract-
ing Party to this Convention, uniess there
are some special circumstances to justify
the request.

1. Goods should be so loaded that the con-
signment to be unloaded at the first unload-
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phes 1 et 2 de l'article 8 et ne le fait pas
dans le délai de trois mois prescrit par la
Convention, les autorités compétentes pour-
ront exiger le paiement des sommes en ques-
tion sur la base de leur réglementation na-
tionale, car il s’agit alors d'une non-exécu-
tion d'un contrat de garantie souscrit par
l'association garante en vertu de la légis-
lation nationale.

Article 15

La dispense de document douanier d'impor-
tation temporaire peut créer certaines diffi-
cultés lorsqu’il s'agit de véhicules non
sournis a l'immatriculation tels que dans
certains pays les remorques ou semi-remor-
ques. Dans ce cas, les dispositions de l'arti-
cle 15 peuvent étre respectées, tout en ga-
rantissant aux autorités douaniéres une sé-
curité suffisante, en faisant mention sur les
volets n° 1 et n® 2 du carnet TIR utilisés par
le pays en question et sur les souches cor-
respondantes des caractéristiques (marques
et numéros) de ces véhicules.

Article 17

La disposition prévoyant que le manifeste
desmarchandises couvertes par le carnet TIR
doit indiquer séparément le contenu de
chaque véhicule d'un ensemble de véhicu-
les, ou de chaque conteneur, a uniquement
pour objet de faciliter le contréle douanier
du contenu d'un seul véhicule ou d'un seul
conteneur. Cette disposition ne doit donc
pas elre interprétée avec une rigueur telle
que toute différence entre le contenu effectif
d'un véhicule ou d'un conteneur et le con-
tenu de ce véhicule ou de ce conteneur, tel
qu’il est indiqué dans le manifeste, soit
considérée comme une violation des dispo-
sitions de la Convention. Si le transporteur
peut prouver & la satisfaction des autorités
compétentes qu'en dépit de cette différence,
toutes les marchandises indiquées dans le
manifeste correspondent au total des mar-
chandises chargées dans lensemble des vé-
hicules ou dans les conteneurs couverts par
le carnet TIR, on ne devra pas, en principe,
considérer qu’il y a violation des disposi-
tions douaniéres.

Dans le cas de déménagements, on pourra
faire application de la procédure prévue au
paragraphe 10 c) des regles relatives a 1'uti-
lisation du carnet TIR et on simplifiera rai-
sonnablement l'énumération des objetls
transportés.

Article 18

Le bon fonctionnement du régime TIR im-
plique que les autorités douaniéres d'un
pays refusent qu'un bureau de sortie de ce
pays soit désignécomme bureau de destina-
tion pour un transport qui continue vers le
pays voisin, également Partie contractante
a la présente Convention, & moins que des
raisons particuliéres ne justifient la deman-
de.

1. Les marchandises doivent é&tre dhargées
de telle facon que lelot de marchandises des-
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kommt er innerhalb der im Ubereinkommen
festgelegten Frist von drei Monaten dieser
Aufforderung nicht nach, so konnen die
zustdndigen Behorden auf Grund ihrer inner-
staatlichen Rechtsvorschriften die Entrich-
tung dieser Betrdge verlangen, da es sich in
einem solchen Fall um die Nidhterfiillung
eines vom biirgenden Verband nach den
innerstaatlichen Rechtsvorschriften abge-
schlossenen Blirgschaftsvertrages handelt,

Artikel 15

Der Verzicht auf ein Zolldokument fir die
vorlibergehende Einfuhr kann bei nicht zu-
lassungspflichtigen Fahrzeugen wie z.B. An-
hdngern oder Sattelanhdngern in bestimmten
Landern zu gewissen Schwierigkeiten fiih-
ren. In solchen Fillen kann Artikel 15 bei
ausreichender Sicherheit fir die Zollbehor-
den eingehalten werden, wenn auf den in
dem betreffenden Land benutzten Abschnit-
ten 1 und 2 des Carnet TIR und auf den
entsprechenden Stammblattern die Merkmale
(Zeichen und Nummern) dieser Fahrzeuge
vermerkt werden.

Artikel 17

Mit der Bestimmung, wonach in dem Waren-
manifest des Carnet TIR der Inhalt jedes zu
einem Lastzug gehorenden Fahrzeugs oder je-
des Behélters gesondert aufzufiihren ist, soll
lediglich eine Erleichterung der zollamtlichen
Priifung des Inhalts des einzelnen Fahrzeugs
oder Behalters erreicht werden. Diese Be-
stimmung ist daher nicht so streng auszule-
gen, daB jede Abweichung zwischen dem tat-
sachlichen Inhalt eines Fahrzeugs oder eines
Behdlters und dem im Warenmanifest be-
schriebenen Inhalt dieses Fahrzeugs oder
dieses Behilters als Verletzung des Uberein-
kommens betrachtet wird. Wenn der Waren-
fithrer den die zustdndigen Behorden zufrie-
denstellenden Nachweis erbringen kann, daB
trotz der festgestellten Abweichungen samt-
liche im Warenmanifest angegebenen Waren
mit der Gesamtmenge der Waren iberein-
stimmen, die sich im Lastzug oder in den
Behiltern befinden, {iir die das Carnet TIR
ausgegeben wurde, so darf hier nicht grund-
satzlich eine Verletzung der Zollvorschriften
unterstellt werden.

Bei Umzigen kann das in Nr. 10 Buchstabe ¢
der Anleitung fur die Verwendung des Car-
net TIR vorgesehenene Verfahren angewandt
und die Aufzdhlung der beférderten Waren
angemessen einfach gehalten werden.

Artikel 18

Im Interesse der reibungslosen Durdhfiih-
rung des TIR-Verfahrens lassen die Zollbe-
horden eines Landes nicht zu, daB bei einem
Warentransport, der in das Nachbarland wei-
terfiithrt, das gleichfalls Vertragspartei dieses
Ubereinkommens ist, eine Ausgangszollstel-
le des ersten Landes als Bestimmungszoll-
stelle benannt wird, es sei denn, daB beson-
dere Griinde dafiir sprechen.

(1) Die Waren sind so zu verladen, daB8 die
Waren, die am ersten Entladungsort entla-
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ing point can be taken out of the vehicle
or the container without it being necessary
to unload the other consignment or consign-
ments of goods due to be unloaded at the
other unloading points.

2. Where a transport operation involves

unloading at more than one office it is
necessary that, after a partial unloading,
a record of it should be made in box 12 on
all the remaining manifests of the TIR car-
net, and at the same time another record
should be made on the remaining vouchers
and the corresponding counterfoils to the
effect that new seals have been affixed.

Article 19

The requirement that the Customs office of
departure should check the accuracy of the
goods manifest implies the need to verify
at least that the particulars in the goods
manifest tally with those in the export
documents and in the transport or other
commercial documents relating to the goods;
the Customs office of departure may also
have to examine the goods. The Customs
office of departure must also, before affixing
seals, check the condition of the road vehicle
or container and, in the case of sheeted
vehicles or containers, the condition of the
sheets and sheet fastenings, as this equip-
ment is not included in the certificate of
approval.

Article 20

When fixing time-limits for the transport of
goods within their territory, Customs author-
ities must likewise take into account inter
alia any special regulations to which carriers
are subject, particularly regulations concern-
ing working hours and mandatory rest
periods for drivers of road vehicles. It is
recommended that these authorities should
exercise their right to prescribe a route
only when they consider it essential.

Article 21

The provisions of this article do not restrict
the right of Customs authorities to examine
all parts of a vehicle other than the sealed
load compartment.

The Customs office of entry may turn
back the carrier to the Customs office of
exit of the adjacent country if it finds that
no clearance has been given by that office
or that clearance has not been given in due
form. In such cases the Customs office of
entry inserts a note in the TIR camet for the
Customs office of exit concerned.

If in the course of an examination, Customs
authorities draw samples of goods, a note
recording full particulars of the goods taken
must be made by those authorities on the
goods manifest of the TIR carnet.
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tiné & étre déchargé au premier lieu de dé-
chargement puisse étre retiré du véhicule ou
du conteneur sans qu’il soit nécessaire de
décharger l'autre lot ou les autres lots de
marchandises destinés a étre déchargés aux
autes lieux de déchargement.

2. Dans le cas d'un transport comportant
déchargement dans plusieurs bureaux, il est
nécessaire, dés qu'un déchargement par-
tiel a eu lieu, d’'en faire mention sur tous
les manifestes restants du carnet TIR dans la
case 12 et d'y préciser en méme temps sur
les volets restants et sur les souches corres-
pondantes que de nouveaux scellements ont
été apposés.

Article 19

L'obligation, pour le bureau de douane de
départ, de s'assurer de l'exactitude du ma-
nifeste de marchandises implique la nécessité
de vérifier au moins que les indications du
manifeste relatives aux marchandises corres-
pondent a celles des documents d'exporta-
tion et des documents de transport ou autres
documents commerciaux relatifs & ces mar-
chandises; le bureau de douane de départ
peut aussi examiner les marchandises en tant
que de besoin. Le bureau de douane de dé-
part doit aussi, avant d'apposer les scelle-
ments, vérifier 1'état du véhicule routier ou
du conteneur et, dans le cas de véhicules ou
de conteneurs bachés, l'état des baches et
des liens de fermeture des baches, ces acces-
soires n'étant pas compris dans le certificat
d'agrément.

Article 20

Lorsqu'elles fixent des délais pour le trans-
port de marchandises sur leur territoire, les
autorités douaniéres doivent également tenir
compte, entre autres, des réglements particu-
liers auxquels les transporteurs doivent se
conformer, et notamment des réglements re-
latifs aux heures de travail et aux périodes
de repos obligatoire des conducteurs de vé-
hicules routiers. Il est recommandé que ces
autorités douaniéres ne fassent usage de
leur droit de fixer l'itinéraire que lorsqu’'el-
les le jugent indispensable.

Article 21

Les dispositions de cet article ne limitenten
rien le pouvoir des autorités douaniéres
d'inspecter et de contréler tous les élé-
ments du véhicule autres que les comparti-
ments de chargement scellés.

Le bureau de douane d'entrée peut ren-
voyer le transporteur au bureau de douane
de sortie du pays voisin lorsqu'il constate
que le visa de sortie a été omis ou n'a pas
été correctement apposé dans ledit pays. En
pareil cas, le bureau de douane d'entrée
insére dans le camet TIR une note & l'in-
tention du bureau de douane de sortie cor-
respondant.

Si, lors des opérations de contrdle, les auto-
rités douaniéres prélévent des échantillons
de marchandises, elles doivent porter sur le
manifeste des marchandises du carnet TIR
une annotation contenant toutes précisions
utiles sur les marchandises prélevées.
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den werden sollen, aus dem Fahrzeug oder
dem Behdlter enthnommen werden konnen,
ohne daB die iibrigen Waren, die weiterbe-
fordert werden sollen, entladen zu werden
brauchen.

(2) Im Falle von Transporten, bei denen
Waren bei mehreren Zollstellen zu entladen
sind, ist es erforderlich, jedes Entladen einer
Teilmenge auf allen {ibrigen Warenmani-
festen des Carnet TIR in Feld 12 zu ver-
merken und gleichzeitig auf den verblie-
benen Abschnitten und den entsprechenden
Stammblittern anzugeben, da8 neue Zoll-
verschliisse angelegt worden sind.

Artikel 19

Die Verpflichtung fiir die Abgangszollstelle,
sich von der Richtigkeit des Warenmanifests
zu iiberzeugen, macht zumindest die Priiffung
erforderlich, ob die im Warenmanifest iiber
die Waren enthaltenen Angaben mit den
Angaben in den Ausfuhrpapieren, Beforde-
rungsdokumenten und sonstigen Handels-
papieren fiir diese Waren ibereinstimmen;
die Abgangszollstelle kann auch — soweit
erforderlich — eine Beschau der Waren vor-
nehmen. Vor Anbringung der Zollverschlis-
se hat sie auch den Zustand des StraBen-
fahrzeuges oder des Behalters und bei Fahr-
zeugen oder Behdltern mit Schutzdecken
den Zustand der Schutzdecken und der Be-
festigungsmittel zu priifen, da diese im Ver-
schluBanerkenntnis (Zulassungsbescheini-
gung) nicht erfaBt sind.

Artikel 20

Wenn die Zollbehorden fiir den Transport
von Waren auf ihrem Gebiet eine Frist fest-
setzen, haben sie unter anderem auch die
besonderen Regelungen fir Transportunter-
nehmer, insbesondere die Regelungen iber
die Arbeitsstunden und die fir Fahrer von
StraBenfahrzeugen vorgeschriebenen Ruhe-
pausen zu beriicksichtigen. Es wird empfoh-
len, daB die Zollbehdrden von ihrem Redht,
die Fahrtstrecke vorzuschreiben, nur dann
Gebrauch machen, wenn sie dies fiir unbe-
dingt erforderlich halten.

Artikel 21

Dieser Artikel schrénkt in keiner Weise die
Befugnis der Zollbehérden zur Uberpriifung
aller tbrigen Teile des Fahrzeugs ein, die
nicht zu den verschlossenen Laderdumen
gehoren.

Die Eingangszollstelle kann den Warenfiih-
rer an die Ausgangszollstelle des Nachbar-
landes zuriickweisen, wenn festgestellt wird,
daB die Ausgangsbescheinigung in diesem
Land nicht oder vorsdhriftswidrig erteilt wor-
den ist. In diesem Fall bringt die Eingangs-
zollstelle einen Vermerk fiir die entspre-
chende Ausgangszollstelle im Carnet TIR an.

Werden von den Zollbehdrden bei der Be-
schau Proben entnommen, so haben sie im
Warenmanifest des Carnet TIR einen Ver-
merk mit allen erforderlichen Angaben {iber
die entnommenen Waren anzubringen.
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Article 28

1. Article 28 provides that discharge of the
TIR carnet at the office of destination shall
take place without delay, on condition that
the goods are placed under another Customs
procedure or cleared for home use.

2. The use of the TIR carnet must be
restricted to the function which it was
intended to cover, namely the transit opera-
tion. The TIR carnet must not, for example,
be used to cover the storage of goods under
Customs control at destination. Where no
irregularity has taken place, the office of
destination must discharge the TIR carnet as
soon as the goods covered by the carnet
have come under another Customs proce-
dure or have been cleared for home use. In
practice discharge must be given as soon as
the goods have been directly re-exported
(as, for example, when they are shipped on
arrival at a port), or as soon as a declara-
tion for Customs purposes has been made at
the place of destination, or as soon as the
goods have been received into a place
approved for storage while awaiting a decla-
ration for Customs purposes (for example, a
transit shed), in accordance with the regula-
tions in force in the country of destination.

Article 29

No certificate of approval is required for
road vehicles or containers transporting
heavy or bulky goods. It is, nevertheless,
the responsibility of the Customs office of
departure to make sure that the other condi-
tions laid down in this article for this type
of transport operation are met. Customs
offices of other Contracting Parties shall
accept the decision of the Customs office
of departure unless in their opinion it is
clearly in conflict with the provisions of
article 29.

Article 38, paragraph

A business enterprise should not be excluded
from the TIR system because of offences
committed by one of its drivers without the
knowledge of the management.

Article 38, paragraph 2

‘Where a Contracting Party has been notified
that a person established or resident in its
territory has committed an offence on the
territory of a foreign country, it need not
cease to allow the issue of TIR carnets to
that person.

Article 39

The expression “mistakes committed through
negligence” is to be taken to mean acts
which, although not committed deliberately
and in full knowledge of the facts, are due
to a failure to take reasonable and necessary
steps to ensure the accuracy of the facts
in any particular case.
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Article 28

1. L'article 28 prévoit que la décharge du
carnet TIR au bureau de destination doit
avoir lieu sans retard, sous réserve que les
marchandises soient placées sous un autre
régime douanier ou dédouanées pour la con-
sommation.

2. L'usage du carnet TIR doit étre limité
aux fonctions qui lui sont propres, c'est-a-
dire le transit. Le carnet TIR ne doit pas
servir, par exemple, a couvrir le stationne-
ment des marchandises sous douane a des-
tination. Si aucune irrégularité n'a été com-
mise, le bureau de destination doit décharger
le carnet TIR dés que les marchandises re-
prises sur le carnet ont été placées sous un
autre régime douanier ou ont été dédoua-
nées pour la consommation. Dans la prati-
que, cette décharge doit étre effectuée aprés
la réexportation immédiate des marchandi-
ses (cas, par exemple, de leur embarque-
ment direct dans un port maritime), ou dés
qu'elles ont fait l'objet & destination d‘une
déclaration de douane ou encore dés qu'el-
les ont été placées sous un régime douanier
d'attente (par exemple, magasinage sous
douane) selon les régles en vigueur dans le
pays de destination.

Article 29

I n'est pas requis de certificat d'agré-
ment pour les véhicules routiers ou les con-
teneurs transportant des marchandises pon-
déreuses ou volumineuses. I1 incombe néan-
moins au bureau de douane de départ de veé-
rifier que les autres conditions fixées dans
cet article sont remplies pour ce genre de
transport. Les bureaux de douane des autres
Parties contractantes accepteront la decision
prise par le bureau de douane de départ a
moins qu'elle ne leur paraisse en contradic-
tion évidente avec les dispositions de cet
article 29.

Article 38, paragraphe 1

Une entreprise ne devrait pas étre exclue du
bénéfice du régime TIR du fait d'infractions
commises a l'insu de ses responsables par
I'un de ses conducteurs.

Article 38, paragraphe 2

Lorsqu'une Partie contractante a été in-
formée qu‘une personne établie ou domici-
liée sur son territoire s'est rendue coupable
d'une infraction sur le territoire d'un pays
étranger, elle n'est pas tenue de s'opposer
a la délivrance de carnets TIR & la per-
sonne en cause.

Article 39

L'expression «erreurs commises par négli-
gence » vise des actes qui ne sont pas com-
mis délibérément et en pleine connaissance
de cause mais qui résultent du fait que des
mesures raisonnables et nécessaires n'ont
pas été prises pour assurer l'exactitude des
informations dans un cas particulijer.
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Artikel 28

{1) Nach Artikel 28 ist das Carnet TIR bei
der Bestimmungszollstelle unverziiglich zu
erledigen, sofern die Waren einem anderen
Zollverfahren zugefihrt oder zum freien
Verkehr abgefertigt werden.

(2) Das Carnet TIR darf nur im Zusammen-
hang mit seiner Zweckbestimmung, d. h. dem
Warenversand, benutzt werden. Es darf 2. B.
nicht fir die Aufbewahrung des Zollguts im
Bestimmungsort verwendet werden. Wenn
keine UnregelmaBigkeit begangen worden
ist, muB die Bestimmungszollstelle das Car-
net TIR erledigen, sobald die im Carnet auf-
geftihrten Waren einem anderen Zollverfah-
ren zugefiihrt oder zum freien Verkehr abge-
fertigt worden sind. In der Praxis ist das
Carnet zu erledigen, sobald die Waren un-
mittelbar wiederausgefihrt worden sind (z. B.
wenn sie in einem Seehafen auf ein Schiff
verladen werden), oder sobald fir sie am
Bestimmungsort eine Zollerklarung abgege-
ben worden ist oder sie bis zur Zolibehand-
lung nach den im Bestimmungsland gelten-
den Vorschriften in Verwahrung unter Zoll-
aufsicht genommen worden sind.

Artikel 29

Fir StraBenfahrzeuge oder Behilter, mit de-
nen auBlergewohnlich schwere oder sperrige
Waren beférdert werden, ist kein VerschlubB-
anerkenninis (Zulassungsbescheinigung) er-
forderlich. Es ist jedoch Aufgabe der Ab-
gangszollstelle nachzupriifen, ob die anderen
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen
bei Warentransporten dieser Art erfallt sind.
Die Zollstellen der anderen Vertragsparteien
erkennen die Entscheidung der Abgangszoll-
stelle an, sofern sie ihnen nicht in krassem
Widerspruch zu Artikel 29 zu stehen scheint.

Artikel 38 Absatz 1

Ein Unternehmen sollte nicht wegen Zuwi-
derhandlungen, die von einem seiner Fahrer
ohne Wissen der Unternehmensleitung be-
gangen worden sind, vom TIR-Verfahren
ausgeschlossen werden.

Artikel 38 Absalz 2

Wenn einer Vertragspartei mitgeteilt wor-
den ist, daB eine Person, die in ihrem Gebiet
ihren Wohnsitz oder Geschéftssitz hat, sich
einer Zuwiderhandlung auf dem Gebiet eines
anderen Landes schuldig gemacht hat, ist
diese Vertragspartei nicht verpflichtet, sich
der Ausstellung von Carnets TIR an die be-
treffende Person zu widersetzen.

Artikel 39

Unter dem Ausdruck ,Fehler ..., die ...
fahrldssig begangen worden sind®, sind
Handlungen zu verstehen, die nicht vorsétz-
lich und in voller Kenntnis der Dinge be-
gangen werden, sondern daraus erwachsen,
daB es unterlassen wurde, sich im Einzelfall
in angemessenem Umfang und in der erfor-
derlichen Weise von der Richtigkeit der
Angaben zu liberzeugen.
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Article 45

Contracting Parties are recommended to
make the largest possible number of
Customs offices, both inland and at the
frontier, available for dealing with TIR
operations.

Annex 2

Article 2

Subparagraph 1 (a) — Assembly of constitu-
ent parts

(a) Where joining devices (rivets, screws,
bolts and nuts, etc.) are used, a suffi-
cient number of such devices shall be
inserted from outside, traverse the as-
sembled constituent parts, protrude in-
side and there be firmly secured (e.g.
riveted, welded, bushed or bolted and
swaged or welded on the nut). How-
ever, conventional rivets (i.e. rivets
whose placing requires handling from
both sides of the assembly of consti-
tuent parts) may also be inserted from
the inside. Notwithstanding the above,
load compartment floors may be secured
by means of self-tapping screws, or
self-drilling rivets or rivets inserted by
means of an explosive charge, when
placed from inside and passing at right-
angles through the floor and the metal-
lic crosspieces underneath, on condition,
except in the case of self-tapping
screws, that some of their ends be flush
with the level of the outside part of the
crosspiece or be welded on to it.

(b) The competent authority shall determine
what joining devices, and how many of
them, must fulfil the requirements of
subparagraph (a) of this note; they shall
do so by making sure that the consti-
tuent parts so assembled cannot be
displaced and replaced without leaving
obvious traces. The choice and placing
of other joining devices are not subject
to any restriction.

{c) Joining devices which can be removed
and replaced from one side without leav-
ing obvious traces i.e. without requir-
ing handling from both sides of the
constituent parts to be assembled, shall
not be allowed under subparagraph (a)
of this note. Examples of such devices
are expansion rivets, blind rivets and
the like.

(d) The assembly methods described above
shall apply to special vehicles, for
example to insulated vehicles, refrigera-
ted vehicles and tank-vehicles in so far
as they are not incompatible with the
technical requirements which such ve-
hicles must fulfil having regard to their
use. Where, due to technical reasons, it
is not practicable to secure parts in the
manner described in subparagraph (a)
of this note, the constituent parts may
be joined by means of the devices
mentioned in subparagraph (c) of this
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Article 45

Il est recommandé aux Parties contractan-
tes d'ouvrir le plus grand nombre possible
de bureaux de douane aux opérations TIR,
qu'il s'agisse de bureaux intérieurs ou de
bureaux frontiere.

Annexe 2
Article 2

Alinéa 1a) — Assemblage des éléments
constitutifs

a) Lorsque des dispositifs d'assemblage (ri-
vets, vis, boulons et écrous, etc) sont
utilisés, un nombre suffisant de ces dis-
positifs seront placés de l'extérieur, tra-
verseront les éléments assemblés et dé-
passeront a l'intérieur ou ils seront fixes
de maniére sire (par exemple, rivés, sou-
dés, bagués, boulonnés et rivés ou sou-
dés sur l'écrou). Toutefois, les rivets
classiques (c’est-a-dire ceux dont la pose
exige une intervention de part et d'autre
des éléments assemblés) pourront aussi
étre placés de lintérieur. Nonobstant
ce qui précede, le plancher des comparti-
ments réservés au chargement peut étre
fixé au moyen de vis autotaraudeuses, de
rivets insérés au moyen d'une charge
explosive ou de rivets autoperceurs, pla-
cés de l'intérieur et traversant a angle
droit le plancher et les traverses métalli-
ques inférieures, a condition que, sauf
dans le cas des vis autotaraudeuses, cer-
taines des extrémités soient noyées dans
la partie extérieure de la traverse ou
soudées sur elle.

b) L'autorité compétente détermine le nom-
bre et la nature des dispositifs d’assem-
blage qui doivent satisfaire aux condi-
tions de l'alinéa a) de la présente note,
en s'assurant qu’il n'est pas possible de
déplacer et remettre en place les élé-
ments constitutifs ainsi assemblés sans
laisser de traces visibles. Le choix et la
pose des autres dispositifs d'assemblage
ne sont soumis & aucune restriction.

C

—

Les dispositifs d’assemblage qui peuvent
élre enlevés et remplacés sans laisser de
traces visibles paraction sur un seul coété,
c'est-a-dire sans qu'il soit nécessaire
d'intervenir de part et d'autre des élé-
ments & assembler, ne seront pas admis
au sens de l'alinéa a) de la présente note.
Il s'agit, en particulier, des rivets a ex-
pansion, des rivets « aveugles » et simi-
laires.

d) Les modes d'assemblage décrits ci-dessus
s'appliquent aux véhicules spéciaux, par
exemple aux véhicules isothermes, aux
véhicules frigorifiques, et aux véhicules-
citernes, dans la mesure ou ils ne sont
pas incompatibles avec les prescriptions
techniques auxquelles ces véhicules doi-
vent satisfaire eu égard & leur utilisa-
tion. Lorsqu'il n'est pas possible, pour
des raisons techniques, de fixer les élé-
ments de la facon décrite & l'alinéa a)
de la présente note les éléments consti-
tutifs pourront étre assemblés au moyen
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Artikel 45

Den Vertragsparteien wird empfohlen, mdg-
lichst viele Zollstellen im Landesinneren und
an der Grenze zur Abfertigung von TIR-
Transporten zuzulassen.

Anlage 2

Artikel 2

Absatz 1| Buchstabe a — Zusammenbau der
Bestandtelle

a) Sind Verbindungsteile (Nieten, Sdrau-

b

~

(o)
—

d

Rt

ben, Bolzen, Muttern usw.) verwendet, so
miissen sie in ausreichender Zahl von
auBen angebracht sein, ins Innere durch-
gehen und dort gut gesichert sein (z.B.
vernietet, verschweiit, mit SdlieBring
versehen, verschraubt und die Muttern
vernietet oder verschweiit). Dagegen diir-
fen herkémmliche Nieten (d.h. Nieten,
bei deren Anbringung beide Seiten der
verbundenen Teile zugdnglich sein miis-
sen) auch von innen angebracht sein.
Dessenungeachtet kann der Boden des
Laderaums durch Gewindeschneideschrau-
ben, eingeschossene Nieten oder Bolzen,
die von innen angebracht sind und im
rechten Winkel durch den Boden und die
darunterliegenden Quertrdger aus Metall
hindurchgehen, befestigt sein, sofern bei
einigen — Gewindeschneidschrauben aus-
genommen — das Ende mit der AuBlen-
seite des Quertragers planeben abschlieBt
oder mit ihm verschweiflt ist.

Die zustdndige Behdrde bestimmt, wel-
che und wieviele Verbindungsteile den
Erfordernissen nach Buchstabe a entspre-
chen miissen, wobei sie sich davon zu
iberzeugen hat, daB die verbundenen
Teile nicht verschoben und wieder in die
Ausgangslage gebracht werden konnen,
ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.
Die Wahl und das Anbringen anderer
Verbindungsteile sind freigestellt.

Verbindungsteile, die von einer Seite aus
entfernt und, ohne daB beide Seiten der
verbundenen Teile zugdnglich sind, er-
setzt werden kénnen, ohne sichtbare Spu-
ren zu hinterlassen, sind nadch Budhsta-
be a nicht zuldssig. Hierzu gehdren insbe-
sondere Spreng- und Blindnieten und
dergleichen.

Die vorstehend beschriebenen Zusam-
menbaumethoden gelten fiir Spezialfahr-
zeuge, z.B. Isolierfahrzeuge, Kihlifahr-
zeuge und Tankfahrzeuge, soweit sie mit
den technischen Erfordernissen, die sich
aus der Zweckbestimmung dieser Fahr-
zeuge ergeben, nicht unvereinbar sind.
Koénnen die Bestandteile aus technischen
Griinden nicht nach der unter Buchstabe a
beschriebenen Methode verbunden wer-
den, so kdnnen sie mit den unter Buchsta-
be ¢ genannten Verbindungsteilen zu-
sammengebaut werden, sofern die an der
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note provided that the devices used on
the inner tace of the wall are not
accessible from the outside.

Subparagraph 1 (b) — Doors and other clos-

ing systems

(a)

(b)

The device on which Customs seals can
be fixed must:

(i) be secured by welding, or by not
less than two joining devices con-
forming to subparagraph (a) of ex-
planatory note 2.2.1 (a); or

(ii) be so designed that when the load
compartment has been closed and
sealed the device cannot be removed
without leaving obvious traces.

It must also:

{(iii) incorporate holes of not less than
11 mm in diameter or slots of at
least 11 mm in length by 3 mm in
width, and

(iv) afford equal security whatever type
of seal is used.

Butt hinges, strap hinges, hinge-pins and
other devices for hanging doors and the
like must be secured in conformity with
the requirements of subparagraphs (a)
(i) and (ii) of this note. Moreover, the
various components of such devices (e.g.
hingeplates, pins or swivels) must be so
fitted that they cannot be removed or
dismantled when the load compartment
is closed and sealed without leaving
obvious traces. However, where such a
device is not accessible from outside it
will suffice if, when the door or the like
has been closed and sealed, it cannot be
detached from the hinge or similar de-
vice without leaving obvious traces.
Where a door or closure-device has
more than two hinges, only those two
hinges nearest to the extremities of the
door need to be fixed in conformity with
the requirements of subparagraph (a) (i)
and (ii) above.

Exceptionally, in the case of vehicles
having insulated load compartments, the
Customs sealing device, the hinges and
any fittings, the removal of which would
give access to the interior of the load
compartment or to spaces in which
goods could be concealed, may be fixed
to the doors of such load compartments
by means of set bolts or set screws
which are inserted from the outside but
which do not otherwise meet the require-
ments of Explanatory Note 2.2.1 (a).
subparagraph (a) above, on condition
that:

(i) the tails of the set bolts or set
screws are fixed into a tapping plate

22.1b)

des dispositifs visés a l'alinéa c) de la
présente note a condition que les dispo-
sitifs utilisés sur la face intérieure de la
paroi ne soient pas accessibles de 1'exté-
rieur.

Alinéa 1b) — Portes et aulres systémes de

fermeture

a) Le dispositif permettant l'apposition du

b)

C

-~

scellement douanier doit:

i) étre fixé par soudure ou & l'aide d’au
moins deux dispositifs d'assemblage
conformes a l'alinéa a) de la note
explicative 2.2.1 a); ou

=

étre concu de telle maniére qu'il ne
puisse, une fois le compartiment ré-
servé au chargement fermé et scellé,
étre enlevé sans laisser de traces
visibles.

Il doit aussi:

ili) comporter des trous d'au moins
11 mm de diamétre ou des fentes
d'au moins 11 mm de long sur 3 mm
de large, et

iv) présenter une sureté égale quel que
soit le type de scellement utilisé.

Les charniéres, pentures, gonds et autres
dispositfs d'attache des portes, etc. de-
vront étre fixés conformément aux pres-
criptions de l'alinéa a) i) et ii) de la pré-
sente note. De plus, les différentes par-
ties constitutives du dispositif d’attache
(axes ou tigesdes charniéres ou des gonds,
par exemple) seront agencées de maniére
a ne pas pouvoir étre enlevées ou démon-
tées sans laisser detraces visibleslorsque
le compartiment réservé au chargement
est fermé et scellé. Toutefois, lorsque le
dispositif d’attache n'est pas accessible
de I'extérieur, il suffira que la porte, etc.,
une fois fermée et scellée, ne puisse
étre retirée de ce dispositif sans laisser
de traces visibles. Lorsque la porte ou le
systéme de fermeture comporte plus de
deux gonds, seuls les deux gonds qui sont
les plus proches des extrémités de la por-
te doivent étre fixés conformément aux
prescriptions de l'alinéa a) i) et ii) ci-
dessus.

Exceptionnellement, dans le cas des véhi-
cules munis de compartiments calorifu-
gés réservés au chargement, le dispositif
de scellement douanier, les charniéres et
les autres piéces dont l'enlévement per-
mettrait d'accéder & l'intérieur du com-
partiment réservé au chargement ou a
des espaces dans lesquels des marchan-
dises pourraient étre cachées, peuvent
étre fixées aux portes de ce comparti-
ment réservé au chargement par des bou-
lons ou des vis qui sont introduits depuis
I'extérieur, mais qui ne satisfont pas par
ailleurs aux exigences de l'alinéa a) de
la note explicative 2.2.1 a) ci-dessus, sous
réserve:

i) que les pointes des boulons ou des
vis soient ancrées dans une plaque
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Innenwand verwendeten Verbindungstei-
le von aulen nicht zugénglich sind.

221 b) Absatz 1 Buchstabe b — Tiiren und andere
AbschluBleinrichtungen
a) Die Vorrichtung, die das Anbringen

b)

c)

eines Zollverschlusses ermoglicht, muf

1) angeschweifit oder mit mindestenszwei
unter Buchstabe a der Erlduterung
2.2.1 a beschriebenen Verbindungstei-
len befestigt sein oder

ii) so beschaffen sein, daB sie, nachdem
der Laderaum geschlossen und mit
einem ZollverschluB versehen wor-
den ist, nicht entfernt werden kann,
ohne sichtbare Spuren zu hinterlas-
sen.

Sie muB ferner

iii) Offnungen von mindestens 11 mm
Durchmesser oder Schlitze von min-
destens 11 mm Linge und 3 mm Brei-
te besitzen und

iv) bei jeder Art ZollverschluB}, die ver-
wendet wird, gleichermaBen sicher
sein.

Scharniere, Tirbdnder, Angeln und an-
dere Vorrichtungen zum Anschlagen von
Tiren usw. miissen nach den Vorsdhriften
des Buchstabens a Ziffern i und ii an-
gebracht sein. AuBerdem mussen die Be-
schlagteile (z. B. Platten, Stifte, Angeln)
so gesichert sein, daB sie, nachdem der
Laderaum geschlossen und mit einem
Zollverschluf versehen worden ist, nicht
entfernt oder ausgebaut werden kénnen,
ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen. Ist
dagegen die Anschlagvorrichtung von
auBen nicht zugidnglich, so geniigt es,
wenn z. B. die Tiir, nachdem sie geschlos-
sen und mit einem ZollverschluB verse-
hen worden ist, von der Vorrichtung nicht
geldst werden kann, ohne sichtbare Spu-
ren zu hinterlassen. Besitzt eine Tiir oder
AbschluBeinrichtung mehr als zwei An-
geln, so missen nur die beiden Angeln,
die den Tirenden am ndchsten sind, nach
den Vorsdiriften des Buchstabens a Zif-
fern i und ii dieser Erlduterung befestigt
sein.

Bei Fahrzeugen mit wéarmeisoliertem La-
deraum koénnen ausnahmsweise das Zoll-
verschlufisystem, die Scharniere und die
anderen Teile, deren Entfernung den Zu-
gang zum Inneren des Laderaums oder
zu etwaigen Verstecken gestatten wiirde,
an den Tiiren des Laderaums mit Bolzen
oder Schrauben befestigt sein, die von
auflen angebracht werden, aber sonst den
Bedingungen des Buchstabens a der Er-
lauterung 2.2.1 a nicht entsprechen, vor-
ausgesetzt, daB

i) das Ende der Bolzen oder Schrauben
in einer mit Gewinden versehenen
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or similar device fitted behind the
outer layer or layers of the door
structure; and

the heads of the appropriate num-
ber of set bolts or set screws are
so welded to the Customs sealing
device, hinges etc., that they are
completely deformed and that the
set bolts or set screws cannot be
removed without leaving visible
signs of tampering.'}

(ii)

The term “insulated load compartment”
is to be taken to include refrigerated
and isothermic load compartments.

Vehicles comprising a large number of
such closures. as valves, stopcodks,
manhole covers, flanges and the like
must be designed so as to keep the
number of Customs seals to a minimum.
To this end, neighbouring closures must
be interconnected by a common device
requiring only one Customs seal, or
must be provided with a cover meeting
the same purpose.

Vehicles with opening roofs must be
constructed in such a manner as to per-
mit sealing with a minimum number of
Customs seals.

Subparagraph 1 {c) — Ventilation apertures

(a)

(b)

(<)

(d

~

(e)

Their greatest dimension must, in prin-
ciple, not exceed 400 mm.

Apertures permitting direct access to
the load compartment, must be obstruc-
ted by means of wire gauze or perfo-
rated metal screens (maximum dimension
of holes: 3 mm in both cases) and pro-
tected by welded metal lattice work
{maximum dimension of holes: 10 mm).

Apertures not permitting direct access to
the load compartment (e.g. because of
elbow or baffle-plate systems) must
be provided with the same devices, in
which, however, the dimensions of the
holes may be as much as 10mm and
20 mm respectively.

Where openings are made in sheets, the
devices referred to in subparagraph (b)
of this note must in principle be pre-
scribed. However, blocking decives in the
form of a perforated metal screen fitted
outside, and wire or other gauze fitted
inside, will be allowed.

Identical non-metal devices may be al-
lowed provided that the holes are of the
requisite dimensions and the material
used is strong enough to prevent the
holes from being substantially enlarged
without visible damage. In addition, it
must be impossible to replace the ven-

1) See sketch No. 1 appended to this annex

d

—

e)

2.2.1 ¢)-1

taraudée ou dans un dispositif sem-
blable monté derriére le panneau
extérieur de la porte, et

ii} que les tétes d'un nombre approprié
de ces boulons ou de ces vis soient
soudées au dispositif de scellement
douanier, aux charniéres, etc., de telle
maniére qu'elles soient compléte-
ment déformées et que I'on ne puisse
enlever ces boulons ou ces vis sans
laisser de traces visibles.?)

Le terme « compartiment calorifugé ré-
servé au chargement » doit étre interprété
comme s'appliquant aux compartiments
frigorifiques et isothermes réservés aux
chargements.

Les véhicules comportant un nombre im-
portant de fermetures telles que vannes,
robinets, trous d’homme, flasques, etc.,
seront aménagés de maniére a limiter,
autant que possible, le nombre des scelle-
ments douaniers. A cet effet, les ferme-
tures voisines les unes des autres seront
reliées par un dispositif commun exi-
geant un seul scellement ou pourvues
d’'un couvercle répondant au méme but.

Les véhicules a toit ouvrant serout cons-
truits de maniére a limiter autant que
possible le nombre de scellements doua-
niers.

Alinéa 1 ¢} — Ouvertures de ventilation

a) Leur dimension maximale ne devra, en

principe, pas dépasser 400 mm.

b} Les ouvertures qui pourraient permettre

d

€

-

—

—

l'accés direct au compartiment réservé
au chargement seront obstruées par une
toile métallique ou une plaque métalli-
que perforée (dimension maximale des
trous: 3 mm dans les deux cas) et seront
protégées par un grillage métallique
soudé (dimension maximale des mailles:
10 mm).

Les ouvertures ne permettant pas l'accés
direct au compartiment réservé au char-
gement (grice & des systémes & coudes
ou & chicanes, par exemple) seront pour-
vues des mémes dispositifs, les dimen-
sions des trous et mailles pouvant toute-
fois aller jusqu'a 10 et 20 mm respective-
ment.

Lorsque des ouvertures seront pratiquées
dans des badhes, les dispositifs mention-
nés a lalinéa b) de la présente note se-
ront en principe exigés. Cependant, les
systémes d'obturation constitués par une
plaque métallique perforée placée a I'ex-
térieur et une toile métallique ou en
autre matiére, fixée a l'intérieur, seront
admis.

Des dispositifs identiques non métalliques
pourront étre admis & condition que les
dimensions des trous et des mailles soient
respectées et que le matériau utilisé soit
suffisamment résistant pour que ces trous
ou ces mailles ne puissent pas étre agran-
dis sensiblement sans détérioration visi-

1) Voir croquis no 1 joint & cetle annexe
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Platte oder einer dhnlichen hinter der
Auflenwand der Tiir befestigten Vor-
richtung verankert ist und

ii) die Kopfe dieser Bolzen oder Schrau-
ben in ausreichender Zahl mit dem
ZollverschluBsystem, den Scharnieren
usw. so verschweift sind, da sie
vollsténdig verformt sind und die
Bolzen oder Schrauben nicht entfernt
werden konnen, ohne sichtbare Spu-
ren zu hinterlassen.?)

Der Ausdruck ,warmeisolierter Laderaum”
umfaBt Laderdaume mit Kiihl- oder War-
meanlage.

d

-~

Fahrzeuge mit zahlreichen Verschliissen
wie Ventilen, Hihnen, Mannlochdeckeln,
Flanschen usw. miissen so beschaifen
sein, daB die Zahl der erforderlichen Zoll-
verschliisse moglichst gering ist. Zu die-
sem Zweck missen benachbarte Ver-
schllisse an eine gemeinsame Vorrichtung
angeschlossen sein, fiir die ein einziger
Zollverschluss genligt, oder mit einer Ab-
deckung versehen sein, die dem gleichen
Zweck dient.

e} Fahrzeuge mit Schiebedach miissen so
gebaut sein, daB die Zahl der erforder-
lichen Zollverschliisse méglichst gering
ist.

Absatz 1 Buchstabe ¢ — Liftungséfinungen

a) Thre grofte Weite darf grundsatzlich
400 mm nicht tiberschreiten.

b) Offnungen, die einen unmittelbaren Zu-
gang zum Laderaum gestatten, missen
mit einem Drahtgeflecht oder einem
durchlochten Blech (gréfte Weite der Ma-
schen oder Locher 3mm) versperrt und
durch ein geschweifites Metallgitter
{grofte Weite der Maschen 10 mm) ge-
schiitzt sein.

c) Offnungen, die keinen unmittelbaren
Zugang zum Laderaum gestatten (z.B.
bei Verwendung von Liftungskanélen,
die aus gebogenen Rohren bestehen oder
Sperreinrichtungen besitzen), missen mit
den gleichen Vorrichtungen versehen
sein, wobei aber die Loch- oder Maschen-
weite 10 mm bzw. 20 mm betragen darf.

d) Wenn die Uffnungen in Schutzdecken
angebracht sind, werden grundsitzlich die
Vorrichtungen nach Buchstabe b verlangt.
Doch sind Sperrvorrichtungen in Form
eines an der AuBenseite angebrachten
durchlochten Blechs und eines an der
Innenseite angebrachten Geflechts aus
Draht oder anderem Material gestattet.

e

—

Gleichartige Vorrichtungen aus ande-
rem Material als Metall sind zulassig,
wenn die Loch- oder Maschenweite den
festgesetzten MaBen entspricht und das
verwendete Material geniigend wider-
standsfdhig ist, damit die Locher bzw.
Maschen ohne sichtbaren Schaden nicht

1) Siehe Zeichnung 1 dieser Anlage
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tilation device by working from one
side of the sheet only.

2.2.1 {c)—2 Subparagraph 1 {c) — Drainage apertures -

23
233

2.36 (a)

276 (b)

(a) Their greatest dimension must, in prin-
ciple, not exceed 35 mm,

(b) Apertures permitting direct access to the
load compartment must be provided
with the devices described in subpara-
graph (b) of explanatory note2.2.1 {c)—1
for ventilation apertures.

(¢) When drainage apertures do not permit
direct access to the load compartment,
the devices referred to in subparagraph
{b) of this note will not be prescribed,
on condition that the apertures are
provided with a reliable baffle system
readily accessible from inside the load

compartment.
Article 3
Paragraph 3 — Sheets made up of several
pieces

{a) The several pieces constituting one sheet
may be made of different materials con-
forming to the provisions of annex 2,
article 3, paragraph 2.

(b) Any arrangement of the pieces which
adequately guarantees security will be
allowed in making up the sheet, on
condition that the pieces are assembled
in conformity with the requirements of
annex 2, article 3.

Subparagraph 6 (a) — Vehicles with sliding
rings

Metal securing rings sliding on metal bars
fixed to the vehicles are acceptable for the
purpose of this paragraph (see sketch No. 2
appended to this annex) provided that:

(a) the bars are affixed to the vehicle at
maximum spacings of 60 cms and in such
a manner that they cannot be removed
and replaced without leaving obvious
traces;

(b) the rings are made with a double hoop
or equipped with a central bar and made
in one piece without the use of weld-
ing; and

(¢) the sheet is fixed to the vehicle in
strict compliance with the conditions set

forth in annex 2, article 1 (a) of this
Convention.

Subparagraph 6 (b} — Permanently-secured
sheets

Where one or more edges of the sheet are
permanently attached to the body of the
vehicle, the sheet shall be held in place by

one or more strips of metal or other suitable

material secured to the body of the vehicle

221 ¢)~2

23
233

2356 a)

2.3.6b)

ble. En outre le dispositif d'aération ne
doit pas pouvoir étre remplacé en agis-
sant d'un seul c6té de la bache.

Alinéa 1 ¢} — Ouvertures d'écoulement

a) Leur dimension maximale ne devra pas,
en principe, dépasser 35 mm.

b} Les ouvertures permettant l'accés direct
au compartiment réservé au chargement
seront pourvues des dispositifs indiqués
a l'alinéa b) de la note explicative
2.2.1 ¢)—1 pour les ouvertures de venti-
lation.

2]
~—

Lorsque les ouvertures d'écoulement ne
permettront pas laccés direct au com-
partiment réservé au chargement, les dis-
positifs visés & 1'alinéa b) de la présente
note ne seront pas exigés, & condition
que les ouvertures soient pourvues d'un
systéme sir de chicanes, facilement acces-
sible de l'intérieur du compartiment ré-
servé au chargement.

Article 3

Paragraphe 3 — Baches faites de plusieurs
piéces

a) Les diverses piéces d'une méme bache
peuvent étre faites de matériaux diffé-
rents, satisfaisant aux dispositions du pa-
ragraphe 2 de l'article 3 de I'annexe 2.

b} Dans la confection de la bache, toute dis-
position des piéces donnant des garanties
de sécurité suffisantes sera admise, a
condition que l'assemblage soit réalisé
conformément aux prescriptions de l'ar-
ticle 3 de I'annexe 2.

Alinéa 6 a} — Véhicules & anneaux coulis-
sants

Des anneaux de fixation en métal coulissant
sur les barres métalliques fixées aux véhi-
cules sont acceptables aux fins du présent
paragraphe (voir croquis n° 2 joint a la pré-
sente annexe) a condition

a) que les barres soient fixées au véhicule
a des intervalles maximaux de 60 cm, de
telle maniére qu'on ne puisse les enlever
et les remettre en place sans laisser de
traces visibles;

b) que les anneaux soient faits d'une double
boucle ou pourvus d'une barre centrale
et qu'ils soient fabriqués d'une seule
piéce sans soudure;

c

~—

que la bache soit fixée au véhicule d'une
facon qui satisfasse strictement ala condi-
tion énoncée & l'alinéa a) de l'article pre-
mier de l'annexe 2 a la présente Con-
vention.

Alinéa 6 b — Baches attachées de manidre
permanente

Lorsqu'un ou plusieurs bords de la bache
sont fixés de maniére permanente & la car-
rosserie du véhicule, la bache sera maintenue
par une bande ou des bandes de métal ou de
tout autre matériau approprié, ancrées a la
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2.3.6 a)

23.6Db).

wesentlich vergréfert werden konnen.
Ferner darf die Liftungsvorrichtung nicht
ersetzt werden konnen, wenn nur von
einer Seite der Schutzdecke aus.Zugang
besteht.

Absaiz 1 Buchstabe c — AbfluBéifnungen

a) Thre grofite Weite darf grundsatzlich
35 mm nicht tiberschreiten.

b) Uffnungen, die einen unmittelbaren Zu-
gang zum Laderaum gestatten, miissen
mit den Vorrichtungen versehen sein, die
fiir Liftungséffnungen nach Budhstabe b
_der Erlduterung 2.2.1 c)—1 vorgeschrieben
sind.

¢) Wenn die AbfluBoifnungen keinen un-
mittelbaren Zugang zum Laderaum ge-
statten, werden die Vorrichtungen nach
Buchstabe b dieser Erlduterung nicht ver-
langt, sofern die Uffnungen mit einer zu-
verldssigen Sperreinrichtung versehen
sind, die von der Innenseite des Lade-
raums leicht zugdnglich ist.

Arlikel 3

Absatz 3 — Aus mehreren Stiicken zusam-
mengeselzte Schutzdecken

a) Die einzelnen Stiicke einer Schutzdecke
konnen aus verschiedenen Stoffen be-
stehen, die den Vorschriften des Artikels
3 Absatz 2 der Anlage 2 entsprechen.

b) Bei der Herstellung der Schutzdecke ist
jede Anordnung der einzelnen Stiicke zu-
ldssig, die eine ausreichende Sicherheit
gewahrleistet, sofern die Sticke nach
den Vorschriften des Artikels 3 der An-
lage 2 zusammengesetzt sind.

Absalz 6 Buchstabe a ~— Fahrzeuge mit Gleit-
ringen

Befestigungsringe aus Metall, die iber die
an den Fahrzeugen angebrachten Metalistan-
gen gleiten, sind fiir die Zwecke dieses Ab-

satzes zuldssig (siehe Zeichnung 2 dieser
Anlage), sofern

a) die Stangen in Abstinden von nicht
mehr als 60cm am Fahrzeug befestigt
sind, und zwar so, daB sie nicht entfernt
und wieder angebracht werden kdnnen,
ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen;

b

~—

die Ringe aus einer Doppelschleife be-
stehen oder mit einem Mittelsteg ver-
sehen und in einem Stiick ohne Schwei-
Bung hergestelit sind;

¢) die Schutzdecke am Fahrzeug in einer
Weise befestigt ist, die genau der in Ar-
tikel 1 Buchstabe a der Anlage 2 festge-
legten Bedingung entspricht.

Absatz 6 Buchstabe b — Dauerhalit befestigte
Schutzdecken

Ist ein Rand oder sind mehrere Rander der
Schutzdecke auf Dauer an der Karosserie des
Fahrzeugs befestigt, so mufl die Schutzdecke
mit einem Band oder Bandern aus Metall
oder einem anderen geeigneten Material ge-
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2.3.11 (c)
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by joining devices meeting the requirements
of subparagraph (a) of note 2.2.1 (a} of this
annex.

Paragraph 9 — Textile-cored steel fastening
ropes

For purposes of this paragraph, ropes com-
prising a textile core surrounded by six
strands consisting solely of steel wire and
completely covering the core will be allow-
ed on condition that the ropes (without
taking into account the transparent plastic
sheath, if any) are not less than 3 mm in
diameter.

Subparagraph
flaps

11 {(a) — Sheet-tensioning

The sheets of many vehicles are provided on
the outside with a horizontal flap pierced by
eyelets running along the length of the side
of the vehicle. Such flaps, known as ten-
sioning flaps, are used to tauten the sheet
by means of tensioning cords or similar de-
vices. Such flaps have been used to conceal
horizontal slits made in the sheets giving
improper access to the goods carried in the
vehicle. It is therefore recommended that
the use of flaps of this type should not be
allowed. The following devices may be used
instead:

(a) tensioning flaps of similar design fixed
on the inside of the sheet; or

(b

small individual flaps each pierced by
one eyelet secured to the outside sur-
face of the sheet and spaced at such
distances as will permit an adequate
tensioning of the sheet.

Alternatively, it may be possible in certain
cases to avoid the use of tensioning flaps
on sheets.

Subparagraph 11 {c} — Sheet thongs

The following materials are regarded as
suitable for making thongs:

(a) leather;

(b) non-tensile textile materials including
plastic-covered or rubberized cloth,
provided that such materials cannot
after severance be welded or reconsti-
tuted without leaving obvious traces.
Furthermore, the plastic material used
to cover thongs shall be transparent
and smooth-surfaced.

2.3.11 (¢)—2 The device shown in sketch No. 3 appended

to this annex meets the requirements of the
last part of annex 2, article 3, paragraph 11.
It also meets the requirements of annex 2,
article 3, paragraph 6.

239

2.3.11 a)

23.11¢c)

2.3.11 ¢)—1

23.11 ¢)=2

carrosserie du véhicule par des dispositifs
d'assemblage satisfaisant aux exigences de
l'alinéa a) de la note 2.2.1 a) de la présente
annexe.

Paragraphe 9 — Cébles de fermeture en acier
avec ame en textile

Sont admissibles, au titre de ce paragraphe,
les cables constitués par une dme enmatiére
textile entourée de six torons constitués
uniquement de fils d'acier et recouvrant
entiérement l'ame, & condition que le dia-
métre de ces cables soit d'au moins 3 mm
(sans tenir compte, éventuellement, d'une
gaine en matiére plastique transparente).

Alinéa 11 a) — Rabat de tension des baches

Sur de nombreux véhicules, Ja bache est mu-
nie a l'extérieur d'un rabat horizontal
percé d'oeillets s’étendant le long de la pa-
roi latérale du véhicule. Ces rabats, appelés
rabats de tension, sont destinés & permettre
de tendre la bache a l'aide de cordes ou de
dispositifs semblables. Ces rabats ont été
utilisés pour cacher des entailles horizonta-
les pratiquées dans les baches, qui permet-
taient d'accéder de maniére illicite aux
marchandises transportées dans le véhicule.
C'est pourquoi il est recommandé de ne
pas autoriser l'utilisation de rabats de ce
type. Ils peuvent étre remplacés par les dis-
positifs suivants:

a) rabats de tension d'un type semblable,
fixés a l'intérieur de la bache; ou

b) petits rabats individuels percés chacun
d'un oeillet, fixés sur la face extérieure
de la bache et répartis a des intervalles
tels qu'ils permettent de tendre la bache
de maniére satisfaisante.

Une autre solution, possible dans certains
cas, consiste a éviter l'utilisation des ra-
bats de tension sur le baches.

Alinéa 11 c¢).— Laniére des baches

Les matiéres suivantes sont considérées
comme convenant pour la confection des la-
niéres:
a) cuir;

b) matiéres textiles non extensibles, y com-
pris le tissu plastifié ou caoutchouté, a
condition qu'elles ne puissent étre sou-
dées ou reconstituées aprés rupture sans
laisser de traces visibles. En outre la ma-
tiére plastique de recouvrement des la-
niéres sera transparente et sa surface se-
ra lisse.

Le dispositif faisant 1'objet du croquis n°.3
joint & la présente annexe répond aux pres-
criptions de la derniére partie du paragra-
phe 11 de l'article 3 de l'annexe 2. Il ré-
pond aussi aux prescriptions du paragraphe6
de I'article 3 de I'annexe 2.
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halten werden, wobei das Band durch Ver-
bindungsteile, die den Bedingungen des Buch-
stabens b der Erlduterung 2.2.1 a entsprechen,
mit der Karosserie des Fahrzeugs verbunden
ist.

Absatz 9 — Stahldrahtseile mit Textilseele

Zulassig sind auch Seile mit einer Textil-
seele, die von sechs Litzen aus Stahldraht so
umwunden ist, das die Seele vollstdndig be-
deckt ist, sofern der Durchmesser des Seils
{ohne einen etwa vorhandenen durchsichti-
gen Kunststoffiiberzug) mindestens 3 mm be-
tragt.

Absatz 11 Buchstabe a — Spanniiberiall bei
Schutzdecken

Bei vielen Fahrzeugen hat die Schutzdecke
an der AuBenseite einen horizontalen Uber-
fall mit Usen, der sich entlang der Seiten-
wand des Fahrzeugs erstreckt. Dieser Uber-
fall, der als Spanniiberfall bezeichnet wird,
ermoglicht es, die Schutzdecke mit Seilen
oder &ahnlichen Vorrichtungen zu spannen.
Diese Uberfalle sind dazu benutzt worden,
horizontale Einschnitte in der Schutzdecke
zu verbergen, durch die man sich wider-
rechtlich Zugang zu den im Fahrzeug befor-
derten Waren verschafft hat. Es wird deshalb
empfohlen, die Verwendung von Uberféllen
dieser Art nicht zuzulassen. Statt dessen las-
sen sich insbesondere folgende Vorrichtun-
gen verwenden:

a) Spanniiberfélle &hnlicher Art, die an der
Innenseite der Schutzdecke befestigt wer-
den, oder

b) kleine einzelne Uberfdlle mit je einer
Use, die an der AuBenseite der Schutz-
decke befestigt werden, und zwar in Ab-
stdnden, die ein zufriedenstellendes Span-
nen der Schutzdecke gewahrleisten.

In gewissen Fallen 148t sich die Verwendung
von Spanniiberfallen bei Schutzdecken auch
ganz vermeiden.

Absatz 11 Buchstabe ¢ — Schutzdedken-Rie-
men

Fiir die Herstellung der Riemen werden fol-
gende Stoffe als geeignet angesehen:

a) Leder,

b} nichtdehnbare Spinnstoffwaren, ein-
schlieBlich kunststoff- oder kautschukbe-
beschichteter Gewebe, sofern sie nach
Durchtrennung nicht wieder zusammen-
geschweiBt oder zusammengefiigt werden
konnen, ohne sichtbare Spuren zu hinter-
lassen. AuBerdem muf der Kunststoff-
iberzug der Riemen durchsichtig und an
der Oberfliche glatt sein.

Die in Zeichnung 3 dieser Anlage abgebilde-
te Vorrichtung entspricht den Vorsdhriften
der Anlage 2 Artikel 3 Absatz 11 Satz 3.
Sie entspricht auch den Vorschriften der An-
lage 2 Artikel 3 Absatz 6.
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Annex 3
Approval procedure

1. Annex 3 provides that the competent
authorities of a Contracting Party may
issue a certificate of approval in respect of
a vehicle constructed within its territory
and that no additional approval procedures
shall be applied in respect of such a vehicle
in the country where it is registered or, as
the case may be, where the owner is resi-
dent.

2. These provisions are not intended to
restrict the right of the competent authori-
ties of the Contracting Party where the
vehicle is registered or where the owner is
resident to require the production of such a
certificate of approval either at importation
or subsequently for purposes connected with
the registration or control of the vehicle or
with similar legal requirements.

Procedure for endorsement of the certificate
of approval

When an endorsement concerning defects is
to be cancelled after the vehicle has been
restored to a satisfactory state, it is suffi-
cient to state, under item No. 11 provided
for the purpose, “Defects rectified” f{ollowed
by the name, signature and stamp of the
competent authority concerned.

3.0.17

3.0.20

Annexe 3
Procédure d'agrément

1. L'annexe 3 dispose que les autorités
compétentes d'une Partie contractante peu-
vent délivrer un certificat d'agrément pour
un véhicule fabriqué sur le territoire de la-
dite Partie et que ce véhicule ne serasoumis
a aucune procédure d'agrément supplémen-
taire dans le pays ou il est immatriculé, ou
dans le pays ou son propriétaire est domi-
cilié, selon le cas.

2, Ces dispositions ne visent pas a limiter
le droit que les autorités compétentes de'la
Partie contractante ou le véhicule est imma-
triculé, ou sur le territoire de laquelle son
propriétaire est domicilié, ont d'exiger la
présentation d'un certificat d'agrément,
soit & l'importation, soit ultérieurement a
des fins liées a I'immatriculation ou au con-
trole du véhicule ou a des formalités analo-
gues.

Procédure d'annotation du certificat d'agré-
ment

Pour annuler une mention relative a des
détectuosités lorsque le véhicule aura été
remis dans un état satisfaisant, il suffira
d'apposer, dans la rubrique no 11 prévue a
cet effet, la mention «Défectuosités répa-
rées », le nom, la signature et le cachet de
l'autorité compétente intéressée.
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3.0.17

3.0.20

Anlage 3

Zulassungsverfahren

(1) Anlage 3 sieht vor, daB die zustindigen
Behorden einer Vertragspartei fiir ein im
Gebiet dieser Vertragspartei hergestelites
Fahrzeug ein VerschluBanerkenntnis (Zulas-
sungsbescheinigung) ausstellen kénnen und
daB sich in dem Land, in dem das Fahrzeug
zum Verkehr zugelassen wird, oder in dem
der Eigentliimer seinen Sitz hat, jedes wei-
tere Zulassungsverfahren eriibrigt.

(2) Diese Bestimmungen schrdnken nicht das
Recht der zustindigen Behdérden der Ver-
tragspartei ein, in deren Gebiet das Fahrzeug
zum Verkehr zugelassen wird oder der Ei-
gentliimer seinen Sitz hat, bei der Einfuhr
oder spiter im Zusammenhang mit der Zu-
lassung zum Verkehr oder der zollamtlichen
Uberwachung des Fahrzeugs oder ahnlichen
Formlichkeiten die Vorlage eines Verschlufl-
anerkenntnisses (Zulassungsbescheinigung)
zu verlangen.

Verfahren fiir die Anbringung von Vermer-
ken auf dem VerschluBanerkenntnis (Zulas-
sungsbescheinigung}

Um nach zufriedenstellender Instandsetzung
des Fahrzeugs einen Vermerk iiber festge-
stellte Mangel zu 16schen, genitigt es, daB die
betreffende zustindige Behorde im Feld 11
den Vermerk ,Maéingel behoben”, ihren Na-
men, ihre Unterschrift und ihren Stempel
einsetzt.
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Sketch No. 1 Croquis no 1 Zeichnung 1
Example of hinge and Customs sealing Exemple de charniére et de dispositif Schamiere"und Zollverschlusysteme
device on doors de scellement dounanier pour les fiir Tur(a:n von Fahrzeugfn
of vehicles having insulated portes de vehicules munis de mit wirme-isolierten Laderdumen
load compartments compartiments de chargement
calorifuges

Hinge blade
Lame de charniére
Scharnierplatte

Tapped metal plate
Plaque métallique taraudée
Metallplatte mit Gewinde

Head of bolt or screws fully welded and completely
deformed

Téte de boulon ou de vis entiérement soudée et
complétement déformée

Verschweiliter Bolzen oder Schraubenkopf mit
angeglichenen Réandern

Hinge Charniere Scharnier
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Customs sealing device

@ Door

® Pivoting section
@ Pivot bush

® Pivot

® Set-screw head completely deformed
by welding, Not accessible when
door sealed

® Lever
@ Holes for Customs seals
Back plate

® Head of set-bolt or set-screw com-
pletely deformed by welding

@ Tapped metal plate
@ Insulating material

noch Zeichnung 1

537

- ©
7 z3
‘ /-:\) o)
/
7%
| MI‘ ?@\\ . °
i ‘i’uﬁ,: \\\\\>\\\_\'_'!3:) ®
’ﬂ)“”%\\‘/ “T
I | | 7 —o
T
n |

Dispositif de scellement douanier

@ Porte

@ Partie pivotante

(® Tourillon de la partie pivotante
@ Pivot

(® Téte de vis de fixalion compléte-
ment déformée par soudage, inac-
cessible quand la porte est scellée,

® Levier
@ Orifices pour scellement douanier
Plaque de fixation -

(® Téte de boulon ou de vis de fixa-
tion complétement déformée par
soudage.

@ Plaque métallique taraudée
@ Isolation

ZollverschluBsystem

® Tir

(@ Scwenkbarer Teil

(® Drehzapfen des schwenkbaren Teils
@ Schwenkachse

(® Befestigungschraubenkopf mit durch
den SchweiBvorgang angeglichenen
Randern, bei verschlossener Tir
unzuganglich

® Hebel

@ OUffnungen fiir Zollverschliisse

Befestigungsplatte

® Befestigungsbolzen oder -schrauben-
kopf mit durch den Schweifivorgang
angeglichenen Randern

(@ Metallplatte mit Gewinde
® Isolierung
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Sketch No. 2 Croquis no 2 Zeichnung 2
Sheeted vehicles with sliding rings Vehicules biches a anneaux Fahrzeuge mit Schutzdecken und
coulissants Gleitringen

First possibility:
Premiére variante:
1. Méglichkeit:

(@ Double hooped ring
Anneau a double boucle
Doppelschleife

@ Metal bar
Barre métallique
Metallstange

® Fastening wire
Céble de fixation
Befestigungsseil

Second possibility:
Deuxiéme variante:
2. Méglichkeit:

Alternative ring with centre bar
Anneau a barre centrale
Ring mit Mittelsteg

|

Bar attachment points
Points de fixation de la barre
Befestigungspunkte der Stange
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Sketch No. 3

Example of a device for fastening
vehicle sheets

The device illustrated below meets
the requirements of the last part of
paragraph 11 of annex 2, article 3. It
also meets the requirements of annex
2, article 3, paragraph 6.

Croquis n° 3

Exemple de dispositif de fermeture
d‘une bache de vehicule

Le dispositif reproduit ci-dessous
répond aux prescriptions du dernier
alinéa du paragraphe 11 de Yarticle 3
de l'annexe 2. Il répond aussi aux
prescriptions du paragraphe 6 de Yar-

ticle 3 de l'annexe 2.

Sheet
Bache
Schutzdecke
N
Sheet-fastening rope
Céable de fermeture
Seil zur Befestigung der Schutzdecke
i
Securing ring
Anneau de fixation /
Befestigungsring §
Part of Sheet
Partie de bache &
Schutzdecke
Eyelets / l
Oeillets \ i
Osen
Metal bar, riveted
Barre métallique, rivée
Metallschiene, vernietet
Wall
Paroi
' Wand

Zelchnung 3

Beisplel einer Vorrichtung
zur Befestigung von Schutzdecken

Die abgebildete Vorrichtung ent-
spricht den Vorschriften der Anlage 2
Artikel 3 Absatz 11 Satz 3. Sie ent-
spricht auch den Vorsdiriften der An-
lage 2 Artikel 3 Absatz 6.
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Sketch No. 4

Device for fastening sheets

The device illustrated below meets
the requirements of annex 2, article 3,

subparagraph 6 (a),

Securing ring
Anneau de fixation
Befestigungsring

Fastening rope
Cable de fermeture
Befestigungsseil

Sheet
— Bache

Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1979, Teil II

Croquis no 4 Zeichnung 4
Dispositif de fermeture d'une bache Vorrichtung zur Befestigung einer
Schutzdedke
Le dispositif reproduit ci-dessous Die abgebildete Vorrichtung ent-

répond aux prescriptions de l'alinéa a) spricht den Vorsdiriften der Anlage 2
du paragraphe 6 de I'article 3 de 'an-  Artikel 3 Absatz 6 Buchstabe a.
nexe 2.

Schutzdecke

Iron girder Floor
Membrure en fer Plancher
Eisentrdger Boden
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Anlage 7

541

Anlage iiber die Zulassung von Behdltern

Annex 7

Annex regarding approval of containers

Annexe 7

Annexe relative a I'agrément des conteneurs

Part 1

Regulations on technical
conditions applicable to
containers which may be accepted
for international transport under
customs seal

Article 1
Basic principles

Approval for the international
transport of goods under Customs
seal may be granted only to contai-
ners constructed and equipped in such
a manner that:

(a) no goods can be removed from, or
introduced into, the sealed part
of the container without leaving

visible traces of tampering or
without breaking the Customs
seal;

(b

—

Customs seals can be simply and
effectively affixed to them;

(c) they contain no concealed spaces
where goods may be hidden;

(d) all spaces capable of holding
goods are readily accessible for
Customs inspection.

Article 2
Structure of containers

1. To meet the requirements of ar-
ticle 1 of these Regulations:

(a) the constituent parts of the con-
tainer (sides, floor, doors, roof,
uprights, frames, cross-pieces,
etc.) shall be assembled either by
means of devices which cannot be
removed and replaced from the
outside without leaving visible
traces or by such methods as will
produce a structure which cannot
be modified without leaving vis-
ible traces. When the sides,
floor, doors and roof are made up
of wvarious components, these
shall meet the same requirements
and be of sufficient strenght;

Premiére partie

Réglement sur les conditions
techniques applicables aux
conteneurs pouvant étre admis
au transport international
sous scellement douanier

Article premier
Principes fondamentaux

Seuls pourront étre agréeés pour le
transport international de marchandi-
ses sous scellement douanier les con-
teneurs construits et aménagés de
telle facon:

a) qu'aucune marchandise ne puisse
étre extraite de la partie scellée
du conteneur ou y étre introduite
sans laisser de traces visibles d'ef-
fraction ou sans rupture du scelle-
ment douanier;

b) qu'un scellement douanier puisse

y étre apposé de maniére simple

et efficace;

c) qu'ils ne comportent aucun espace
caché permettant de dissimuler des

marchandises;

que tous les espaces suceptibles de
contenir des marchandises soient
facilement accessibles pour les vi-
sites douaniéres.

—-—

d

—

Arxticle 2
Structure des conteneurs

1. Pour répondre aux prescriptions
de l'article premier du présent Régle-
ment:

a) les éléments constitutifs du conte-
neur (parois, plancher, portes, toit,
montants, cadres, traverses, etc.)
seront assemblés soit au moyen de
dispositifs ne pouvant étre enlevés
et remis en place de l'extérieur
sans laisser de traces visibles, soit
selon des méthodes ayant pour
effet de constituer un ensemble ne
pouvant étre modifié sans laisser
de traces visibles. Si les parois, le
plancher, les portes et le toit sont
constitués d'éléments divers, ces
éléments devront répondre aux
mémes prescriptions et &tre suffi-
samment résistants;

Teil I

Vorsdhriiten iiber die technischen
Bedingungen fiir Behdlter,
die zum internationalen Transport
unter Zollverschluf zugelassen
werden kénnen

Artikel 1
Grundsitze

Zum internationalen Warentrans-
port unter ZollverschluB werden nur
Behalter zugelassen, die so gebaut
und eingerichtet sind, daff

a) dem  zollamtlich verschlossenen
Teil des Behalters keine Waren
entnommen oder in ihn hineinge-
bracht werden kénnen, ohne sicht-
bare Spuren des Aufbrechens zu
hinterlassen oder den Zollverschluf§
zu verletzten;

Zollverschlisse auf einfache und
wirksame Weise angebracht wer-
den kénnen;

b

—

c) sie keine Verstecke enthalten, in
denen Waren verborgen werden
konnen;

d) alle zur Aufnahme von Waren ge-
eigneten Raume fir die Zollkon-
trolle leicht zugénglich sind.

Artikel 2
Bauart der Behdlter

(1) Damit die Behilter den Bestim-
mungen des Artikels | entsprechen.
gilt folgendes:

a) Die Bestandteile des Behilters
(Wande, Boden, Tiren, Dach, Pfo-
sten, Rahmen, Quertrdger usw.)
miissen entweder durch Vorrich-
tungen, die von auflen nicht ent-
fernt und wieder angebracht wer-
den koénnen, ohne sichtbare Spu-
ren zu hinterlassen, oder durch
eine Konstruktion zusammengefiigt
sein, die ohne Hinterlassung sicht-
barer Spuren nicht verdndert wer-
den kann. Bestehen Winde, Boden,
Tiiren und Dach aus verschiedenen
Bauteilen, so mussen diese den
gleichen Erfordernissen entspre-
chen und geniigend widerstands-
fahig sein;
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(b) doors and all other closing
systems (including stopcodks, man-
hole-covers, flanges, etc.} shall be
fitted with a device on whidh
Customs seals can be fixed. This
device must be such that it can-
not be removed and replaced
from outside the container without
leaving visible traces, or the door
or fastening be opened without
breaking the Customs seals. The
latter shall be adequately protec-
ted. Opening roofs shall be per-
mitted;

(c) apertures for ventilation and
drainage shall be provided with
a device preventing access to the
interior of the container. This
device must be such that it cannot
be removed and replaced from
outside the container without
leaving visible traces.

2. Notwithstanding the provisions
of article 1 (c) of these Regulations,
constituent parts of the container
which, for practical reasons, have to
include empty spaces (for example,
between the partitions of a double
wall) shall be permitted. In order
that the said spaces cannot be used
to conceal goods:

(i) it shall not be possible to remove
and replace the lining inside the
container without leaving visible
traces; or

(ii} the number of the said spaces
shall be kept to a minimum and
these spaces shall be readily
accessible for Customs inspection.

Article 3

Containers capable of being
folded or dismantled

Containers capable of being folded
or dismantled shall be subject to the
provisions of articles 1 and 2 of these
Regulations; in addition, they shall be
fitted with a bolting system which
locks the various parts together once
the container has been erected. This
bolting system must be capable of
being sealed by the Customs if it is
on the outside of the container when
the latter has been erected.

Article 4
Sheeted containers

1. Where applicable, the provisions
of articles 1, 2 and 3 of these Regula-
tions shall apply to sheeted contai-
ners. In addition, these containers
shall conform to the provisions of this
article.

b) les portes et tous autres systémes
de fermeture (y compris les robi-
nets, trous d’homme, flasques, etc.)
comporteront un dispositif permet-
tant I'apposition d'un scellement
douanier. Ce dispositif ne devra
pas pouvoir étre enlevé et remis
en place de l'extérieur sans lais-
ser de traces visibles ni la porte ou
la fermeture étre ouverte, sans
rompre le scellement douanier. Ce
dernier sera protégé de maniere
adéquate. Les toits ouvrants seront
admis;

les ouvertures de ventilation. et
d'écoulement seront munies d'un
dispositif empéchant d'avoir acces
a l'intérieur du conteneur. Ce dis-
positif ne devra pas pouvoir étre
enlevé et remis en place de l'ex-
térieur sans laisser de traces visi-
bles.

C

2. Nonobstant les dispositions de
l'alinéa c) de l'article premier du
présent Reglement, les éléments cons-
titutifs du conteneur qui, pour des rai-
sons pratiques, doivent comporter des
espaces vides (par exemple, entre les
cloisons d'une paroi double), seront
admis. Afin que ces espaces ne puis-
sent étre utilisés pour y dissimuler
des marchandises:

i) le revétement intérieur du conte-
neur ne devra pas pouvoir étre
démonté et remis en place sans
laisser de traces visibles; ou

ii} le nombre desdits espaces devra
étre réduit au minimum et ces
espaces devront étre aisément
accessibles pour les visites doua-
niéres.

Article 3

Conteneurs repliables
ou démontables

Les conteneurs repliables ou dé-
montables seront soumis aux disposi-
tions de l'article premier et de I'arti-
cle 2 du présent Réglement; au sur-
plus, ils devront comporterun systéme
de verrouillage bloquant les diverses
parties une fois le conteneur monté.
Ce systéme de verrouillage devra
pouvoir étre scellé par la douane
lorsqu’il se trouvera a l'extérieur du
conteneur une fois ce dernier monté.

Article 4
Conteneurs bachés

1. Les conteneurs bachés satisfe-
ront aux conditions de l'article pre-
mier et des articles 2 et 3 du présent
Réglement dans la mesure ou elles
sont susceptibles de leur étre appli-
quées. Ils seront en outre conformes
aux dispositions du présent article.
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b} Tiren und alle anderen Abschlufl-
einrichtungen (einscilieBlich Hah-
ne, Mannlochdedkel, Flanschen usw.}
miissen mit einer Vorrichtung ver-
sehen sein, an der ein Zollver-
schiuB angebracht werden Kkann.
Diese Vorrichtung muB so beschaf-
fen sein, daB sie von aufBen nicht
entfernt und wieder angebracht
werden kann, ohne sichtbare Spu-
ren zu hinterlassen, und die Tir
oder AbschluBleinrichtung nicht ge-
offnet werden kann, ohne den Zoll-
verschlul zu verletzen. Dieser
mufl ausreichend geschiitzt sein.
Schiebedadcher sind zuléssig;

Liftungs- und  AbfluBdffnungen
sind mit einer Vorrichtung zu ver-
sehen, die den Zugang zum Innern
des Behdlters verhindert. Diese
Vorricitung muBl so beschaffen
sein, daB sie von auflen nicht ent-
fernt und wieder angebracht wer-
den kann, oline sichtbare Spuren
zu hinterlassen.

(2) Ungeachtet des Artikels 1 Buch-
stabe ¢ dieser Vorschriften sind Be-
hélterbestandteile, die aus praktischen
Grinden Hohlraume enthalten mis-
sen (z.B. zwischen den Wandungen
von Doppelwianden), zuldssig. Damit
die Hohlraume nicht als Warenver-
steck benutzt werden konnen,

C

i) darf die innere Verkleidung des
Behdlters nicht entfernt und wie-
der angebracht werden konnen,
ohne sichtbare Spuren zu hinter-
lassen, oder

ii) missen die Hohirdume auf eine
Mindestzahl beschrankt und fur
die Zollkontrolle leicht zugdng-

lich sein.
Artikel 3
Zusammenklappbare oder zerlegbare
Behilter

Die Artikel 1 und 2 gelten auch fur
zusammenklappbare oder zerlegbare
Behalter; diese miissen dariiber hinaus
mit einer Verriegelungsvorrichtung
versehen sein, die die einzelnen Teile
des Behélters nach seiner Montage
feststellt. Die Verriegelungsvorrich-
tung muf zollamtlich verschlossen
werden kénnen, wenn sie sich auBer-
halb des montierten Behélters befin-
det.

Artikel 4
Behilter mit Schutzdecken

(1) Die Artikel 1 bis 3 gelten auch
fiir Behdlter mit Schutzdecken, soweit
sie darauf anwendbar sind. Aufler-
dem miissen diese Behilter den Be-
stimmungen dieses Artikels entspre-
chen.
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2. The sheet shall be either of
strong canvas or of plastic-covered
or rubberized cloth, which shall be of
sufficient strength and unstretchable.
It shall be in good condition and made
up in such a way that once the clos-
ing device has been secured, it is
impossible to gain access to the load
without leaving visible traces.

3. If the sheet is made up of sever-
al pieces, their edges shall be folded
into one another and sewn together
with two seams at least 15 mm apart.
These seams shall be made as shown
in sketch No. 1 appended to these
Regulations; however, where in the
case of certain parts of the sheet
(such as flaps at the rear and rein-
forced corners) it is not possible to
assemble the pieces in that way, it
shall be sufficient to fold the edge of
the top section and make the seams
as shown in sketch No, 2 appended
to these Regulations. One of the
seams shall be visbile only from the
inside and the colour of the thread
used for that seam shall be clearly
different from the colour of the sheet
itself and from the colour of the
thread used for the other seam. All
seams shall be machine-sewn.

4. If the sheet is of plastic-covered
cloth, and is made up of several pie-
ces, the pieces may alternatively be
welded together in the manner shown
in sketch No. 3 appended to these
Regulations. The edges of the pieces
shall overlap by at least 15mm. The
pieces shall be fused together over
the whole width of the overlap. The
edge of the outer sheet shall be cov-
ered with a band of plastic material
at least 7mm wide, affixed by the
same welding process. The plastic
band and a width of at least 3mm
on each side shall have a well-marked
uniform relief stamped on it. The
pieces shall be welded in such a way
that they cannot be separated and
rejoined without leaving visible tra-
ces.

5. Repairs shall be made in accord-
ance with the method described in
sketch No. 4 appended to these Re-
gulations; the edges shall be folded
into one another and sewn together
with two visible seams at least {5mm
apart; the colour of the thread visible
from the inside shall be different
from that of the thread visible from
the outside and from that of the sheet
itself; all seams shall be madhine-
sewn, When a sheet which has been
damaged near the edges is repaired

2. La bache sera soit en forte toile,
soit en tissu recouvert de matiére plas-
tique ou caoutchouté, non extensible
et suffisamment résistant. Elle sera en
bon état et confectionnée de maniére
qu'une fois placé le dispositif de fer-
meture, on ne puisse avoir accés au
chargement sans laisser de traces visi-
bles.

3. Si la bache est faite de plusieurs
piéces, les bords de ces piéces seront
repliés I'un dans l'autre et assem-
blés au moyen de deux coutures éloi-
gnées d'au moins 15 mm. Ces cou-
tures seront faites conformément au
croquis No 1 joint au présent Régle-
ment; toutefois, lorsque, pour certai-
nes parties de la bache (telles que ra-
bats & l'arriére et angles renforcés),
il n'est pas possible d'assembler les
piéces de cette facon, il suffira de re-
plier le bord de la partie supérieure et
de faire les coutures conformément au
croquis No 2 joint au présent Régle-
ment. L'une des coutures ne sera vi-
sible que de lintérieur et la couleur
du fil utilisé pour cette couture devra
étre de couleur nettement différente
de la couleur de la bache ainsi que de
la couleur du fil utilisé pour l'autre
couture. Toutes les coutures seront
faites a la machine.

4. Si la bache est en tissu recou-
vert de matiére plastique et faite de
plusieurs piéces, ces pieces pourront
également étre assemblées par sou-
dure conformément au croquis No 3
joint au présent Réglement. Le bord
d'une piéce recouvrira le bord de
l'autre sur une largeur d'au moins
15 mm. La fusion des piéces sera assu-
rée sur toute cette largeur. Le bord
extérieur d'assemblage sera recouvert
d'un ruban de matiére plastique,
d'une largeur d'au moins 7 mm, qui
sera fixé par le méme procédé de sou-
dure. 11 sera imprimé sur ce ruban,
ainsi que sur une largeur d'au moins
3 mm de chaque coté de celui-ci, un
relief uniforme et bien marqué. La
soudure sera faite de telle maniére
que les piéces ne puissent étre sépa-
rées, puis réassemblées, sans laisser
de traces visibles.

5. Les raccommodages s'effectue-
ront selon la méthode illustrée au
croquis No 4 joint au présent Régle-
ment, les bords seront repliés l'un
dans l'autre et assemblés au moyen
de deux coutures visibles et distantes
d'au moins 15 mm; la couleur du fil
visible de l'intérieur sera différente
de celle du fil visible de l'extérieur et
de celle de la bache; toutes les cou-
tures seront faites a la machine. Lors-
que le raccommodage d'une béache
endommagée prés des bords doit étre
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(2} Die Schutzdecke muB entweder
aus starkem Segeltuch oder aus nicht
dehnbarem, genligend widerstandsfa-
higem kunststoff- oder kautschukbe-
schichtetem Gewebe bestehen. Sie
muB in gutem Zustand und so herge-
richtet sein, daB nach Anlegen der
VerschluBvorrichtung ein Zugang zur
Ladung nicht mdglich ist, ohne sicht-
bare Spuren zu hinterlassen.

(3) Ist die Schutzdecke aus mehre-
ren Stiicken zusammengesetzt, so
miissen die Rénder der Stiicke inein-
andergefaltet und durch zwei minde-
stens 15mm voneinander entfernte
Nahte miteinander verbunden sein.
Die Néihte missen entsprechend der
diesen Vorschriften beigefigten Zeich-
nung 1 ausgefiihrt sein; wenn es je-
doch bei gewissen Teilen der Schutz-
decke (z.B. bei den Uberféllen an der
Riickseite und bei verstarkten Ecken)
nicht moglich ist, die Stiicke auf diese
Weise zusammenzundhen, so genigt
es, daB nur der Rand des oberen Tei-
les umgefaltet und entsprechend der
diesen Vorschriften beigefigten Zeich-
nung 2 angendht ist. Die eine Naht,
deren Faden sich in der Farbe vom
Faden der anderen Naht und von der
Schutzdecke deutlich unterscheiden
muB, darf nur an der Innenseite sicht-
bar sein. Alle Ndhte missen mit der
Maschine genéht sein.

(4) Besteht die Schutzdecke aus
kunststoffbeschichtetem Gewebe und
ist sie aus mehreren Stiicken zusam-
mengesetzt, so koénnen diese Stiicke
auch durch Verschweilen entspre-
chend der diesen Vorsdriften beige-
figten Zeichnung 3 aneinandergefiigt
werden. Dabei missen sich die Ran-
der der Stiicke um mindestens 15mm
iiberlappen. Sie miissen in der vollen
Breite der 15mm miteinander ver-
schmolzen sein. Auf der AuBenseite
ist die Uberlappkante mit einem min-
destens 7mm breiten Kunststoffband
im selben Schweifiverfahren zu tber-
decken. Das Kunststoffband und ein
Streifen von mindestens 3 mm zu bei-
den Seiten dieses Bandes sind mit
einer gleichférmigen wund deutlich
sichtbaren Narbung zu versehen. Das
Verschweiien mufl so ausgefihrt sein,
daB die Stiidce nicht getrennt und da-
nach wieder zusammengefiigt werden
konnen, ohne sichtbare Spuren zu hin-
terlassen.

(5) Ausbesserungen sind nach dem
in der diesen Vorsdiriften beigeflig-
ten Zeichnung 4 dargestellten Ver-
fahren auszufithren; die Rander miis-
sen ineinandergefaltet und durch zwei
sichtbare, mindestens 15mm vonein-
ander entfernte Né&hte miteinander
verbunden sein; die Farbe des auf
der Innenseite sichtbaren Fadens muf
sich von der Farbe des auf der AuBen-
seite sichtbaren Fadens und von der
Farbe der Schutzdecke unterscheiden;
alle Nahte miissen mit der Maschine
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by replacing the damaged part by a
patch, the seam can also be made in
accordance with the provisions of
paragraph 3 of this article and sketch
No. 1 appended to these Regulations.
Sheets of plastic-covered cloth may
alternatively be repaired in accord-
ance with the method described in
paragraph 4 of this article, but in that
case the weld must be made on both
sides of the sheet, the patch being
fitted on the inside of the sheet.

6.

(a) The sheet shall be fixed to the
container in strict compliance
with the conditions set forth in
article 1 (a) and {b) of these Re-
gulations. The following types of
fastening shall be provided:

(i) metal rings fixed to the con-
tainer;

(ii) eyelets in the edge of the
sheet;

(iii}) a fastening passing through
the rings above the sheet
and visible from the outside
for its entire length.

The sheet shall overlap solid
parts of the container by at least
250 mm, measured from the centre
of the securing rings, unless the
system of construction of the con-
tainer by itself prevents all access
to the goods.

(b) When the edge of a sheet is to
be permanently secured to a con-
tainer, the two surfaces shall be
joined together without a break
and shall be held in place by

strong devices.

7. The interval between rings and
between eyelets shall not exceed
200 mm. The eyelets shall be rein-
forced.

8. The following fastenings shall be
used:

(a) steel wire rope of at least 3mm
diameter; or

(b) a rope of hemp or sisal of at
least 8 mm diameter encased in a
transparent unstretchable plastic
sheath.

Wire ropes may have a transparent
unstretchable plastic sheath.

9. Each rope shall be in one piece
and have a hard metal end-piece at
each end. The fastener of each metal
end-piece shall include a hollow rivet
passing through the rope so as- to
allow the introduction of the thread
or the strap of the Customs seal. The
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operé en remplacant la partie abimée
par une piéce, la coulure pourra aussi
s'effectuer conformément aux pres-
criptions du paragraphe 3 du présent
article et du croquis No 1 joint au
présent Réglement. Les raccommoda-
ges des baches en tissu recouvert de
matiére plastique pourront également
étre effectués suivant la méthode dé-
crite au paragraphe 4 du présent ar-
ticle mais, dans ce cas, la soudure de-
vra étre effectuée sur les deux faces
de la bache, la piéce étant posée sur
la face interne.

6.

a) La bache sera fixée au conteneur
de facon & répondre strictement
aux conditions des alinéas a) et b}
de l'article premier du présent
Reéglement. La fermeture en sera
assurée par:

i} des anneaux métalliques appo-
sés au conleneur;

ii) des oeillets ménagés dans le
bord de la bache;

iii} un lien de fermeture passant
dans les anneaux par-dessus la
bache et restant visible de
I'extérieur sur toute sa lon-
gueur.

La bache recouvrira des éléments

solides du conteneur sur une dis-

tance d’'au moins 250 mm mesurée

a partir du centre des anneaux de

fixation, sauf dans les cas ou le sys-

téeme de construclion du conteneur
empécherait par lui-méme tout
accés aux marchandises.

b

-

Lorsque le bord d'une bacdie doit
étre attaché de maniére permanen-
te au conteneur, l'assemblage se-
ra continu et réalisé au moyen de
dispositifs solides.

7. L'intervalle entre les anneaux
et entre les oeillets ne dépassera pas
200 mm. Les oeillets seront renforcés.

8. Seront utilisés comme liens de
fermeture:

a) des cables d'acier d'un diameétre
d'au moins 3 mm; ou

b) des cordes de chanvre ou de sisal
d'un diamétre d’'au moins 8 mm,
entourées d'une gaine en matiére
plastique transparente non exten-
sible.

Les cables pourront étre entourés
d'une gaine en matiére plastique
transparente non extensible.

9. Chaque cable ou corde devra
étre d'une seule piéce et muni d'un
embout de meétal dur a chaque ex-
trémité, Le dispositif d'attache de
chaque embout métallique devra com-
porter un rivet creux traversant le
cable ou la corde et permettant le

genidht sein. Wenn zur Ausbesserung
einer Schutzdecke, die an den Randern
beschddigt ist, an den schadhaften
Stellen Flicken eingesetzt werden
miissen, so konnen die Nihte auch
nach Absatz 3 entsprechend der diesen
Vorschriften beigefiigten Zeichnung 1
ausgefiihrt werden. Ausbesserungen
von Schutzdecken aus kunststoffbe-
schichtetem Gewebe konnen auch nach
dem in Absatz 4 beschriebenen Ver-
fahren ausgefihrt werden, doch ist in
diesem Fall der Flicken auf der Innen-
seite einzusetzen und die Verschwei-
fung auf beiden Seiten der Schutz-
decke auszufiihren.

(6}

a) Die Schulzdecke mufl an dem
Behilter so befestigt sein, daB die
Bedingungen des Artikels 1 Budh-
staben a und b in vollem Umfang
erfillt sind. Zur Belestigung sind
zu verwenden

i) am Behalter befestigte Metall-
ringe,

in den Rand der Schutzdecke

eingelassene Usen,

ein  Befestigungsmittel, das

iuber der Schutzdecke durch die

Ringe fihrt und in seiner gan-

zen Lénge von auflen sichtbar

ist.

Die Schutzdecke muB den festen

Teil des Behdalters um mindestens

250 mm, von der Mitte der Befesti-

gungsringe angemessen, iberdek-

ken, sofern nicht schon die Art der

Konstruktion des Behélters als sol-

che jeden Zugang zu den Waren

verhindert.

Wenn der Rand der Schutzdecke
auf Dauer am Behdlter befestigt
werden soll, muf die Verbindung
liickenlos sein und durch eine feste
Vorrichtung hergestellt werden.

ii)

iii)

b

~—

{7) Der Zwischenraum zwischen den
Ringen und zwischen den Usen darf
200 mm nicht Ubersteigen. Die Usen
miissen verstdarkt sein.

(8) Als Befestigungsmittel sind zu
verwenden

a) Stahldrathtseile von mindestens
3 mm Durchmesser oder

b) Hanf- oder Sisalseile von minde-
stens 8 mm Durchmesser, die mit
einem durchsichtigen, nichtdehnba-
ren Kunststoffiiberzug versehen
sind.

Drahtseile dirfen mit einem durchsich-
tigen, nichtdehnbaren Kunststoffiiber-
zug versehen sein.

(9) Jedes Seil muB aus einem ein-
zigen Stiick bestehen und an beiden
Enden mit einer Zwinge aus hartem
Metall versehen sein. Die Befesti-
gungsvorrichtung jeder Zwinge muf
eine durch das Seil gehende Hohlniete
enthalten, durch die die Zollschnur
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rope shall remain visible on either
side of the hollow rivet so that it is
possible to ensure that the rope is in
one piece (see sketch No. 5 appended
to these Regulations). ’

10. At the openings in the sheet,
used for loading and unloading, the
two edges of the sheet shall have an
adequate overlap. They shall also be
fastened by:

(a) a flap sewn or welded in accord-
ance with paragraphs 3 and 4 of
this article;

(b) rings and eyelets meeting the con-
ditions of paragraph 7 of this
article; and

(c) a thong made of appropriate ma-
terial, in one piece and unstretch-
able, at least 20 mm wide and
3mm thick, passing through the
rings and holding together the
two edges of the sheet and the
flap; the thong shall be secured
inside the sheet and fitted with
an eyelet to take the rope
mentioned in paragraph 8 of this
article.

A flap shall not be required if a
special device, such as a baffle plate,
is fitted, which prevents access to the
goods without leaving visible traces.

11. The identification marks, which
must appear on the container, and the
approval plate provided for in Part II
of this annex, shall in no circumstan-
ces be covered by the sheet.

Article 5
Transitional provisions

Until 1 January 1977, end-pieces
shall be allowed which conform to
sketch No. 5 appended to these Regu-
lations, even if they include hollow
rivets of a type previously accepted
with holes of dimensions less than
those given in the sketch.

passage du fil ou de la bande du scel-
lement douanier. Le cable ou la corde
devra rester visible de part et d'autre
du rivet creux, de fagon qu'il soit pos-
sible de s'assurer que ce cable ou

cette corde est bien d'une seule piéce

(voir le croquis No 5 joint au présent
Réglement).

10. Aux ouvertures servant au char-
gement et au déchargement pratiquées
dans la bache, les deux bords de la
bache chevaucheront l'un sur l'autre
de fagon suffisante. En outre, leur fer-
meture sera assurée par:

@) un rabat cousu ou soudé conformé-
ment aux paragraphes 3 et 4 du
présent article;

b) des anneaux et des oeillets satis-
faisant aux conditions du paragra-
phe 7 du présent article; et

c) une laniére faite d'une matiere
appropriée, d'une seule piéce et
non extensible, d'au moins 20 mm
de largeur et 3 mm d'épaisseur,
passant dans les anneaux et rete-
nant ensemble les deux hords de la
bache ainsi que le rabat; celte
laniére sera fixée & lintérieur de
la bache et pourvue d'un oeillet
pour recevoir le cable ou la corde
visés au paragraphe 8 du présent
article.

Lorsqu'il existe un dispositif spécial
(chicane, etc) empéchant d'avoir
accés au chargement sans laisser de
traces visibles, un rabat ne sera pas
exigeé.

i11. Les marques d'identification
devant figurer sur le conteneur, ainsi
que la plaque d’'agrément prévue a la
deuxiéme partie de la présente an-
nexe, ne devront en aucun cas étre
recouvertes par la bache.

Article §
Dispositions transitoires

Seront autorisés jusqu'au ler jan-
vier 1977 les embouts qui sont confor-
mes au croquis No 5 joint au présent
Réglement, méme si leur rivet creux,
d'un modéle agréé antérieurement, a
une ouverture dont les dimensions
sont inférieures & celles qui sont in-
diquées sur ledit croquis.
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oder das Band fir den ZollverschluB
durchgezogen werden kann. Das Seil
muB auf beiden Seiten der Hohlniete
sichtbar sein, damit festgestellt wer-
den kann, ob es aus einem einzigen
Stiick besteht (siehe die diesen Vor-
schriften beigefiigte Zeichnung 5).

(10) An den Uffnungen der Schutz-
decke, -die zum Beladen und Entladen
dienen, miissen die beiden Rinder der
Schutzdecke einander ausreichend
iiberlappen. AuBerdem mufi ihr Ver-
schluB gesichert sein durch

a) einen Uberfall, der nach Absatz 3
oder 4 angendht oder angeschweibBt
ist;

b) Ringe und Usen, die den Bedin-
gungen des Absatzes 7 entspre-
dlen;

c) einen Riemen aus geeignetem
Material, der aus einem einzigen
Stiick besteht, nicht dehnbar, min-
destens 20 mm breit und 3 mm dick
ist und der durch die Ringe gefiihrt
wird und die beiden Réinder der
Schutzdecke und den Uberfall zu-
sammenhadlt; der Riemen muB an
der Innenseite der Schutzdecke be-
festigt und mit einer Use zur Auf-
nahme des in Absatz 8 angefiihrten
Seiles versehen sein.

Ein Uberfall ist nicht erforderlich,
wenn durch eine Spezialvorrichtung
(Sperre usw.) ein Zugang zu den Wa-
ren nicht mdéglich ist, ohne sichtbare
Spuren zu hinterlassen.

(11) Die Schutzdecke darf keines-
falls die Aufschrift auf dem Behdilter
und die in Teil II dieser Anlage vor-
gesehene Zulassungstafel verdecken.

Artikel 5
Ubergangsbestimmungen

Bis zum 1. Januar 1977 sind Zwin-
gen, die der diesen Vorsduriften bei-
gefiigte Zeichnung 5 entsprechen, auch
zuldssig, wenn es sich bei ihren Hohl-
nieten um eine friher zuldssige Art
handelt, deren Uffnung kleiner ist als
in dieser Zeichnung angegeben.
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Part I — Sketch No. 1

Sheets made of several pieces
Sewn together by means of seams

Outside view
Vue de Fextérieur
Ansicht von auien

Inside view
Vue de l'intérieur
Ansicht von innen

Section a—a!
Coupe a—a'
Schnitt a~—at

Double flat seam
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Premiére partie — Croquis n° 1 Teil [ — Zeichnung 1

-

Couture & double repli

Doppelte Kappnaht .

Bache faite de plusieurs piéces Schutzdecke aus mehreren Stildken
Assemblage par couture (zusammengendht)
1 ]
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ARSI AN

At least 15mm
15 mm
au moins
Mindestens
15 mm

P20, S0 . '
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e

Seam {thread of a colour different from that of the
sheet and from that of the other seam)

Couture (fil de couleur différente de celle de la
béche et de celle de l'autre couture)

Naht (Ndhfaden, der sich farblich von der Schutz-
decke und dem der anderen Naht unterscheidet)

al

Thread visible from the inside only and of a colour
different from that of the sheet and from that of
the other seam

Fil visible de l'intérieur seulement et de couleur
différente de celle de la bache et de celle de l'autre
couture

Nahfaden, der nur von innen sichtbar ist und sich

farblich von der -Schutzdecke und dem der anderen
Naht unterscheidet
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Part I — Sketch No. 2

Sheets made of serveral pieces

Outside view
Vue de l'extérieur.
Ansicat von aufien

Premiére partie — Croquis no 2

Bache faite de plusieurs piéces

Corner seam
Couture d'angle
Ecknaht
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Tell I — Zeichnung 2

Schutzdedcke aus mehreren Stiicken

Seam
Couture
Naht

Seam (thread of a colour different from that of the sheet and from that of
the other seam)

Couture (fil de couleur différente de celle de la bache et de celle de I'autre

couture)

Naht (Nahfaden, der sich farblich von der Schutzdecke und dem der anderen

Inside view
Vue de l'intérieur
Ansicht von innen

Naht unterscheidet)

Section a—at
Coupe a—at
Schnitt a—a?

[+

A1ELLLILATUARITLARL AR R

/

Thread visible from the inside only
and of a colour different from that of
the sheet and from that of the other
seam

Fil visible de I'intérieur seulement et
de couleur différente de celle de la
bache et de celle de l'autre couture
Néhfaden, der nur von innen sichtbar
ist und sich farblich von der Schutz-
decke und dem der anderen Naht un-
terscheidet ’

About

40 mm

40 mm
environ

ungeféhr
40 mm

Rk R i Rl ////

Note:

The corner seams made according to the
method {llustrated in Sketch No. 2 (a) in an-
nex 2 of this Convention are also allowed.

Note:

Les coutures d'angle elfectuées selon la mé-
thode illustrée par le croquis n® 2a de | an-
nexe 2 & la présente Convention sont égale-
ment admises. -

Bemerkung:

Ebenfalls zuldssig sind Eckndhte, die nach dem
mit Zeichnung 2 der Anlage 2 zu diesem Uber-
einkommen erlduterten Verfahren ausgefibrst
sind.
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Part I — Sketch No. 3

Sheetls made of several pleces
Welded together

Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1979, Teil II

Premiére partie — Croquis no 3 Teit I — Zeichnung 3
Badhe faite de plusieurs piéces Schutzdecke aus mehreren Stiicken
Assemblage par soudure (zusammengeschweift)

P

.— a!

Outside view

Vue de l'extérieur
Ansjcht von aullen

2 RS2K

Section a—a!
Coupe a—at?
Schnitt a—a!

13 Band of plastic material
Ruban de matiére plastique
3 o Kunststoffband

~—17

Section a—a'

Coupe a—a'
Schnitt a—at

N
AL/ A

The figures shown are millimetres
Les cotes sont en millimétres
Zahlenangaben in Millimetern

15

Inside view
Vue de l'intérieur
Ansicht von innen




Nr. 23 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 29. Mai 1979

Part I — Sketch No. 4 Premiére partie — Croquis no 4

Repair of the sheet Raccommodage de la biche
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Teil I — Zeichnung 4

Ausbesserung der Schutzdecke

P T R
| o e rr e rmmrcmce e []
'] ¢ !
' 19
! ' \ Sea
e ! B ms
1 0 .41___,——1 Coutures
: : [ Niahte
(N SR 'S
1 : a H ] al
+ ]
t bencacccacnonccsscead |
Outside view | PRSI |
Vue de l'extérieur
Ansicht von aufien
r e st
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| eemmccn e oo cn = - !
') ]
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¥ B
. ! “‘:\‘ Seams *)
'y : . == Coutures?*)
' 4_/" i’ Y
' i Nahte ¥)
) ) 1, [
Inside view ' .y
Vue de l'intérieur . k-—----------------o- ]
Ansicht von innen
Outside
Extérieur
Aufien
Section a—a!
Coupe aa a? Y \\\\\\\\
Schnilt a—a! V772 2R a\g
N3
g Y
2
A R A Inside
— Intérieur
innen

At least 1ISmm
15 mm
au moins
Mindestens
15 mm

*) Les fils visibles de l'intérieur devront &tre
de couleur différente de celle des fils visi-
bles de l'extérieur et de celle de la badhe.

*) Threads .visible from inside shall be of a
colour different from that of the threads
visible from the outside and from that of
the sheet.

¢) Die von innen sichtbaren Nihfiden missen
sich farblich von den aufien sichtbaren N&h-
;&den und voa der Schulzdecke unterschei-
en.
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Part I — Sketch No. § Premiére partie — Croquis n° § TellI — Zeichnung 5
Specimen of end-piece Specimen d'embout Muster einer Zwinge

{. Side view: Front 1. Vue latérale: Recto 1. Seitenansicht: Vorderseite

Hollow rivet for passing the thread or strap of the Customs seal (minimum
dimensions of the hole: }

width 3 mm, length 11 mm)

Rivet creux pour le passage de la ficelle ou de la bande du scellement doua-
nier (dimensions minima'es de 1'ouverture:

largeur 3 mm, longueur 11 mm)

Hohlniete zum Durchziehen der Zollschnur oder des Bandes fiir
den ZollverschluB (Mindestmafie der Uffnung:
Breite 3 mm, Lénge 11 mm)

Céble ou corde
Seil

Hard metal end-piece
Embout de métal dur
Zwinge aus hartem Metall

Traasparent plastic sheath
Gaine en matiére plastique transparente
Durdhsichtiger Kunststoffiiberzug

Hole for closing by carrier
Trou pour la fermeture par le transporteur
Uffnung fir den VerschluB durch den Warenfiihrer

2. Side view: Back 2. Vue latérale: Verso 2. Seitenansicht: Ridkseite
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Part II

Procedures for the approval
of containers complying with the
technical conditions prescribed
in Part I

General

1. Containers may be approved for
the transport of goods under Customs
seal either:

(a) at the manufacturing stage, by
design type (procedure for approv-
al at the manufacturing stage);
or

(b) at a stage subsequent to manufac-
ture, either individually or in
respect of a specified number of
containers of the same type (pro-
cedure for approval at a stage
subsequent to manufacture}.

Provisions common to both -
approval procedures

2. The competent authority respon-
sible for granting approval shall issue
to the applicant, after approval, a
certificate of approval valid, as the
case may be, either for an unlimited
series of containers of the approved
type or for a specified number of
containers.

3. The beneficiary of approval shall
affix an approval plate to the approv-
ed container or containers before
their use for the transport of goods
under Customs seal.

4. The approval plate shall be
affixed permanently and in a clearly
visible' place adjacent to any other
approval plate issued for official pur-
poses.

5. The approval plate, conforming
to model No. I reproduced in appen-
dix 1 to this Part, shall take the
form of a metal plate measuring not
less than 20 cm by 10 cm. The follow-
ing particulars shall be stamped into
or embossed on the plate or indicated
on its surface in any other permanent
and legible way, in at least the
English or the French language:

(a) the words “Approved for transport
under Customs seal”;

(b) an indication of the country in
which approval was granted
either by name or by means of
the distinguishing sign used to
indicate the country of registra-
tion of motor vehicles in interna-
tional road traffic, and the num-
ber (figures, letters, etc.) of the
certificate of approval and the
year (e.g. “NL/26/73* means

Deuxi¢me partie

Procédures relatives a 1'agrément
des conteneurs satisfaisant
aux conditions techniques

prévues i la premiére partie

Généralités

1. Les conteneurs peuvent étre
agréés pour le transport de marchan-
dises sous scellement douanier:

a) soit au stade de la fabrication, par
type de construction (procédure
d'agrément au stade de la fabri-
cation);

b) soit a un stade postérieur a la
fabrication, individuellement ou
pour un nombre déterminé de con-
teneurs d'un méme type (procé-
dure d'agrément a un stade pos-
térieur a la fabrication).

Dispositions communes aux
deux procédures d'agrément

2. L'autorité compétente qui pro-
céde a l'agrément délivera au de-
mandeur, aprés agrément, un certifi-
cat d'agrément valable, selon le cas,
pour une série illimitée de conteneurs
du type agréé ou pour un nombre dé-
terminé de conteneurs.

3. Le bénéficiaire de l'agrément
devra apposer, avant utilisation pour
le transport de marchandises sous
scellement douanier, une plaque
d'agrément sur le ou les conteneurs
agréés.

4. La plaque d'agrément devra
étre fixée a demeure, a un endroit ou
elle soit nettement visible et a coté
de toute autre plaque délivrée a des
fins officielles.

5. La plaque d'agrément, conforme
au modéle No I reproduit a l'appen-
dice 1 de la présente partie, sera cons-
tituée par une plaque de métal mesu-
rant au moins 20 cm sur 10 cm. Elle
portera sur sa surface gravées en
creux ou en relief, ou autrement ins-
crites de maniére & étre lisibles en
permanence, les indications ci-aprés
exprimées au moins -en francais ou en
anglais:

a) la mention « Agréé pour le trans-
port sous scellement-douanier »;

b) le nom du pays ou le conteneur a
été agréé, soit en toutes lettres,
soit au moyen du signe distinctif
utilisé pour indiquer le pays d'im-
matriculation des véhicules auto-
mobiles en circulation routiére in-
ternationale et le numéro du certi-
ficat d'agrément (chiffres, lettres,
etc), ainsi que l'année de 1'agré-
ment (par exemple «NL/26/73»
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Teil I

Verfahren bei der Zulassung
von Behdltern, die den technischen
Bedingungen des Teils I
entsprechen

Allgemeines

(1) Behdlter koénnen zum Waren-
transport unter Zollverschlui zuge-
lassen werden

a) auf der Herstellungsstufe nach
dem Konstruktionstyp (Verfahren
fir die Zulassung auf der Herstel-
lungsstufe) ’
oder

b) auf einer spateren Stufe als der
der Herstellung entweder einzeln
oder fir eine bestimmte Zahl von
Behéltern des gleichen Typs (Ver-
fahren fiir die Zulassung auf einer
spiteren Stufe -als der der Her-
stellung).

Gemeinsame Bestimmungen fiir beide
Zulassungsverfahren

(2} Die fiir die Zulassung zustdndige
Behorde stellt dem Antragsteller nach

der Zulassung ein VerschluBaner-
kenntnis (Zulassungsbescheinigung)
aus, das entweder fiir eine zahlen-

méaBig unbegrenzte Serie von Behil-
tern des zugelassenen Typs oder fiir
eine bestimmte Zahl! von Behaltern
gilt.

(3) Der Inhaber der Zulassung muf,
bevor zugelassene Behdlter zum Wa-
rentransport unter Zollverschluf be-
nutzt werden, daran eine Zulassungs-
tafel anbringen.

(4) Die Zulassungstafel muBl fest an
einer gut sichtbaren Stelle neben et-
waigen anderen fir amtliche Zwecke
bestimmte Tafeln angebracht werden,

(5) Die Zulassungstafel nach dem in
Anhang 1 zu diesem Teil abgebilde-
ten Muster I besteht aus einer min-
destens 20 cm mal 10 cm groBen Me-
talltafel. Die Flache der Tafel muf
die folgenden Angaben mindestens in
franzosischer oder englischer Sprache
in vertiefter oder erhabener Prégung
oder in einer anderen dauerhaft les-
baren Schrift tragen:

a) die Worte ,Agréé pour le trans-
port sous scellement douanier”
oder ,Approved for transportunder
Customs seal”;

b) die Bezeichnung des Landes, in
dem der Behditer zugelassen wor-
den ist, entweder ausgeschrieben
oder durch das im internationalen
Kraftfahrzeugverkehr verwendete
Unterscheidungszeichen sowie die
Nummer (Ziffern, Buchstaben usw.
des VerschluBanerkenntnisses (Zu-
lassungsbescheinigung) und das Zu-
lassungsjahr (z.B. .NL/26/73" fir
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"Netherlands, certificate of ap-
proval No. 26, issued in 1973°);

(c) the serial number assigned to the
container by the manufacturer
(manufacturer's number);

{d) if the container has been approved
by type. the identification num-
bers or letters of the type of
container. .

6. If a container no longer com-
plies with the technical conditions
prescribed for its approval, it shall,
before it can be used for the transport
of goods under Customs seal, be
restored to the condition which had
justified its approval, so as to comply
again with the said technical condi-
tions.

7. If the essential characteristics
of a container are changed, the con-
tainer shall cease to be covered by
the approval and shall be reapproved
by the competent authority before it
can be used for the transport of goods
under Customs seal.

Special provisions for approval by
design type at the manufacturing
stage

8. Where the containers are manu-
factured by type series, the manufac-
turer may apply to the competent
authority of the country of manufac-
ture for approval by design type.

9. The manufacturer shall state in
his application the identification num-
bers or letters which he assigns to the
type of container to which his applica-
tion for approval relates.

10. The application shall be
accompanied by drawings and a de-
tailed design specification of the con-
tainer type to be approved.

11. The manufacturer shall give an
undertaking in writing that he will:

(a) produce to the competent author-
ity such containers of the type
concerned as that authority may
wish to examine;

(b) permit the competent authority to
examine further units at any time
during the production of the type
series concerned;

(c) advise the competent authority of
any change, of whatever magni-
tude, in the design or specifica-
tion before proceeding with such
change;

(d) mark the containers in a visible
place with, in addition to the
markings required on the approval
plate, the identification numbers
or letters of the design type and
the serial number of the container

signifie: Pays-Bas,' certificat
d'agrément No 26, délivié en
1973);

¢) le numéro d'ordre du conteneur,
attribué par le constructeur (numé-
10 de fabrication);

d) si le conteneur a été agréé par
type de construction, les numéros
ou lettres d'identification du type
du conteneur.

6. Si un conteneur ne satisfait plus
aux conditions techniques prescrites
pour son agrément, il devra, avant de
pouvoir étre utilisé pour le transport
de marchandises sous scellement
douanier, étre remis dans l'état qui
lui avait valu l'agrément, de maniére
a satisfaire a nouveau a cesconditions
techniques.

7. Lorsque les caractéristiques es-
sentielles d'un conteneur sont modi-
fiées, ce coanteneur ne sera plus cou-
vert par l'agrément accordé et devra
étre agréé de nouveau par lautorité
compétente avant de pouvoir étre
utilisé pour le transport de marchan-
dises sous scellement douanier.

. Dispositions particulidres &
I'agrément par type de construction
au stade de la fabrication

8. Lorsque les conteneurs sont fa-
briqués en série selon un méme type
de construction, le constructeur pour-
ra demander l'agrément par type de
construction & l'autorité compétente
du pays de fabrication.

9. Le constructeur devra indiquer,
dans sa demande, les numéros ou les
lettres d'identification qu'il attribue
au type de conteneur dont il demande
l'agrément.

10. Cette demande devra étre ac-
compagnée de plans et d'une spécifi-
cation détaillée de la construction du
type de conteneur & agréer.

11. Le constructeur devra s’enga-
ger par écrit
a) a présenter a l'autorité compétente
ceux des conteneurs du type en
cause qu‘elle désire examiner; -

b) & permettre a l'autorité compétente
d'examiner d’autres unités a tout
moment au cours de la production
de la série du type considéré;

c) & informer l'autorité compétente
de toute modification des plans ou

des spécifications, quelle qu'en soit

l'importance,
suite;

d) & porter sur les conteneurs en un
endroit visible, en plus des mar-
ques prévues sur la plaque d'agré-
ment, les numéros ou lettres
d'identification du type de cons-
truction ainsi que le numéro d'or-

avant d'y donner
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Niederlande, Zulassungsbescheini-
gung Nr. 26 von 1973);

c) die dem Behidlter vom Hersteller
gegebene laufende Nummer (Fa-
brikationsnummer);

d) wenn der Behélter nach dem Typ
zugelassen ist, die Erkennungsnum-
mern oder -buchstaben des Behil-
tertyps.

(6) Entspricht ein Behdlter nicht
mehr den fir seine Zulassung vorge-
schriebenen technischen Bedingungen,
so muB er, bevor er zum Waren-
transport unter Zollverschluff verwen-
det werden kann, wieder in den Zu-
stand versetzt werden, der fiir seine
Zulassung maBgebend war, damit er
den technischen Bedingungen wieder
entspricht.

(7) Werden wesentliche Merkmale
eines Behdlters ‘gedndert, so erlischt
seine Zulassung; er muB, bevor er
zum Warentransport unter Zollver-
schluB verwendet werden kann, von
der zusténdigen Behédrde erneut zuge-
lassen werden.

Sonderbestimmungen fiir die Zulas-
sung nach dem Konstruktionstyp auf
der Herstellungsstufe

(8) Werden Behélter eines Typs in
Serie hergestellt, so kann der Her-
steller bei der zustindigen Behdrde
des Herstellungslandes die Zulassung
nach dem Konstruktionstyp beantra-
gen.

(9) Der Hersteller muB in seinem
Antrag die Erkennungsnummern oder
-buchstaben angeben, die er dem Be-
héltertyp, dessen Zulassung er bean-
tragt, gibt.

(10) Dem Antrag sind Zeichnungen
und eine detaillierte Konstruktions-

besdhreibung des zuzulassenden Be-
haéltertyps beizufiigen.

(11) Der Hersteller muBl sich schrift-
lich verpflichten,
a) der zustindigen Behdrde die Be-
hélter des betreffenden Typs, die
sie priifen mochte, vorzufithren;

b

-~

der zustindigen Behdrde wéhrend
der Herstellung der Serie des be-
treffenden Typs jederzeit die Prii-
fung weiterer Behdlter zu gestat-
ten;

¢) der zustindigen Behorde jede,
auch die kleinste Anderung der
Bauart vor ihrer Durchfiihrung an-
zZuzeigen;

d) auf den Behiltern an einer sicht-
baren Stelle zusétzlih zu den An-
gaben auf der Zulassungstafel die
Erkennungsnummern oder -buch-
staben des Typs sowie ihre laufen-
de Nummer in der Serie des be-



Nr. 23 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 29. Mai 1979

in the tpye series (manufacturer’s
number);

(e) keep a record of containers manu-
factured to the approved design

type.

12, The competent authority shall
state what changes, if any, must be
made to the proposed design type so
that approval may be granted.

13. No type-approval by design
type shall be granted unless the com-
petent authority has satisfied itself
by examination of one or more con-
tainers manufactured to the design
type concerned that containers of that
type comply with the technical con-
ditions prescribed in Part I.

14. When a container type is ap-
proved there shall be issued to the ap-
plicant a single certificate of approv-
al conforming to model No. II repro-
duced in appendix 2 to this Part and
valid for all containers manufactured
in conformity with the specifications
of the type so approved. Such certi-
ficate shall entitle the manufacturer
to affix to every container of the type
series an approval plate in the form
prescribed in paragraph 5 of this Part.

Special provisions for approval at
a stage subsequent to
manufacture

15. If approval has not been applied
for at the manufacturing stage, the
owner, the operator, or the represent-
ative of either, may apply for approv-
al to the competent authority to
which he is able to produce the con-
tainer or containers and for which
he seeks approval.

16. An application for approval
submitted under paragraph 15 of this
Part shall state the serial number
(manufacturer's number) placed on
each container by the manufacturer.

17. When the competent authority
has ascertained that the container or
containers comply with the technical
conditions prescribed in Part I, by
examination of as many containers as
it considers necessary, it shall issue
a certificate of approval conforming
to model No. III reproduced in appen-
dix 3 to this Part and valid solely for
the number of containers approved.
Such certificate, which shall bear the
manufacturer’s serial number or num-
bers assigned to the container or con-
tainers to which it relates, shall enti-
tle the applicant to affix to each con-
tainer so approved the approval plate
prescribed in paragraph 5 of this Part.

dre de chaque conteneur dans la
série du type considéré (numéro
de fabrication);

e} a tenir un état des conteneurs fa-
briqués selon le type agréé.

12. L'autorité compétente indi-
quera, le cas échéant, les modifica-
tions a apporter au type de construc-
tion prévue pour pouvoir accorder
I'agrément.

13. Aucun agrément par type de
construction ne sera accordé sans
que l'autorité compétente ait cons-
taté, par l'examen d'un conteneur ou
de plusieurs conteneurs fabriqués se-
lon ce type de construction, que les
conteneurs de ce type satisfont aux
conditions techniques prescrites a la
premiére partie.

14. Lorsqu'un type de conteneur
est agrée, il sera délivié au deman-
deur un seul certificat d'agrément
conforme au modéle No II reproduit
a l'appendice 2 de la présente par-
tie et valable pour tous les conteneurs
qui seront construits conformément
aux spécifications du type agréé. Ce
certificat autorise le constructeur a
apposer, sur chaque conteneur de la
série du type, la plaque d'agrément
du modéle décrit au paragraphe § de
la présente partie.

Di#positions particuliéres a
I'agrément a un stade postérieur
a la fabrication

15. Lorsque l'agrément n'a pas été
demandé au stade de la fabrication,
le propriétaire, 1'exploitant ou le re-
présentant de 1'un ou de l'autre pour-
ront demander l'agrément a l'auto-
rité compétente a laquelle il leur est
possible de présenter le conteneur ou
les conteneurs qu'ils désirent faire
agréer.

16. Toute demande d’agrément sou-
mise dans le cas prévu au paragraphe
15 de la présente partie devra indi-
quer le numéro d'ordre {numéro de
fabrication) porté sur chaque conte-
neur par le constructeur.

17. L'autorité compétente procé-
dera & I'inspection d'autant de con-
teneurs qu'elle le jugera nécessaire
et délivrera, aprés avoir constaté que
ce conteneur ou ces conteneurs satis-
font aux conditions techniques indi-
quées & la premiére partie, un certifi-
cat d'agrément conforme au modéle
No III reproduit & I'appendice 3 de la
présente partie et valable uniquement
pour le nombre de conteneurs agréés.
Ce certificat, qui portera le numéro
ou les numéros d'ordre du construc-
teur du conteneur ou des conteneurs
auxquels il se rapporte, autorisera le
demandeur & apposer sur chaque con-
teneur agréé la plaque d'agrément
prévue au paragraphe 5 de la présen-
te partie.
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treffenden Typs (Fabrikationsnum-
mer) anzubringen;

e) ein Verzeichnis der heigesteliten
Behilter der zugelassenen Bauart
zu fihren.

(12} Die =zustindige Behdrde teilt
mit, welche Anderungen gegebenen-
falls an der vorgeschlagenen Bauart
vorgenommen werden miissen, damit
sie zugelassen werden kann.

(13) Es wird keine Zulassung nach
dem Konstruktionstyp erteilt, ohne
daf sich die zustdndige Behdrde durch
Priiffung eines oder mehrerer herge-
stellter Behélter dieses Typs davon
liberzeugt hat, daB die Behdlter den
technischen Bedingungen des Teils I
entsprechen,

(14) Wird ein Behaltertyp zugelas-
sen, so wird dem Antragsteller ein
einziges VerschluBanerkenntnis (Zu-
lassungsbescheinigung) nach dem in
Anhang 2 zu diesem Teil abgedruck-
ten Muster II erteilt, das fir samt-
liche nach ‘der Beschreibung des zu-
gelassenen Typs hergestelliten Behal-
ter gilt. Dieses VerschluBanerkennt-
nis (Zulassungsbescheinigung) berech-
tigt den Hersteller, an jedem Behadl-
ter der Serie des Typs eine Zulas-
sungstafel nach Absatz 5 anzubrin-
gen.

Besondere Bestimmungen fiir die Zu-
lassung auf einer spiferen Stufe als
der der Herstellung

(15) Ist die Zulassung auf der Her-
stellungsstufe nicht beantragt worden,
so kann der Eigentiimer, der Halter
oder der Vertreter des einen oder des
anderen die Zulassung bei der 2zu-
stdéndigen Behorde beantragen, bei der
es ihm madglich ist, den oder die Be-
hilter vorzufithren, deren Zulassung
beantragt wird.

(16) In jedem Zulassungsantrag
nach Absatz 15 mufl die laufende
Nummer (Fabrikationsnummer} ange-
geben werden, die der Hersteller auf
dem einzelnen Behdlter angebracht
hat.

(17) Die zustindige BehGrde prift
die nach ihrem Ermessen nétige Zah!l
von Behiltern und stellt, nachdem sie
sich davon iiberzeugt hat, daB die Be-
hélter den technischen Bedingungen
des Teils I entsprechen, ein Verschluf-
anerkenntnis (Zulassungsbescheini-
gung) nach dem in Anhang 3 zu die-
sem Teil abgedruckten Muster III aus,
das nur fiir die Zahl der zugelassenen
Behilter gilt. Dieses Verschlufianer-
kenntnis  (Zulassungsbescheinigung),
in dem die laufende Fabrikationsnum-
mer der Behilter, fir die es gilt, an-
zugeben - ist, berechtigt den Antrag-
steller, an jedem so zugelassenen Be-
hélter die Zulassungstafel nach Ab-
satz S5 anzubringen.
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Appendix 1 to Part II

Model No. I

Approval plate
(English version)

Appendice 1 de la deuxiéme partie

Modele n° I

Plaque d'agrément
(version anglaise)
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Metal plate / Plaque métallique / Metalltafel

(French version)
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Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1979, Teil II

Anhang 1 zu Tell II

Muster [

Zulassungstafel
(englische Fassung)

0%

APPROVED FOR TRANSPORT
UNDER CUSTOMS SEAL

NL/26/73
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Container wall / Paroi du conteneur / Behalterwand

(franzosische Fassung)
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¢) Seulement en cas d'agrément par type de

construction.
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*} Nur bei Zulassung nach dem Konstruktions-
typ.
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Appendix 2 to Part II
Model No. I

Customs Convention on the International Transport of Goods
under cover of TIR Carnets (1975)

Certificate of approval by design type

1. Certificate No.")

2. This is to certify that the container design type described below has been approved and that containers
manufactured to this type can be accepted for the transport of goods under Customs seal.

3. Kind of container

4. Identification number or letters of the design type

5. Identification number of the working drawings

6. Identification number of the design specifications

7. Tare weight

8. External dimensions in ¢m

9. Essential characteristics of structure (nature of materials, kind of construction, etc))

10. This certificate is valid for all containers manufactured in conformity with the drawings and speci-
{ications referred to above.

11.Issued to

(manufacturer’s name and address)
who is authorized to affix an approval plate to each container of the approved design type manufac-
tured by him,

at on 19
{(place) (date)

by
{signature and stamp of issuing service or organization)
(Se notice overleaf)

*) Insest the letters and [igures, which are to be marked on the approval plate [see annex 7, part II, paragraph § (b), to the
Customs Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR Camets, 1975].

(Riickseite)
Important notice

(Annex 7, part II, paragraphs 6 and 7, to the Customs Convention
on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets, 1975)

6. If a container no longer complies with the technical conditions prescribed for its approval, it
shall, before it can be used for the transport of goods under Customs seal, be restored to the con-
dition which had justified its approval, so as to comply again with the said technical conditions.

7. If the essential characteristics of a container are changed, the container shall cease to be
covered by the approval and shall be reapproved by the competent authority before it can be used
for the transport of goods under Customs seal.
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Appendice 2 de 12 deuxiéme partie
Modéle No II

Convention douaniére relative au transport international de marchandises
sous le couvert de carnets TIR (1975}

Certificat d'agrément par type de coastruction

1. Numéro du certificat ")

2. 11 est certifié que le type de conteneur décrit ci-aprés a été agréé et que les conteneurs construits
d’'aprés ce type peuvent étre admis pour le transport des marchandises sous scellement douanier.

3. Genre du conteneur ...

4. Numéro ou lettres d'identification du type de construction

5. Numéro d’identification des plans de construction

6. Numéro d'identification des spécifications de construction

7. Tare

8. Dimensions extérieures, en cm

9. Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, genre de construction, etc) ...

10. Le présent certificat est valable pour tous les conteneurs construits conformément aux plans et spéci-
fications visés ci-dessus.

11. Délivré a

(nom et adresse du coustructeur)
qui est autorisé a apposer une plaque d'agrément sur chaque conteneur du type agréé construit par ses
soins.

A . le 19
(lieu) (date)

Par

{signature et cachet de l'organisation ou du service émetteur)

(Voir avis au verse)

*) Indiquer les leltres et les chiffres qui seront apposés sur la plaque d'agrément {[voir alinéa b) du paragraphe § de la deuxiéme
partie de l'annexe 7 & la Convenlion douaniére relative au transport international de maschandises sous le couvert de carnels
TIR, 1975).

(Riickseile]
Avis important

(Paragraphes 6 et 7 de la deuxiéme partie de 1'annexe 7 de Ia
Convention douaniére relative au transport international de
marchandises sous carnets TIR, 1975)

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra,
avant de pouvoir étre utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, &tre remis
dans l'état qui Iui avait valu l'agrément, de maniére A satisfaire & nouveau & ces conditions
techniques.

7. Lorsque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus
couvert par 'agrément accordé et devra étre agréé de nouveau par l'autorité compétente avant de
pouvoir étre utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier.
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Anhang 2 zu Teil II
Muster II

Zolliibereinkommen
{iber den internationalen Warentransport mit Carnets TIR von 1975

Bescheinigung
fiber die Zulassung nach dem Konstruktionstyp

1. Bescheinigung Nummer °)

2.Es wird bescheinigt, daB der nachstehend beschriebene Behiltertyp zugelassen worden ist und daB die
nach diesem Typ hergestellten Behdlter zum Warentransport unter ZollverschluB zugelassen werden
kénnen.

3. Art des Behalters

4. Erkennungsnummer oder -buchstaben des KonstruktionStyps ..ot

5. Kennummer der Konstruktionszeichnungen

6. Kennummer der Konstruktionsbeschreibung

7. Eigengewicht

8. Abmessungen aufien in Zentimetern

9. Wesentliche Merkmale der Bauart (Werkstoffart, Konstruktionsart usw.)

10. Diese Bescheinigung gilt fiir alle nach den o.a. Zeichnungen und der o.a. Beschreibung hergestellten
Behalter.

11. Erteilt dem

{Name und Adresse des Herstellers}
der berechtigt ist, an jedem von ihm nach dem zugelassenen Typ hergestellten Behilter eine Zulas-
sungstafel anzubringen.

In BTN Lottt ettt et ae e e sbeaesee et e evente s aaes 19,
OrY) {Datum)

von

{Unterschrift und Stempel der ausstellenden Organisation oder Dienststelie}

{Siehe umstehenden Hinweis)

*) Hier sind die Buchstaben und Ziffern einzusetzen, die auf der Zulassungstafel anzubringen sind (stehe Anlage 7 Teil I Absatz §
Budistabe b zum Zolliibereinkommen {iber den internationalen Warentransport mit Carnets TIR von 1975).

(Ridkseite)
Widtiger Hinwels

(Anlage 7 Teil II Absédtze 6 und 7 zum Zolliibereinkommen
Gber den internationalen Warentransport mit Carnets TIR von 1975)

(6) Entspricht ein Behdlter nicht mehr den fiir seine Zulassung vorgeschriebenen technischen Be-
dingungen, so mu8 er, bevor er zum Warentransport unter Zollverschluf verwendet werden kann,
wieder in den Zustand versetzt werden, der fir seine Zulassung maBgebend war, damit er den tech-
nischen Bedingungen wieder entspricht. ’

(7} Werden wesentliche Merkmale eines Behdlters gedndert, so erlischt seine Zulassung; er muS,
bevor er zum Warentransport unter ZollverschiuB verwendet werden kann, von der zusténdigen
Behdrde erneut zugelassen werden.

857
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. Certificate No.")

Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1979, Teil II
Appendix 3 to Part I1

Model No. III

Customs Convention on the International Transport
of Goods under cover of TIR Carnets (1975)

Certificate of approval
granted at a stage subsequent to manufacture

. This is to certify that the container (containers) specified below has (have) been approved for the

. Kind of container(s)

. Serial number(s) assigned to the container(s) by the manufacturer

. Tare weight

. External dimensions in cm

. Essential characteristics of structure (nature of materials, kind of construction, etc.)

. Issued to

transport of goods under Customs seal.

(applicant's name and adress)
who is authorized to affix an approval plate to the above-mentioned container(s),

at on 19
(place) (date)

by

(signature and stamp of {ssuing service or organization}

(See notice overleaf}

Ingsert the letters and figures, which are to be marked on the approval plate [see annex 7, part II, paragraph § (b), to the

Customs Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets, 1975).

(Riickseite)
Important notice

(Annex 7, part II, paragraphs 6 and 7, to the Customs Convention
on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets, 1975)

6. If a container no longer complies with the technical conditions prescribed for its approval,
it shall, before it can be used for the transport of goods under Customs seal, be restored to the con-
dition which had justified its approval, so as to comply again with the said technical conditions.

7. If the essential characteristics of a container are changed the container shall cease to be

covered by the approval and shall be reapproved by the competent authority before it can be used
for the transport of goods under Customs seal.
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Appendice 3 de la deuxiéme parlie
Modéte No IIT

Convention douaniére relative au transport international de
marchandises sous le couvert de carnets TIR (1975)

Certificat d'agrément
accordé & un stade postérieur & la fabrication

1. Numéro du certificat *)

2.11 est certifié que le(s) conteneur(s} ci-aprés a (ont) été agréé(s) pour le transport de marchandises sous
scellement douanier.

3. Genre du (des} conteneur(s)

4. Numéro d'ordre attribué au(x) conteneur(s) par le constructeur ettt

5. Tare

6. Dimensions extérieures, en cm

7. Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, genre de construction, etc) ... -

8. Délivré a

{nom et adresse du demandeur)
qui est autorisé & apposer une plaque d'agrément sur le(s) conteneur(s) indiqué(s) ci-dessus.

A le 19
{lieu} (date)

Par

(signature et cachet de l'organisation ou du service émetteur)
(Voir avis au verse)
*) Indiquer les lettres et les chiffres qui seront apposés sur la plaque d’agrément (voir alinéa b} du paragraphe 5§ de la deuxiéme

partie de l'annexe 7 & 1a Convention douanjére relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets
TIR, 1975).

(Riickseite)
Avis important

(Paragraphes 6 et 7 de la deuxiéme partie de I'annexe 7 de Ia
Convention douaniére relative au transport international de
marchandises sous carnets TIR, 1975) :

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra,
avant de pouvoir étre utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, étre remis
dans l'état qui lui avait valu l'agrément, de manidre & satisfaire 4 nouveau & ces conditions
techniques. : '

7. Lorsque lés caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées, ce conteneur né sera plus
couvert par l'agrément accordé et devra étre agréé de nouveau par l'autorité compétente avant de
pouvoir étre utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier.
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1.

2

w

. Abmessungen auBen in Zentimetern
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Anhang 3 zu Teil I

Muster I

Zolliibereinkommen
iiber den internationalen Warentransport mit Carnets TIR von 1975

Bescheinigung
iiber die Zulassung auf einer spdteren Stufe als der der Herstellung

Bescheinigung Nummer °}

. Es wird bescheinigt,- daB der (die) nachstehend bezeichnete(n) Behdlter zum Warentransport unter Zoll-
verschluf zugelassen worden ist (sind).

. Art des (der) Behalter(s)

Laufende Fabrikationsnummer(n) des (der) Behalter(s)

Eigengewicht

Wesentliche Merkmale der Bauart (Werkstoffart, Konstruktionsart usw.)

Erteilt dem

(Name und Adresse des Antragstellers)
der berechtigt ist, an dem (den) o. a. Behélter(n) eine Zulassungstafel anzubringen.

In am 19
(On) (Datum)

von

{Unterschrift und Stempe! der ausstellenden Organisation oder Dieanststelle)

(Siehe umstehenden Hinweis)

*) Hier sind die Buchstaben und Ziffern einzusetzen, die auf der Zylassungstafel anzubringen sind (siehe Anlage 7 Teil II Absatz §

Buchstabe b zum Zolliibereinkommen fiber den internationalen Warentransport mit Carnets TIR von 1975).

{Riickseite)
Widhtiger Hinweis

(Anlage 7 Teil II Absédtze 6 und 7 zum Zolliibereinkommen
Qber den internationalen Warentransport mit Carnets TIR von 1975)

(6) Entspricht ein Behilter nicht mehr den fiir seine Zulassung vorgesdiriebenen technischen Be-
dingungen, so muB er, bevor er zum Warentransport unter ZollverschluB verwendet werden kann,
wieder in den Zustand versetzt werden, der fiir seine Zulassung mafigebend war, damit er den tech-
nischen Bedingungen wieder entspricht.

(7) Werden wesentliche Merkmale eines Behilters gedndert, so erlischt seine Zulassung; er mus,
bevor er zum Warentransport unter ZollverschluB verwendet werden kann, von der zustindigen
Behdrde erneut zugelassen werden.
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Part IIf
Explanatory Notes

The Explanatory Notes to annex 2
set out in annex 6 of this Conven-
tion apply mutatis mutandis to
containers approved for transport
under Customs seal for the appli-
cation of this Convention.

Part I — article 4, paragraph 6,
subparagraph (a)

Example of a system of affixing
sheets around containers’ corner-
castings, acceptable from a
Customs point of view, is given
in the sketch appended to this
Part III. '

Part II — paragraph §

If two sheeted containers, ap-
proved for transport under Customs
seal have been joined together in
such a way that they form one
container, covered by a single
sheet and fulfilling the conditions
for transport under Customs seal,
a separate certificate of approval,
or approval plate, shall not be
required for the combination.

Trolsi¢me partie
Notes explicatives

1. Les notes explicatives relatives a

I'annexe 2 figurant & l'annexe 6
de la présente Convention s'appli-
quent mutatis mutandis aux conte-
neurs agréés pour le transport sous
scellement douanier en application
des dispositions de la présente
Convention. '

. Premiére partie — Article 4, para-

graphe 6, alinéa a)

Le croquis joint & la présente troi-
siéme partie donne un exemple de
systeme de fixation des baches
autour des ferrures de coin des
conteneurs, acceptable par la
douane.

. Deuxiéme partie — Paragraphe 5

Si deux conteneurs bachés, agréés
pour le transport sous scellement
douanier, ont été combinés de
telle sorte qu’ils constituent un
seul conteneur recouvert d'une
seule bache et satisfaisant aux con-
ditions de transport sous scelle-
ment douanier, il ne sera pas exigé
de certificat d'agrément distinct
ou de plaque d'agrément distincte
pour cet ensemble.

1.

§61

Teil IIT
Erliuterungen

Die Erlduterungen zu Anlage 2, die
in Anlage 6 zu diesem Uberein-
kommen enthalten sind, gelten sinn-
geméaB fir Behdlter, die in An-
wendung dieses Ubereinkommens
zum Warentransport unter Zollver-
schluf} zugelassen sind.

Teil I — Artikel 4 Absalz 6 Buch-
stabe a

Die diesem Teil I beigefiigte
Zeichnung gibt ein Beispiel fiir eine
flir zollamtliche Zwecke zugelas-
sene Vorridhitung zur Befestigung
der Schutzdecke um die Eckpfo-
sten.

. Teil If — Absalz 5

Sind zwei zum Warentransport un-
ter ZollverschluB zugelassene Be-
hélter mit Schutzdecken so mit-
einander verbunden, dal sie zu-
sammen einen mit einer einzigen
Schutzdecke abgedeckten Behilter
bilden, der den Bedingungen fir
den Warentransport unter Zollver-
schlufl entspricht, so werden fir
diese Verbindung kein besonderes
Verschlufianerkenntanis (Zulas-
sungsbescheinigung) und keine be-
sondere Zulassungstafel gefordert.
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Part 11

Device for affixing sheets around
Containers’ corner castings

The device illustrated below meets
the requirements of Part I, article 4,
paragraph 6, subparagraph (a).

Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1979, Teil 11

Troisiéme partie

Dispositif de fixation d'une bache
autour des ferrures de coin

Le dispositif reproduit ci-dessous
répond aux prescriptions de l'alinéa a)
du paragraphe 6 de l'article 4 de la
premiére partie.

Application at corner posts
Fixation aux montants d’angle
Befestigung am Edkpfosten

Teil III

Vorrichtung zur Befestigung
der Schutzdecke um die Eckpfosten

Die abgebildete Vorrichtung ent-
spricht den Vorsdiriften des Teil I
Artikel 4 Absatz 6, Buchstabe a

Roof sheat

Badhe de toit
Schutzdecke

Sheet retaining rope

Cable de fixation de la bache

Seil zur Befestigung der Schutzdecke

-

~

\.

Sectional view
Vue en coupe
Schnitt
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Zusammensetzung und Gescha

Anlage 8

Annex 8
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ftsordnung des Verwaltungsausschusses

Composition and rules of procedure of the Administrative Committee

Annexe 8

Composition et réglement intérieur du comité de gestion

Article 1

(i) The Contracting Parties shall be
members of the Administrative
Committee.

(ii) The Committee may decide that
the competent administrations of
States referred to in article 52,
paragraph 1 of this Convention
which are not Contracting Parties
or representatives of international
organizations may, for questions
which interest them, attend the
sessions of the Committee as ob-
servers.

Article 2

The Secretary-General of the United
Nations shall provide the Committee
with secretariat services.

Article 3

The Committee shall, at its first
session each year, elect a chairman
and a vice-chairman.

Article 4

The Secretary-General of the United
Nations shall convene under the
auspices of the Economic Commission
for Europe the Committee annually
and also at the request of the compe-
tent administrations of at least five
States which are Contracting Parties.

Article §

Proposals shall be put to the vote.
Each State which is a Contracting
Party represented at the session
shall have one vote. Proposals other
than amendments to this Convention
shall be adopted by the Committee
by a majority of those present and
voting. Amendments to this Conven-
tion and the decisions referred to in
articles 59 and 60 of this Convention
shall be adopted by a. two-thirds
majority of those present and voting.

Article premier

i) Les Parties contractantes sont
membres du Comité de gestion.

ii) Le Comité peut décider que les
administrations compétentes des
Etats visés au paragraphe 1 de
I'article 52 de la présente Con-
vention qui ne sont pas Parties
contractantes ou des représen-
tants d’organisations internatio-
nales peuvent, pour les questions
qui les intéressent, assister a ses
sessions en qualité d’'observateurs.

Article 2

Le Secrétaire général de 1'Organi-
sation des Nations Unies fournit au
Comité des services de secrétariat.

Article 3

Le Comité procéde, a sa premiére
session de chaque année, a l'élection
de son Président et de son Vice-Pré-
sident.

Article 4

Le Secrétaire général de 1'Organi-
sation des Nations Unies convoque le
Comité, sous les auspices de la Com-
mission économique pour I'Europe,
tous les ans, ainsi que sur la demande
des administrations compétentes d'au
moins cinq Etats qui sont Parties con-
tractantes.

Article §

Les propositions sont mises aux
voix, Chaque Etat qui est Partie con-
tractante représenté. i la session dis-
pose d'une voix. Les propositions
autres que les amendements & la pré-
sente Convention sont adoptées par le
Comité a la majorité des suffrages ex-
primés par les membres présents et
votants. Les amendements & la pré-
sente Convention, ainsi que les déci-
sions visées aux articles 59 et 60 de la
présente Convention, sont adoptés &
la majorité des deux tiers des suffra-
ges exprimés par les membres pré-
sents et votants.

Artikel 1

i} Die Vertragsparteien sind Mitglie-
der des Verwaltungsausschusses.

ii) Der Ausschufi kann beschliefien,
die zustdndigen Verwaltungen der
in Artikel 52 Absatz 1 dieses Uber-
einkommens bezeichneten Staaten,
die keine Vertragsparteien sind,
oder die Vertreter internationaler
Organisationen an seinen Tagun-
gen als Beobachter teilnehimen zu
lassen, wenn Fragen behandelt
werden, die sie interessieren.

Artikel 2

Der Generalsekretdr der Vereinten
Nationen ubernimmt fiir den Aus-
schuf} die Sckretariatsaufgaben.

Artikel 3

Der AusschuB waihlt auf der ersten
Tagung jedes Jahres den Vorsitzen-
den und den stellvertretenden Vor-
sitzenden.

Artikel 4

Der Generalsekretdr der Vereinten
Nationen beruft unter der Schirmherr-
schaft der Wirtschaftskommission fir
Europa jahrlich sowie auf Verlangen
der zustdndigen Verwaltungen von
mindestens fiinf Staaten, die Vertrags-
parteien sind, den AusschuB ein.

Artikel 5

Uber Vorschlige wird abgestimmt.
Jeder Staat, der Vertragspartei ist und
der auf der Tagung vertreten ist, hat

‘eine Stimme. Vorschlige, die keine

Vorschldge zur Anderung dieses Uber-
einkommens sind, werden vom Aus-
schuB mit der Mehrheit der Stimmen
der anwesenden und abstimmenden
Mitglieder angenommen. Vorschlige
zur Anderung dieses Ubereinkom-
mens sowie Entscheidungen nach den
Artikeln 59 und 60 dieses Uberein-
kommens werden mit einer Zweidrit-
telmehrheit der Stimmen der anwe-
senden und abstimmenden Mitglieder
angenommen.
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Atrticle 6

A quorum consisting of not less

Artikel 6

Un quorum d'au moins la moitié Der AusschuB ist beschluBfahig,

than half of the States which are Con- des Etats qui sont Parties contractan-

tracting Parties is required for the
purposes of taking decisions.

Article 7

Before the closure of its session, the
Committee shall adopt its report.

Article 8

In the absence of relevant provi-
sions in this annex, the Rules of Pro-
cedure of the Economic Commission
for Europe shall be applicable unless
the Committee decides otherwise.

tes est nécessaire pour prendre les
décisions.

Article 7

Le Comité adopte son rapport avant
ia cloture de sa session.

Article 8

En l'absence de dispositions per-
tinentes dans la présente annexe, le
Réglement intérieur de la Commis-
sion économique pour l'Europe est
applicable sauf si le Comité en dé-
cide autrement.

wenn mindestens die Hilfte der Staa-
ten, die Vertragsparteien sind, vertre-
ten ist.

Artikel 7

Vor AbschluB der Tagung hat der
Ausschu8 seinen Bericht anzunehmen.

Artikel 8

Soweit in dieser Anlage nichts be-
stimmt ist, gilt die Gescdhiftsordnung
der Wirtschaftskommission fiir Euro-
pa, es sei denn, daB der Ausschuff an-
ders entscheidet.



